
특별점검 점검 조치결과보고
〔서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K)〕

 

□ 점검일시 : 2018.06.09 (토)

□ 조치결과 

◆  점검자 : 윤원섭
 

 

 

지적내용 점검사진
조치일자

조치사진
조치내용

○ 품질관리

- 개착구간 되메우기시

노상층을 기준으로 다짐

관리를 함에 있어 다음

사항을 준수 할 것.① 노

상층,보조기층의 재료

,다짐도 관리를 철저히

할 것.

   ② H-PILE을 인발후

공극을 즉시 메워서 다

짐도 확보가 되도록 할

것.

   ③ 구조물과 접속부

등에는 양질의 재료로

물다짐 등을 하여 다짐

도가 확보되도록 할 것.

2018.06.11

개착구간 되메우기시
① 노상층,보조기층 중 환
기구 주변은 가스관 및 통
신관이 다량 메설되어 있
어 되메우기시 시방서에
따른 모래 부설 및 물로
다짐을 실시하였고
② H-PILE을 인발후 공극
을 즉시 메워서 물다짐으
로 다짐도 확보
③ 구조물과 접속부등에
는 모래부설로 물다짐 하
여 다짐도 확보완료

○ 기타 안전관리

- 930S1환기구 보도구

간 먼지가 발생하여 보

행인의 보행에 불편하니

조속히 보도 조성 및 수

시로 살수 및 부직포 설

치를 하여 보행인에게

불편함이 없도록 바람.

2018.06.11

930S1환기구 보도구간
먼지가 발생하지 않도록
1시간 간격으로 살수조
치하여 관리에 만전을 다
하겠음 (18.06.18일 해
당구간 인도부 보도블록
을 설치함)



○ 전도재해 예방

-  본선 개착1구간 빗물

받이 설치 구간에 안전

난간을 설치 하여 보행

인들이 식별가능 하도록

조치 하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에

관한 규칙 제43조(개구

부 등의 방호조치)

2018.06.11

본선 개착1구간 빗물받
이 설치 구간에 안전난간
을 설치하여 보행인들이
식별가능 하도록 조치완
료

○ 전도재해 예방

- 본선개착1구간 사각콘

크리트 구조물위에 임시

야적중인 흄관이 구름현

상이 발생하여 안전사고

위험이 있으니 구름방지

조치를 할 것.

※ 산업안전보건 기준에

관한 규칙 제3조(전도의

방지)

2018.06.11

본선개착1구간 사각콘크
리트 구조물위에 임시야
적중인 흄관의 구름방지
를 위하여 앵글을 이용하
여 스토퍼 설치완료

○ 기타 안전관리

- 항공마대는 철근등 날

카로운 물질은 적재금지

하고,90%이하로만 적

재 요망.

※ 건설안전기본지침 공

통-14(항공마대)

2018.06.11

철근등 날카로운 물질은
철재 인양함을 이용하고
항공마대는 90%이하로
만 적재관리 하고 있음

○ 전도재해 예방

- 931정거장 개착구간

이동통로용 가설계단은

견고하게 고정을 하여

근로자가 안전하게 이동

할수 있도록 조치요망.

※ 산업안전보건 기준에

관한 규칙 제22조(통로

의설치)

2018.06.11

931정거장 개착구간이동
통로용 가설계단은 견고
하게 고정을 하여 근로자
가 안전하게 이동할 수 있
도록 조치완료.


