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사업명/신청위치 동부청과시장정비사업 / 동대문구 용두동 39-1번지 일원

의결번호 2018-12-03 심의결과 조건부(보고)의결-서면

[심의 내용] 구조안전 심의

▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는

추후 본위원회에서 보고(서면)하시기 바랍니다.

▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에

대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립

니다.

< 구조안전 분야 >
○ SRC COLUMN의 띠 철근이 D10@300으로 되어 있으나, 건축구조기준 0516.

4.4, 0714.6.4.1에 의하면 SRC COLUMN의 띠철근의 지름은 긴 변이 1/50
배 이상, D10 이상 D16이하이어야 하므로 검토 바람.

○ 철근 강도의 종류가 너무 세분화되어 현장적용 및 관리가 어려움이 예상되므로
단순화하기 바람.

○ 특수전단벽시스템, 경계 부위, 연결보 부위에 대한 보강 상세 검토 바람.
○ Podium Level에 대한 backstay diaphragm 영향 검토 바람.
○ 성능기반설계 및 이와 관련한 피어리뷰는 관련보고서 및 자료를 제출하여 검토 바람.
○ 고층건축물, 고강도 재료 사용 및 지하 6층 건축물로 착공 전·후(시공 전·후) 관련

분야 전문 기술자(구조기술사 등)와 필히 협력이 필요할 것으로 조치 바람.
○ 고강도 콘크리트 사용에 따른 품질 확보를 위한 단열 갱폼을 적용하여 품질개선

및 에너지 절약 등이 확보하도록 검토 바람.
○ 고층 건물의 기둥 축소량 관련 자료를 제출하여 검증 받기 바람.
○ 특수구조벽체의 단부에서 벽체의 수평 철근은 경계요소의 코어 내부에 정착될 수

있도록 상세 제시 및 검토 바람.
○ 폭열관련 자료(계획 포함) 제시 바람.
○ 최하층 바닥슬래브(두께 30㎝)를 집중호우시 영구배수공법에 의한 배출수보다 유

입수가 많을 경우 작용하는 수압에 대해서 재검토하고 보완 조치 바람.(굴토 심도가
약 32m임)

○ 부력에 대한 건물 안전성 검토 바람. 끝.
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