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소화전 밸브 개 폐․ 시 유의사항

화전 브 후 에 정체  정체 가 상 도  는  제점  

개 하  하여 화전 브  지 리  브 개폐 시 사항  

안내하 니 지 리 시 질사고 생에 특  하여 주시  랍니다.

화전용 제 브  특징

  특징 : 화전용 제 브는 내  사식 게 트 브  사 가 브  

몸통  내 에 고 브 가 크  함께 상하  동하는 형식

   ․ 단점 : 비 적 크 가 사 가 , 체  접 함에 라 마  식   

다

 화전에  생하는 정체

 상 도 과 화전 사  돗  

정체 간에  정체  생      

       ▶  사 에   정체 에 라 색  

         띤 정체 가 생하여 단  등  화전 내에l  

정체 어  정체 가 단  빈 상 도         

역 하여 근  지역에 질 민원 생            

      

사고 생 사  ○  

정체  생 간
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정체  생 간  현  여건에 라          ※  상  도 함20 ~ 30m  

화전  제 변  격한 조  한 정체  생

       ▶ 화전 내 에 정체 어  정체 가 격한 브 조  하여 안정적  상 도  내   

돗   안정하게 꿔 압  아짐에  질 민원  격 용  원  

        

사고 생 사   ○ 

        

        격 용※ (Water Hammer) 액체가 가득 차  는  하  에 는 

브  격  닫         ,    액체    감  액체가

가지고 는 운동에 지는 압  에 지  변환 어          내 에 탄 가 복하게 

는 현상  브   질사고 등  제점             

지하식 화전 개  지상식 화전 개  정체  - 
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지하식 화전 개  지상식 화전 개  정체  - 

제 브 지 리 시 주  사항 

       1. 화전 브 퇴 업 계획  정  할 도사업 에 사전에 통보하여 브 업

 한   질 제 생 시 시 처할  도  조치

 가     . 가압지역 말지역  민원 생 상지역 등 도사업 에  별도  리하는  , 

지역   도사업  합동  브 조  하여야 함.

       2. 브 조  전 사전 지 사항 

       가 브 개폐 업 시 격한 조  하지 말고 화전 브 는 경 . (D100 )․ ㎜

므  과도한 동 시 브 핀들  는 등 고  킬  므  

하여 업  시행한다 .

      ･ 브 개폐 시 움직  갑  해진 에는 그 조  지하고 회2~3 역 조정 

시켜 조  복한다 .

       1. 브 개  시 지상 지하식 화전용 브  저 개 하고 상 도 본 에  , ,   

제  브  에 개 한다 . 화전 브 퇴 업 계획  정  할 도사업 에 

사전에 통보하여 브 업  한   질 제 생 시 시 처할  도  조치
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    2. 브 폐쇄 시에는 개  시  역   브  저 폐쇄한다. 

        ① 업 료시에 에   브는 드시 전  폐쇄하여 단 시  돌 사고 시 

브  화전 브 사  정체 가  는 것  지한다.

        ② 화전 브  저 전개하고  브  에 열어  업하게  량    

연 럽게 조절하게 므  브  격한 전개  변화  피할  .

    3. 브 업 료 후 드시 본  브   

화전 브  전 폐쇄  확 한다      .
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