
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사(장기계속)〕

 

□ 점검일시 : 2019.10.11 (금)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 최영준,이상현
 

 

 

○ 기계기구 안전(방재시설부)

- 유입암거 거푸집 작업장 주변에 방치되어 있는

이동식 원형톱은 작업이 중단된 상태이나 전원

이 분리되지 않은 채 근로자 이동통로 주변에 뒤

집혀진 상태로 방치되어 잇어 외부 충격에 의한

오작동이 발생할 우려가 있으니 재발되지 않도

록 작업자 안전교육을 실시하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-28(위험기계기구 안

전검사)

○ 가설비계 안전(방재시설부)

- 유입펌프장 가설비계의 벽이음 설치가 부족하

거나, 미흡한 상태로 작업자 이동시 비계의 흔들

림이 있으니 관련 규정에 맞게 보완작업을 실시

하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-009(시스템비계)



○ 낙하·비래 재해 예방(방재시설부)

- 유입펌프장 상부 작업통로상에 거푸집 체결핀

이 상부에 방치되어 있어, 작업자 이동시 충격 등

으로 인하여 하부(이동통로)로 낙하할 우려가 있

으니 제거 조치하기 바라며,

 - 유입펌프장 내부, 작업통로 주변에 고정되지

않은 슬래브 거푸집 목재가 걸쳐져 있어 작업자

가 발을 헛딛을 경우 전도,낙하 우려가 있으니 즉

시 이동조치하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하

물에 의한 위험의 방지)

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 동바리 설치구간에서 근로자들이 흡연 시 화재

위험이 있으므로 소화기가 비치된 별도의 휴게

공간에서 근로자들이 흡연할 수 있도록 조치하

기 바람

 - 농축처리시설 출입구 근처 소화기는 점검표가

누락되어 있음에 정기적으로 점검을 실시하고

점검결과를 부착하여 관리하기 바람

※ 건설안전 기본지침 P49(소방시설 설치 및 관

리)



○ [모범사례]가설통로 안전(방재시설부)

- 근로자 전도재해우려가 높은 건축물 계단부 거

푸집 설치 작업구간에 고정계단을 설치하여 근

로자가 안전하게 이동할 수 있도록 통로를 설치

한 우수사례.


