
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)〕

 

□ 점검일시 : 2020.02.07 (금)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 박상종
 

 

 

○ 작업장조도 확보(토목부)

- 구로방향 터널 내 발파로 천단 조명이 파손되

어 터널 조도가 기준 보다 낮은 상태로 막장 강관

다단 설치 작업 근로자가 안전하게 통행할 수 있

도록 천단조명 보완 전 임시 투광등을 설치하여

조도 확보 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제21조(통로

의 조명)

※ 건설안전 기본지침 p31(4. 터널공사 안전시

설 및 작업기준)

○ 가설통로 안전(토목부)

- 구로방향 터널 굴착 하반에서 상반으로 올라가

는 경사면은 버력이 불규칙하게 적치되어 있는

상태로 통로확보가 미흡하니 근로자가 안전하게

통행할 수 있는 통로를 확보 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도

의 방지), 제22조(통로의 설치)



○ 터널 안전(토목부)

- 사당방향 터널막장 우측 상부 미굴 구간은 추

가 굴착시 낙반 등에 의한 안전사고 우려가 있음

으로 발파시 천공장 부족으로 인하여 발생할 가

능을 검토하여 미굴이 최소화될 수 있도록 시공

바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제351조(낙

반 등에 의한 위험의 방지)

○ 전도재해 예방(토목부)

- 사당방향 터널 중간 버력 성토부 에서 작업 중

인 백호는 단부에 근접하여 작업할 경우 성토부

단부 밀림 등에 의해 전도 우려가 있음으로 단부

에서 안전한 거리를 두고 작업하도록 장비 운전

자 안전교육 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제199조(전

도 등의 방지)

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 작업장 상부 락카보관함은 관련 근로자 외 취

급하지 않도록 잠금장치를 설치 바라며, 보관 물

질에 맞는 물질안전보건자료(MSDS)를 근로자

가 보기 쉬운 위치에 비치 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-024(위험물 보관소)

○ 기타 안전관리(토목부)

- 감리원 일일안전점검은 적정하게 실시하고 있

음



○ [모범사례]보건 관리(토목부)

- 외국인근로자 보건 관리를 위하여 혈압, 당뇨,

청력 등을 주기적으로 측정하여 근로자 건강상

태를 관리하고 있으며,

 - 겨울철 기온이 낮은 환경에서 작업하는 근로

자에게 따뜻한 수제생강차를 제공함으로 근로자

복지증진


