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요 약 문

1. 과업의 개요

1.1 과업명 : 용비교 외 3개소 정밀안전점검 및 하자점검 용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"(이하 "시설물안전법"이라 한다.)에 따른 안전점

검으로서 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 검사하여 내재되어 있는 위험요인을 조

사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.3 점검기간 : 2020년 3월 30일 ～ 2020년 12월 21일

1.4 대상시설물 현황

구 분 내 용 구 분 내 용

시설물명 구룡교 관리주체 서울특별시 교량안전과

준공년월 2002년 11월 30일 관리번호 BR2003-0002058

시설물위치 가양대교 북단 ∼ 마포구 상암동

노선명 가양대로 통과높이 4.5m 이상

제원

연장 Ｌ = 900.0m(본선), 램프-L = 40.0m, 램프-M = 503.0m, 램프-N = 100.0m

폭 Ｂ = 27.5∼44.0m(본선), 램프-L = 6.0m, 램프-M = 6.3∼14.0m, 램프-N = 6.0m

구조

형식

상부 Steel Box Girder(본선 및 램프)
기초

형식

교대 현장타설말뚝

하부
교대 : 역T형(본선 및 램프)
교각 : П형(본선), T형(램프)

교각 현장타설말뚝

시 공 사 현대건설(주) 설 계 사 ㈜신성엔지니어링
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2. 현장조사 및 시험

2.1 본교 외관조사 주요결과

▪본교 교면(아스콘)포장은 유지관리 계획에 의해 지속적으로 재포장을 실시하고 있으며, 2019년에는 가

양대교 방향 3차로 및 부분 2차로 재포장이 실시되었다. 금회 현장조사 결과 가양대교 방향 1차로 및

2차로 등에는 아스콘 열화(망상균열, 소성변형 등)가 진행되고 있으므로 재포장이 필요한 상태이다.

▪차도부 포장에 대한 금회 조사결과, 아스콘 균열, 망상균열, 소성변형, 파손, 포트홀, 패임이 조사되었

다. 아스콘에 발생된 균열 및 망상균열은 손상부를 통해 침투된 우수 등의 물에 의해 포장 파손이 가

속화되기 때문에 문제가 되며, 지속적인 물의 침투로 변형이 유발되어 포장의 주요 기능인 평탄성이

저하되기 때문에 이를 신속하게 보수하는 것이 필요하다. 아스콘 소성변형, 파손, 소규모 패임은 교통

하중 및 재료의 노화 등에 의해 주로 발생된 상태이다. 금회 조사된 소성변형, 파손, 소규모 패임은 차

량의 주행성 향상과 바닥판 열화 방지를 위하여 소규모 포장보수가 요구된다.(가양대교 방향은 재포장

필요)

▪보도부 포장에 대한 금회 조사결과, 아스콘 박리, 소성변형, 이물질퇴적이 조사되었다. 우수 등의 접촉

에 의해 발생된 박리는 유지관찰을 실시하고, 소성변형은 소규모 포장보수, 주변 토사가 쌓여 발생된

이물질퇴적은 방치시 배수구 막힘의 원인이 될 수 있으므로 주기적인 청소가 요구된다.

▪방호울타리, 난간에 대한 금회 조사결과, 균열, 백태, 표면열화, 철근노출, 단면손상(박리, 박락, 파손

등), 난간파손, 난간 볼트길이부족 등이 조사되었다. 시공초기 온도변화와 건조수축에 의한 균열이 다수

발생된 상태로 균열부를 통한 우수 등의 침투로 백태를 동반하는 균열도 일부 조사되었다.

또한, 시공미흡(다짐불량, 거푸집청소불량 등), 청소차에 의한 수압 등에 의한 표면열화, 박리, 박락 및

차량접촉에 파손이 국부적으로 조사되었다. 균열, 백태의 경우는 현상태에서 유지관찰을 실시하고, 단

면손상은 방치시 손상규모가 확대될 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다. 또한, 철근노출의 원인은

시공미흡(피복두께부족과 조밀한 철근배근 위치에서의 진동기 다짐 불량)으로 발생되는 콘크리트의 공

극으로서 향후 수분이 접촉되면 철근부식 현상으로 발전되어 콘크리트 박리를 발생시키므로 철근방청

을 포함한 단면보수가 필요한 것으로 판단된다. 물리적 충격에 의한 난간파손은 파손부 교체가 요구된다.
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▪배수시설에 대한 금회 조사결과, 그레이팅 유실, 배수구 막힘, 배수로 이물질퇴적, 배수로덮개 파손 및

불량 등이 조사되었다. 배수구와 배수로는 일부 개소에서 토사 및 이물질에 의한 막힘이 조사된 상태

이며, 배수관 덮개가 유실되거나 파손, 또는 불량인 상태로 조사되었다. 배수시설 막힘으로 인해 교면

수가 체수되면 미세공극을 통해 바닥판(슬래브)하면으로 유입되어 열화를 가속화 시킬수 있으므로 원

활한 배수기능을 위해서 주기적인 청소가 필요한 것으로 판단되며 배수관 덮개 유실 및 파손 등은 재

설치가 요구된다.

▪바닥판에 대한 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 백태, 단면손상(박리, 박락, 재료분리), 철근노출, 누수흔

적 등이 조사되었다. 균열과 망상균열의 경우 시공초기 건조수축 및 온도변화에 의해 과거에서부터 기

록된 미세균열로 구조적인 문제점(진전 없음)은 없는 것으로 판단되어, 현상태에서 보수보다는 유지관

찰이 요구된다. 균열 및 백태는 발생부위 표면이 건조한 상태이지만, 종방향이음부 누수흔적이 조사되

었다. 따라서, 가양대교 방향 1차로와 부분 2차로 및 3차로 등은 유지관리 계획에 의해서 재포장(방수

포함)을 실시하여 상부로 부터의 누수를 방지하여야 한다. 재포장이 완료되면 백태와 누수흔적 등에 대

한 표면처리보수가 요구된다. 소규모 단면손상(박리, 박락, 재료분리)의 경우 중앙부 접합부에서 일부

조사된 상태로 단면보수가 요구되며, 철근노출은 피복두께 부족과 마감불량이 그 원인으로 철근노출

방치시 진전이 우려되며, 발생 위치 하부로의 철근부식에 따른 콘크리트 박락 등으로 인한 안전사고가

우려되므로 단면보수(방청)가 필요한 상태이다.

▪본교 Steel Box 거더 외부 및 2차부재(가로보, 세로보)에 대한 외관조사 결과, 공용기간 증대로 인한 부

착력 저하, 시공불량, 외부환경(하천구간), 하도 2회 도장시 경계면에서 박리 등으로 인해 도장박리 및

긁힘이 다수 조사되었으며, 일부 국부적인 부식이 확인되었다. S8～S12 구간에는 집중하여 도장박리가

발생된 상태로 현상태 방치시 거더, 가로보, 세로보의 도장열화부에 추가적인 부식발생과 더불어 상태

평가 결과의 전체적인 하향이 예상된다. 볼트이음부에 대해 점검망치를 이용하여 풀림 및 체결상태 등

을 확인한 결과, 볼트풀림, 탈락 등의 특별한 문제점은 없는 상태이다. 또한, 거더와 가로보 및 세로보

의 연결상태, 용접부 결함상태, 바닥판과 접합상태 등에 대해서 확인한 결과 특별한 문제점은 없는 상

태로 확인되었다.

▪거더 내부 금회 조사결과, 강재변형, 체수흔적, 도장박리, 부식, 기공, 이물질퇴적 등이 조사되었다. 강

재변형은 기진단 시와 동일한 상태로 시공당시 충격에 의한 손상으로 유지관찰을 실시하고, 공용년수
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증가에 의한 도장 열화로 조사된 도장 박리 등에 대해서는 재도장이 요구된다. 기존 부식부와 재도장

시 녹발생이 확인될 경우 녹제거 후 재도장을 실시하여야 한다. 또한, 신축이음부를 통한 누수와 실리

콘 미처리로 체수흔적이 있는 부위는 신축이음 고무재 교체 및 실리콘 마감을 실시하고, 이물질 퇴적

은 청소가 요구된다. 또한 거더 맞대기 용접부의 경우 외관상태는 양호한 것으로 조사되었으며, 용접불

량에 의한 기공이 일부 확인되었지만 전체적인 용접상태는 특별한 문제는 없는 상태이다.

▪교대 및 교각 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 백태, 단면손상(박리, 박락, 들뜸, 파손, 재료분리), 철근노

출, 누수오염, 체수, 이물질퇴적 등이 조사되었다. 자유신축 구속부재의 수축 및 온도변화에 의한 거동

과 단면변화부 응력 집중 등에 의해 발생된 균열 및 망상균열이 일부구간 조사되었으며, 발생된 손상

중 폭0.3mm미만 균열에 대해서는 표면처리보수를 실시하고, 폭0.3mm이상 균열에 대해서는 내구성 저

하 방지를 위하여 주입보수가 필요한 상태이다.

백태의 발생 원인은 교량 주변 다습한 환경(하천으로 인한 수증기, 신축이음부를 통한 누수 등)으로 수

분 및 이산화탄소가 콘크리트 내부로 침투하여 수산화칼슘과 반응하면서 석회석을 생성하여 용출되는

것으로 판단된다. 백태가 발생하는 구간은 표면처리보수를 통해 추가적인 수분접촉을 차단하여야 한다.

또한, 단면손상(박리, 박락, 들뜸, 파손, 재료분리)과 철근노출은 주로 모서리부나 단부에 국부적으로 조

사되었다. 국부적인 단면손상은 방치시 콘크리트 공극을 통하여 수분이 접촉되어 콘크리트의 추가손상

을 발생시키므로 현상태에서 단면보수가 필요하며, 철근노출부는 철근부식이 진전되어 콘크리트 박리

를 발생시키므로 철근방청을 포함한 단면보수가 필요한 것으로 판단된다.

▪신축이음장치 금회 조사결과, 본체 부식, 토사퇴적과 후타재 균열, 망상균열 파손이 조사되었다. 후타재

는 공용년수 증가와 차량의 윤하중에 의한 반복적인 충격으로 균열, 망상균열, 파손이 발생된 상태이

며, 본체의 경우 부식과 이물질(토사)퇴적이 발생된 상태이다. 후타재에 조사된 균열은 유지관찰을 실시

하고, 국부적인 파손에 대해서는 차량 주행성 저하 방지를 위하여 단면보수가 필요한 상태이다. 본체

부식부는 유지관찰을 실시하고, 유간부 토사퇴적 개소에 대해서는 방치시 신축이음장치의 신축거동에

영향을 미칠수 있으므로 주기적인 청소가 필요한 상태이다. 1차 현장조사 시 조사된 신축이음부 고무

재 열화로 인한 누수는 우선보수가 완료되어 양호한 상태이다.
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▪받침장치 금회 조사결과, 받침몰탈 및 콘크리트에 균열, 단면손상(박리, 들뜸, 파손), 본체 부식 및 도장

박리, 낙교방지장치 부식 등이 조사되었다. 받침몰탈 및 콘크리트에 조사된 미세한 균열은 보수보다는

유지관찰을 실시하고, 일부 국부적인 단면손상에 대해서는 손상부 확대 방지를 위하여 단면보수가 필

요한 것으로 판단된다. 받침장치 본체와 낙교방지장치에 부식과 도장박리가 조사되었지만 특별한 문제

점이 없는 상태로 부식부는 녹제거후 재도장이 필요한 상태이다.

2.2 램프 외관조사 주요결과

▪램프 교면포장에 대한 금회 조사결과, 아스콘포장 균열, 망상균열, 소성변형이 조사되었다. 교량의 포장

은 견고한 바닥판(슬래브) 위에 50mm～80mm 정도의 얇은 혼합물로 시공됨으로 인하여 진동, 충격, 기

상조건(이상고온, 집중호우) 등에 그대로 노출됨으로써 일반 토공부 포장보다 더 큰 열화 요인이 발생

된다. 포장 자체는 불투성을 전제로 하고 있지만 실제로는 투수가 발생되며, 하부에 콘크리트 바닥판이

있는 경우 손상부를 따라 우수 등이 침투하여 구조물에 영향을 끼치게 되므로, 현재 포장상태나 배수

시설에 문제가 없는 상태이나, 주기적인 점검을 통하여 수시로 확인하여야 한다. 아스콘포장에 발생된

균열, 망상균열, 소성변형은 공용년수 증가와 차량의 반복하중 등에 의해 발생된 상태이며, 균열 및 망

상균열은 현 상태에서 보수보다는 유지관찰이 요구되며, 소성변형은 소규모 포장보수가 필요한 상태이

다.

▪램프 방호울타리에 대한 금회 조사결과, 균열, 단면손상(박리, 박락, 파손, 재료분리), 철근노출 등이 조

사되었다. 시공초기 온도변화와 건조수축에 의한 균열이 일부 발생된 상태이며, 차량 충돌시 물리적충

격에 의한 단면손상과 시공미흡(피복두께부족)에 의한 철근노출이 조사되었다. 균열의 경우는 현상태에

서 유지관찰을 실시하고, 단면손상과 철근노출은 방치시 손상규모가 확대될 우려가 있으므로 단면보수

(방청)가 요구된다.

▪램프 배수구에 대한 금회 점검 결과, 배수구 막힘, 덮개파손, 배수관 주변누수, 탈락 등이 조사되었다.

토사 및 이물질에 의한 배수구막힘은 주기적인 청소를 실시하고 차량충격에 의한 덮개파손은 덮개 재

설치가 요구된다. 배수관 누수는 접합부 이격으로 발생된 상태이므로 접합부 재설치가 요구된다.
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▪램프 바닥판에 대한 금회 조사결과, 균열, 백태, 망상균열, 표면열화, 물끊기홈 마감재 미제거 등이 조

사되었다. 균열과 망상균열의 경우 시공초기 건조수축 및 온도변화에 의해 과거에서부터 기록된 미세

균열로 구조적인 문제점(진전 없음)은 없는 것으로 판단되며, 백태와 표면열화를 포함하여 모두 표면처

리보수가 요구된다. 물끊기홈 마감재 미제거는 마감제 제거를 실시하여 바닥판의 우수접촉을 차단하여

야 한다.

▪램프 거더 내부 금회 조사결과, 강재변형, 도장박리, 부식, 기공, 이물질퇴적, 실링재누락 등이 조사되었

다. 강재변형은 기진단 시와 동일한 상태로 시공당시 충격에 의한 손상으로 유지관찰을 실시하고, 공용

년수 증가에 의한 도장 열화로 조사된 도장 박리 등에 대해서는 재도장이 요구된다. 기존 부식부와 재

도장 시 녹발생이 확인될 경우 녹제거 후 재도장을 실시하여야 한다. 또한, 신축이음부를 통한 누수와

실링재 미처리로 체수흔적이 있는 부위는 실링재 마감을 실시하고, 이물질 퇴적은 청소가 요구된다. 또

한 거더 맞대기 용접부의 경우 외관상태는 양호한 것으로 조사되었으며, 용접불량에 의한 기공이 일부

확인되었지만 전체적인 용접상태는 특별한 문제는 없는 상태이다.

램프 거더 외부 금회 조사결과, 강재변형, 도장박리 및 긁힘, 부식 등이 조사되었다. 강재변형은 기진단

시와 동일한 상태로 시공당시 충격에 의한 손상으로 유지관찰을 실시하고, 공용년수 증가에 의한 도장

열화로 조사된 도장 박리 등에 대해서는 재도장이 요구된다. 기존 부식부와 재도장 시 녹발생이 확인

될 경우 녹제거 후 재도장을 실시하여야 한다.

▪램프 교대 및 교각 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 보수재박리, 단면손상(박리, 들뜸, 파손, 긁힘), 철근

노출 등이 조사되었다. 자유신축 구속부재의 수축 및 온도변화에 의한 거동과 단면변화부 응력 집중

등에 의해 발생된 균열 및 망상균열이 일부구간 조사되었으며, 발생된 손상 중 폭0.3mm미만 균열에

대해서는 표면처리보수를 실시하고, 폭0.3mm이상 균열에 대해서는 내구성 저하 방지를 위하여 주입보

수가 필요한 상태이다. 또한, 단면손상(박리, 들뜸, 파손, 긁힘)과 철근노출은 주로 모서리부나 단부에

국부적으로 조사되었으며 방치시 콘크리트 공극을 통하여 수분이 접촉되어 콘크리트의 추가손상을 발

생시키므로 현상태에서 단면보수(방청) 필요하다.

▪램프 신축이음장치 금회 조사결과, 본체 부식과 토사퇴적, 후타재 균열 및 망상균열이 조사되었다. 후

타재는 공용년수 증가와 차량의 윤하중에 의한 반복적인 충격으로 균열과 망상균열이 발생된 상태이

며, 본체의 경우 공용년수 증가에 의한 부식과 이물질(토사)퇴적이 발생된 상태이다. 본체 부식과 후타
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재에 조사된 균열은 유지관찰을 실시하고, 본체 유간부 토사퇴적 개소에 대해서는 방치시 신축이음장

치의 신축거동에 영향을 미칠수 있으므로 주기적인 청소가 필요한 상태이다.

▪받침장치 금회 조사결과, 받침몰탈 및 콘크리트에 균열, 본체 부식, 낙교방지장치 콘크리트 박락 등이

조사되었다. 받침몰탈 및 콘크리트에 조사된 미세한 균열은 보수보다는 유지관찰을 실시하고, 본체 부

식부는 녹제거 후 재도장이 필요한 상태이다. 시공미흡에 의해 발생된 낙교방지장치 콘크리트 박락은

단면보수가 요구된다.

2.3 신축이음유간 및 받침이동량

▪신축이음장치의 유간, 받침장치 이동량, 연단거리는 모든 위치에서 허용량 이내에서 양호하게 이동하는

것으로 평가되었다.

2.4 시험 및 측정 주요결과

▪콘크리트 압축강도 측정결과 전 구간에서 평균값이 설계기준강도를 상회하는 것으로 측정되었으며, 기

점검 결과와 비교하여 분석한 결과 콘크리트 강도는 전 개소에서 설계기준강도를 100%이상 유지하고

있는 것으로 평가되었다.

▪탄산화 깊이 측정결과 건전부는 탄산화 깊이가 2.87～8.95mm, 불건전부는 7.68mm로 철근피복두께를

고려할 때 전 개소에서 “a”의 상태(탄산화 잔여 깊이 30mm이상)로 평가되어 탄산화에 의한 철근의 부

식 발생 가능성은 없는 것으로 분석되었다. 또한, 전 부재에서 탄산화에 의한 잔존수명(철근까지의 탄

산화 도달시간)이 100년 이상 확보하는 것으로 분석되어 현 상태에서 특별한 문제점은 없는 것으로 확

인되었다.
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3. 상태평가 결과

3.1 전체 상태평가 결과

구 분 환산결함도
점수

상태평가
결과

연장
(m) 차선 길이×

차선 연장비 환산결함도 점수
×연장비

본선(가양대교방향) 0.218 B
200.0 4 800.0 0.114 0.025

700.0 3 2,100.0 0.300 0.065

본선(수색교방향) 0.223 B
400.0 4 1,600.0 0.229 0.051

500.0 3 1,500.0 0.215 0.048

램프 L-line 0.229 B 40.0 2 80.0 0.011 0.003

램프 M-line 0.217 B
308.2 2 616.4 0.088 0.019

195.1 1 195.1 0.028 0.006

램프 N-line 0.224 B 100.0 1 100.0 0.014 0.003

합 계 2,443.3 - 6,991.5 1.000 0.220

전체 환산결함도 점수 = 0.220, 상태평가 결과 = B

3.2 기 진단 결과와 비교·분석

▪기 진단(2018년) 결과와 금회 점검 결과를 비교하여 분석한 결과, 기 진단 결과와 동일한 “B”를 유지하

고 있는 것으로 평가되었다. 2018년 정밀안전진단 이후 일상유지보수를 실시하여 손상물량(포장 손상,

백태, 단면손상(박리, 박락, 들뜸, 파손 등)이 감소한 상태이나, 거더 외부 및 가로보의 도장손상이 증가

하여 결함도 점수는 0.008 상승하였고, 현장조사 결과 구조적 손상은 조사되지 않아 소요의 안전도를

확보하고 있는 상태로 판단된다.

구 분
2015년 정밀안전점검 2017년 정밀안전점검 2018년 정밀안전진단 금회 정밀안전점검

결함지수 평가결과 결함지수 평가결과 결함지수 평가결과 결함지수 평가결과

구룡교 0.227 B 0.238 B 0.212 B 0.220 B
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4. 종합평가 및 안전등급 지정

구 분
상태평가 결과 안전성평가 결과 종합평가결과

및 안전등급결함지수 결과 최소 안전율 결과

구룡교 0.220 B - - B등급

∙종합평가결과 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며

내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 B등급(양호)으로 지정되었다.

종합평가결과 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며 내

구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 B등급(양호)으로 지정되었다.

∙본 구조물은 구조안전성에 영향을 미치는 보강이 필요한 부위 및 중대한 결함에 포함되는 손상

은 없는 것으로 판단되며, 내구성 저하방지를 위한 보수가 필요한 부분은 손상의 상태․효율

성․경제성 등을 고려하여 보수방안을 제안하였다.

∙정밀안전점검 결과를 종합적으로 분석하면, 구룡교는 일부 부재에 손상물량이 증가하였지만, 지

속적인 점검을 통한 유지관리가 적정하게 시행되고 있어 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있

는 것으로 확인되었다. 그러나, S8～S12 거더외부, 가로보 및 세로보에 도장열화가 심화된 상태

이므로 재도장이 필요하며, 가양대교 방향 아스콘 포장부도 유지관리 계획에 의하여 재포장이

요구된다.

∙본 교량에 대해 정기적인 점검 등을 통한 지속적인 유지관리를 실시하고, 금회 조사된 손상들에

대해서 보고서에 제시된 보수를 실시한다면, 현 상태에서 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한

필요성은 없는 것으로 조사되었다.
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5. 보수․보강 방안

5.1 본교구간

구분 손상내용 보수방안
손상
물량

단위
보수
물량

단위
단가
(천원)

공사비
(천원)

우선
순위

포장
아스콘 망상균열 재포장(방수포함) 5,800.00 ㎡ 58.00 a 1,500　 87,000 1

소성변형, 파손, 포트홀 소규모 포장보수 192.79 ㎡ 289.19 ㎡ 100 28,919 2
보도부 이물질 퇴적 청소 135.35 ㎡ 203.03 ㎡ 10 2,030 2

방호울타리,

중분대

철근노출 단면보수(방청) 4.91 ㎡ 7.37 ㎡ 230 1,694 1
박리,박락,파손 단면보수 45.07 ㎡ 67.61 ㎡ 200 13,521 2
난간 파손 재설치 1 개소 1 개소 200 200 1

배수시설

그레이팅 유실 그레이팅 재설치 2 개소 2 개소 100 200 1
배수구 막힘 청소 6 개소 6 개소 20 120 1

배수로 이물질 퇴적 청소 1 개소 1 개소 100 100 1
배수로덮개 파손, 미설치 덮개 재설치 3 개소 3 개소 100 300 1

바닥판

균열(0.3mm이상) 주입보수 40.30 m 60.45 m 100 6,045 1
균열 및 백태 표면처리보수 9.10 m 13.65 m 50 683 2
백태 표면처리보수 13.14 ㎡ 19.71 ㎡ 50 986 2

박리,박락,재료분리 단면보수 43.79 ㎡ 65.69 ㎡ 200 13,137 2
철근노출 단면보수(방청) 1.94 ㎡ 2.91 ㎡ 230 669 1
거푸집미제거 거푸집제거 1.50 m 2.25 m 50 113 2

거더(내부)

도장박리, 박락 녹제거+재도장 227.21 ㎡ 340.82 ㎡ 50 17,041 2
부식 녹제거+재도장 17.66 ㎡ 26.49 ㎡ 50 1,325 1

실링재 열화 실링재 재시공 23 개소 23 개소 20 460 2
이물질퇴적 청소 7.37 ㎡ 11.06 ㎡ 20 221 2

거더(외부),

가로보

도장박리

(S8～S12)

강재바탕처리 12,722.00 ㎡ 12,722.00 ㎡ 46

1,572,932 1
강재도장 12,722.00 ㎡ 12,722.00 ㎡ 46
보호막설치 8,750.00 ㎡ 8,750.00 ㎡ 8

공간비계(설치/해체) 8,750.00 ㎡ 8,750.00 ㎡ 45

교대, 교각

균열(0.3mm미만) 표면처리보수 231.70 m 86.89 ㎡ 50 4,344 2
균열(0.3mm이상) 주입보수 14.90 m 22.35 m 100 2,235 1
망상균열 표면처리보수 50.39 ㎡ 75.59 ㎡ 50 3,779 2
백태 표면처리보수 0.03 ㎡ 0.05 ㎡ 50 2 2

박리,박락,파손,들뜸,재료분리 단면보수 37.41 ㎡ 56.12 ㎡ 200 11,223 2
철근노출 단면보수(방청) 0.34 ㎡ 0.51 ㎡ 230 117 1
이물질퇴적 청소 96.60 ㎡ 144.90 ㎡ 20 2,898 2
실런트파손 실런트 재시공 3.00 m 4.50 m 20 90 2

신축이음부
유간부 토사퇴적 청소 230.90 ㎡ 346.35 ㎡ 20 6,927 2
후타재 파손 단면보수 22.00 ㎡ 33.00 ㎡ 200 6,600 2

받침장치
콘크리트 박리,들뜸,파손 단며보수 23.94 ㎡ 35.91 ㎡ 200 7,182 2
본체 부식, 도장박리 녹제거+재도장 21.16 ㎡ 31.74 ㎡ 50 1,587 1

순 공사비 합계 (천원) 1,794,680
제경비(순 공사비 × 50%)(천원) 897,340

순위별 공사비
(제경비 포함)(천원)

중대결함 해당사항없음
1순위 2,511,787
2순위 180,233

접근장비 (점검차, 5일) 7,500
개략공사비 (천원) 2,699,519

※ 0.3mm미만 균열, 균열/백태 : L (m) * 0.25(m) * 1.5(할증) = 보수물량(㎡)

※ 각 손상물량별로 추가보수 등 여유수량을 감안하여 할증(1.5)을 적용하였으며, 명확하게 수량산출이 가능한 손상은 할증 적
용을 제외하였음.(보수물량 = 손상물량 × 1.5(할증))

※ 본 개략공사비는 현장여건에 따라 부대공비를 별도 계상하여야 하며, 기타 경비 등에 따라 변동될 수 있음.
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5.2 램프구간

구분 손상내용 보수방안
손상
물량

단위
보수
물량

단위
단가
(천원)

공사비
(천원)

우선
순위

포장 소성변형 소규모포장보수 1.50 ㎡ 2.25 ㎡ 100 225 2

방호울타리,

중분대

철근노출 단면보수(방청) 11.75 ㎡ 17.63 ㎡ 230 4,054 1

박리, 박락, 파손, 재료분리 단면보수 9.96 ㎡ 14.94 ㎡ 200 2,988 2

보수재박리 단면보수 3.50 ㎡ 5.25 ㎡ 200 1,050 2

표지판 손상 표지판 재설치 114 개소 114 개소 50 5,700 2

바닥판

균열 및 백태(0.3mm미만) 표면처리보수 3.00 m 1.13 m 50 56 2

백태 표면처리보수 0.78 ㎡ 1.17 ㎡ 50 59 2

표면열화 표면처리보수 1.20 ㎡ 1.80 ㎡ 50 90 2

물끊기홈 미제거 물끊기홈 제거 3 개소 3 개소 50 150 1

거더(내부)

강재부식 녹제거+재도장 0.96 ㎡ 1.44 ㎡ 50 72 1

도장박리 재도장 0.17 ㎡ 0.26 ㎡ 50 13 2

이물질퇴적 청소 0.50 ㎡ 0.75 ㎡ 20 15 2

실링재누락 실링재 재시공 6 개소 6 개소 20 120 2

거더(외부),

가로보

강재부식 녹제거+재도장 0.13 ㎡ 0.20 ㎡ 50 10 1

도장박리 재도장 0.21 ㎡ 0.32 ㎡ 50 16 2

도장긁힘 재도장 0.14 ㎡ 0.21 ㎡ 50 11 2

교대, 교각

균열(0.3mm미만) 표면처리보수 35.50 m 13.31 m 50 666 2

균열(0.3mm이상) 주입보수 5.20 m 7.80 m 100 780 1

망상균열 표면처리보수 29.11 ㎡ 43.67 ㎡ 50 2,183 2

박리,파손,들뜸,긁힘 단면보수 0.92 ㎡ 1.38 ㎡ 200 276 2

보수재 박리 단면보수 3.70 ㎡ 5.55 ㎡ 200 1,110 2

전단키부식 녹제거+재도장 0.60 ㎡ 0.90 ㎡ 50 45 2

철근노출 단면보수(방청) 0.02 ㎡ 0.03 ㎡ 230 7 1

식생 식생제거 6 개소 6 개소 100 600 2

신축이음부 신축유간 토사퇴적 청소 22.00 ㎡ 33.00 ㎡ 20 660 1

받침장치
부식 녹제거+재도장 1.80 ㎡ 2.70 ㎡ 50 135 2

낙교방지장치 콘크리트 박락 단면보수 0.20 ㎡ 0.30 ㎡ 200 60 2

순 공사비 합계 (천원) 21,150

제경비(순 공사비 × 50%)(천원) 10,575

순위별 공사비
(제경비 포함)(천원)

중대결함 해당사항없음

1순위 8,599

2순위 23,125

접근장비(고소차/점검차, 5일) 2,500

개략공사비 (천원) 34,224

※ 0.3mm미만 균열, 균열/백태 : L (m) * 0.25(m) * 1.5(할증) = 보수물량(㎡)
※ 각 손상물량별로 추가보수 등 여유수량을 감안하여 할증(1.5)을 적용하였으며, 명확하게 수량산출이 가능한 손상은 할증 적

용을 제외하였음.(보수물량 = 손상물량 × 1.5(할증))

※ 본 개략공사비는 현장여건에 따라 부대공비를 별도 계상하여야 하며, 기타 경비 등에 따라 변동될 수 있음.
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6. 종합결론

∙종합평가결과 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며 내구성

증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 B등급(양호)으로 지정되었다.

∙본 구조물은 구조안전성에 영향을 미치는 보강이 필요한 부위 및 중대한 결함에 포함되는 손상은 없는

것으로 판단되며, 내구성 저하방지를 위한 보수가 필요한 부분은 손상의 상태․효율성․경제성 등을

고려하여 보수방안을 제안하였다.

∙정밀안전점검 결과를 종합적으로 분석하면, 구룡교는 일부 부재에 손상물량이 증가하였지만, 지속적인

점검을 통한 유지관리가 적정하게 시행되고 있어 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확

인되었다. 그러나, S8～S12 거더외부, 가로보 및 세로보에 도장열화가 심화된 상태이므로 재도장이 필

요하며, 가양대교 방향 아스콘 포장부도 유지관리 계획에 의하여 재포장이 요구된다.

∙본 교량에 대해 정기적인 점검 등을 통한 지속적인 유지관리를 실시하고, 금회 조사된 손상들에 대해

서 보고서에 제시된 보수를 실시한다면, 현 상태에서 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성은 없

는 것으로 조사되었다.

▪본 구조물에 대해 정기적인 점검 등을 통한 지속적인 유지관리를 실시하고, 금회 조사된 손상들에 대

해서 보고서에 제시된 보수를 실시한다면, 현 상태에서 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성은

없는 것으로 조사되었다.

▪S8～S12 구간에는 집중하여 도장박리가 발생된 상태로 현상태 방치시 거더, 가로보, 세로보의 도장열

화부에 추가적인 부식발생과 더불어 상태평가 결과의 전체적인 하향이 예상되므로 재도장과 더불어 점

검시 마다 거더 도장상태에 대하여 주의관찰이 요구된다.


