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요 약 문

1. 과업의 개요

1.1 과업명 : 용비교 외 3개소 정밀안전점검 및 하자점검 용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"(이하 "시설물안전법"이라 한다.)에 따른 안전점

검으로서 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 검사하여 내재되어 있는 위험요인을 조

사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.3 점검기간 : 2020년 3월 30일 ～ 2020년 12월 21일

1.4 대상시설물 현황

구 분 내 용 구 분 내 용

시설물명 용비교 관리주체 서울특별시 교량안전과

준공년월 2003년 7월 31일 관리번호 BR2003-0002699

시설물위치 서울특별시 성동구 금호동4가 ∼ 성동구 성수동1가

노선명 뚝섬로 통과높이 동부간선도로 : 7.6∼8.2 m

제원

연장
본교(기존) L = 495m, (30+55+75+55)+(60+2@45)+(2@65)=495m
본교(확장) L = 519m, (40+60+75+40)+(65+2@45)+(65+71+13)=519m
램프 L = 228m, (3@23)+(3@23)=138m(RC라멘), 36+27.159+27.159=90.318m(STB)

폭
본교 : B = 21.65～25.15m, (보도+차도) 4차로
램프 : B = 7.15m, (차도) 1차로

구조

형식

상부
본교 : STB(5련∼6련) 확장포함
램프 : RC라멘, STB(1련) 기초

형식

교대 말뚝기초(본선, 램프)

하부
본교 : 역T형 교대, π형 교각
램프 : 역T형 교대, T형 교각

교각 말뚝기초(본선, 램프)

시 공 사 한신공영(주) 설 계 사 ㈜수성엔지니어링, ㈜청석엔지니어링
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2. 현장조사 및 시험

2.1 본교 외관조사 주요결과

▪교면포장에 대한 금회 조사결과, 콘크리트포장 균열과 파손, 아스콘포장 망상균열이 조사되었다. 교량의 포

장은 견고한 바닥판(슬래브) 위에 50mm～80mm 정도의 얇은 혼합물로 시공됨으로 인하여 진동, 충격, 기상

조건(이상고온, 집중호우) 등에 그대로 노출됨으로써 일반 토공부 포장보다 더 큰 열화 요인이 발생된다.

포장 자체는 불투성을 전제로 하고 있지만 실제로는 투수가 발생되며, 하부에 콘크리트 바닥판이 있는 경

우 손상부를 따라 우수 등이 침투하여 구조물에 영향을 끼치게 되므로, 현재 포장상태나 배수시설에 문제

가 없는 상태이나, 주기적인 점검을 통하여 수시로 확인하여야 한다. 콘크리트포장에 다수 발생된 균열은

차량의 반복하중과 건수조축 등에 의해 발생된 상태이며, 소규모 파손은 미끄럼 저항성 확보를 위하여 설

치된 그루빙 홈과 홈 사이에서 차량의 반복하중에 의해 발생한 것으로 조사되었다. 또한, 아스콘포장 망상

균열은 공용년수 증가와 다짐부족 등에 발생된 것으로 판단된다. 현재 포장부에 발생된 손상들은 현 상태

에서 보수보다는 유지관찰이 요구된다.

▪방호울타리, 난간 및 투석방지망에 대한 금회 조사결과, 균열, 백태, 망상균열, 도장박리, 단면손상(박리, 박

락, 파손 등), 차수판 볼트 및 실링불량 등이 조사되었다. 시공초기 온도변화와 건조수축에 의한 균열과 망

상균열이 다수 발생된 상태로 균열부를 통한 우수 등의 침투로 백태를 동반하는 균열도 일부 조사되었다.

또한, 시공미흡(다짐불량, 거푸집청소불량 등)에 의한 박리, 박락 및 차량접촉에 파손이 국부적으로 조사되

었다. 균열, 망상균열, 도장박리와 백태의 경우는 현상태에서 유지관찰을 실시하고, 단면손상은 방치시 손

상규모가 확대될 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다. 차수판 볼트탈락과 실링불량은 볼트재설치와 기존

실링 재거 후 실링 재시공을 실시하여 교량 외측으로의 우수 침투를 방지하여야 한다. 본교확장 S9 구간에

설치된 투석방지망은 강풍시 수직재의 흔들림이 발생하는 상태로 방치시 투석방지망 탈락의 우려가 있어

우선조치를 실시하여 현재는 안전한 상태로 확인되었다.

▪배수구는 일부 개소에서 토사 및 이물질에 의한 막힘이 조사된 상태이며, 배수관에 대한 연결 및 접합상태

조사결과, 기존 손상 보수로 인해 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확인되었다. 조사된 배수구 막힘으

로 인해 교면수가 체수되면 미세공극을 통해 바닥판(슬래브)하면으로 유입되어 열화를 가속화 시킬수 있으

므로 원활한 배수기능을 위해서 주기적인 청소가 필요한 것으로 판단된다.

▪바닥판에 대한 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 백태, 단면손상(박리, 파손, 재료분리), 철근노출, 물끊기

홈 설치불량 등이 조사되었다. 균열과 망상균열의 경우 시공초기 건조수축 및 온도변화에 의해 과거

에서부터 기록된 미세균열로 구조적인 문제점(진전 없음)은 없는 것으로 판단되어, 현상태에서 보수보

다는 유지관찰이 요구된다. 균열 및 백태는 발생부위 표면이 건조한 상태이며, 상부 교면포장 상태가

전반적으로 양호하여 교면포장 손상부와의 연관성은 없으며, 공용중 균열부위를 통한 수분침투에 의

해 발생한 것으로 판단된다. 백태 발생부위는 표면처리보수가 요구된다. 소규모 단면손상(박리, 파손)의 경

우 확장 교량과 인접하는 캔틸레버에 발생된 상태로 확장 공사시 바닥판 절단 등 장비사용으로 인한 충격
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등이 원인인 것으로 판단된다. 캔틸레버에 발생된 철근노출은 피복두께 부족과 확장공사시 마감불량이 그

원인으로 발생 위치가 물끊기홈의 앞쪽에 위치해 있어 손상 방치시 진전이 우려되며, 발생 위치 하부는 현

재 자전거 도로 및 쉼터 등이 위치해 있어 철근부식에 따른 콘크리트 박락 등으로 인한 안전사고가 우려

되므로 단면보수(방청)가 필요한 상태이다.

▪거더 내부 금회 조사결과, 본교기존 구간에 강재변형, 누수흔적, 도장박리, 볼트부식, 부식, 환기구 볼트풀림, 본교

확장 구간에 도장박락, 폐전선 적치, 피트 등이 조사되었다. 강재변형은 기진단 시와 동일한 상태로 시공당시 충

격에 의한 손상으로 유지관찰을 실시하고, 도장 상태는 전반적으로 양호하나, 일부 국부적인 도장박리부와 점부

식, 볼트부식 등이 조사되어 녹제거 후 재도장이 요구된다. 또한, 실리콘 미처리로 누수흔적이 있는 부위는 실리

콘 마감을 실시하고, 차량 진동에 의한 환기구 볼트풀림 개소는 볼트 재체결이 필요한 상태이다. 일부 도장박리

부를 제외하고는 특별한 손상이 없는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다. 또한 거더 맞대기 용접부

의 경우 외관상태는 양호한 것으로 조사되었으며, 본교확장 구간에 용접불량에 의한 피트가 일부 확인되었다.

▪거더 외부 및 가로보 금회 조사결과, 강재변형, 도장박리, 부식, 볼트부식 등이 조사되었다. 강재변형부는 기진단

시와 동일한 상태로 시공당시 충격에 의한 손상으로 유지관찰을 실시하고, 공용년수 증가와 도장 시공미흡 등

에 의해 발생된 도장박리부, 부식, 볼트부식 등은 녹제거 후 재도장이 필요한 상태이다. 볼트이음부에 대해 점

검망치를 이용하여 풀림 및 체결상태 등을 확인한 결과, 볼트풀림, 탈락 등의 특별한 문제점은 없는 상태이다.

또한, 거더와 가로보의 연결상태, 용접부 결함상태, 바닥판과 접합상태 등에 대해서 확인한 결과 양호한 상태로

확인되었다.

▪교대 및 교각 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 백태, 단면손상, 철근노출, 누수흔적, 체수 등이 조사되었다.

자유신축 구속부재의 수축 및 온도변화에 의한 거동과 단면변화부 응력 집중 등에 의해 발생된 균열 및

망상균열이 일부구간 조사되었으며, 발생된 손상 중 폭0.3mm미만 균열에 대해서는 표면처리보수를 실시하

고, 폭0.3mm이상 균열에 대해서는 내구성 저하 방지를 위하여 주입보수가 필요한 상태이다. 또한, 단면손

상(재료분리, 박리, 박락, 파손, 긁힘 등)과 철근노출은 주로 모서리부나 단부에 국부적으로 조사되었다. 국부

적인 단면손상과 철근노출은 방치시 콘크리트 공극을 통하여 수분이 접촉되어 콘크리트의 추가손상을 발생

시키므로 현상태에서 단면보수(방청)가 필요하다. 누수흔적 및 코핑부 상단 체수는 신축이음을 통한 누수로

신축이음 정비가 요구된다.

▪신축이음장치 금회 조사결과, 본체 토사퇴적과 후타재 균열, 파손이 조사되었다. 후타재는 공용년수 증가와

차량의 윤하중에 의한 반복적인 충격으로 균열, 파손이 발생된 상태이며, 본체의 경우 이물질(토사)퇴적이

발생된 상태이다. 후타재에 조사된 균열은 유지관찰을 실시하고, 국부적인 파손에 대해서는 차량 주행성

저하 방지를 위하여 단면보수가 필요한 상태이다. 본체 유간부 토사퇴적 개소에 대해서는 방치시 신축이음

장치의 신축거동에 영향을 미칠수 있으므로 주기적인 청소가 필요한 상태이다.

▪받침장치 금회 조사결과, 받침몰탈 및 콘크리트에 균열, 단면손상, 철근노출, 전단키 및 볼트 부식 등이 조사

되었다. 받침몰탈 및 콘크리트에 조사된 미세한 균열은 보수보다는 유지관찰을 실시하고, 일부 국부적인 단면

손상과 철근노출에 대해서는 손상부 확대 방지를 위하여 단면보수(방청)가 필요한 것으로 판단된다. 전단키와

볼트 등에 부식이 조사되었지만 특별한 문제점이 없는 상태로 부식부는 녹제거후 재도장이 필요한 상태이다.
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2.2 램프 외관조사 주요결과

▪램프 교면포장에 대한 금회 조사결과, 아스콘포장 균열, 망상균열, 층분리, 패임이 조사되었다. 교량의 포장

은 견고한 바닥판(슬래브) 위에 50mm～80mm 정도의 얇은 혼합물로 시공됨으로 인하여 진동, 충격, 기상조

건(이상고온, 집중호우) 등에 그대로 노출됨으로써 일반 토공부 포장보다 더 큰 열화 요인이 발생된다. 포

장 자체는 불투성을 전제로 하고 있지만 실제로는 투수가 발생되며, 하부에 콘크리트 바닥판이 있는 경우

손상부를 따라 우수 등이 침투하여 구조물에 영향을 끼치게 되므로, 현재 포장상태나 배수시설에 문제가

없는 상태이나, 주기적인 점검을 통하여 수시로 확인하여야 한다. 아스콘포장에 발생된 균열과 망상균열은

공용년수 증가와 차량의 반복하중 등에 의해 발생된 상태이며, 소규모 패임은 낙하물에 의한 물리적 충격

으로 발생한 것으로 조사되었다. 또한, 아스콘포장 층분리는 포장 끝단부 방호벽 간섭으로 인한 전압부족

으로 판단된다. 현재 포장부에 발생된 손상들은 현 상태에서 보수보다는 유지관찰이 요구된다.

▪램프 방호울타리에 대한 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 단면손상(박리, 파손), 차수판 변형 등이 조사되었

다. 시공초기 온도변화와 건조수축에 의한 균열과 망상균열이 다수 발생된 상태이며, 차량 충돌시 물리적

충격에 의한 단면손상과 차수판변형이 일부 조사되었다. 균열, 망상균열의 경우는 현상태에서 유지관찰을

실시하고, 단면손상은 방치시 손상규모가 확대될 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다. 차수판 변형은 차

수판 교체를 통하여 외측으로의 우수 침투를 방지하여야 한다.

▪램프 배수구는 일부 개소에서 토사 및 이물질에 의한 막힘과 충격에 의한 덮개파손이 조사되었으며, 배수

관 접합부 누수가 조사되었다. 배수구 덮개파손은 교체를 실시하고, 조사된 배수구 막힘으로 인해 교면수

가 체수되면 미세공극을 통해 바닥판(슬래브)하면으로 유입되어 열화를 가속화 시킬수 있으므로 원활한 배

수기능을 위해서 주기적인 청소가 필요한 것으로 판단된다.

▪램프 바닥판에 대한 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 표면보수부 탈락, 단면손상(보수부박리), 물끊기홈 설치

불량 등이 조사되었다. 균열과 망상균열의 경우 시공초기 건조수축 및 온도변화에 의해 과거에서부터 기록

된 미세균열로 구조적인 문제점(진전 없음)은 없는 것으로 판단되어, 현상태에서 보수보다는 유지관찰이 요

구된다. 표면보수부 탈락은 배수구 주변에 과거 누수부로 바닥판하면에 특별한 문제가 없는 상태이므로 보

수보다는 유지관찰이 요구된다. 소규모 단면손상(보수부 박리)은 방치시 손상규모가 확대될 수 있으므로 단

면보수가 필요하며, 물끊기홈 설치불량은 측면으로부터 바닥판하면으로 우수가 접촉될 수 있으므로 물끊기

홈 재설치가 필요하다.

▪램프 거더 외부는 특별한 문제가 없는 상태이며 거더 내부 금회 조사결과, 도장박리, 용접미흡(피트 등), 이

물질퇴적, 환기구 볼트탈락 등이 조사되었다. 도장 상태는 전반적으로 양호하나, 일부 국부적인 도장박리부

가 조사되어 손상부 재도장이 요구된다. 차량 진동에 의한 환기구 볼트품림 개소는 볼트 재체결이 필요하

며, 이물질이 퇴적된 구간은 청소가 요구된다. 거더 맞대기 용접부의 경우 외관상태는 양호한 것으로 조사

되었으며, 일부 용접불량에 의한 피트가 확인되었다.
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▪램프 교대 및 교각 금회 조사결과, 균열, 망상균열, 보수재박리, 단면손상(박리, 박락), 체수 등이 조사되었

다. 자유신축 구속부재의 수축 및 온도변화에 의한 거동과 단면변화부 응력 집중 등에 의해 발생된 균열

및 망상균열이 일부구간 조사되었으며, 발생된 손상 중 폭0.3mm미만 균열에 대해서는 표면처리보수를 실

시하고, 폭0.3mm이상 균열에 대해서는 내구성 저하 방지를 위하여 주입보수가 필요한 상태이다. 또한, 단

면손상(박리, 박락)은 주로 모서리부나 단부에 국부적으로 조사되었으며 방치시 콘크리트 공극을 통하여 수

분이 접촉되어 콘크리트의 추가손상을 발생시키므로 현상태에서 단면보수 필요하다. 코핑부 상단 체수는

신축이음을 통한 누수로 신축이음 정비가 요구되며, 보수재 박리는 구체에 바탕정리 후 표면처리보수가 필

요한 상태이다.

▪램프 신축이음장치 금회 조사결과, 본체 토사퇴적과 후타재 균열이 조사되었다. 후타재는 공용년수 증가와

차량의 윤하중에 의한 반복적인 충격으로 균열이 발생된 상태이며, 본체의 경우 이물질(토사)퇴적이 발생된

상태이다. 후타재에 조사된 균열은 유지관찰을 실시하고, 본체 유간부 토사퇴적 개소에 대해서는 방치시 신

축이음장치의 신축거동에 영향을 미칠수 있으므로 주기적인 청소가 필요한 상태이다.

▪램프 받침장치 금회 조사결과, 받침몰탈 및 콘크리트에 균열, 망상균열, 도장박리, 볼트 부식, 눈금자 탈락

등이 조사되었다. 받침몰탈 및 콘크리트에 조사된 미세한 균열은 보수보다는 유지관찰을 실시하고, 본체

도장박리와 볼트 부식부는 녹제거 후 재도장이 필요한 상태이다. 눈금자 탈락 등은 효율적인 유지관리를

위하여 재설치가 필요한 상태이다.

2.3 하천교각, 점검로, 신축이음유간 및 받침이동량

▪하천에 위치한 교각은 구체의 침식과 교각 주변의 세굴현상 등은 없는 상태로 향후에도 수중교각부 상태

확인이 필요할 것으로 판단된다.

▪교량에 설치된 점검로(종방향 점검로, 교대 및 교각의 점검로)의 설치상태는 현재 특별한 문제가 없는 상태

이다.

▪신축이음장치의 유간, 받침장치 이동량, 연단거리는 모든 위치에서 허용량 이내에서 양호하게 이동하는 것

으로 평가되었다.
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2.4 시험 및 측정 주요결과

▪콘크리트 강도는 전 개소 모두에서 설계기준강도를 100%이상 유지하고 있는 것으로 평가되어, 현시점에서

콘크리트 강도에 특별한 문제점이 없는 상태로 분석되었다. 외관조사 결과와 반발경도시험 등을 종합적으

로 분석한 결과, 콘크리트 압축강도는 건전한 상태로 판단된다.

▪탄산화깊이 측정결과 건전부는 탄산화 깊이가 3.87～16.97mm, 불건전부는 10.80mm로 철근피복두께를 고려할

때, 본교(확장) S1 우측 캔틸레버와 램프 S1 슬래브하면에서 “b”등급(탄산화 잔여 깊이 10mm∼30mm)인 향후

탄산화에 의한 부식발생 가능성이 있는 상태이고, 그 외 13개소는 탄산화에 의한 부식발생 우려가 없는 “a”

등급(탄산화 잔여 깊이 30mm이상)으로 평가되었다. 그러나, 전 부재에서 탄산화에 의한 잔존수명(철근까지의

탄산화 도달시간)이 100년 이상인 것으로 분석되어 현 상태에서 특별한 문제점은 없는 것으로 판단된다.

3. 상태평가 결과

3.1 전체 상태평가 결과

구 분 환산결함도
점수

상태평가
결과

연장
(m) 차선 길이×

차선 연장비 환산결함도 점수
×연장비

본교(기존) 0.222 B 495.0 5 2,475.0 0.768 0.171

본교(확장) 0.150 B 519.0 1 519.0 0.161 0.024

램프(RC라멘) 0.165 B 138.0 1 138.0 0.043 0.007

램프(STB) 0.194 B 90.0 1 90.0 0.028 0.005

합 계 1,242.0 8 3,222.0 1.000 0.207

전체 환산결함도 점수 = 0.207, 상태평가 결과 = B

3.2 기 진단 결과와 비교·분석

▪기 진단(2018년) 결과와 금회 점검 결과를 비교하여 분석한 결과, 기 점검 결과와 동일한 “B”를 유지하고

있는 것으로 평가되었다. 금회 정밀안전점검시 신규손상이 일부 조사되었으나, 2018년 정밀안전진단 이후

일상유지보수를 실시하여 손상물량(균열0.3mm이상, 철근노출, 단면손상 등)이 감소한 상태로, 결함도 점수

는 0.020 하락하였고, 현장조사 결과 구조적 손상은 조사되지 않아 소요의 안전도를 확보하고 있는 상태로

판단된다.

구 분
2013년 정밀안전진단 2017년 정밀안전점검 2018년 정밀안전진단 금회 정밀안전점검

결함지수 평가결과 결함지수 평가결과 결함지수 평가결과 결함지수 평가결과

용비교 0.178 B 0.177 B 0.227 B 0.207 B
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4. 종합평가 및 안전등급 지정

구 분
상태평가 결과 안전성평가 결과 종합평가결과

및 안전등급결함지수 결과 최소 안전율 결과

용비교 0.207 B - - B등급

∙종합평가결과 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며 내구

성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 B등급(양호)으로 지정되었다.

∙본 구조물은 구조안전성에 영향을 미치는 보강이 필요한 부위 및 중대한 결함에 포함되는 손상은

없는 것으로 판단되며, 내구성 저하방지를 위한 보수가 필요한 부분은 손상의 상태․효율성․경제성

등을 고려하여 보수방안을 제안하였다.

∙정밀안전점검 결과를 종합적으로 분석하면, 용비교는 일부 부재에 손상물량이 증가하였지만, 지속적인

점검을 통한 유지관리가 적정하게 시행되고 있어 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확

인되었다.

∙본 교량에 대해 정기적인 점검 등을 통한 지속적인 유지관리를 실시하고, 금회 조사된 손상들에 대해

서 보고서에 제시된 보수를 실시한다면, 현 상태에서 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성은

없는 것으로 조사되었다.
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5. 보수․보강 방안

5.1 본교(기존구간)

구분 손상내용 보수방안
손상
물량

단위
보수
물량

단위
단가
(천원)

공사비
(천원)

우선
순위

포장 콘크리트 파손 단면보수 0.02 ㎡ 0.03 ㎡ 200 6 1

방호울타리,

중분대

보수재박리 단면보수 0.04 ㎡ 0.06 ㎡ 200 12 2

박락, 박리 단면보수 29.62 ㎡ 44.43 ㎡ 200 8,886 2

배수시설
배수구 막힘 청소 38 개소 38 개소 10 380 1

배수관 길이부족 길이연장 1 개소 1 개소 300 300 1

바닥판

균열(0.3mm이상) 주입보수 2.00 m 3.00 m 100 300 1

균열/백태 표면처리보수 42.00 m 63.00 m 50 3,150 2

백태 표면처리보수 0.18 ㎡ 0.27 ㎡ 50 14 2

철근노출 단면보수(방청) 0.39 ㎡ 0.59 ㎡ 230 135 2

박리, 파손, 재료분리 단면보수 1.72 ㎡ 2.58 ㎡ 200 516 1

물끊기홈 설치불량 재설치 1.60 m 2.40 m 200 480 2

거더, 가로보

(내·외부)

도장박리 재도장 18.43 ㎡ 27.65 ㎡ 50 1,382 1

볼트부식 녹제거 +재도장 1,265 개소 1,265 개소 10 12,650 2

부식 녹제거 +재도장 148.04 ㎡ 222.06 ㎡ 50 11,103 2

조류배설물퇴적 청소 14.00 ㎡ 21.00 ㎡ 20 420 2

환기구 볼트풀림 재체결 28 개소 28 개소 10 280 2

교대, 교각

균열(0.3mm미만) 표면처리보수 104.80 m 39.30 ㎡ 50 1,965 2
균열(0.3mm이상) 주입보수 2.50 m 3.75 m 100 375 2

망상균열(0.3㎜미만) 표면처리보수 36.34 ㎡ 54.51 ㎡ 50 2,726 1

철근노출 단면보수(방청) 0.42 ㎡ 0.63 ㎡ 230 145 2

박리, 박락, 파손, 재료분리 단면보수 8.37 ㎡ 12.56 ㎡ 200 2,511 1

조류배설물 청소 5.31 ㎡ 7.97 ㎡ 20 159 2

신축이음부 유간부 토사퇴적 청소 23.90 m 35.85 m 20 717 2

받침장치

받침콘크리트 철근노출 단면보수(방청) 0.08 ㎡ 0.12 ㎡ 230 28 1

박락,박리,파손,표면열화 단면보수 6.18 ㎡ 9.27 ㎡ 200 1,854 1

눈금자 탈락 재설치 1 개소 1 개소 100 100 2

낙교 방지

시설

몰탈파손,박리 단면보수 0.35 ㎡ 0.53 ㎡ 200 105 2

볼트부식 녹제거+재도장 87 개소 87 개소 10 870 2

전단키 부식 녹제거+재도장 0.90 ㎡ 1.35 ㎡ 50 68 2
순 공사비 합계 (천원) 51,635

제경비(순 공사비 × 50%)(천원) 25,818

순위별 공사비
(제경비 포함)(천원)

중대결함 해당사항없음
1순위 15,004
2순위 62,449

접근장비 (고소차/점검차, 10일) 15,000
개략공사비 (천원) 92,453

※ 0.3mm미만 균열, 균열/백태 : L (m) * 0.25(m) * 1.5(할증) = 보수물량(㎡)

※ 각 손상물량별로 추가보수 등 여유수량을 감안하여 할증(1.5)을 적용하였으며, 명확하게 수량산출이 가능한 손상은 할증 적

용을 제외하였음.(보수물량 = 손상물량 × 1.5(할증))
※ 본 개략공사비는 현장여건에 따라 부대공비를 별도 계상하여야 하며, 기타 경비 등에 따라 변동될 수 있음.
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5.2 본교(확장구간)

구분 손상내용 보수방안
손상
물량

단위
보수
물량

단위
단가
(천원)

공사비
(천원)

우선
순위

방호울타리,

중분대

차수판 볼트탈락 볼트재설치 1 개소 1 개소 20 20 1

차수판 실링불량 실링재시공 1 개소 1 개소 20 20 1

바닥판

균열/백태 표면처리보수 0.80 m 0.30 ㎡ 50 15 2

백태 표면처리보수 0.06 ㎡ 0.09 ㎡ 50 5 2

철근노출 단면보수(방청) 0.04 ㎡ 0.06 ㎡ 230 14 1

물끊기홈 시공불량 재설치 0.30 m 0.45 m 200 90 1

거더, 가로보
도장박락 재도장 0.04 ㎡ 0.06 ㎡ 50 3 2

폐전선 적치 청소 18 개소 18 개소 100 1,800 2

교대, 교각

균열(cw:0.3㎜미만) 표면처리보수 11.38 m 4.27 ㎡ 50 213 2

망상균열 표면처리보수 181.54 ㎡ 272.31 ㎡ 50 13,616 2

백태 표면처리보수 0.75 ㎡ 1.13 ㎡ 50 56 2

박락,들뜸,층분리,긁힘 단면보수 9.12 ㎡ 13.68 ㎡ 200 2,736 2

보수재 박리 표면처리보수 10.00 ㎡ 15.00 ㎡ 50 750 2

콘크리트 적치 청소 10.85 ㎡ 16.28 ㎡ 20 326 1

신축이음부
유간부 토사퇴적 청소 13.00 ㎡ 19.50 ㎡ 20 390 1

후타재 파손 단면보수 0.12 ㎡ 0.18 ㎡ 200 36 1

받침장치
박락, 박리 단면보수 0.05 ㎡ 0.08 ㎡ 200 15 2

철근노출 단면보수(방청) 0.01 ㎡ 0.02 ㎡ 230 3 1

순 공사비 합계 (천원) 20,107

제경비(순 공사비 × 50%)(천원) 10,054

순위별 공사비
(제경비 포함)(천원)

중대결함 해당사항없음

1순위 1,348

2순위 28,813

접근장비 (고소차/점검차, 3일) 4,500

개략공사비 (천원) 34,661

※ 0.3mm미만 균열, 균열/백태 : L (m) * 0.25(m) * 1.5(할증) = 보수물량(㎡)

※ 각 손상물량별로 추가보수 등 여유수량을 감안하여 할증(1.5)을 적용하였으며, 명확하게 수량산출이 가능한 손상은 할증 적
용을 제외하였음.(보수물량 = 손상물량 × 1.5(할증))

※ 본 개략공사비는 현장여건에 따라 부대공비를 별도 계상하여야 하며, 기타 경비 등에 따라 변동될 수 있음.
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5.3 램프구간

구분 손상내용 보수방안
손상
물량

단위
보수
물량

단위
단가
(천원)

공사비
(천원)

우선
순위

포장 패임 소규모포장보수 0.04 ㎡ 0.06 ㎡ 100 6 1

방호울타리,

중분대

박락, 파손 단면보수 0.16 ㎡ 0.24 ㎡ 200 48 2

차수판 변형 차수판교체 3 개소 3 개소 300 900 1

배수시설
배수구 덮개 파손 덮개 교체 1 개소 1 개소 50 50 1

배수구 막힘 청소 2 개소 2 개소 20 40 1

거더, 가로보

도장박리 재도장 0.22 ㎡ 0.33 ㎡ 50 17 2

이물질 퇴적 청소 20.51 ㎡ 30.77 ㎡ 20 615 2

환기구 볼트탈락 재체결 1 개소 1 개소 20 20 2

교대,교각

균열 (0.3mm미만) 표면처리보수 13.74 m 5.15 ㎡ 50 258 2

균열 (0.3mm이상) 주입보수 0.80 m 1.20 m 100 120 1

보수재 박리 표면처리보수 5.39 ㎡ 8.09 ㎡ 50 404 2

망상균열 표면처리보수 14.75 ㎡ 22.13 ㎡ 50 1,106 2

박락, 파손 단면보수 0.52 ㎡ 0.78 ㎡ 200 156 2

신축이음부 유간부 토사퇴적 청소 12.80 m 19.20 m 20 384 1

받침장치

눈금자 탈락, 파손 재설치 1 개소 1 개소 50 50 2

볼트부식 녹제거+재도장 12 개소 12 개소 10 120 2

도장박리 녹제거+재도장 0.02 ㎡ 0.03 ㎡ 50 2 2

순 공사비 합계 (천원) 4,295

제경비(순 공사비 × 50%)(천원) 2,148

순위별 공사비
(제경비 포함)(천원)

중대결함 해당사항없음

1순위 2,250

2순위 4,193

접근장비 (고소차/점검차, 2일) 3,000

개략공사비 (천원) 9,443

※ 0.3mm미만 균열, 균열/백태 : L (m) * 0.25(m) * 1.5(할증) = 보수물량(㎡)
※ 각 손상물량별로 추가보수 등 여유수량을 감안하여 할증(1.5)을 적용하였으며, 명확하게 수량산출이 가능한 손상은 할증 적

용을 제외하였음.(보수물량 = 손상물량 × 1.5(할증))

※ 본 개략공사비는 현장여건에 따라 부대공비를 별도 계상하여야 하며, 기타 경비 등에 따라 변동될 수 있음.
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6. 종합결론

▪종합평가결과 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며 내구성 증진

을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 B등급(양호)으로 지정되었다.

▪본 구조물은 구조안전성에 영향을 미치는 보강이 필요한 부위 및 중대한 결함에 포함되는 손상은 없는 것으

로 판단되며, 내구성 저하방지를 위한 보수가 필요한 부분은 손상의 상태․효율성․경제성 등을 고려하여

보수방안을 제안하였다.

▪정밀안전점검 결과를 종합적으로 분석하면, 용비교는 일부 부재에 손상물량이 증가하였지만, 지속적인 점검

을 통한 유지관리가 적정하게 시행되고 있어 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나, 배수구 막힘이 빈번한 위치는 청소주기를 조정하여 유지관리를 실시하고, 신축이음부는 고무재 열화

로 누수가 발생할 수 있으므로 매 점검시 마다 주의관찰이 요구된다.

▪본 교량에 대해 정기적인 점검 등을 통한 지속적인 유지관리를 실시하고, 금회 조사된 손상들에 대해서 보

고서에 제시된 보수를 실시한다면, 현 상태에서 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성은 없는 것으로

조사되었다.

▪본 구조물에 대해 정기적인 점검 등을 통한 지속적인 유지관리를 실시하고, 금회 조사된 손상들에 대해서

보고서에 제시된 보수를 실시한다면, 현 상태에서 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성은 없는 것으

로 조사되었다.

▪방호울타리 상단에 설치되어 있는 투석방지망에 대해서는 강풍시 수직재 흔들림과 투석방지망 탈락까지 발

생할 수 있으므로 매 점검시 마다 주의관찰이 요구된다.


