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요 약 문

1. 과업의 목적

본 과업은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"(이하 "시설물안전법"이라 한다.)에 따른 정

밀안전점검으로서 대상 시설물의 물리적․기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 

하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사․측정 및 결함상태를 점검하여 재해를 예방하고 

시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

2. 과업의 범위

1) 자료수집 및 분석

2) 현장조사 및 시험

3) 상태평가

4) 종합평가 및 안전등급 지정

5) 보수․보강 및 유지관리 방안 제시

6) 보고서 작성

7) 안전점검 편람 재정비 및 주요결함 일상점검매뉴얼 작성

8) 과업내용중 다음 항목은 중점사항으로 별도 항목으로 보고서 수록

① 신축이음장치

- 물받이 파손 및 이물질 퇴적현황, 배수홈통 퇴적 현황 

- 동절기 및 하절기 신축이음 유간측정 결과에 대한 검토의견

② 각종 첨가시설물(케이블선 포함)과 교량 하부공간 점유현황 등을 조사하고 도면 및 현황사진

과 관리주체(연락처포함)를 작성 제출

③ 하부도로 횡단부 상단에 부착된 각종 표지판의 안전상태 확인 및 형하고 공간 높이 확보여부 

조사 및 작성

④ 도로 교면의 배수관 현황을 도면에 개소마다 표기, 사진촬영, 막힘여부, 방호울타리에 배수구 

표시여부, 우기시에 체수여부 조사

- 포장면 물고임 취약구간 조사 및 대책 (우기후 점검사진 수록)

⑤ 도로부속물 및 교통안전시설 현황, 파손 등 외관 조사하여 위치도면 표기 및 사진 제출

- 방호벽 높이, 충격흡수시설, 방음벽 설치 현황, 안전표지, 노면표지, 갈매기 표지, 

   전광판, 차선 재도색 필요구간, 점멸등, 유람선 항로표시 등
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⑥ 받침장치, 신축이음장치 전 개소를 사진 촬영하여 수록

⑦ 슬래브 하면과 배수관 연결부분의 누수현황 조사 및 보수방안, 배수관 곡선 연결부의 이물질 

퇴적 여부

⑧ 점검통로 및 교량하부의 군 시설(통로)에 대한 점검결과를 보고서에 수록(위치 및 현황사진, 연

락처 등 포함)

⑨ 점검 사각지대 여부 및 점검시 불편한 사항 등 개선이 필요한 사항

⑩ 방호울타리 현황, 상세조사 및 향후 유지관리방안 수록

9) 기타 발주기관이 필요하다고 요구하는 사항

3. 과업의 기간

2020. 03. 26. ~ 2020. 12. 17. (착수일로부터 267일)

1) 본 과업기간은 착수일로부터 267일로 한다.(공휴일 등 휴지일수 포함)

2) 과업 추진은 합리적인 공정계획에 따라 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주

기관의 승인을 얻어 과업 기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 경우

② 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 과업의 중단 또는 내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 과업수행 계획단계에서 예기치 못했던 일로 변경이 불가피 하게 된 때

④ 기타 과업과 관련 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때
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4. 과업대상 시설물 현황

구 분 게르버교 아치교

교 폭 ■20.95~23.70m(4~5차로) ■22.70m(4차로)

교 장 ■459.0m ■381.0m

구조

형식

상 부 ■Plate Girder ■Tied Arch

하 부
교 각 ■라멘, 구주식 ■라멘, 구주식

교 대 ■중력식 ■중력식

받침형식 ■EQS 면진받침, 포트받침 ■EQS 면진받침

신축이음 ■Rail Joint, Finger Joint ■Rail Joint, Finger Joint

설계하중 ■DB-24 ■DB-24

준공년도 ■게르버교 1982년, 아치교 1982년

설 계 사 ■삼우기술단

시 공 사 ■현대건설(주)

신교(게르버교)
L=459.0m

신교(아치교)
L=381.0m

A1

A2

A2

A1
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5. 외관조사 결과

(1) 게르버교

부재 외관조사 결과 분석 비고

교면
포장

§ 아스팔트 콘크리트 망상균열 및 소성변형의 경우 확폭부 버스 정차대 구간에서 주로 
발생되었으며, 아스팔트 콘크리트 망상균열의 경우 기 점검 이후 일부 보수가 실시 된 
것으로 확인되었다.

§ 아스팔트 콘크리트 망상균열 및 소성변형은 버스 등 중차량의 반복적인 차량 윤하중에 
의해 발생된 것으로 바닥판 하면의 방수층 열화를 일으킬 수 있으므로 절삭 덧씌우기 
등의 부분적인 보수가 필요하다.

§ 금회 조사 시 손상물량이 증가한 보도부 균열 및 망상균열의 경우 온도에 의한 
반복적인 신축 작용으로 인해 발생된 것으로 판단된다.

§ 바3~바6구간에 설치되어있는 목제 데크의 경우 2017년 “보도부 노후 목재데크 
보수공사”를 통하여 기존 목재 데크 철거 후 재설치가 이루어 졌으며 목재 데크 
점검구를 통한 조사 결과 우기 시 내부 체수는 없는 것으로 조사되었다.

§ 점검 기간 중 한강대교 일상유지 관리를 통하여 워터 젯을 통한 배수구 청소가 
시행되었으나, 일부 구간의 경우 보수 미흡, 구배 불량으로 인한 체수가 조사되었다.

§ 교면포장 체수는 방수층열화를 일으켜 바닥판 하면 열화를 일으킬 수 있으므로 배수구 
청소 및 향후 재포장 시 원활한 배수를 위한 구배조정이 필요하다.

난간
및

연석

§ 금회 외관조사 결과 기 점검 시 조사된 경계석 열화, 박락, 철근노출의 경우 보수가 
실시된 것으로 확인되어 손상물량이 감소되었으며 현재 보수부 상태는 양호한 것으로 
조사되었다.

§ 일부 보수되지 않은 경계석 박락 및 망상균열의 경우 동절기 제설제의 영향으로 인해 
발생된 것으로 판단되며 단면보수, 표면보수 등의 보수가 필요하다.

§ 난간 변형, 파손, 방호울타리 파손의 경우 공용기간 중 외부 충격에 의해 발생된 
것으로 기 점검 대비 손상의 진전은 없는 것으로 판단되나, 사용자의 안전성 확보를 
위한 보수가 필요하다.

§ 난간 부식의 경우 지속적으로 자외선 및 우수 등의 외기에 영향으로 발생된 것으로 
장기공용 시 손상이 진전될 수 있으므로 재도장 등의 보수가 필요하다.

바닥판
하  면

§ 바닥판 하면의 균열은 시공초기 건조수축 및 온도신축 등으로 인해 발생된 균열로 
판단되며, 일부 폭 0.3㎜이상의 균열의 경우 기 점검 대비 손상의 진전은 없으나, 
내구성 확보를 위한 주입보수 등의 조치가 필요하다.

§ 백태, 보수재 박리의 경우 보차도 경계부 누수로 인해 발생된 손상으로 2011~2012년 
방수용 탄성재 설치 이후 방수용 탄성재 보수 및 바닥판하면 보수를 통한 유지관리가 
실시되었으며 2017년 측구부 보수 이후 현재 유지관리를 통하여 보차도 경계부 누수는 
없는 것으로 조사되었다.

§ 박락, 들뜸, 철근노출의 경우 누수로 인해 바닥판 하면으로 침투한 제설제에 영향으로 
발생된 것으로 판단되며 손상진행 정도에 따라 단면보수, 방청 등의 보수가 필요하다.

§ 박락, 보수재박리, 백태의 대부분의 경우 기존에 조사된 손상이며 금회 신규로 조사된 
손상의 경우 바닥판 누수 및 유도배수관 주변의 우수 침투에 의한 것으로 판단된다.

§ 금회 추가로 조사된 백태의 경우 배수관 누수, 바닥판 하면 누수 등에 의해 
손상물량이 증가 된 것으로 상부 보도부 방수층 보수 후 바닥판 하면 표면보수 등의 
보수가 필요하다.

§ 재료분리의 경우 시공 시 다짐 불량에 의해 발생된 것으로 내구성 확보 차원의 보수가 
필요하다.

§ 보도부 손상과 바닥판 하면 손상을 연계하여 분석한 결과, 금회 발생된 누수의 
대부분의 경우 신설 보도부 균열 및 망상균열을 통하여 유입된 우수가 복합소재와 
경계석 사이를 통하여 침투한 것으로 판단되며 누수로 인한 2차 손상이 발생 될 수 
있으므로 보도부 균열 및 망상균열 보수와 병행하여 바닥판 하면의 누수 주입 보수 
등의 보수가 필요하다.
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부재 외관조사 결과 분석 비고

신축
이음

§ 신교 게르버교의 경우 2018년 한강대교 일상유지 보수를 통하여 유도배수로가 
설치되어 공용중인 상태로 기존 신축이음 누수는 없는 상태이다.

§ 신축이음 덮개 파손의 경우 외부 충격에 의한 것으로 판단되며, 신축이음 누수 등을 
일으킬 수 있으므로 재설치가 필요할 것으로 판단된다.

§ 신축이음 이물질 퇴적은 청소 등의 조치가 실시되지 않으면 신축이음 거동에 장애가 
생길 수 있으므로 주기적인 청소를 통한 관리가 필요하다.

§ 후타재 손상의 경우 차량의 반복적인 윤하중이 주된 원인으로 손상 진행시 차량통행에 
지장을 줄 수 있으므로 균열 등의 경우 주의관찰 실시 후 향후 신축이음 교체 시 
일괄 보수하는 것이 바람직하며, 파손, 들뜸, 재료분리 등은 단면보수를 통한 보수가 
필요하다.

§ 바9-게1,바11-게2,바13-게2 신축이음의 경우 2019년 일상유지 보수를 통하여 보수가 
실시되었으며, 이로 인하여 손상 물량이 감소하였다

§ 하절기(34.5℃)와 동절기(12.4℃) 온도차에 의한 신축이동량과 이론치를 비교한 결과, 
측정 오차 및 유간 토사 퇴적으로 인한 측정값의 차이가 있으나 온도 변화에 따른 
신축거동에는 문제가 없는 것으로 판단된다.

§ 온도변화에 의한 신축이음 장치 여유량은 측정일의 평균온도를 기준으로 1차 
34.5℃(하절기), 2차 12.4℃(동절기)를 적용하여 산정하였다. 금회 현장조사 시 실측한 
측정유간을 검토한 결과, 전반적으로 신축이음장치의 가동 여유량은 여유가 있는 
것으로 검토되었으며 신축이음장치 유간부족으로 인한 바닥판 파손, 흉벽 균열, 등과 
같은 2차 손상은 없는 상태로 조사되었다.

플레이트
거더

§ 부식의 대부분의 경우 방수용 차수 조인트 보수 전에 발생된 손상으로 현재 
차수조인트는 보수를 통하여 방수처리를 실시하였으나, 금회 외관조사 결과 
신설보도부 손상을 통한 누수의 영향으로 손상이 추가로 발생된 것으로 판단된다.

§ 부식이 진행 될 경우 단면손상 등이 발생 될 수 있어, 누수 차단 이후 부식 발생 
위치에 대하여 재도장 등의 보수가 필요하다.

§ 시공당시 시공미흡으로 인한 볼트체결불량, 와셔누락, 볼트 여유길이 부족의 경우 
손상의 진전은 없으나, 조사자의 판단 차이로 금회 일부 손상물량이 증가 되었으나, 
현재 해당 손상으로 인한 문제는 없는 것으로 판단된다.

§ 볼트체결불량, 와셔누락, 볼트 여유길이 부족의 경우 안전성 확보를 위하여 재체결 
등의 보수가 필요하며, 그 외 손상의 경우 주의관찰을 실시하는 것이 바람직하다.

§ 한강대교 북단 시민공원 측에서 발생된 조류오물의 경우 강재 부식 등 열화의 원인이 
되므로 청소 등의 조치가 필요하며,  향후 손상의 재발 방지 등을 위해 조류 방지망 
설치 등의 조류 접근 방지 장치 설치를 고려할 필요가 있다.

바닥틀

§ 부식의 대부분의 경우 신축이음 유도배수관 설치 전에 발생된 손상으로 현재 보수로 
신축이음 누수는 없는 것으로 확인되었으나, 최외측의 경우 신설보도부 손상을 통하여 
누수가 진행 중인 것으로 확인 되어 누수차단 보수 이후 재도장등의 보수를 실시하는 
것이 바람직하다.

§ 금회 추가로 조사된 부식 및 도장박리의 경우 브레이싱에서 주로 조사되었으며, 
습윤환경 등의 외기에 노출되어 발생된 것으로 재도장 등의 보수가 필요하다.

§ 시공당시 시공미흡으로 인한 볼트체결 불량 및 볼트 여유길이 부족, 외부 충격으로 
인한 변형의 경우 기 점검 대비 손상 진전 및 문제점은 없는 것으로 판단된다.

§ 볼트체결 불량 및 볼트 여유길이 부족의 경우 안정성 확보를 위하여 재체결 등의 
보수가 필요하며, 그외 변형의 경우 주의관찰을 실시하는 것이 바람직 할 것으로 
판단된다.

§ 거셋판에 발생된 천공(부식)의 경우 제 기능을 하지 못하는 것으로 판단되므로 거셋판 
교체 등의 보수가 필요하다.
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받침
장치

§ 금회 외관조사 결과 확폭부 받침 콘크리트에서 시공불량에 의한 받침콘크리트 

피복부족이 조사되었으며 내구성 확보를 위한 단면보수 등의 보수가 필요하다.

§ 면진 장치 파손의 경우 시공당시 외부 충격에 의해  발생된 것으로 판단되며, 

유지관찰 실시 후 향후 받침 장치 교체 시 일괄 보수 하는 것이 바람직하다.

§ 받침 콘크리트 및 받침모르타르에서 조사된 균열은 건조수축 및 온도변화, 응력집중 

등이 복합적으로 작용하여 발생된 것으로, 폭 0.3㎜이상의 손상은 내구성 확보를 위해 

주입보수가 필요하다.

§ 받침장치에서 조사된 부식 및 도장박리는 주로 신축이음 하부, 좌·우측 캔틸레버 

인근에서 발생 되었으며, 현재 받침 부식으로 인한 받침장치의 신축거동에는 문제가 

없으나, 향후 내구성 확보를 위한 재도장 등의 보수가 필요하다.

§ 받침 이동량 측정결과, 온도변화에 따른 이동량이 이동 여유량을 확보하고 있고 

받침장치의 작동상태도 양호한 것으로 조사되어 전반적인 교량받침의 가동 여유량은 

문제가 없을 것으로 평가된다.

§ 지점별 교량받침의 연단거리 검토결과, 대부분의 측정위치에서 설계기준(301.55㎜, 

316.35㎜)을 만족하는 것으로 조사되었다.

§  A2에 연단거리 검토결과 설계기준을 만족하지 못하는 것으로 검토 되었으나, 근소한 

차이로 단면 확대 등의 즉각적 보수보다 주의관찰을 실시하는 것이 바람직 할 것으로 

판단된다.

§ 또한 게르버교 받침에 대한 “2011년 한강대교 보강•보수공사 

실시설계[내진보강공사]”보고서를 검토한 결과 소요역량을 만족하고 있어, 

EQS받침으로 교체 후 내진 성능을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단된다.

교대 및 
교각

§ 교대에 균열(cw=0.3이상)의 경우 기 점검 이후 보수를 실시하여 손상물량이 

감소하였으며, 교각에 균열(cw=0.3이상)의 경우 건조수축 등의 원인으로 발생된 

미세균열이 지속적인 습윤 노출 환경, 우수 유입 등의 영향으로 진전되어 금회 근접 

육안조사를 통해 추가 된 것으로 내구성 확보를 위한 주입보수 등의 조치가 

필요하다.

§ 백태는 신축이음 누수, 보차도 경계부 누수로 인하여 콘크리트 내부로 우수가 

침투하여 발생된 것으로 우수 유입 차단 이후 표면처리를 실시하는 것이 바람직하다.

§ 재료분리의 경우 시공초기 다짐불량에 의해 발생된 손상으로 기존 손상에 진전은 

없으나, 점검자의 판단 차이로 인해 금회 손상물량이 증가 하였다.

§ 금회 타격조사 결과 우수유입 및 보수미흡으로 인한 박락, 들뜸 등의 손상이 조사되어 

단면보수 등의 조치가 필요하다.

§ 특히 P6~P18 교각에서 우수유입 및 보수미흡으로 인한 철근노출이 조사되었으며, 

철근노출의 경우 부식으로 인한 단면손상은 경미한 것으로 판단되나 향후 단면손상이 

진행 될 수 있어 중점 유지관찰 및 단면보수(방청) 등의 보수가 필요하다.

기초
§ 최저수심은 P18-B 1.6m이고 최고 수심은 P13-A 11.4m 인 것으로 조사되었으며 하상 

세굴에 의한 손상은 조사되지 않은 것으로 분석되었다.
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부재 외관조사 결과 분석 비고

배수
시설

§ 배수홈통 파손의 경우 2018년 유도배수관 설치 시 우수배수를 원활하게 하게 위해 
설치되었으며 대부분 월활한 배수가 이루어지고 있으나, 현재 배수홈통 파손으로 바3, 
바13의 경우 제 역할을 하지 못하는 것으로 조사되었으며 이로인해 교각 상부로 
우수가 직접 유출되고 있는 상태이므로 재설치 등의 보수가 필요하다.

§ P7에 부착되어 공용중인 배수관의 경우, 우수유출로 인한 호안블럭 침하가 조사되어 
우수 배출를 배면 하천으로 유도하는 방식으로 보수하는 것이 바람직할 것으로 
판단된다.

§ 배수관 누수의 경우 바닥판 하면과 배수관 접합 불량에 의해 발생된 손상으로 배수관 
누수로 인하여 바닥판 열화를 일으키므로 배수관 교체 등의 보수가 필요하다.

§ 배수관 부식의 경우 배수관 노후화에 의한 것으로 판단되며 장기 공용 시 배수관 
파손 및 누수를 일으킬 수 있으므로 원활한 배수를 위하여 교체하는 것이 바람직할 
것으로 판단된다.

§ 배수구 막힘의 경우 금회 점검 기간 중 워터 젯을 통한 보수가 이뤄졌으나, 일부 
보수미흡으로 인한 배수구 막힘이 조사되었다.

§ 해당 손상의 경우 교면포장 체수를 일으키므로 청소 등의 보수가 필요하다.

점검
시설

§ 금회 조사된 볼트체결불량, U형 고리 탈락의 경우 공용기간 증가 및 외부 충격에 
의한 것으로 판단되며 해당 손상의 경우 점검자의 안전성 확보를 위해 보수가 
필요하다.

§ 부식의 경우 우수 유입으로 인하여 발생된 것으로 장기공용 시 부식으로 인한 점검 
시설 파손을 일으킬수 있으므로 상부 우수 유입 차단 후 재도장 등의 보수가 
필요하다.

§ 그 외 손상의 경우 경미한 상태로 주의관찰을 실시하는 것이 바람직할 것으로 
판단된다.
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(2) 아치교

부재 외관조사 결과 분석 비고

교면

포장

§ 교면포장 파손의 경우 중차량 통행으로 인한 충격에 의해 발생된 것으로 판단되며 

방치 시 방수층 열화를 일으켜 바닥판 하면으로 우수가 유입 될 수 있으므로 팻칭 

보수가 필요하다.

§ 중차량의 반복적인 차량 윤하중에 의한 아스팔트 콘크리트 균열, 망상균열의 경우 

소규모이며 국부적으로 발생된 상태로 조사되어 전면 재포장 보다는 도로봉합제 주입 

및 절삭 덧씌우기 등의 부분적인 보수가 필요하다.

§ 아스팔트 콘크리트 손상과 바닥판 하면 손상을 연계하여 분석한 결과, 손상 

발생위치의 바닥판 하면은 양호한 상태로 검토되어 방수층 열화 등의 문제는 없을 

것으로 판단된다.

§ 금회 조사 시 손상물량이 증가한 보도부 균열 및 망상균열의 경우 온도에 의한 

반복적인 신축 작용으로 인해 발생된 것으로 판단된다.

§ 방수재 파손의 경우 고무재 재설치 및 신축이음 덮개 설치 등으로 보수가 

실시되었으나, 일부의 경우 방수용 탄성재 설치 시 구배 불량으로 인해 체수가 24시간 

이상 지속되는 것으로 확인 되었으며, 이로 인해 방수용 탄성재 열화를 촉진 시키는 

것으로 판단된다.

§ 점검 기간 중 한강대교 일상유지 관리를 통하여 배수구 청소가 실시되어, 점검일 현재 

배수구 막힘은 없는 것으로 조사되었다.

§ 금회 발생된 교면포장 체수의 경우, 구배 불량으로 인해 발생된 것으로 향후 방수용 

탄성재 재설치 시 구배 조정이 필요하며, 체수가 신축이음으로 집중되는 구간에 

대해서는 후타재 주변으로 배수구를 추가하는 방안을 검토하여 제시하였다.

난간

및

연석

§ 경계석 박락 및 열화의 경우 동절기 제설제의 영향으로 인해 발생된 것으로 단면보수 

등의 적절한 보수가 필요하며, 난간 변형 및 방호울타리 파손의 경우 공용기간 중 

외부 충격에 의해 발생된 것으로 사용자의 안전성 확보를 위한 보수가 필요하다.

§ 도장 박리의 경우 기 점검 이후 보수가 이루어져 현재 이로 인한 문제점은 없으나, 

자외선 및 우수에 의해 발생된 부식의 경우 일부만 보수가 이루어진 것으로 확인 되어, 

보수가 이뤄지지 않은 위치에 대해서도 재도장 등의 보수가 필요하다.

바닥판

하면

§ 바닥판 하면의 균열은 건조수축 및 온도신축 등으로 인해 발생된 균열로 판단되며, 

일부 폭 0.3㎜이상의 균열의 경우 기 점검 대비 손상의 진전은 없으나, 내구성 확보를 

위한 주입보수 등의 조치가 필요하다.

§ 보차도 경계부 누수의 경우 금회 손상물량이 증가하였으며 이는 상부 방수재 파손에 

의해 발생된 것으로 상부 방수재 파손 보수 후 누수 발생여부를 확인할 필요가 있다.

§ 바닥판 하면에서 발생된 백태, 보수재 박리의 경우 보차도 경계부 누수로 인해 발생된 

손상으로 누수 차단 이후 표면표수 등의 보수가 필요하다. 

§ 신축이음 누수로 바닥판에 침투한 제설제 영향으로 박락, 철근노출이 발생되었으며 

손상진행정도에 따라 단면보수(방청) 등의 보수가 필요하다.

§ 바닥판 하면 누수의 경우 보도부 방수재 파손으로부터 유입된 우수가 바닥판 균열 

부를 통하여 발생된 것으로 상부 방수용 탄성재 보수 후 균열에 대하여 주입보수 등의 

보수가 필요하다.
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부재 외관조사 결과 분석 비고

신축
이음

§ 금회 발생된 고무재 손상의 경우 노후화로 인해 발생된 것으로 신축이음 누수의 
원인이 되므로 재설치 등의 조치가 필요하다.

§ 신축이음 이물질 퇴적은 청소 등의 조치가 실시되지 않으면 신축이음 거동에 장애가 
생길 수 있으므로 주기적인 청소를 통한 관리가 필요하다.

§ 후타재 파손의 경우 중차량 통행으로 인해 발생된 손상으로 차량통행에 지장을 줄 수 
있어 단면보수 등의 보수가 필요하며, 균열 등의 경우 주의관찰 실시 후 향후 일괄 
보수하는 것이 바람직하다.

§ 후타재 마모의 경우 반복적인 차량 윤하중에 의해 발생된 것으로 손상규모가 크지 
않아 주의 관찰 후 향후 손상 진행에 따라 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 
판단된다.

§ 신축이음 덮개 파손 및 볼트탈락의 경우 외부 충격 등에 의해 발생된 손상으로 방치 
시 신축이음 누수의 원인이 될 수 있으므로 재설치 등의 보수가 필요하다.

§ 하절기(34.5.4℃)와 동절기(12.4℃) 온도차에 의한 신축이동량과 이론치를 비교한 결과, 
측정 오차로 인한 측정값의 차이가 있으나 온도 변화에 따른 신축거동에는 문제가 
없는 것으로 판단된다.

§ 온도변화에 의한 신축이음 장치 여유량은 측정일의 평균온도를 기준으로 1차 
34.5℃(하절기), 2차 12.4℃(동절기)를 적용하여 산정하였다. 금회 현장조사 시 실측한 
측정유간을 검토한 결과, 신축이음장치의 가동 여유량은 여유가 있는 것으로 
검토되었으며 신축이음장치 유간부족으로 인한 슬래프 파손, 흉벽 균열, 등과 같은 
2차 손상은 없는 상태로 조사되었다.

아치
상부

§ 금회 조사된 부식 및 도장박리의 경우 도료 및 안료가 대기의 산소, 습기, 자외선 등에 
영향을 받아 발생된 손상으로 재도장 등의 보수가 필요하다.

§ 현재 아치교 상부의 경우 백아화 진행으로 상도가 제 역할을 하지 못하는 것으로 
판단되므로 상도에 한하여 재도장 등의 보수가 필요하다.

§ 시공미흡으로 인한 리벳 이완, 볼트 체결불량, 볼트 여유길이 부족, 등의 손상이 조사 
되었으며, 일부 손상물량이 증가하였으나 이는 조사자의 판단 차이로 인해 발생된 
것으로 판단되며 현재 이로 인한 문제점은 없는 것으로 판단된다.

§ 변형의 경우 기존 대비 손상 증가는 없는 상태이며 이로인한 문제점은 없는 것으로 
판단되므로 주의관찰을 실시하는 것이 바람직하다.

§ 리벳 이완, 볼트 체결불량, 볼트 여유길이 부족의 경우 안전성 확보 차원의 보수가 
필요하며 그 외 손상의 경우 주의관찰을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

아치
하부

§ 금회 외관조사 결과 일부 구간 보차도 경계부 누수 및 신축이음 누수로 인하여 부식 
및 백태 등의 손상이 발생되었으며, 누수 차단 후 재도장 등의 보수를 실시하는 것이 
바람직하다.

§ 시공초기 시 발생된 변형, 리벳누락, 리벳 이완, 볼트체결불량, 볼트 여유길이부족 등의 
손상이 조사되었으며 조사자의 판단차이로 인하여 손상이 추가로 조사되었으나 
문제점은 없는 것으로 판단된다.

§ 리벳 누락, 볼트체결불량, 볼트 여유길이 부족의 경우 안전성 확보 차원의 보수가 
필요하며 그 외 손상의 경우 주의 관찰을 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

§ 절단흔적의 경우 기 진단 및 점검 시부터 조사되어 관리된 손상으로, 손상의 진행과 
이로 인한 2차 손상은 없는 상태로 확인되었다.
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부재 외관조사 결과 분석 비고

받침
장치

§ 받침 콘크리트에서 조사된 균열은 시공 초기 건조수축 및 온도변화, 응력집중 등이 
복합적으로 작용하여 발생된 것으로, 폭 0.3㎜이상의 손상은 내구성 확보를 위해 
주입보수가 필요하다.

§ 받침장치에서 조사된 부식 및 도장박리는 좌·우측 캔틸레버 인근에서 발생 되었으며, 
기 점검 시 조사된 손상으로, 누수로 인하여 부식 등의 손상이 진행 될 수 있으므로 
누수 차단 후 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

§ 받침 이동량 게이지 파손의 경우 시공 미흡에 의한 것으로 유지관리 차원의 재설치가 
필요하다.

§ 받침 이동량 측정결과, 온도변화에 따른 이동량이 이동 여유량을 확보하고 있고 
받침장치의 작동상태도 양호한 것으로 조사되어 전반적인 교량받침의 가동 여유량은 
문제가 없을 것으로 평가된다.

§ 연단거리 측정 결과 일부 위치에서 연단거리 설계기준(517.75㎜)을 만족하지 못하는 
것으로 조사되었으나, 일부 설계기준을 만족하지 못하는 측정 위치의 경우, 설계기준 
대비 근소한 차이로 단면 확대 등의 즉각적 보수보다 주의관찰을 실시하는 것이 
바람직하다.

§ 또한 아치교 받침에 대한 “2011년 한강대교 보강•보수공사 
실시설계[내진보강공사]”보고서를 검토결과 소요역량을 만족하고 있어, EQS받침으로 
교체 후 내진 성능을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단된다.

교대 및
교각

§ 교대에서 조사된 이격의 경우 교대와 면벽사이에서 발생된 손상으로 기존 실란트 
보수를 실시하였으나, 조사결과 실란트 열화가 발생된 것으로 판단되어 실런트 주입 
등을 통한 보수가 필요하다.

§ 석재 파손의 경우 외부 충격에 의해 발생된 손상으로 현재 해당 손상으로 인한 문제는 
없으므로 주의 관찰을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

§ 금회 조사된 백태의 경우 신축이음 누수, 배수관을 통한 우수 유입에 의한 것으로 
표면처리 등의 보수를 실시한다면 문제는 없을 것으로 판단된다.

§ 모르타르 균열 및 망상균열, 모르타르 들뜸의 경우 코핑 상면의 보호 모르타르로, 
해당 손상으로 인한 문제점은 없는 것으로 판단되므로 유지관찰을 실시하는 것이 
바람직하다.

§ 코핑 하면에서 조사된 보수재 박리 및 백태의 경우 신축이음 누수, 습기 등에 노출 
되어 발생된 손상으로 표면처리 후 보호재 재도포가 필요하다.

기초
§ 최저수심은 P5-A 3.6m이고 최고 수심은 P3-B 15.4m 인 것으로 조사되었으며 하상 

세굴에 의한 손상은 조사되지 않은 것으로 분석되었다.

배수
시설

§ 배수관 누수의 경우 바닥판 하면과 배수관 접합 불량에 의해 발생된 손상으로 배수관 
누수의 경우 바닥판 열화의 원인이 되므로 배수관 교체 등의 보수가 필요하다.

§ 배수관 부식의 경우 배수관 노후화에 의한 것으로 판단되며 장기 공용 시 배수관 파손 
및 누수를 일으킬 수 있으므로 원활한 배수를 위하여 교체하는 것이 바람직할 것으로 
판단된다.

§ 배수구 막힘의 경우 금회 점검 기간 중 워터 젯을 통한 보수가 이루어져 현재 배수구 
막힘은 없는 양호한 상태이다.

§ 육교형 배수관 막힘 조사결과, 아치교 바3구간 배수관 연결관에서 이물질 퇴적이 
조사되었다.

§ 관리 주체에서 고압수를 통한 주기적인 배수관 청소를 실시하고 있으나, 수압이 
연결관 까지 도달하지 못하여 연결관 내부 이물질 퇴적이 발생하였으며, 원활한 우수 
배출이 이뤄지지 않아 상부 교면포장 체수를 일으키는 것으로 조사되었다.

§ 현장 여건 상 연결부 청소에 어려움이 있어, 배수관 교체 시 기존 배수관(Ø165.2㎜) 
보다 직경이 큰 배수관(Ø216.5㎜)으로 교체하는 방식 및 배수관 형식을 변경하는 방법 
등의 보수•보강안을 제시하였다.

점검
시설

§ 부식의 경우 우수 유입으로 인하여 발생된 것으로 장기공용 시 부식으로 인한 점검 

시설 파손을 일으킬 수 있으므로 상부 우수 유입 차단 후 재도장 등의 보수가 

필요하다.
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6. 내구성조사 및 시험

(1) 게르버교

구 분 시험 결과 결과 분석

압 축

강 도

시 험

(㎫)

구분 반발경도법 설계강도

상부구조 126.7~141.9 21

하부구조 111.4~150.0 18

§ 콘크리트 압축강도 추정결

과 모든 시험위치에서 설계

기준강도의 100% 이상으로 

분석됨

탄산화

깊  이

측  정

시  험

(㎜)

부재명 위치 탄산화깊이 잔여피복 속도계수 평 가

상부

구조

바11바닥판하면 9.0 33.0 1.460 a

바17바닥판하면 4.0 36.0 0.649 a

하부

구조
P12 기둥 배면 10.0 72.0 1.622 a

§ 탄산화 시험을 실시한 3개

소 모두 “a”로 평가되어 탄

산화가 철근에 미치는 영향은 

작은 것으로 분석됨

(2) 아치교

구 분 시험 결과 결과 분석

압 축

강 도

시 험

(㎫)

구분 반발경도법 설계강도

상부구조 100.5~138.6 21

하부구조 86.1~100.0 18

§ 콘크리트 압축강도 추정결

과 대부분의 경우 설계기준

강도의 100% 이상으로 분

석되었으나 일부 설계기준

을 만족하지 못하는 측정 

위치에 대해서는 차후 강도 

분석이 필요함

탄산화

깊  이

측  정

시  험

(㎜)

부재명 위치 탄산화깊이 잔여피복 속도계수 평 가

상부

구조

바2바닥판하면 10.0 32.0 1.622 a

바2바닥판하면 11.0 31.0 1.784 a

바4바닥판하면 8.0 33.0 1.298 a

바5바닥판하면 12.0 32.0 1.947 a

하부

구조
P4 교각하면 6.0 58.0 0.973 a

§ 탄산화 시험을 실시한 3개

소 모두 “a”로 평가되어 탄

산화가 철근에 미치는 영향은 

작은 것으로 분석됨
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7. 상태평가 결과

(1) 게르버교

부재의 분류 상부구조
2차

부재

기타부재 받침 하부구조 탄산화

번호 구조형식 바닥판 거더 포장 배수
보호

시설

신축

이음

교량

받침
하부 기초 상부 하부

바1/A1 플레이트거더 b b b b c c c b c q x x
바2/P1 플레이트거더 b b b b a a x b b q x x
바3/P2 플레이트거더 b b b b c a c b c q x x
바4/P3 플레이트거더 b b b b a b x b b q x x
바5/P4 플레이트거더 b b b b c a x b b q x x
바6/P5 플레이트거더 b b b b a a c b b q x x
바7/P6 플레이트거더 b b b b c c b b c a x x
바8/P7 플레이트거더 b b b b a a x b c a x x
바9/P8 플레이트거더 b c b b a b b b c a x x
바10/P9 플레이트거더 c b b b b a x b c d x x
바11/P10 플레이트거더 c c b b a c b b c a a x
바12/P11 플레이트거더 c b b b a a x b c a x x
바13/P12 플레이트거더 c b b b c c c b c a x a
바14/P13 플레이트거더 c b b b a b x b c c x x
바15/P14 플레이트거더 c c c b a a c b c c x x
바16/P15 플레이트거더 c b b b a b x b c c x x
바17/P16 플레이트거더 c b b b a a c b c c a x
바18/P17 플레이트거더 c b b b a a x b c d x x
바19/P18 플레이트거더 c b b b a a c b c c x x

A2 플레이트거더 x x x x x x c b b q x x
평균 0.305 0.232 0.211 0.200 0.184 0.184 0.345 0.200 0.350 0.308 0.100 0.100 

가중치 18 20 5 7 3 2 9 9 13 7 4 3
(평균X가중치)/

가중치 합
0.055 0.046 0.011 0.014 0.006 0.004 0.031 0.018 0.046 0.022 0.004 0.003 

결함도 환산점수 0.258
상태평가결과 B

거더 변형, 리벳 볼트 손상의 경우 기 진단 및 점검 시부터 조사된 손상으로 시공초기시 생긴 결함

으로 손상의 진전은 없는 것으로 판단되며, 해당 손상으로 인한 문제점은 발생되지 않은 상태로 금

회 상태평가 시 “b”로 평가 하여 반영하였다.
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(2) 아치교

부재의 분류 상부구조
2차

부재

기타부재 받침 하부구조 탄산화

번호 구조형식 바닥판 거더 포장 배수
보호

시설

신축

이음

교량

받침
하부 기초 상부 하부

바1/A1 타이아치 c b b b c d c b b q x x

바2/P1 타이아치 c b b b b d c b b c a x

바3/P2 타이아치 c b b b c d c b b a x x

바4/P3 타이아치 c b b b b d c b b c a x

바5/P4 타이아치 c b b c b d c c b a a a

바6/P5 타이아치 b b b b a d c b b a x x

A2 타이아치 x x x x x x b b b q x x

평균 0.367 0.200 0.200 0.233 0.250 0.700 0.371 0.229 0.200 0.220 0.100 0.100 

가중치 15 23 5 7 3 2 9 9 13 7 4 3

(평균X가중치)/

가중치 합
0.055 0.046 0.010 0.016 0.008 0.014 0.033 0.021 0.026 0.015 0.004 0.003 

결함도 환산점수 0.251
상태평가결과 B

아치 변형, 리벳 볼트 손상의 경우 기 진단 및 점검 시부터 조사된 손상으로 시공초기시 생긴 결함

으로 손상의 진전은 없는 것으로 판단되며, 해당 손상으로 인한 문제점은 발생되지 않은 상태로 금

회 상태평가 시 “b”로 평가 하여 반영하였다. 

(3) 상태평가 결과

구분
환산

결함도점수

상태평가

결과
연장(m) 연장비

환산결함도점수

×연장비

게르버교 0.258 B 459.0 0.546 0.141

아치교 0.251 B 381.0 0.454 0.114

평가지수 0.255

상태평가결과 B
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8.  종합평가 및 안전등급 지정

(1) 종합평가 결과

평가구분 결함도 평가결과 비 고

상태평가 F=0.255 B -

안전성평가 - - -

종합평가 B

(2) 안전등급 지정

구 분 평 가 결 과

상태평가 결함지수(F) 0.255 B

종합평가 상태평가 B

안정등급지정

한강대교 신교의 종합평가결과 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 

기능발휘에 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 

B등급(양호)으로 평가되었다.

B등급(양호)
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9.  보수·보강 개략공사비

(1) 게르버교

부재 손상명 보수방안 물량
보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

교면포장

방수재파손 방수용 탄성재 보수 1.50 1.80 m 47 85 1순위

보수부들뜸 단면보수 0.15 0.18 m² 101 19 2순위

소성변형 절삭 덧씌우기 7.00 8.40 m² 14 118 2순위

아스콘망상균열 절삭 덧씌우기 10.00 12.00 m² 14 168 2순위

아스콘파손 팻칭보수 0.10 0.12 m² 78 10 2순위

보도부

보도부균열 도로봉합제 주입 19.50 23.40 m 23 539 2순위

보도부망상균열 절삭 덧씌우기 16.20 19.44 m² 14 273 2순위

보도부파손 팻칭보수 0.23 0.28 m² 78 22 2순위

바닥판

균열(cw=0.3이상) 주입보수 0.70 0.84 m 28 24 1순위

누수 누수주입보수 7.90 9.48 m 131 1,242 1순위

들뜸 단면보수 10.80 12.96 m² 101 1,309 2순위

망상균열및백태 표면보수 66.45 79.74 m² 27 2,153 2순위

박락 단면보수 6.69 8.03 m² 101 812 2순위

박리 단면보수 5.44 6.53 m² 101 660 2순위

백태 표면보수 119.21 143.06 m² 27 3,863 2순위

보수부들뜸 단면보수 4.34 5.21 m² 101 527 2순위

보수부박리 단면보수 1.59 1.91 m² 101 193 2순위

보수부백태 표면보수 1.04 1.25 m² 27 34 2순위

보수재박리 단면보수 10.29 12.35 m² 101 1,248 2순위

보수재박리및백태 단면보수 155.50 186.60 m² 101 18,847 2순위

잡철물 단면보수 0.05 0.06 m² 101 7 2순위

재료분리 단면보수 2.28 2.74 m² 101 277 2순위

철근노출 단면보수(방청) 16.20 4.86 m² 246 1,196 1순위

1)보수물량의 경우 할증 20%를 적용하였음



- XVI -

부재 손상명 보수방안 물량
보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

보호시설

경계석박락 단면보수 0.09 0.11 m² 101 12 2순위

난간변형 재설치 2.00 2.00 EA 66 132 2순위

난간파손 재설치 2.00 2.00 EA 66 132 2순위

방호울타리파손 재설치 1.00 1.00 EA 66 66 1순위

볼트체결불량 재체결 1.00 1.00 EA 10 10 2순위

신축이음

신축이음고무재파손 재설치 1.00 1.00 EA 396 396 1순위

신축이음덮개파손 재설치 14.00 14.00 EA 396 5,544 1순위

실링재파손 실란트 주입 0.10 0.12 m 25 3 2순위

이물질퇴적 청소 159.50 191.40 m 7 1,340 1순위

후타재들뜸 후타재단면보수 5.10 6.12 m² 367 2,247 2순위

후타재재료분리 후타재단면보수 1.05 1.26 m² 367 463 2순위

후타재파손 후타재단면보수 1.42 1.71 m² 367 628 2순위

주형

도장박리 강교도장 1.88 2.26 m² 35 80 2순위

볼트부식 강재도장 3.00 3.00 EA 1 3 2순위

볼트체결불량 고장력 볼트체결 55.00 55.00 EA 25 1,375 1순위

부식 강교도장 46.78 56.14 m² 35 1,965 2순위

부식및백태 강교도장 69.16 83.00 m² 35 2,905 2순위

와셔누락 고장력 볼트체결 32.00 32.00 EA 25 800 1순위

조류오물 청소 55.36 66.44 m² 4 266 2순위

백태 강재 표면처리 2.70 3.24 m² 28 91 2순위

1)보수물량의 경우 할증 20%를 적용하였음
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부재 손상명 보수방안 물량
보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

바닥틀

도장박리 강교도장 1.14 1.37 m² 35 48 2순위

볼트부식 강재도장 2.00 2.00 EA 1 2 2순위

볼트체결불량 고장력 볼트체결 41.00 41.00 EA 25 1,025 1순위

부식 강교도장 8.23 9.88 m² 35 346 2순위

부식및백태 강교도장 22.14 26.57 m² 35 930 2순위

조류오물 청소 3.99 4.79 m² 4 20 2순위

거셋판 천공(부식) 거셋판 교체 0.09 0.11 EA 440 49 2순위

백태 강재 표면처리 6.22 7.47 m² 28 210 2순위

받침장치

받침몰탈재료분리 단면보수 0.58 0.70 m² 101 71 2순위

받침볼트부식 강재도장 0.12 0.15 m² 28 5 2순위

받침부식 받침재도장 5.35 6.42 m² 36 232 2순위

받침콘크리트박리 단면보수 0.15 0.18 m² 101 19 2순위

받침콘크리트피복부족 단면보수 0.26 0.32 m² 101 33 2순위

조류오물 청소 2.57 3.09 m² 4 13 2순위

교대

균열(cw=0.3이상) 주입보수 0.80 0.96 m 28 27 1순위

들뜸 단면보수 0.01 0.02 m² 101 3 2순위

박락 단면보수 0.08 0.10 m² 101 11 2순위

백태 표면보수 2.20 2.64 m² 27 72 2순위

보수부들뜸 단면보수 1.76 2.12 m² 101 215 2순위

보수재박리 단면보수 1.00 1.20 m² 101 122 2순위

1)보수물량의 경우 할증 20%를 적용하였음
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부재 손상명 보수방안
손상

물량

보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

교각

균열(cw=0.3이상) 주입보수 4.10 4.92 m 28 138 1순위

들뜸 단면보수 8.00 9.60 m² 101 970 2순위

박락 단면보수 17.44 20.93 m² 101 2,114 2순위

박락(철근노출) 단면보수(방청) 3.42 4.11 m² 246 1,012 1순위

박리 단면보수 0.80 0.96 m² 101 97 2순위

백태 표면보수 2.20 2.64 m² 27 72 2순위

보수부들뜸 단면보수 0.49 0.59 m² 101 60 2순위

보수부박락 단면보수 0.79 0.95 m² 101 96 2순위

시공불량 단면보수 0.02 0.03 m² 101 4 2순위

이물질혼입 단면보수 0.06 0.08 m² 101 9 2순위

잡철물 단면보수 0.06 0.08 m² 101 9 2순위

재료분리 단면보수 8.09 9.71 m² 101 981 2순위

철근노출 단면보수(방청) 22.60 6.78 m² 246 1,668 1순위

기초
소규모 파손 단면보수(수중) 2.82 3.39 m² 540 1,831 2순위

파손(철근노출) 철근방청+단면보수(수중) 0.42 0.51 m² 733 374 1순위

배수시설

배수관길이부족 길이연장 1.00 1.00 EA 68 68 1순위

배수관누수 배수관 재설치 1.00 1.00 EA 365 365 1순위

배수관파손 배수관 재설치 1.00 1.00 EA 365 365 1순위

배수구막힘 청소 2.00 2.00 EA 6 12 1순위

배수홈통 파손 배수홈통 재설치 2.00 2.00 EA 130 260 1순위

1순위

순공사비 17,382

제경비(순공사비×50%) 8,691

총공사비 26,073

2순위

순공사비 48,660

제경비(순공사비×50%) 24,330

총공사비 72,990

총공사비

순공사비 66,042

제경비(순공사비×50%) 33,021

총공사비 99,063

1)보수물량의 경우 할증 20%를 적용하였음
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(2) 아치교

부재 손상명 보수방안 물량
보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

교면포장

방수재파손 방수용 탄성재 보수 5.40 6.48 m 47 305 1순위

소성변형 절삭 덧씌우기 0.15 0.18 m² 14 3 2순위

아스콘균열 도로봉합제 주입 12.50 15.00 m 23 345 2순위

아스콘망상균열 절삭 덧씌우기 1.25 1.50 m² 14 21 2순위

아스콘파손 팻칭보수 0.01 0.02 m² 78 2 2순위

체수 배수관 신설 105.00 2 EA 646 1,292 1순위

보도부

방수재파손 방수용 탄성재 보수 1.10 1.32 m 47 63 1순위

보도부균열 도로봉합제 주입 194.10 232.92 m 23 5,358 2순위

보도부망상균열 절삭 덧씌우기 68.23 81.88 m² 14 1,147 2순위

바닥판

균열(cw=0.3이상) 주입보수 0.20 0.24 m 28 7 1순위

누수 누수주입보수 1.00 1.20 m 131 158 1순위

들뜸 단면보수 6.07 7.29 m² 101 737 2순위

망상균열및백태 표면보수 13.48 16.18 m² 27 437 2순위

박락 단면보수 13.93 16.72 m² 101 1,689 2순위

박락(철근노출) 단면보수(방청) 0.09 0.11 m² 246 28 1순위

백태 표면보수 43.83 52.60 m² 27 1,421 2순위

보수재박리 단면보수 22.81 27.38 m² 101 2,766 2순위

보수재박리및백태 단면보수 209.35 251.22 m² 101 25,374 2순위

보차도경계부누수 방수용 탄성재 보수 7.50 9.00 m 47 423 1순위

재료분리 단면보수 1.47 1.77 m² 101 179 2순위

철근노출 단면보수(방청) 8.70 2.61 m² 246 643 1순위

보호시설

경계석박락 단면보수 0.27 0.33 m² 101 34 2순위

경계석열화 단면보수 158.40 190.08 m² 101 19,199 2순위

난간변형 재설치 32.00 32.00 EA 66 2,112 2순위

방호울타리파손 재설치 3.00 3.00 EA 66 198 1순위

볼트체결불량 재체결 1.00 1.00 EA 10 10 2순위

1)보수물량의 경우 할증 20%를 적용하였음
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부재 손상명 보수방안 물량
보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

신축이음

고무재손상 고무재 재설치 1.00 1.20 m 26 32 1순위

신축이음누수 유도배수관설치 4.50 135.00 m 103 13,905 1순위

신축이음덮개볼트탈락 덮개볼트재체결 2.00 2.00 EA 2 4 2순위

신축이음덮개파손 재설치 8.00 8.00 EA 396 3,168 1순위

이물질퇴적 청소 44.50 53.40 m 7 374 1순위

후타재마모 후타재단면보수 0.15 0.18 m² 367 67 2순위

후타재파손 후타재단면보수 0.30 0.36 m² 367 133 2순위

아치 상부

도장박리 강교도장 5.01 6.02 m² 35 211 2순위

리벳부식 강재도장 288.00 288.00 EA 1 288 2순위

리벳이완 리벳 체결 25.00 25.00 EA 25 625 1순위

볼트부식 강재도장 53.00 53.00 EA 1 53 2순위

볼트체결불량 고장력 볼트체결 3.00 3.00 EA 25 75 1순위

부식 강교도장 3.95 4.74 m² 35 166 2순위

조류오물 청소 0.50 0.60 m² 4 3 2순위

아치 하부

도장박리 강교도장 2.52 3.03 m² 35 107 2순위

리벳누락 리벳 체결 5.00 5.00 EA 25 125 1순위

리벳부식 강재도장 3.00 3.00 EA 1 3 2순위

리벳이완 리벳 체결 5.00 5.00 EA 25 125 1순위

볼트부식 강재도장 1.00 1.00 EA 1 1 2순위

볼트체결불량 고장력 볼트체결 29.00 29.00 EA 25 725 1순위

부식 강교도장 18.30 21.96 m² 35 769 2순위

부식및백태 강교도장 8.91 10.70 m² 35 375 2순위

조류오물 청소 0.01 0.02 m² 4 1 2순위

백태 강재 표면처리 2.75 3.30 m² 28 93 2순위

받침장치

받침도장박리 받침재도장 0.40 0.48 m² 36 18 2순위

받침부식 받침재도장 1.17 1.41 m² 36 51 2순위

받침이동량게이지탈락 게이지 재설치 1.00 1.00 EA 27 27 2순위

1)보수물량의 경우 할증 20%를 적용하였음
2)P3 신축이음을 제외한 전구간 유도배수로 설치 물량으로 폭 22.5를 기준 공사비를 산출함
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부재 손상명 보수방안
손상

물량

보수1)

물량
단위

단가

(천원)

공사비

(천원)
비 고

교대
백태 표면보수 9.36 11.24 m² 27 304 2순위

이격 실란트 주입 5.00 6.00 m 25 150 2순위

교각

백태 표면보수 23.92 28.71 m² 27 776 2순위

보수부백태 표면보수 0.09 0.11 m² 27 3 2순위

보수재박리및백태 단면보수 9.00 10.80 m² 101 1,091 2순위

기초 소규모 파손 단면보수(수중) 0.84 1.01 m² 540 546 2순위

배수시설
배수관누수 배수관 재설치 4.00 4.00 EA 365 1,460 1순위

연결관 이물질퇴적 배수관 재설치 1.00 1.00 EA 365 365 1순위

1순위

순공사비 24,096

제경비(순공사비×50%) 12,048

총공사비 36,144

2순위

순공사비 66,074

제경비(순공사비×50%) 33,037

총공사비 99,111

총공사비

순공사비 90,170

제경비(순공사비×50%) 45,085

총공사비 135,255

(3) 한강대교 신교 개략공사비

순위 구 분 금액(천원)

1순위

순공사비 합계(천원) 41,478

제경비(천원, 순공사비×50%) 20,739

총 개략공사비(천원) 62,217

2순위

순공사비 합계(천원) 114,734

제경비(천원, 순공사비×50%) 57,367

총 개략공사비(천원) 172,101

총공사비

순공사비 합계(천원) 156,212

제경비(천원, 순공사비×50%) 78,106

총 개략공사비(천원) 234,318

주) 1. 상기 개략공사비는 가시설비 등의 부대비용이 제외된 금액이며, 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 변동될 수 있음
    2. 단가는 2020년도 도로 및 시설물 유지보수공사 설계가이드를 참조하였음
    3. 보수물량 = 손상물량×1.2, 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영 
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10.  종합결론

● 한강대교(신교)에 대하여 현장조사, 시험 및 측정, 시설물 평가를 실시한 결과, 강재 

및 콘크리트 부재에 발생된 강재부식, 도장박리, 볼트손상, 균열 및 망상균열, 단면

손상, 철근노출 등에 대한 보수가 필요할 것으로 판단된다.

● 조사된 결함에 대해서 제안한 공법대로 보수를 실시하고 보수부 및 중점유지관리가 

필요한 부위에 대하여 주기적인 점검 및 유지관리를 실시한다면 구조물의 안전성과 

사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

● 내구성능의 현저한 저하로 인한 문제가 될 만한 사항은 발생되지 않은 상태로서 현상

태에서는 긴급한 진단, 점검 및 시설물의 사용제한은 필요치 않은 것으로 검토되었다.


