
■ ■ ■ ■ 수량집계표수량집계표수량집계표수량집계표

구 분 시  설  명 규   격 단위 수량 비    고

가. 철거공가. 철거공가. 철거공가. 철거공 데크난간 철거 H1000 M 30.0                 20경간, W1500



구 분 시  설  명 규   격 단위 수량 비    고

나. 시설물공나. 시설물공나. 시설물공나. 시설물공 반딧불이 증식장 23000×8500 개소 1.0                   반딧불이 인공증식장

비닐하우스 25000×10650 개소 1.0                   반딧불이 인공증식장

콘크리트포장 T100 ㎡ 277.0               반딧불이 인공증식장

제어반 옥외 방수형 개소 1.0                   반딧불이 인공증식장

에어컨 - 식 1.0                   반딧불이 인공증식장

저온처리시설 - 식 1.0                   반딧불이 인공증식장

안전난간설치 H1200 M 30.0                 20경간, W1500



구 분 시  설  명 규   격 단위 수량 비    고

다. 우배수공다. 우배수공다. 우배수공다. 우배수공 PE이중벽관 D250 M 350.0               

집수정A 1000x1000 개소 1.0                   

집수정B 500x500 개소 6.0                   



철 거 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 데크난간 철거 H1000 M 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

목조건물해체  - ㎡ 0.20

(해체재 재사용 안함)

목재 난간  ①난간대: (0.06x0.06x3.14) x H1.23  = 0.01 ㎥ 0.01

(미송)  ②가로대(바닥): 1.0m x W0.15 x T0.04    = 0.01 ㎥ 0.01

로프  (0.005x0.005x3.14) x L1.0  = 0.0001 ㎥ 0.0001

(D20)

계계계계
TOTAL

폐기물상차  혼합폐기물(목재): ① + ② = 0.02 ㎥ 0.02

 혼합폐기물(기타): (0.005x0.005x3.14) x L1.0  = 0.0001 ㎥ 0.0001

폐기물처리  혼합폐기물(목재): (0.02㎥*0.56TON/㎥) = 0.01 ton 0.01

 혼합폐기물(기타): (0.0001㎥*1.14TON/㎥) = 0.0001 ton 0.0001



시 설 물 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 반딧불이 증식장 23000×8500 개소 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

샌드위치판넬벽판  # 캐드도면 산출 ㎡ 485.00   

(T100)

샌드위치판넬지붕  # 캐드도면 산출 ㎡ 240.00   

(T50)

문틀 및 문짝  # 캐드도면 산출 조 5.00     

유리  # 캐드도면 산출 평 220.00   

(T8)

각파이프  # 캐드도면 산출 본 45.00    

(100x100)

운반비  - 식 1.00

계계계계
TOTAL

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600

운반비  - 식 1.00

설치비  수도, 전기, 및 잡비 포함 식 1.00     

SUBJECT: 비닐하우스 25000×10650 개소 당

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600



시 설 물 단 위 수 량 산 출 

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

하우스철골 설치  - M 590.00   

(조립식 울타리품 응용)

농원파이프(CGI)  # 캐드도면 산출 M 590.00   

(T1.2xD19.1) 할증포함

하우스덮개류 설치  필름 + 덮개 + 차광망 ㎡ 380.00   

(시트깔기품 응용)

농업용 필름  # 캐드도면 산출 ㎡ 380.00   

(T0.1 x W400cm) 할증포함

보온 덮개  # 캐드도면 산출 ㎡ 380.00   

(1.8m x 15m) 할증포함

차광망  # 캐드도면 산출 ㎡ 350.00

(6x50x75%) 할증포함

계계계계
TOTAL

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600

(6x50x75%) 할증포함

수동개폐기  - EA 12.00    

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600



시 설 물 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 콘크리트포장 T100 ㎡ 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

터파기  1.2x1.2xH0.35 = 0.5 ㎥ 0.50

(기계90% + 인력10%)  # 여유폭 200 (중복 폭 제외)

잔토처리  잡석 + 버림 + 콘크리트 = 0.35 ㎥ 0.35     

(기계90% + 인력10%)

되메우고 다짐  터파기 - 잔토처리 = 0.15 ㎥ 0.15     

(기계90% + 인력10%)  # 수로하부 깬돌 재부설

보조기층재부설 및 다짐  H0.20x1mx1m = 0.2 ㎥ 0.20     

(기계 + 인력)

보조기층재  H0.20x1mx1mx1.04(할증) = 0.21 ㎥ 0.21     

(혼합골재) 할증4%

합판거푸집  (1.0xH0.1)x2면 = 0.2 ㎡ 0.20

계계계계
TOTAL

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600

합판거푸집  (1.0xH0.1)x2면 = 0.2 ㎡ 0.20

(6회)

콘크리트타설  H0.05x1mx1m = 0.05 ㎥ 0.05     

(버림)

레미콘  (H0.05x1mx1m)x1.02(할증)= 0.051 ㎥ 0.051

(25-18-08) 할증2%

콘크리트타설  H0.1x1mx1m = 0.1 ㎥ 0.10     

(철근구조물)

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600



시 설 물 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 콘크리트포장 T100 ㎡ 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

레미콘  (H0.1x1mx1m)x1.01(할증)= 0.101 ㎥ 0.101

(25-21-12) 할증1%

와이어메쉬  - ㎡ 1.00     

(#8, 150x150)

계계계계
TOTAL

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600

T200 잡석(# 467 쇄석자갈)

T50 버림콘크리트 (40- 18- 8)

와이어메쉬(# 8, 150x150)

T100 기초콘크리트 (25- 21- 12)

T100 샌드위치판넬

비닐하우스

3
1
0
0

8600



시 설 물 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 제어반 옥외 방수형 개소 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

터파기  0.9x0.9xH0.5 = 0.41 ㎥ 0.41

(기계90% + 인력10%)  # 여유폭 200

잔토처리  0.5x0.5x0.5 = 0.13 ㎥ 0.13     

(기계90% + 인력10%)

되메우고 다짐  터파기 - 잔토처리 = 0.28 ㎥ 0.28     

(기계90% + 인력10%)  # 수로하부 깬돌 재부설

합판거푸집  (0.5x0.5)x4면 = 1 ㎡ 1.00

(6회)

콘크리트타설  0.5x0.5x0.5 = 0.13 ㎥ 0.13     

(무근)

레미콘  (0.5x0.5x0.5)x1.02(할증)= 0.133 ㎥ 0.133

계계계계
TOTAL

5
0

325

420

1
0
0
0

9
2
0

ANCHOR BOLT

Φ19 x 400m/m

500x500x500 기초콘크리트

(25-18-08)

500

5
0
0

7

전기위험
220V

WHM

1

3

2

11

레미콘  (0.5x0.5x0.5)x1.02(할증)= 0.133 ㎥ 0.133

(25-18-08) 할증2%

제어반  - 면 1.00

(옥외방수형)

SUBJECT: 안전난간설치 H1200 M 당

5
0

325

420

1
0
0
0

9
2
0

ANCHOR BOLT

Φ19 x 400m/m

500x500x500 기초콘크리트

(25-18-08)

500

5
0
0

7

전기위험
220V

WHM

1

3

2

11



시 설 물 단 위 수 량 산 출 

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

목재가공 및 조립  ①기둥(120x120): H1.45xW0.12 = 0.17 ㎡ 0.17     

(마루널깔기)  ②난간(T30): L1.0xW0.12x3EA = 0.36 ㎡ 0.36     

목재  ①기둥(120x120): H1.45xW0.12x0.12 = 0.02 ㎥ 0.02     

(미송)  ②난간(T30): (L1.0xW0.12x0.03)x3EA = 0.01 ㎥ 0.01     

 (① + ②) x 1.1(할증) = 0.033 ㎥ 0.033

할증10%

ACQ가압방부  목재(미송) : ① + ② = 0.03 ㎥ 0.03

바탕만들기  ①기둥(120x120): (H1.45xW0.12)x4면 = 0.7 ㎡ 0.70     

(목재면)  ②난간(T30): (((L1.0xW0.12) + (L1.0xW0.03))x3EA)x2면 = 0.9 ㎡ 0.90     

오일스테일칠  ①기둥(120x120): (H1.45xW0.12)x4면 = 0.7 ㎡ 0.70     

(2회)  ②난간(T30): (((L1.0xW0.12) + (L1.0xW0.03))x3EA)x2면 = 0.9 ㎡ 0.90     

계계계계
TOTAL

(2회)  ②난간(T30): (((L1.0xW0.12) + (L1.0xW0.03))x3EA)x2면 = 0.9 ㎡ 0.90     

육각볼트  - (여유율 적용) EA 8.00

(STS M10xL160)

스크류볼트  - (여유율 적용) EA 12.00

(#3.6 × N65 STS )



우 배 수 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: PE이중벽관 D250 M 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

터파기  (0.48x1.0 + 0.78x1.0)÷2xH0.6 = 0.38 ㎥ 0.38

(기계90% + 인력10%)

잔토처리  (모래)0.45xH0.15xL1.0  + (관)0.125x0.125x3.14 = 0.12 ㎥ 0.12     

(기계90% + 인력10%)

되메우고 다짐  터파기 - 잔토처리 = 0.26 ㎥ 0.26     

(기계90% + 인력10%)  # 수로하부 깬돌 재부설

모래부설 및 다짐  0.45xH0.15xL1.0 = 0.068 ㎥ 0.068    

(기계90% + 인력10%)

모래(강모래)  (0.45xH0.15xL1.0)x1.04(할증) = 0.071 ㎥ 0.071    

할증4%

계계계계
TOTAL

소 켓

SUS

SUS판
PE발포시트

수밀시트

4
5
0

R150

750

450

3
0
0

1
5
0

PE관접합 및 부설  - M 1.00

(ø250)

PE이중벽관  1mx1.05(할증) = 1.05 M 1.05     

(ø250) 할증5%

수밀밴드  1본 ÷ 6m = EA 0.17

소 켓

SUS

SUS판
PE발포시트

수밀시트

4
5
0

R150

750

450

3
0
0

1
5
0



우 배 수 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 집수정A 1000x1000 개소 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

터파기  H0.7x1.6x1.6 = 1.79 ㎥ 1.79

(기계90% + 인력10%)  # 여유폭 300

잔토처리  (1.0x1.0xH0.15) + (0.9x0.9xH0.55) = 0.6 ㎥ 0.60     

(기계90% + 인력10%)

되메우고 다짐  터파기 - 잔토처리 = 1.19 ㎥ 1.19     

(기계90% + 인력10%)

집수정  #기성제품 조 1.00     

스틸그레이팅  - 조 1.00     

(700x698x6xT75)

계계계계
TOTAL

5015060015050

1
5
0

5
0
0

5
0

100700100

5015060015050

1
5
0

5
0
0

5
0

100700100



우 배 수 단 위 수 량 산 출 

SUBJECT: 집수정B 500x500 개소 당

공   종공   종공   종공   종
ITEM

산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거산     출     근     거
DESCRIPTON

계계계계
TOTAL

터파기  H1.15x1.2x1.2 = 1.66 ㎥ 1.66

(기계90% + 인력10%)  # 여유폭 300

잔토처리  (1.0x1.0xH0.15) + (0.5x0.5xH1.0) = 0.4 ㎥ 0.40     

(기계90% + 인력10%)

되메우고 다짐  터파기 - 잔토처리 = 1.26 ㎥ 1.26     

(기계90% + 인력10%)

집수정  #기성제품 조 1.00     

스틸그레이팅  - 조 1.00     

(300x300x6xT50)

1
0
0
0

5040050

1
5
0

5010030010050

1
0
0
0

5040050

1
5
0

5010030010050


