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1.일반사항

1.1건축개요

① 사업명 :신내3지구 2단지 국민임대주택 건설사업

② 대지위치 :서울시 중랑구 신내동 신내3국민임대주택단지내 2단지

③ 건물규모

-23개동,지하3층 /지상10～ 24층

-건축면적:20,221.16㎡

-연 면 적:267,110.23㎡(공동주택부분:266,256.82㎡)

-아파트

전용면적(㎡) TYPE 세 대 수 비 고

39 39㎡-A 217

임대

49 49㎡-A,B,Ba,C,D,E,F 457

59
59㎡-A,Aa,Ab,C,D,Ea,

T-A,T-Aa,T-B,T-C
330

84 84㎡-C 36

114 114㎡-A 136

59
59㎡-B-1,T-A,T-Aa,T-B,

T-Ba,T-C,T-Ca
30

분양84 84㎡-A,Aa,B,B-1,E,F 574

114 114㎡-A,B,C 116

계 1,896

④ 부대시설 :관리사무실,경로당,보육시설,주민공동시설,MDF실,경비실,

펌프실/열교환기실,발전기실,전기실,방재실,지하주차장
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1.2 신내3지구 조감도

1.3 3지구 2단지 조감도
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1.4전기설비 기본방향

본 건물은 공동주택과 부대시설로서 시설별 용도에 적합한 전기설비로 편리하고

쾌적한 주거환경이 되도록 다음사항을 고려하여 전기설비를 계획함.

설계방향 중 점 사 항

안 전 성

￭전기사고의 사전 예방 및 계통파급에 대한 피해구간의 최소화

￭인적 물적 피해가 발생치 않는 안정된 시스템 구축

￭전력계통의 전․후비 보호 및 계통보호 시스템의 안정적 구축

신 뢰 성
￭견고하고 미려하며 안정된 기능을 가진 설비 선정

￭고효율적이고 조작이 용이하고 계통이 단순한 기기 선정

경 제 성

￭최적의 용량 및 규격의 적용으로 과설비 배제

￭에너지 절약형 고효율 장비 선정

￭호환성 및 확장성을 고려한 경제적인 설비 선정

기 능 성 ￭주위환경 및 시설 운영에 적합한 시스템 구축

운 용 성
￭효율적인 시설물 관리에 중점을 둔 기기배치

￭전등,전열 부하와 동력 분리 운영 및 자동절체 기능 부여

환경친화성
￭환경에 대한 유연한 대처 능력을 가진 시스템 구축

￭CleanTechnology의 적극적인 채용을 고려한 계획

신 기 술

￭수배전반 전자화 계전기 설계,콤팩트 및 격실형 배전반 설계

￭조명용 절전장치 설계

￭보호각법 회전구체법을 적용한 피뢰 및 접지 설계

1.5. 에너지 절약 계획

    ① 개 요

․에너지 손실을 최소화할 수 있는 설비를 적용하고 효율적으로 유지관리할 수

있는 기기를 설계에 반영하여 비용절감 및 에너지 절약이 가능하도록 설계.

② 수변전 설비

․변압기 Bank구성을 단순화하고 직강압 변전 방식으로 계통 손실 최소화

․적정 수용율을 고려한 변압기 용량선정
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․부하군을 동력,전등 부하군으로 구분하여 효율적인 운용이 가능하도록 계획.

․변압기는 저소음 고효율 저손실형이고 안전성이 높은 Mold형 적용

․전기실은 부하밀도가 높은 펌프실에 인접하고 배전이 용이한 위치에 설치

․역률이 90%이상이 되도록 변압기 역률 개선용 콘덴서 설치로 무효 전력 보상

․고역률(90%이상)의 기기를 채택하고 동력 부하별 적정 콘덴서 설치

③ 배전 및 간선 설비

․전기실의 위치선정 :부하 중심점에 설치

․배전전압 및 방식

가.3상 4선식 배전방식 채용으로 배전 손실 경감.

나.계절별,용도별로 부하 구분.

․간선경로의 단축 :간선 shaft를 부하의 중심인 건물 중앙 core인근에 두어

배전선로 감소에 의한 배전 손실 경감.

․전압 강하 검토 :간선의 전압강하를 규정 이내로 설계

․간선굵기 검토 :전압강하 및 차단기 size를 고려하여 적절한 허용전류 이상을

가진 간선을 선정

․선로손실 검토 :선로 손실이 최소화 되도록 설계.

④ 전력간선 설비

․전기실과 전력용 EPS의 연계성을 감안하여 최대한 단거리로 배치하여 선로의

전압강하를 최소화.

⑤ 전등,전열 설비

심리적,생리적으로 필요한 시각환경에 영향을 주지 않고 불필요한 전력소비를

배제할 수 있으며 최대한의 효율적인 조명을 유지할 수 있도록 설계하였으며,

자연광을 적극적으로 이용하고 점멸 구분을 세분화하여 에너지 절약이

가능하도록 설계.

․적정조도 및 조명방식 검토 (KS기준,실별 용도 및 주거환경 고려)

․고효율 등기구 사용으로 인한 에너지 절약

가.고효율 광원의 선정 :26mm3파장 광원 채택

나.전자식 안정기 채택 :(KS+고마크)개별형

다.고조도 반사갓 채택 :고조도 반사갓 반사효율 93% 이상 조명기기 사용

․조명기구의 적절한 배치
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․조명율과 보수율의 향상

․조명선로의 정격전압 유지

⑥ 동력설비

․계절별,용도별로 부하를 구분하고 고효율 전동기를 채용

․진상용 콘덴서 설치 :변압기 뱅크 및 개별부하에 설치

․전자식 과전류 계전기(EOCR)채택

․각 전동기 회로별로 부하측 단자(MCC내부단자)에 역률 개선용 콘덴서를 설치

하여 전동기별 최소 90%이상 역률 개선

․전동기의 용량에 따른 적절한 기동방식 적용으로 부하전류의 변동 억제로 인한

무효전력 감소

15kW 미만 15kW 이상 75kW 이하 75kW 초과

직입기동방식 Y-△ 기동방식 REACTOR기동방식

⑦ 승강기 설비

․승강기 구동용 전동기를 VVVF(VariableVoltageVariableFrequency)방식 적용으

로 전력 절감

․승강기는 운행 대기시에 일정시간 경과후 기내 조명등 및 환기팬이 자동으로

정지되도록 제어회로를 구성하여 전력소모를 절감

⑧ 조명제어 설비

․외등회로 제어를 수동 및 TIMER에 의한 자동제어 가능토록 설계

․회로별,층별 제어

․GROUP제어

․주야간,일일,월간,년간 제어

․조명 에너지의 포괄적인 절약 (약 15～20%)

⑨ 기 타

․배전관로를 최단 거리화

․TRAY내 CABLE포설의 적정화
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1.6적용 법령과 규정등

항 목 관 계 법 규 내 용 비 고

전기 설비

․전기사업법

제67조

․전력기술관리법

․전기공사업법

․전기설비 기술기준

․전기설비 유지

․전력시설물의 설계도서 및 공사감리

․KSCIEC60364-5-52전력시설물

적 용

피뢰설비
․건축법 시행령

제87조 ②항
·KSCIEC62305 적 용

구내통신의

소요회선수

산출기준

․전기통신설비의

기술기준에관한

규칙 제20조

·공동주택 초고속 정보통신 건물인증 기준

·구내통신설비 설치기준
적 용

종합 유선방송

전송선로설비

․전기통신설비의

기술기준에 관한

규칙 제21조

·텔레비전 공동시청 안테나 시설등의 설치

기준에 관한 규칙

·방송 공동수신설비의 설치 기준에 관한

규칙

적 용

자동화재탐지

설비

․소방시설설치유지

및안전관리에관한

법률 시행령 별표4

경보설비 제4호

·근린생활시설(일반목욕장제외),위락,숙박

,의료시설 및 복합건축물 :600㎡ 이상

·문화집회,업무,공장,공동주택 :1,000㎡ 이상

적 용

비상방송설비

․소방시설설치유지

및안전관리에관한

법률 시행령 별표4

경보설비 제2호

·연면적 3,500㎡이상이거나 지하층을 제외한

층수가 11층 이상 또는 지하층의 층수가

3이상인 경우

적 용

비상조명등

설비

․소방시설설치유지

및안전관리에관한

법률 시행령 별표4

피난설비 제5호

·지하층을 포함하는 층수가 5층 이상이고

건축물 연면적 3,000㎡이상

·지하층 또는 무창층의 바닥면적이

450㎡이상인 경우 그 지하층 또는 무창층

적 용

유도등 설비

․소방시설설치유지

및안전관리에관한

법률 시행령 별표4

피난설비 제4호

·모든 소방대상물에 설치

유도등및유도표지의화재안전기준(NFSC303)

에 의거 지하층,무창층 및 11층이상인 부분

에 설치

적 용

비상콘센트

설비

․소방시설설치유지

및안전관리에관한

법률 시행령 별표4

소화활동설비 제4호

․지하층의 층수가 3이상 이고 지하층의

바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것은

지하층의 전층

․지하층을 포함한 층수가 11층 이상인 것은

11층이상의 층

적 용

무선통신

보조설비

․소방시설설치유지

및안전관리에관한

법률 시행령 별표4

소화활동설비 제5호

․ 지하층 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상

․지하층 층수가 3이상이고 지하층의 바닥

면적의 합계가 1,000㎡이상인 것은 지하층

의 전층

적 용

CCTV감시

설비

․주차장법 시행

규칙 제6조,11조

·주차대수 30대를 초과하는 규모의 자주식

주차장
적 용

승강기 설비

․건축법 제 57조

동시행령 제89조

동시행령 제90조

·승용 :6층 이상으로서 연면적 2,000㎡이상

·비상용 :높이 41m를 넘는 각층의 바닥

면적중 최대바닥면적이 1,500㎡이하인

건측물에는 1대이상

적 용
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1.7전기,정보통신설비의 종류

① 전기설비

-수변전 설비

-예비전원 설비

-전력간선 설비

-동력설비

-전등,전열설비

-옥외 보안등 설비

-원격 검침설비

-주차관제설비

-조명제어 설비

② 방재설비

-피뢰 및 접지설비

-소방(전기)설비

-CCTV설비 및 녹화

-비상문 자동 개폐장치

③ 정보통신설비

-전화설비(Voice,Data)

-비디오폰(인터폰)및 무인경비설비

-TV공시청 및 CATV수신설비,위성안테나 설비

-방송설비
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2. 전기설비

2.1수변전설비

사업지구 내 지중 전선로로부터 전기실 까지의 인입설비와 수전설비,변전설비등

으로 구성되며 수전 전압 3상 22,900V를 사용전압(380/220V)으로 강압시켜 각종 부

하에 전원을 공급하기 위한 설비.

① 수전방식

사업지구 내 22,900V지중전선로로부터 2회선(예비회선 1회선 포함)수전 방식을

적용.

② 인입방식

대지경계선 부근 적정 위치에 PadSwitch설치공간을 확보토록하고 전기실 옆

특고압 맨홀까지 지중으로 인입.

③ 전기실의 위치

전기실은 안전과 주위환경,효율적인 관리,장비의 반출입,환기 등을 고려하여

지하주차장내 부하중심점에 설치.

④ 수전설비방식

본 단지의 전기 시설용량은 5,000kVA로서 내선규정 제705절에 의한 특별고압

정식 수전방식을 적용함.
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-2단지 수,변전설비 단선결선도

⑤ 변전설비

-변압기 구성

․ 변압기의 이용율을 높이고,고장 또는 점검시 대처가 용이하며,경부하시

다단 운전이 가능하도록 4Bank를 구성하고 변압기간 TieACB를 설치.

․ 전등전열용,동력용의 구분방식으로 총부하설비 용량을 4등분하여 각 Bank

에서 전등,동력을 분산 공급토록 함.

-변압기 형식

변압기는 유지관리가 용이하며 효율이 높고 신뢰성이 좋은 저소음 고효율

몰드 변압기를 사용
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-변압방식 및 공급전압

수전전압 22,900V를 사용전압(380V/220V)으로 직강압.

항 목 공 급 전 압

전등,전열 단상 220V

동 력
0.75kW 이상 :3Φ  380V

0.75kW 미만 :1Φ  220V

⑥ 차단기 및 보호방식

구 분 차 단 기

특 고 압 측
LBS(PF부),진공 차단기(VCB),

전력용 퓨즈(PF)

저 압 측
주 차단기 :기중 차단기(ACB)

분기 차단기 :배선용 차단기(MCCB)

⑦ 수배전반(콤팩트 및 큐비클형 배전반)

-최근 전기실에 설치되는 수배전반이 기존배전반에 디지털 기술과 통신기술을

적용하고 콤팩트화 한 배전반 및 전자화 폐쇄 배전반 (격실형)으로 적용하여

비상시에 즉각 대처할 수 있고 전기사고 예방 및 효율적인 전력관리가

가능하도록 설계.
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2.2비상전원설비

상용전원(한국전력의 전원)이 정전될 경우 소방설비 부하와 비상전원을 필요로

하는 중요부하에 전원을 공급하기 위하여 설치.

① 비상전원의 형식

비상전원은 유지관리가 용이하고 경제적인 아파트 부하설비에 적합한 디젤엔진

발전기를 사용하며 안전 및 여유율을 고려하여 “연속출력”에 의한 용량을

발전기 용량으로 선정함.

② 비상전원의 공급부하

항 목 공 급 부 하

동 력 설 비
소화전 주펌프/보조펌프,급배수 펌프

중요한 동력설비

전 등 설 비

공용복도 및 계단조명,전기실.펌프실

열교환기실,지하주차장,관리실,경비실

옥외보안등

기 타 자동화재탐지설비 수신반,CCTV설비

③ 출력전압 및 용량 :3상 4선,380-220V 1,400kW/1,750kVA(비상출력)

④ 엔진의 냉각방식 :RadiatorCooling방식(발전기실에 DryArea설치)

2.3전력간선설비

① 간선규격의 결정

실 부하에 의한 설비용량을 산정하며 수용율과 여유율 적용하여 수요부하를

결정하고,전선 허용전류와 전압강하에 의한 계산 결과를 비교하여 그 중 큰

규격의 결과치를 간선규격으로 선정함.

② 전압강하

간선에서의 전압강하는 다음표의 값 이하가 되도록 함

거리(m) 전압강하율(%) 비 고

60이하 3

거리산정은 전기실의 저압배전

반으로부터 말단 부하까지임.

120이하 5

200이하 6

200이상 7

③ 간선의 구분

간선은 다음과 같이 용도별로 구분하여 설치함.
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용 도 별 내 용

동 력 용 전동기 및 대용량 기기 부하의 간선

전등,전열용 세대부하를 제외한 부분의 전등,전열용 간선

세 대 용 각 세대용 간선

일반 및 비상 일반부하와 비상부하를 구분하여 배선

④ 간선의 배관,배선

-탑상형 4호 조합은 3개층,계단형 3개층을 하나의 간선으로 하여 각

상별 부하평형을 고려하여 계통구성.

-전력량계는 진동,충격에 강한 디지털형을 사용하였으며,전력량계함 내부에

원격검침용 제어반과 함께 내장.

-가능한 간선의 설치경로를 짧게하여 접속점과 전압강하를 최소화 하여

간선에서의 전력손실을 경감.

․ 간선 계통도(탑상형)

(4세대용)

W

W

W

계량기함

세대분전반

승강기용

주분전반

FROM. 전기실

동 비상동 
주분전반
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․ 간선 계통도(계단형)

․배선방식

FROM TO 배선종류 관로종류

전기실 동 주분전반
(일반)

세대용 :F-CV(난연케이블)
비상용 :FR-8(내화케이블)

TRAY

동 주분전반
(일반)

각 층
계량기함

F-CV(난연케이블) TRAY

동 주분전반
(비상)

승강기 FR-8(내화케이블) TRAY

각 층
계량기함

세대분전반 내열전선 HFIX전선
(슬라브에 매입)

CD
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⑤ 전기 계량기 설치

-각 공용부 복도 벽체에 매입 및 EPS실에 노출 설치하며 건축마감과

유지관리를 고려함.

-공용부분 :전기실 저압배전반 및 개별 분전반에 설치

-보안등 :별도계량(모자계량방식),전기실 저압배전반에 설치

-급수펌프 :별도계량(모자계량방식),전기실 저압배전반에 설치

2.4동력설비

각종 동력제어반(MCC)에서 전동기 까지의 배관,배선과 동력제어반을 포함한

설비로 구성됨.

① 동력제어반(MCC)

-구성 및 공급전압

부하를 용도별로 구분하여 구성하며 전동기 용량이 0.75kW 이상은 3상 380V,

0.75kW 미만은 단상 220V를 공급

-기동방식

전동기용량 :15kW 이상은 Y-△기동방식

15kW 미만은 직입기동방식

․전동기 기동방식 및 동력반 유닛의 규격표

구 분 용 량 유닛규격

MAIN
125AF,250AF

400AF,600AF
400㎜

리액터기동 75㎾ 초과 별도 동력분전반

Y-Δ기동 15㎾ 이상 600㎜

직입기동 15㎾ 미만 300㎜

단상전원 0.75㎾ 미만 200㎜

-보호방식

전동기의 각 회로마다 배선용차단기(MCCB)와 전자식 과전류 계전기(EOCR)를

설치하여 과전류 및 결상,역상,지락 보호.
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․전동기 부하종류별 보호계전기의 등급표

구 분 보호계전기 등급 보호기능 비 고

급수용 전동기 4E
과전류,결상,

역상,지락
습기가 많은 장소

소방용 전동기 3E 과전류,결상,역상
비상용으로 지락

차단은 미적용

난방 등 기타

전동기

3상 3E

단상 2E
과전류,역상(결상)

-예비회로

각 MCC에는 용접기 사용등 유지보수를위하여 예비회로(MCCB만 설치)를 설치

-MCC설치 위치

유지관리,배관,배선,침수 등을 고려하여 설치위치를 선정

① 자동제어용 단자반 설치

-기계설비의 자동제어와 원격제어를 필요로 하는 부하에는 각 회로마다 인출용

단자(10P)를 설치

․ 급배수 펌프 :수동,자동운전

․ 소화용 펌프 :수동,자동운전 및 원격제어

․ 환기 FAN:수동,자동운전 및 원격제어

② 역율개선

각 전동기 회로마다 역율개선용 콘덴서를 MCC함 내부에 설치하며 내선규정에

의거 용량을 선정

③ 배관 및 사용전선

-배관 :강제후강(아연도)전선관을 사용하며 전동기의 진동전달 차단을 위하여

방수형 가요전선관을 말단에 접속

-배선 :450/750V저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선 (HFIX)

-전선의 굵기 선정

전동기의 정격전류가

․ 50A이상의 경우 → 1.1배 이상의 허용 전류를 갖는 전선 선정

․ 50A미만의 경우 → 1.25배 이상의 허용 전류를 갖는 전선 선정

2.5전등,전열설비

분전반으로부터 최종말단 전등,콘센트까지의 배관,배선과 Outlet및 전등,콘센

트,스위치 설치 등이 포함되며 안전성,유지보수의 편리성,에너지 절약,건축

마감과의 조화 등을 고려하여 시설함.
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① 사용램프

조명용 램프는 효율이 높은 형광램프,콤팩트 형광램프를 주 조명용으로 사용하

며 현관,발코니 등에는 전구식형광램프를 사용하고,관리사무실 및 종합감시실

등 컴퓨터 사용장소에는 눈부심 방지를 위해서 파라보릭루바 형광등을 사용함.

② 스위치

-아파트 :조명기구마다 스위치를 설치하며 각 세대 현관 및 엘레베이터홀은

초음파 인체감지 센서등을 설치

-공용부분

․ 주차장 :격등점멸,조명제어

․ 계단 :센서등 설치

․ 부대시설 :6등 이하마다 스위치 설치

․ 옥외보안등 :격등 점멸 및 제어장치를 설치하여 일몰,일출시 자동 점멸 방

식 채택

③ 조도기준

조도기준은 KSA3011을 기준으로 하였으며 각 실의 조도기준은 다음과 같음.

실 명 조도(lx) 실 명 조도(lx)

거 실 100～ 200 주 차 장 70이상

안 방 60～ 150 전 기 실 150～ 300

침실 -1 60～ 150 발 전 기 실 150～ 300

침실 -2 60～ 150 경 비 실 150～ 300

주방/식당 60～ 150 관리사무실 300～ 600

욕 실 60～ 150 승강기 홀 100～ 200

현 관 60～ 100 창 고 30～ 60

④ 세대 분전반

-형식

합성수지제의 기성제품을 사용하며 벽체매입형을 사용

-차단기

․ 주차단기 :과전류 보호를 위하여 배선용 차단기(MCCB)를 설치

․ 분 기 용 :과전류 및 인체감전 보호를 위하여 누전차단기(ELB)를 설치

․ 욕실에는 누전차단기부 콘센트(정격감도전류 15mmA)를 설치

⑤ 분기회로의 구분

전등,전열 및 각 용도별로 회로를 구분하여 가능한 사고의 범위를 최소화 할

수 있도록 회로를 구분
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⑥ 배선기구

배선기구(스위치,콘센트)는 KS제품을 사용하며 건축마감을 고려하여 미려한 것

을 선정

⑦ 배관 및 사용전선

-배관은 내충격 경질비닐전선관을 사용하며 스라브 및 벽체매입공사에 의함

-사용전선

․ 전등 :300/500V60227KSIEC07(단심)

각 세대는 2.5mm2을 사용

공용부분은 2.5mm2을 사용

․ 전열 :300/500V60227KSIEC07(단심)

2.5mm2을 사용 (접지선 2.5mm2)
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2.6옥외 보안등 설비

① 시설범위

-옥외 보안등 설비

보안등은 단지내 도로,휴게시설,놀이터 등 필요 개소에 설치

-보안등의 설치간격은 50M이내 마다 시설하며,전압강하 고려하여 FEEDER

별 300M이내로 설계.

-등주내 인체감전 보호용 누전차단기를 설치하고,등주마다 독립접지를 시설

하고 등주 전체를 연접.(다기능 가로등 접속함 설치)

② 조명기구

-효율이 높고 수명이 긴 LED램프를 사용

-주위환경,조경 등을 고려하여 조명기구를 선정

③ 점멸방식

-격등점멸이 가능하도록 회로를 구성

-프로그램 제어방식(아스트로 방식)타이머를 설치하여 일몰,일출시 자동점멸

④ 배관,배선

-배관 :CD-P전선관을 사용하며 지표면 0.6m 이하에 매설 (차도의 경우 1.2m

이하)

-배선 :0.6/1kV가교폴리에틸렌 절연 비닐시스케이블(F-CV)-난연성을 사용

2.7원격 검침설비

-각세대내 에너지의 사용량을 Telemetering ControlUnit에서 입력받아 Work

Station에서 자동검침하여 관리비 청구시 활용토록 구성

- 검침대상:전기,수도
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2.8주차관제 설비

지하주차장의 효율적인 주차와 사고를 예방하기 위하여 주차장 내부에

차량유도등,경보등 및 신호설비를 효과적으로 설치

․ 설비구성 및 기능

설 비 기 능

차량검지기 매설형 LOOPCOIL방식 차량 출입상황 감지

출차주의등 출차시 차량검지기와 연동하여 회전경고등,부져음 처리

차량유도등 주차장 주요장소에 설치하여 출입유도 및 현황표시

장내경보등 입차시 차량검지기와 연동하여 회전경고등,부져음 처리

루우프 코일 차량 입,출차시 신호를 전달

2.9조명제어 설비

① 설비의 주요 기능

구 분 조 명 제 어

유연성 확보 ․ 조명구역의 세분화로 구획 변경시 유연성 있게 대처

관리성 증대

․ 에너지 절약,낭비요소 제거

․ 관리의 효율성,편의성 도모

․ 시간계획에 의한 점등,소등을 일간,주간,월간 연간

스케줄에 의해 제어

② 시스템 운영계획

구 분 주 요 기 능

제 어 대 상 ․조명의 개별 그룹,패턴제어,Schedule제어

감 시 대 상
․각 회로별 점등/소등 상태감시,통신라인 단락시 이상상태 감시

Program Switch의 LED상태표시

시스템 구성
․환경 변화에 따른 구획,범위 변경 및 설정,각종 데이터의

이격 관리
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3.정보통신설비

3.1전화 및 LAN설비

① 인입관로

대지 경계선 부근에 인입용 맨홀(수공3호)을 설치하여 이로부터 주 배선반(MDF)

까지 관로를 포설하며 한국통신,하나로통신 등 기간통신사업자망 모두를 인입

할 수 있도록 구성

-전화 및 CATV용 :EMPTYPIPE(HI54C)x3LINE-통신 x2,유선방송 x1

-망사업자용 :C.O.D112C(28Cx5)x1LINE-예비

② 통합배선 방식

       가.세대수구는 통합수구 (VOICE,DATA)를 설치하여 세대통합단자함까지

CAT.5eUTP0.5㎜/4P×2으로 성형배선

나.세대통합단자함에서 동별 통신실 동단자함 (VOICE,DATA-RACKTYPE)

까지 CAT.5eUTP0.5㎜/4P×1(VOICE),집합광섬유 4CORE(SMF/2C,

MMF/2C×1(DATA)으로 배선

다.동별 통신실 동단자함 (VOICE,DATA-RACKTYPE)에서 집중구내통신실

주 배선반 (VOICEMDF및 DATAMDF)까지 배선

① VOICE는 동별 규격의 케이블을 배선

예)CAT.3UTP0.5㎜/100P×1(VOICE),CAT.3UTP0.5㎜/150P×1(VOICE),

CAT.3UTP0.5㎜/200P×1(VOICE)등을 배선

② DATA는 동단자함에서 주배선반 (DATAMDF)까지 광튜브케이블

(JACKET.7TUBE),집합광섬유 (2SMF2C)로 배선

라.집중구내통신실(MDF실)은 부대시설 지상1층에 있으며,2단지는 세대수가

1,896세대이므로 특등급에 준한 적용 법적면적인 34㎡이상 확보

마.출입문은 폭 0.9m,높이 2m이상의 잠금장치 방화문을 설치

바.환경․관리는 통신장비 및 상온/상습장치의 전용 전원설비,잠금장치를 설치
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③ 설비구성

    초고속정보통신 건물인증 제도의 주거용 건물 특등급에 준한 설비를 구성한다.

구 분 특 등 급 비 고

배선방식 성형배선

케 이 블

구내간선계 :광케이블 (6코아 이상)+CAT.34페어 이상

건물간선계 :광케이블 (4코아 이상)+CAT.34페어 이상

수평배선계 :세대인입-광케이블 (4코아 이상)+CAT.34페어 이상

댁내배선-인출구당 CAT.5e4페어 이상

접속자재 배선케이블 성능등급과 동등 이상

세대단자함 광선로 종단장치(FDF),접지형 전원시설이 있는 세대단자함 설치

인 출 구

설치대상 :침실,거실,주방 (식당)

설치갯수 :2구이상,거실은 4구이상(2구씩 2개소 분리설치)

형태,성능 :케이블성능 등급과 동등이상 8핀모듈러잭 또는

광케이블용 커넥터

배관설비

구조 :성형배선 가능구조

건물간선계 :0.24㎡이상 TPS또는 5.4㎡이상 동별 통신실 확보

예비배관 :설치구간 -구내간선계 및 건물간선계수량 -1공이상

형태/규격 -최대배관 굵기이상

집중구내

통 신 실

위치 :지상

면적 :300세대이하는 12㎡이상

300세대초과 ~500세대이하는 18㎡이상

500세대초과 ~1,000세대이하는 22㎡이상

1,000세대초과 ~1,500세대이하는 28㎡이상

1,500세대초과는 34㎡이상

출입문 :폭 0.9m,높이 2m이상의 잠금장치 방화문

환경․관리 :통신장비 및 상온/상습장치의 전용 전원설비,

잠금장치

 ․동단자함에서 인출구까지의 링크 성능 :ClassD(100MHz)
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-배선설비 계통도

IDF

U U

케

이

블

트

레

이

MDF실

(DATA,

VOICE

MDF)

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

E.P.S실세대

U

세대

세대단자함

CAT.3UTP0.5mm/4px1

광튜브(JACKET,1TUBE)

집합광섬유4CORE(2SMF/2MMF)

(전화,데이타 공통배관)

CAT.3UTPCABLE

U :세대단자함

IDF
:IDFRACK

:UTP케이블

:광케이블

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

광튜브케이블/집합광섬유 동 통신실
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3.2무인경비(인터폰)설비

효율적인 관리와 방범을 고려하여 1층과 지하층 출입문에는 로비폰을 설치하여

각 세대에 설치한 W/P와 화상으로 상호 통화할 수 있도록 시스템을 구성

① H/N의 기능

-제어기능 (가스,조명,난방)

-방범/방재기능 (놀이터CCTV모니터링,외부침입자 감지)

-감지통보기능 (가스누출,외부침입)

-원격검침기능

-주차관제,공지사상,관리비조회,무인택배,U-City서비스등.

② 배관,배선

-배관 :내 충격성 경질비닐전선관을 사용

-배선 :양질의 통화와 화상을 고려하여 UTPCat5e케이블을 사용

③ H/N및 무인경비 시스템 구성도
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3.3방송설비

아파트 단지내에 방송설비를 하여 평상시에는 전달방송,안내방송을 하며 비상시

에는 민방위 방송 및 화재수신반과 연동하여 일반방송을 중단되고 비상방송을 할

수 있도록 시스템을 구성

① 방송설비의 설치

방재실에 주 방송장치를 설치(MainAMP)

② 회로구성

필요에 따라서 옥외방송,층별방송 및 전체방송이 가능하도록 회로를 구성

③ 스피커 용량 및 설치

-아파트 각 세대의 거실은 벽면에 1W용 스피커를 매입설치.

-주차장에는 벽부형 (3W)스피커를 설치

-옥외에는 보안등 POLE부착형 (10W)스피커를 설치

④ 중계기전송방식 방송시스템

-소방법에 의하여 시설하는 비상방송 시스템이 기존 아날로그 방식에서 디지털

방식으로 개발됨에 따라 공사비,시공성 및 유지관리가 유리한 중계기방식으로

설계함.

3.4TV공시청 설치

공영방송(KBS1.2,MBC,SBS,EBS)및 유선방송국설비(CATV)등에 관한 기술기준

이 개정됨에 따라 디지털 위성방송 설치등을 고려하여 입주자 기호충족과 차세대

디지털홈 구축기반을 마련을 근거로 하여 설계.

① 관련규정

-디지털 지상파 TV방송 수신시스템 적용(사장방침 제846호 2001.11.6)

-유선방송국설비등 기술기준(정보통신부 고시 제2003-41호 2003.9.3)

-방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 규칙(정보통신부령 제229호 2007.11.26)

② 유선방송국 설비등 기술기준 개정(시행일:2004년1월1일)

-개정내용
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구분 종전 개정 비고

제19조

(설치범위)

ᆞ종합유선방송(CATV) 구내전송

 선로설비와 공동시청안테나

 시설(MATV)은 따로 설치

ᆞ다만, MATV시설에 세대별

 필터 및 인입점에서 층 분배기함

 까지 케이블을 추가 설치시

 공용가능

ᆞ종합유선방송(CATV) 구내

 전송선로설비와 공동시청안테

 나 시설(SMATV)은 따로 설치

ᆞ단서 조항 삭제

③ 디지털 위성방송 시스템 개요

-디지털 위성방송은 정지궤도 위성(무궁화위성 3호)을 통해 방송프로그램을

디지털 신호로 전송하고 이를 시청자에게 직접 전달하는 방송방식.

-기존의 공중파 케이블 TV보다 고화질,고음질의 다채널 방송과 쌍방향 서비스

를 기반으로 한 홈쇼핑,온라인 게임등 방송과 통신이 융합된 서비스를 제공

할 수 있다.

-사용주파수 대역 :950~2,150MHz이하

④ TV종합시스템 배관배선

-세대통합단자함에서 층 분배기함까지는 FBT-5C(3중차폐)를 사용

-층 분배기함에서 층 분배기함까지 간선은 HFBT-7C(3중차폐)를 사용

-HEADEND에서 각 동분배기함까지 간선은 HFBT-10C(3중차폐)를 사용

-종합 유선방송 시청을 위하여 전화용 인입맨홀에서 방재실의 HEADEND

까지는 공배관을 설치.

-개정된 종합유선방송설비 기술기준에 의거하여 층분배기함에서 세대통합

단자함까지 분리 배선.(분리배선 예시도 참조)

⑤ 방송공동수신설비

-공동주택의 방송 공동수신설비를 이용하여 지상파 디지털텔레비전방송,

디지털위성방송 및 FM라디오방송의 수신을 위한 시스템 구성.
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헤드앤드 인입접속점

분리배선

세대통합단자함
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3.5CCTV설비

① 시스템 구성

-CCTV설비는 감시카메라,컴퓨터,모니터 등으로 구성되며 컴퓨터에 의해 화

면분할,녹화,검색 및 자료영상출력 등 다양한 기능을 수행할 수 있으며 영상

녹화 방식은 디지털 녹화방식(DVR)를 채용하여 선명한 화면재생과 유지관리가

용이하도록 함.

② 설치장소

-지하주차장,주차장 출입구,승강기 내부,1층 ELEV.홀,어린이 놀이터등

주요 장소에 설치.
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보호범위

h

R

a

4.방재설비

4.1피뢰 및 접지설비

① 피뢰침설비

-산업자원부 기술표준원에서는 현행 KS규격으로 제정되어 있는 피뢰침에 대한

KSCIEC61024규격으로는 낙뢰피해를 최소화 하고 안전을 확보하기에는 설계

및 설치 방법이 미비하여 문제가 있다고 판단하고 피뢰침에 대한 관련규정을

국제수준으로 개정하여 2007.11.30부터 시행하게 됨에 따라 피뢰 설비는

국제규격을 도입하여 개정된 규정(KSCIEC62305)에 의거하여 각동의 최상부에

피뢰도선을 설치하여 낙뢰로부터 건물과 인명을 보호할 수 있도록 설계하였다.

-관련근거

가)KSCIEC62305(피뢰시스템)기준

나)KSCIEC61643(서지보호 장치)기준

-수뢰부 시스템 설치방법

수뢰부는 KSCIEC61024-1의 <표 1>의 요구사항에 적합해야한다.

수뢰부 시스템 설계시,수뢰부 각부분의 보호범위가 중첩되고,KSC

IEC61024-1의 2.1.2에 따라 건축물이 완전히 보호되는 경우,다음

방법을 개별 또는 조합으로 사용한다.

가)보호각 방법

나)회전구체(ROLLINGSPHERE)법

다)메쉬크기(MESHSIZE)법

보호

레벨

h(m)

R(m)

20 30 45 60 메시폭

(m)α α α α

Ⅰ 20 25 *(1) *(1) *(1) 10

Ⅱ 30 35 25 *(1) *(1) 10

Ⅲ 45 45 35 25 *(1) 15

Ⅳ 60 55 45 35 25 20

주 (1)*표시는 회전구체법 및 메시법만을 적용한다.

비 고 이것 이외의 높이는 검토중.

<표 1>보호레벨에 따른 수뢰부의 배치

*한 뇌보호 시스템 설계에 세가지 방법을 모두 사용 할 수도 있다.

특정 형태의 뇌보호 시스템은 피보호 건축물에 대한 적합성과 취약성

평가에 따라 선택한다.

-인하도선의 설계

세대통합단자함
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인하도선은 보호범위의 주위에 상호 평균간격이 <표 3>에 표시된 값

이하가 되도록 배치한다.어떤 경우도 2조 이상의 인하도선이 필요하다.

보호레벨 평균간격(m)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

10

10

15

20

<표 3>보호레벨에 따른 인하도선의 평균간격

-규정적용 및 입단면도

․건축물등의 뇌보호시스템(KSCIEC62305)적용

․일반건축 60m이하

․보호레벨은 Ⅳ등급

․보호범위 :회전구체법

․수뢰부

가.수평도체:지지금구간격1M

․인하도선

가.건축물의최외각모서리에철근,철골과병렬로설치및자연적구성부재이용

․접지극의 구성(기초접지극 +환상접지극)
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․뇌보호 시스템 구성도

[평면도 ]

[측면도 ]
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② 접지설비

-접지설비는 공통접지방식으로 구성하여 TN-S방식을 적용하여 건축구조체 및

기초파일등을 접지극으로 이용하여 등전위 접지을 설치하였고,탄소저저항 접

지 모듈로 접지보강을 추가 하였음.(피뢰,전력,통신)을 기존접지방식을 탈피

하고 공용접지를 하여 좀더 실용적인 접지를 위해 등전위접지를 적용하였음.

4.2소방(전기)설비

소방설비는 건축법,소방법등 관련법규에 적합하게 설치하며 화재를 조기에 발견하여

효율적인 피난과 소화로 인명과 재산의 피해를 최소화할 수 있도록 각종 기기를 효과

적으로 설치

① 자동화재탐지설비

-방재실내 화재수신반실에 R형 수신반을 설치하여 24시간 화재 감시 및

제어가 가능하도록 함.

-옥내 소화전에는 다음 기기를 내장함.

․ 수동발신기

․ 옥내 소화전 위치 표시등

․ 경종

․ 가압 송수장치 기동 표시등

-배관,배선

․ 배관은 내충격성 경질비닐전선관을 사용

-배선

․간선 :60227KSIEC07(단심),FR-CVV-SB내화케이블사용

․감지기 상호간 :60227KSIEC07(단심)사용

-보일러가 설치되는 발코니에 정온식 감지기를 설치

② 유도등 설비

-피난구 유도등과 통로유도등은 행자부 검정품으로 예비전원 내장형을 사용

-유도등은 전용 회로로 구성하며 60227KSIEC07(단심)으로 배선

-지상 11층이상,지하층 모두 화재안전기준에의거 하여 2선식 배선으로

항상 유도등이 점등 되도록 회로를 구성

③ 비상조명 설비

   -지하층을 포함한 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천 제곱미터

이상인 것

-지하층 또는 무창층의 바닥면적이 450제곱미터 이상인 경우에는 그 지하층
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     특수장소

  

 구 분

 ○ 아파트 및 기숙사

   - 주택건설촉진법시행령 제2조의 규정에 의한 아파트

해당유무

유 무

소화기구  ○ 연면적 33제곱미터 이상 인 것 •

옥내소화전
 ○ 연면적 3천 제곱미터 이상인 소방대상물 이거나 지하층 또는 층수가 4층  

    이상인 층 중 바닥면적이 600제곱미터이상인 층이 있는 것은 전 층
•

스프링클러
 ○ 아파트로서 층수가11층 이상인 것은 11층 이상의 층

    (물분무 소화설비를 대행)
•

물분무 소화

 ○ 건축물내에 설치된 차고 및 주차장(아파트에 부설된 것은 그 아파트가

    공동주택관리령 제7조 제1항 각 호의 1에 해당하는 공동주택에 한한다)

    으로서 주차의 용도로 사용되는 바닥 면적이 200제곱미터 이상 인 것.

 ○ 전기실‧발전기실로서 바닥면적이 300제곱미터 이상 인 것

    (스프링쿨러설비로 대행)

•

옥외소화전  ○ 지상1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9천 제곱미터 이상인 것, •

동력소방펌프  ○ 옥내‧옥외 소화전설비를 설치하여야 할 소방대상물 •

비상경보
 ○ 연면적 400제곱미터 이상인 것이거나 지하층 또는 무창층의 바닥

    면적이 150제곱미터 이상인 것
•

비상방송  ○ 연면적 3천500제곱미터 이상 또는 11층이상인 소방대상물 •

자동

화재탐지
 ○ 연면적 1천 제곱미터 이상인 것 •

피난기구  ○ 피난층, 2층 및 층수가 11층 이상인 층을 제외한 모든 층에 설치 •

피난구,

통로 유도등

및 유도표지

 ○ 모든 소방 대상물에 설치 •

비상조명등

 ○ 지하층을 포함한 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000제곱미터   

     이상인 것

 ○ 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 450제곱미터 이상인 경우에는

     그 지하층 또는 무창층

•

상수도

소화용수
 ○ 연면적 5천 제곱미터 이상인 것 •

연결살수

 ○ 지하층으로서 바닥면적의 합계가 150제곱미터 이상인 것. 다만, 주택건

    설촉진법시행령 제30조 제1항 단서의 규정에 의한 국민주택규모 이하인

    아파트의 지하층(대피시설로만 사용하는 것에 한한다)

•

또는 무창층

가.목 적

화재등 비상시에 상용전원의 차단으로 어둠에 의한 혼란을 막고 안전한 피난

을위해 비상 전원에 의하여 자동으로 점등되는 비상조명설비 시설

나.설치대상

계단,지하주차장,관리동,전기실,발전기실,펌프실,경비실등

④ 방재설비 검토
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5. 주요설비 경제성 및 안정성 비교 검토

■ 변압기 비교검토서(별첨 #1)

          변압기종류

 구 분
일반 변압기 아몰퍼스 변압기 저소음.고효율 변압기

특

징

손  실

철손 100% 25% 44%

동손 100% 94% 69%

계 100% 79% 64%

제조업체 이화전기외10개업체 제룡산업,효성,ABB등 LG산전외 6개업체

소  음 70dB 70dB 51dB

가  격 100% 144% 128%

장     점 -가격이 저렴

-무부하손실이 손실이 

 적다.(45%이하 부하

 에서 고효율)

-고조파 내성이 강하다

-전체손실이 적다.

 (큰부하에서 효율이

  양호)

단     점 -효율이 나쁘다

결     론
 변압기의 전력손실 감소, 저 소음, 효율증대 등의 기술적, 경제적  

 특성이 우수한 저소음.고효율 몰드변압기를 설계에 반영
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■ 저압용 차단기 비교검토서(별첨 #2)

     방식

구 분
A C B M C C B MCCB(MO. TYPE)

구 조

및

특 성

- 자동조작 또는 전기조작

  등에 의한 자동제어에

  유리

- 접촉자의 점검 보수

  소모품의 교환이 가능

- 사용범위가 넓다

  (250~4,000(A))

- 조작기구, 개폐기구 트립

  장치 등의 분리 독립된

  것을 FRAME에 일체로 조립

- MOLD CASE내에 일체로

  성형하여 분해되지 않음

- 비교적 소전류에 사용

- 개폐기구, 트립장치등을

  MOLD CASE내에 일체로

  조립

- 대부분 수동조작에 의해

  개폐

- 개폐기구, 트립장치를

  일체로 MOLD CASE내에

  조립

- MOLD BREAKER의 하나로서  

  과부하, 단락부하를    

  겸한다.

장 점

- 원격제어가 가능하다.

- 불연성이다.

- 수명이 길다.

- 내부기기구조가 간단하다.

- 절연특성이 우수하다.

- ARC시간이 빠르고 안전

  하다.

- 회로 개폐 특성이 좋다.

- 과부하 전류의 반복 차

  단 동작이 우수

- 과부하 전류의 반복차단

  동작이 특히 우수

- 원격제어가 우수하다.

- 상호인터록 제어가 가능

  하다.

단 점

- 구조가 개방되어 있어

  먼저 등의 침해염려가

  있다.

- 가격이 MCCB에 비해 고가

  이다.

- 내부 고장시 접촉자의

  교환이 불가능 하다.

- 원격제어가 불가능 하다

- 일반 MCCB보다 고가이다

적 용

- 배전반의 주차단기로서

  대부분 사용되고 있다.

- 배전반의 분기 차단기로

  서 대중화되어 있다.

- 배전반의 주차단기 또는

  분기용에 원격제어용으로

  사용 하지만 그예는 적은

  편이다.

결 론

 변압기의 2차측 전류가 크고 변압기의 단락, 과전류로 부터 보호하며, 중앙감시반

 에서 원격제어 하기 위해서 주차단기는 ACB를 사용하고, 분기 스위치는 정격,

 취부 면적이 유리한 MCCB를 선정.
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■ 발전기 비교검토서 (별첨 #3)

        종 류

 구 분
가 스 터 빈 발 전 기 디 젤 발 전 기

기초공사
․진동이 적기 때문에 (동하중110%) 

  별도의 기초가 필요치 않다.

․진동이 크므로 (동하중 150%)분리 

  기초가 필요하다.

설비

본체가격 ․디젤발전기보다 3배 비싸다. ․가스터빈 발전기보다 싸다.

부대설비
․냉각수 설비가 없으므로 부대설비비 

  적다.

․건물기초,냉각수,배관설비 소음설비

  등이 필요하므로 비싸진다.

안전유지비
․열효율이 낮으므로 연료소비량은 

  디젤의 약 1.7배가 된다.

․열효율이 높으므로 연료소비량이 적

  게든다.

보수관리
․구조가 간단하고 조정개소가 없으므    

로 보수가 간단하다.

․구조가 복잡하고 조정개소가 많으므    

로 보수가 복잡하다.

OVER. HAUL

․고속회전 기관이므로 공장반입이 원    

칙이며 비상용 전원인 것은 10년에

  1회의 OVER HAUL이 필요하다.

․현장에서 실시할 수 있는 항목이 많

  고 비상용 전원인 것은 4～5년에1회

  의 OVER HAUL이 필요하다.

장 점

․속도 변동율이 적다.

․회전기이므로 과부하 내량이 크다.

․진동이 거의 없으므로 부대설비비가

  적게든다.

․소음이 적다.

․냉각수가 필요없으므로 부대설비비 

  가 적게든다.

․설치가 간단하며 유지,보수,관리가  

  용이하다.

․가격이 싸다.

․연소공기량이 적으므로 흡배기 설비 

  가 간단하다.

․운전시 연료소비가 적게든다.

․관리 유지가 용이하다.

단 점

․가격이 고가이다.

․운전시 연료소비량이 많다.

․공기량이 다량 필요하며 별도의 대

  행 연도가 필요하다.

․발전기 특성이 가스터어빈에 비해  

  나쁘다.

․운전시 소음 및 진동이 크다.

․배기 가스의 오염이 크다.

결 론

 - 가스터빈 발전기가 발전특성,부대설비,배기가스,소음 및 진동에 있어서 

  디젤 발전기보다 유리하나,가격이 고가이고, 연료소비량이 많으며 대행연

  도가 필요하다.또한 고장시 주요 부품을 외국에서 수리하여야 하므로 불리

  하다.    

  따라서 예비발전 설비로서는 국내사용 실적이 디젤이 대부분이고 운전보수

  등이 일반 기술자들에게 잘인식되어 보수 및 유지관리가 안정된 디젤발전기

  의 채택이 바람직하다.
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■ 발전기 냉각 방식 비교검토서 (별첨 #4)

구분 적용사례      부속설비   면 적   경제성         장 단 점

수

냉

식

․

순

환

식

300kW이상
․저수조(시수)

․양수펌프

․자연급수

  배관

   

   대  대(15)
․단수시 한시적 운전

․냉각효과가 효과적

․대용량에 적당

․설비비가 많다

수

냉

식

․

냉

각

탑

․300kW이상 ․저수조(시수)

․양수펌프

․냉각탑

  

   대
가장큼

 (20)

․단수시 운전가능

․냉각효과가 가장 

  좋다

․대용량에 적당

․겨울에 동파우려

수

냉

식

․

방

류

식

300kW이상

 

․저수조(시수)

 

   대  대(15)
․타 수냉식에 비해

  설비가 간단함

․대용량에 적당

․단수시 운전 불능

․기타 순환식과 동일

라

지

에

타

방

식

․300kW이하 ․드라이에리어

  -배기구,라지에

   타

 

   소  적음(1)
․냉각설비가 별도로

  필요하지 않음

․설비가 간단

․소음이 많다

․별도 닥트 및 드라이

  에리어 필요

결 론  겨울에 동파의 우려가 없으며 면적 및 경제성에서 우수한 라지에타 방식을 채택함
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■ 각종 광원 비교검토서 (별첨 #5)

종    류 백  열  전  구 할  로  겐  램  프 형  광  램  프

용    량 

효    율

수    명

2～1,000W

7～22 lm/W

1,000～1,500h

50～1,500W

20～22 lm/W

2,000～3,000h

6～110W

48～80 lm/W

7,500h

 점등부속장치 안정기 불필요 안정기 불필요 안정기 등 부속장치가 필요

광질 및 특색

 일반적으로 휘도가 높고

 열방사가 많다. 광색에는

 적색부분이 많고, 배광제어가 

용이하다. 스위치치를 넣고 

점등에 이르는 순응성이 크다.

 고휘도이고 광색은 적색 부분이 

비교적 많은 편이다. 

배광제어가 용이하다. 

 흑화가 거의 일어나지 않는다.

 저휘도이고 광색 조절은 비교적

 용이하다. 열방사가 크다.

 점등까지 시간이 걸린다

 (래피드스타트식 제외).

용    도

 비교적 좁은 장소의 전반조명, 

 악센트 조명,기분을 주로 한 

 효과를 얻기가 쉽다.

 대형인 것은 높은 천장,

 각종 투광조명에 적합하다.

 장관형은 높은 천장이나

 경기장, 광장 등의 투광조명에 

 적합하다. 단관형은 영사기용에 

 적합하다.

 미니형은 자동차용이나

 스포츠용으로 적당하다.

 옥내외,전반조명,국부조명에 

 적합하다. 명시를 주로 한 

 양질조명을 경제적으로 얻을 수

 있다. 또한 간접조명에 의해서

 무드 조명에도 효과적이다.

종    류 삼파장 무전극 램프 나 트 륨 램 프 고효율 메탈핼라이드램프

용    량

효    율

수    명

40～200W

70～80 lm/W

100,000h

20～400W

80～150 lm/W

6,000h

175～400W

75～105 lm/W

6,000h

점등부속장치 안정기 필요 안정기 필요 안정기 등 부속장치가 필요

광질 및 특색

 고휘도,고연색성으로 자연색과  

 거의 비슷한 광원을 발산하며 

 열방사가 적고 순간 재점등이 

 가능

 저압은 전광 속의 60% 이상이 

5,890～5,896Å인 D선이다. 

등황색의 단일광원이고 고압은 

2,2000K의 황백색이다.

 수평점등 이원칙이며,

 일반 실내조명은 연색성 

불량으로 부적합하다

 고휘도 배광제어는 용이하다.

 연속 스펙트럼을 방사하기 

 때문에 자연색과 거의 같은

 광이다.연색성이 좋다.

 수평으로 점등해야 하며, 

 경사지게 해서 사용하면 광색에 

 변화가 일어나는 수가 있다

용    도

 장수명과 고연색성을 가지고 

있어 접근성이 좋지 않은 곳 

(고천정등,매장,도로,보안등,

강당 등) 적합하다

 광질의 특성 때문에  도로조명, 

터널조명에 적합하다

 1등당의 광속이 많고 수명이

 긴 점과 연색성이 양호한 

 점으로 인해서 연색성을 중요

 하게 고려하는 높은 천장, 옥외

 조명 등에 적합하다
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■ 시동방식에 따른 안정기의 성능 비교 검토서(별첨#6)

구  분
자기식 안정기

전자식 안정기 비 고
스타트식 래피드식 반도체식

적용램프 FL 40W  FLR 40W FLR 32SSW
FLR 32SSW,FHF 

32W
32W,26mm램프

적용
불 가 불 가

FLR 32SS만 

가능
가능 (FLR,FHF)

점등전압 200~240V 180~240V 200~240V 160~240V

점등방식
피라멘트

예열방식

필라멘트

예열방식

필라멘트

예열방식

순간점등

SoftStart

소비전력 41~43W 43~54W 30~31W 30~31W

역   률 91~95% 91~95% 91~95% 97.5%이상

광 효 율 60~62Lm/W 50~53Lm/W 89~92Lm/W 86~89m/W

초기광속 2,580Lm 2,6020Lm 2,780Lm 2,690Lm 시험성적서

효율등급 5등급 5등급 2~3등급 2~3등급

점등주파수 60Hz 60Hz 60Hz 20~50KHz

점등시간 3~6S 1~3S 0.8S 0.3~0.8S

파고율 1.7이하 1.7이하 1.7이하 1.7이하 기준1.7,1.85이하

열발생 많 음 많 음 있 음 약간 있음

온도상승 40~44℃ 43~46℃ 14~17℃ 20~28℃ 외곽 50℃이하

저온시동 약 함 약 함 우 수 우 수

보호회로 없 음 없 음 있 음 있 음

소  음 약간 있음 약간 있음 약간 있음 거의 없음 AL케이스트 보완

Fliker현상 약간 있음 약간 있음 약간 있음 없 음

품질인증 KS KS
KS,고효율기자

재
KS,고효율기자재

중  량 高 高 中 低

선  정 ◎

결  론
 전력손실이 적고 효율이 높으며 플리커(FLICKER) 현상이 

 거의 없어 전자식 안정기를 선정하는 것이 바람직하다고 사료됨.



- 40 -

■ 방화구역 관통부 비교검토서 (별첨#7)

방화구획 관통부를 시멘트 몰탈로 마감함으로써 케이블 트레이와 케이블 사이

공간을 완전하게 밀폐시킬 수 없어 화재 발생시 화염 및 유독가스의 확산방지가

어렵고 케이블의 증설 또는 보수시 시멘트 몰탈 치핑 및 재시공 작업을 하여야

하는 등의 문제가 있으며 케이블 트레이 시설지침에 부적합(전기안전공사

검사기준)함으로 다음 내화충전공법 1,2,3안을 검토하여 시공성,경제성 및

보수성이 우수한 제1안으로 설계에 적용함.

·공법검토(내화충전공법 검토)

구 분 제1안 제2안 제3안

재료및공법 실리콘폼 (주1)
실리콘폼+유리면+

실리콘폼
방화판+실리콘폼 +

방화판

시공성 양호 어려움 어려움

개,보수성 양호 어려움 어려움

공사비
(150×100×150)개소당

20,000원
(150×100×150)개소당

16,000원
(150×100×150)개소당

30,000원

내화인증 T등급 (주2) T등급 T등급

특징
-단일재료 시공
-시공성 우수

-2중 재료 사용
-시공 난이
-부실시공 우려

-시공 난이
-공사비가 증가

주1)실리콘 폼(2액형 SiliconeRTVForm)이란

2액형 실리콘 폼은 주제와 경화제로 구성되며 사용할 때 1:1로 혼합하면

2～5분 사이에 200～300% 발포하여 경화됨

주2)내화인증 T등급이란

내화충전구조체를 FS012(내화충전구조 화재시험방법)에 따라 2시간 내화가열

하여 가열온도가 1,050℃ 일 때 구조체 이면부위의 온도가 181℃ 이상 상승하

지 않는 내화성능을 말함
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