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1.일반사항

 1.1 개  요

  1.1.1 건    명  : 강남자원회수시설 부속건축물 건립공사

  1.1.2 제작개요

     1) 폐쇄수배전반               :  1 식

     2) 변압기반         :  1 식

     3) 저압배전반                  :  1 식

     4) MCC반                            :  1 식

    

   

 1.2  일반요구사항

  1.2.1 계약의 범위

      계약상대자는 시방서 및 도면에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 상세설계, 자재구매, 기기 제  

      작, 공급, 운반설치, 시운전을 포함하며, 본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도 당연히   

      포함 되어야 할 모든 세부사항에 대하여는  감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

  1.2.2 기기간의 협조

     1) 계약상대자는 공급되는 기기간의 상호 연동운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록 협조를   

        하여야 하며 모든 기기가 하나의 종합적인 시설이 되도록 하여야 한다.

     2) 본 건의 제작에 있어서 필요한경우 타 계약상대자가 공급하는 기기와의 협조는 감독원을 통해  

        서 협조를 하여야 한다.

  1.2.3 이의의 해석

      설계도서에서 정한 사항에 대하여 계약상대자와 발주자의 의견차이가 있을 경우 감독원의 지시  

      에 따른다.

  1.2.4 관련법령등의 준수

      계약상대자는 제작에 관련되는 제법규, 제법령 및 조례등을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계  

      획하며 제법령에의 운영적용은 계약상대자의 부담과 책임으로 행한다.

  1.2.5 관청이나 기타 수속

     1) 관계관청의 대관업무에 필요한 서류 또는 협의가 요구되는 경우 감독원과 협의하여 이행하여  

        야 한다.

     2) 한국전기 안전공사의 사용전검사와 한전 수전업무에도 입회하여야 한다.

  1.2.6 특  허

     1) 계약상대자가 본 발주처에 제출하는 장치모델 혹은 기계에 관련한 설계 및 제작 공정에 대    

      하여 특허를 갖고 있거나 적용을 할 경우 계약상대자는 사전에 이 사실을 감독원에게 알려야    

      한다.

     2) 계약상대자의 제작방법 혹은 공정이 제 3자의 특허등을 침해하였을 경우 계약상대자는 제작도  



        서 제출시에 동사실을 감독원에게 알려야 하며, 이로인한 모든 민사 및 형사 책임은 계약상대  

        자 책임으로 한다.

  1.2.7 시설의 보전

      타 계약상대자에 의해 선시공된 시설물 (토목, 건축구조물, 기계・배관 등)을 오염 또는 이들에  

      손상을 주거나 파손하였을 경우 본계약상대자의 책임으로 복구 또는 배상하여야 한다

  1.2.8 자격을 필요로 하는 작업

      자격을 필요로 하는 작업은 각각의 자격을 가진자가 수행하여야 한다.

  1.2.9 자  재

     1)  자재의 선정

       가. 기자재에 사용되는 자재는 시방서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어 있지  

           않는 것은 감독원의 승인을 득한후에 사용하여야 한다.

       나. 자재는 우선적으로 KS 규격품을 사용하며 KS 규격품이 없거나 부득이한 경우에는 전기용품  

           안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 "전"자 표시품 또는 이와 동등 이상  

           의 최우수품을 사용하여야 한다.

     2) 자재의 검사

        모든자재는 미리 견본품 또는 제작도나 카타로그를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며 검  

        사 또는 시험은 K.S 에 의한다.

        K.S 또는 시방서에 없는 것은 감독원의 지시에 따라야 한다.

     3) 검사 또는 시험에 필요한 비용

        검사 또는 시험에 필요한 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

  1.2.10 사진제출

      계약상대자는 제작완성시의 사진을 촬영하고, 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 

      감독원에게 잘 정리된 기록 사진을 제출하여야 한다.

  1.2.11 기기의 성능보증

      계약상대자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술검토를 한 후에 제작  

      도면 승인을 요구하여야 하며 기자재의 성능에 대해서는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

      만약 시방의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체없이 시방 및 설계 도서의  

      변경 요구를 하여야하며 대안을 제시하여야 한다.  단 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상  

      이어야 한다.

  1.2.12 양도금지

      계약상대자는 발주자의 동의없이 계약에 관련된 계약상대자의 권리, 이윤, 이익관계, 의무에 관  

      한 사항을 전부 혹은 일부일지라도 양도, 하청, 매도 및 이전등을 할 수 없다.

      만약 계약상대자가 상기사항을 위배하였을 경우 발주자는 관계법규에 따라 계약을 해약할 수    

      있다.



 1.3 제작 및 납품자격 

  1.3.1 본 제품의 계약자는 공장등록을 필한 업체로서 수. 배전반 전문생산업체이며 국가기관 및

        공공투자 기관에 납품실적이 있는 업체 이어야 한다.

  1.3.2 본 제품의 계약자는 전기적 안전과 계통의 보호 및 하자의 신속성을 기하기 위하여 품질경영촉진  

        법에의한 품질보증체계(ISO 9001/14000)를 획득한 업체이어야한다.

        또한 사후관리를 위하여 수배전반 및 MCC반은 단일업체에서 일괄제작 및 납품설치 하여야 한다.

 1.4  시험 및 검사

  1.4.1 시험 및 검사

      시험 및 검사는 제작 공장검사 및 시험, 무부하 시운전 및 종합시운전을 말하며 계약상대자는   

      시험 및 시운전등에 필요한 재료, 인원 기타 필요로 하는 가설재등을 공급하여야 하며 신속하고  

      원활하게 시험 및 시운전이 실시될 수 있도록 하여야 한다. 계약상대자는 시험 및 시운전 실시  

      전에 감독원에게 시험 및 시운전 항목등 필요한 자료를 작성하여 승인을 득하여야 하며 모든 비  

      용은 계약상대자의 부담으로 한다.

  1.4.2 제작 중간검사

      사용재료, 제작공장 준수여부 등 품질 및 공정 전반에 걸쳐 감독원의 입회하에 제작 중간 검사  

      를 실시하며, 검사 2주전에 검사계획서를 제출하여야 한다.

  1.4.3 공장 시험

      계약상대자는 제작완료후 제작공장에서 감독원의 입회하에 공장시험을 실시하여야 하며, 시험   

      성적서를 제출하여야 한다.

  1.4.4 공인기관 시험

      계약상대자는 차단기, 개폐기, 계전기, 계기류에 대하여 공인기간 시험을 필하여 사용 하여야   

      하며 납품시 공인기관의 시험 성적서를 제출하여야 한다.

      (단 K,S 제품인 경우  감리원과 협의하여 공인기간 시험을 면제할 수 있다.)   

  1.4.5 시운전

      수배전반 설치 완료후 감리원 입회하에 시운전을 실시하여야 하고 타 계약자 시운전시 부하     

      운전상태에서 시운전을 하여야 한다.

 1.5 교육

      계약상대자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육계획을 수립하여 유지관리 운영   

      요원에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

  1.5.1 기술교육

     1) 계약상대자는 각종 전기설비중 국내외에서 설계제작되는 설비에 대하여 효율적인 운용과 유지  

        관리 및 건설을 위하여 운영 관리자에 대한 제작공장 또는 현장에서 기술교육을 수행하여야   

        한다.



     2) 계약상대자는 기술교육을 받는데 필요한 왕복여비, 체류비 및 교육비 일체를 계약상대자의 부  

        담으로 하여야 한다.

     3) 계약상대자는 교육을 실시 하고자 하는 일자의 1개월전에 교육계획서 및 교제를 제출하여 승  

        인을 받아야 한다.

  1.5.2 교육내용

     1)  수변전설비 유지관리 및 운영방법

     2)  MCC 및 분전반  유지관리 및 운영방법

     3) 기기 고장시 응급조치 방법

  1.5.3 교육 교재 편찬

     1) 수, 변전설비의 기자재류의 실무 교육자재 

     2) 기자재류 유지관리에 대한 교육

 1.6 제작기간 및 납기

      제작기간은 계약서에 따르며, 감독원과 충분한 협의를 거친후 현장여건에 따라 적합한 시기에   

      맞추어 모든 공정을 행하도록 하여야 한다.

 1.7 하자 보증

  1.7.1 본 시방서 및 첨부 도면에 의하여 제작된 설비의 제작 보증 기간은 운전 개시일로 부터 산정  

      하며 보증기간은 계약서에 따른다.      

  1.7.2 하자보증 기간중 하자발생으로 타 시설물에 소손 및 장애를 초래 했을 경우 계약상대자 부담  

      으로 원상 복구해야 한다.

 1.8  운 반

  1.8.1 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려하여 현장반입의  

      가능여부를 파악하고 감독원의 승인을 득한후 운반하여 지정된 장소에 하차시켜야 한다.

  1.8.2 운반시에는 기기의 파손 및 외부도장면의 보호를 철저히 하며 기기의 손상이나 타 구조물등에  

      손상을 준 경우는 계약상대자의 책임으로 복구하여야 한다.

 1.9 제작 도면 승인

  1.9.1 계약상대자는 시방서 및 도면에 준하여 제작, 공급, 설치될 모든 전기설비의 제작도서를 5부  

      를 제출하여 승인을 득한후 제작에 착수하여야 한다.

      제작도면에 지시된 수정 및 보완사항에 따른 변경내용에 대한 보상은 인정할 수 없으며 제출된  

      제작도면의 수정, 보완, 요구사항으로 기인한 공기 지연 및 불이익에 대하여는 계약상대자가 책  

      임을 진다.



  1.9.2 제작 도서 제출사항

      ◦ 제작 공정계획표

      ◦ 기기제작 시방서 및 카타로그

      ◦ 단선도, 삼선도, Sequence도

      ◦ 각종계통도 및 Connection diagram

      ◦ 주요기기일람표 (품명, 제작업체명, 형식, 용량등)

      ◦ 판넬 및 기기외형도 (정면도, 측면도, 기기 내부배치도 등)

      ◦ 부속품 일람표

      ◦ 시험 및 검사항목

      ◦ 예비품 및 공구명세서

 1.10 준공도서 제출

      계약상대자는 기자재 납품과 동시에 유지 관리에 필요한 준공용 제작도서 및 서류 일체를 제출  

      하여야 한다.

  1.10.1 승인 제작 완성도---------------------------------------- 3부

  1.10.2 공인기관  및 자체 시험 성적서 

      ◦ 원 본 -------------------------------------------------- 1부

      ◦ 사 본 -------------------------------------------------- 2부

  1.10.3 유지관리 및 운전조작에 관한 지침서(취급 설명서)-------- 3부

         본 지침서에는 각 기기의 점검항목, 점검일람표 및 부속품 교환기간, 고장시의 응급처리 및  

         사후관리 방법등이 명시 되어야 하며, 각종 기기장치의 제작도, 카다록, 결선도, 제품의 운  

         영관리를 위한 운전지침, 제작자의 주소와 전화번호, 필요한 보수 부품의 구입처, 하자보수  

         기간이 제시되어야 한다.



2. 수배전반시방

 2.1 폐쇄수배전반

  2.1.1 일반사항

   1) 적용범위

      본 시방서는 강남자원회수시설 부속건축물 건립공사에 설치할 기자재의 규격, 품질, 성능,시험  

      검사 및 시운전에 대하여 계약상대자에게 일반적으로 요구하는 사항을 규정한 것이다.

      계약상대자는 본 시방에 명시된 모든 코드, 표준 및 국내 법규에 따라 해당되는 사용목적에 맞  

      게 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전등이 원활히 이루어지도록 하여야 하며, 본 시방에  

      기재되지 않았어도 계통의 기능상 필요한 부품은 설계에 반영 제작・납품하여야 한다.

      계약상대자의 공급범위는 다음과 같다.

      ① 제작품의 설계, 제작, 설치, 시운전

      ② 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

      ③ 각종 시험의 수행

      ④ 현장내 지정장소까지의 운반, 하차 및 설치

      ⑤ 구성품의 조립 (분해운반시)

      ⑥ 납품기기의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위

      ⑦ 제작품의 설치 및 운전에 따른 제반 관공서, 관련기관의 검사수행 및 시운전 실시

   2) 사용상태

      ① 표고해발  :  1,000m 이하

      ② 주위온도

        ∙ 최  고  :  +40℃

        ∙ 최  저  :  -5℃

      ③ 습도 (평균)  :  85%

   3) 적용코드 및 표준

      ① 일반사항

         사용되는 모든 자재 및 기기는 특별히 규정되지 않은 경우 본 시방서에 표기된 코드 및      

         표준의 최신판을 적용하여야 한다.

      ② 적용코드 및 표준

        적용코드 및 표준은 아래와 같다.

        가. 한국산업규격 (KS)

        나. 한국전력공사 표준규격 (ESB)

        다. 전기공업협동조합규격 (KEMC)

        라. 전기설비기술기준

        마. 내선규정

 바. EXCELLENT PRODUCT APPROVED IN PPS(2006001)



        사. CERTIFY OF MOCIE(NEP-2005-116(EM))

  4) 기기의 라벨

      ① 경고표식

        계약상대자는 감독원이 결정한 양식 및 언어로서 경고문 및 각 설비의 기호를 기입하여야 한  

        다. 경고문과 기호는 한글과 영문으로 표기하여야 한다.

      ② 장치번호

        모든 전기적 조작스위치, 계전기 및 기타 기기는 계약상대자의 세부회로도에 기기의 일련번호  

        를 붙여야 하며, 계약상대자는 모든 기기에 번호가 표시된 규정 라벨을 붙인다.

      ③ 라 벨

        계약상대자는 조작 및 유지관리가 용이하도록 기기의 모든 부품에 충분한 수량, 크기, 상세의  

        라벨을 갖추어야 한다.  

        각 라벨의 글자는 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 글자는 한글 또는 영문이어야    

        한다.

   5)  도 장

      ① 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 분체 도장으로 

         표면은 미려하게 도장이 되어야 한다.

      ② 도장색상은 RAL-7035(함마톤도장)으로 한다.

   6) 기 타

       반내의 습기방지를 위하여 반내의 습기제거 및 먼지에 의한 열화방지가 되는 전자식 절전형 

       절연저하 방지장치(E-SAVE,실용신안제0384441호)를 설치하여야 한다.

  2.1.2  특기사항

     1) 외  함

       ① 구조 일반

가) 규     격 : 도면참조

나) 형     식 : 옥내용 수직 자립 폐쇄형

다) 재     질 : KSD-3503 SS400 일반구조용 압연강판을 사용하여야 한다.

구분
FRAME

TYPE

두  께
비고

문짝 칸막이 외부 FRAME 밑,하단판

배전반
고집적형

TYPE
3.2t 1.6t 2.3t 2.3t 2.3t

BASE 5T 

*50*100

 ② 외부 구조 

     가) 함체는 고집적형 폐쇄수전반으로 철재의 용접 또는 조립식 구조로서 내장기기의 중량,  



     동작에 의한 충격 등에 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

 나) 함체는 철재의 용접 또는 조립식 구조로서 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격 등에    

 충분히견딜 수있는 구조이어야 한다.

 다) 운전자에 의해 통상 조작되는 조작 기구의 설치 높이는 특수한 경우 이외에는 바닥     

면에서 1.800mm 이어야 한다.

 ③ 도 어  

           가) 도어 주변은 L형으로 가공한 도어로서 힌지(HING) 지지로 하며 비틀림, 처짐이 생기지  

            않는 구조로 하여야 한다.

           나) 함체의 폭이 1200mm이상 일때의 도어는 양개형으로 설치하여야 한다.

           다) 전․후면 도어핸들(열쇄부)은 도장면의 손상을 방지할 수 있는 구조로 하여야 한다.

           라) 도어 열림각도가 90°로 하기 위하여 DOOR STOPPER를 설치하여야 한다.

           마) 전․후면 도어와 외함간 접지선을 연결하여야 한다.

 ④ 명 판

    각 반에는 반의 명칭을 명시한 라미에이트(5T*60*315)에 백색 문자를 음각 조각하여 반면   

 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 상․하, 좌․우 고정하여야한다.

 ⑤  표시등 및 신호등

도어 전면에는 차단기 및 개폐기의 개폐 상태를 나타내는 LED TYPE 표시등을 설치

하여야 한다.

* 개 - - - 녹(G) 

* 폐 - - - 적(R) 

     2) 내부 구조

       ① 반면 내부에 설치되는 기기는 조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.   

       ② 모선 및 접속도체

          가) 재 질

             모선은 KSD 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 동대(BUS-BAR)을 사용하며 규정조  

             건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.

          나) 상 구별

             상 표시는 라벨 또는 절연수축튜브(에어 싱크튜브)로 각 상을 구분하여 표시하여야 한다.

            * 삼상 회로  :  R - 흑     S - 적     T - 청     N - 백     접지 - 녹

            * 단상 화로  :  R - 흑     N - 백     T - 청

            * 삼상 회로  : 좌로부터      R - S - T - N상

            * 상으로부터    R - S - T - N상

            * 가까운곳부터  R - S - T - N상

            * 단상 회로  : 좌로부터      제1상, N상, 제2상       

                           상으로부터    제1상, N상, 제2상



                           가까운곳부터  제1상, N상, 제2상

          다) 모선의 접속

               모선은 가능한  한 루프 도중에서의 접속을 금하며 부득이한 경우의 접속및 분기부분은 

               양쪽이 겹쳐지도록 하며 단선, 접촉불량 및 혼촉등이 생기지 않도록 토크렌치로 견고히 

               조여야 한다.

          라) 모선 지지용 애자

             모선용 지지 애자는 에폭시 성형 몰딩 또는 레진계로서 24KV급을 사용하며, 모선간격 및  

             대지간의 이격거리는 절연 내력에 견디고 단락시에 생기기 쉬운 충격등에 충분히 견디는  

             구조이여야 한다.

          마) 절연 BOOTS

모선의 접속부분은 도체의 표면 노출을 방지하고 안전사고에 대비하여 전체 절연     

BOOTS로 절연 마감처리하여야 한다.

        ③ 단 자 대

 가) 큐비클 중 각종케이블이 인입 및 인출되는 큐비클에는 케이블 BRACKET를 견고  

     하게 설치하여 인입 및 인출되는 케이블의 지지에 지장이 없도록 하여야한다.

 나) 각 수.배전반에는 기기감시, 계측 및 조작 대상이 되는 기기의 보조접점을 인출  

     할 수 있도록 하고 약 20%의 예비단자를 구비 하여야한다.

        ④ 시험 단자 

           계기류가 수납되는 반면은 전면 조작부 하단에 전압 및 전류시험단자를 취부한다.

        ⑤ 접지 모선  

           큐비클 접지모선은 공동 접지모선으로 반면 하부에 열반 가능한 구조로 3T*30mm이상의 동대  

           를 사용한다.

        ⑥ 반내 조명등

          반내 조명을 위하여 전,후면 중앙에 각각 AC220V FL 10W(JS707)을 설치하고 도어개폐시   

          점멸되도록 한다. 조명 등 외부구조는 알루미늄 주물형으로 LAMP가 원통투명관안에 내장되  

          어 외부 충격으로부터 보호되는 구조로 파손되어도 파편이 비산되지 않아야 하며 또한 자외  

          선 차단기능으로 LAMP의 발열을 예방하고 산업용으로 SURGE방지장치가 내장되어야 한다.

     3) 반내의 제어배선

        ① 내부배선용 간선은 600V 기기용 내열비닐절연전선 (HKIV)을 사용하여야 한다.

        ② 반내배선은 PVC DUCT 및 묶음방식을 사용하며 WIRE MARK를 부착한다.

AC : 황색(2.0sq)         DC : 청색(2.0sq)      접지 : 녹색  5.5SQ 

PT2차 : 적색(2.0sq)      CT2차 : 흑색(3.5sq) 

     4) 조작 전원

        ① 차단기 투입 및 보호계전기 전원(표준) : DC 110V



        ② 기    타 : AC 220V

  2.1.3  기기사양

       1) 계기용 변압기 (G.P.T)

 형     식    :   MOLD TYPE

 정격1차전압    :   22900 / √3V

 정격2차전압    :   110 / √3V

 정격3차전압    :   190 / 3V

 정격 부담    :   200/500VA

 정격 부담    :   100/200VA

 오차 계급    :   1.0급

       2) 계기용 변류기 (C.T)

 형     식    :   EPOXY MOLD TYPE

 정격 전압    :   25.8KV 

 정격1차전류비            :   도면참조

 정격2차전류비            :   5A

 정격 부담        :   40VA

 오차 계급        :   1.0급

 과전류세기         :   75 In

 과전류정수       :   N>10

       3) 써지 업서버 (S.A)

 형     식    :   POLYSIL TYPE

 정격 전압    :   18KV

 정격차단전류 :   5KA

       4) 진공 차단기 (V.C.B)

 형     식       :   인출형

 정격 전압       :   24KV 

 정격 전류       :   도면참조

 정격차단전류     :   도면참조

 정격차단용량    :   도면참조

 정격주파수    :   60HZ

 조작 방식      :   수동 / 자동(모타 스프링차지)방식 

 조작 전압      :   자동 DC110V

       5) 디지탈 감시제어 장치 (D.I.P.C)



1)  계 측 부

   ㄱ.결선 방식    :   3 4W

   ㄴ.주 파 수    :   50/60HZ

   ㄷ.전압(상전압)  :   AC20~264V

   ㄹ.제어 전압    :   DC110V

   ㅁ.전류(선전류)  :   0.2~6A

   ㅂ.기     타    :   차단기 ON/OFF조작 및 LOCAL/REMOTE 선택 스위치 내장

   ㅅ.계측기 표시범위 :   4자리 LCD (영상전압,전압,전류,유효전력,무효전력,

                                  유효전력량,무효전력량,역률,주파수)

2)  보호 계전기부

   ㄱ.주 파 수    :   50/60HZ

   ㄴ.전압   :   PT 110V

   ㄷ.전류   :   CT 5A

   ㄹ.동작 특성    :   순시/한시 (OCR,OCGR,OVR,UVR,OVGR,SGR)

3)  통   신  부                :   RS232C, RS485

       6) 지지 애자 (INSULATOR)

 형     식    :   EPOXY MOLD형 

 정격 전압 :   24KV / 7.2KV



2.2 변압기반

  2.2.1 일반사항

   1) 적용범위

      본 시방서는 강남자원회수시설 부속건축물 건립공사에 설치할 전기설비 기자재의 규격, 품질,   

      성능, 시험검사 및 시운전에 대하여 계약상대자에게 일반적으로 요구하는 사항을 규정한 것이   

      다.

      계약상대자는 본 시방에 명시된 모든 코드, 표준 및 국내 법규에 따라 해당되는 사용목적에 맞  

      게 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전등이 원활히 이루어지도록 하여야 하며, 본 시방에  

      기재되지 않았어도 계통의 기능상 필요한 부품은 설계에 반영 제작・납품하여야 한다.

      계약상대자의 공급범위는 다음과 같다.

      ① 제작품의 설계, 제작, 설치, 시운전

      ② 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

      ③ 각종 시험의 수행

      ④ 현장내 지정장소까지의 운반, 하차 및 설치

      ⑤ 구성품의 조립 (분해운반시)

      ⑥ 납품기기의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위

      ⑦ 제작품의 설치 및 운전에 따른 제반 관공서, 관련기관의 검사수행 및 시운전 실시

   2) 사용상태

      ① 표고해발  :  1,000m 이하

      ② 주위온도

        ∙ 최  고  :  +40℃

        ∙ 최  저  :  -5℃

      ③ 습도 (평균)  :  85%

   3) 적용코드 및 표준

      ① 일반사항

         사용되는 모든 자재 및 기기는 특별히 규정되지 않은 경우 본 시방서에 표기된 코드 및      

         표준의 최신판을 적용하여야 한다.

      ② 적용코드 및 표준

        적용코드 및 표준은 아래와 같다.

        가. 한국산업규격 (KS)

        나. 한국전력공사 표준규격 (ESB)

        다. 전기공업협동조합규격 (KEMC)



        라. 전기설비기술기준

        마. 내선규정

  4) 기기의 라벨

      ① 경고표식

        계약상대자는 감독원이 결정한 양식 및 언어로서 경고문 및 각 설비의 기호를 기입하여야 한  

        다. 경고문과 기호는 한글과 영문으로 표기하여야 한다.

      ② 장치번호

        모든 전기적 조작스위치, 계전기 및 기타 기기는 계약상대자의 세부회로도에 기기의 일련번호  

        를 붙여야 하며, 계약상대자는 모든 기기에 번호가 표시된 규정 라벨을 붙인다.

      ③ 라 벨

        계약상대자는 조작 및 유지관리가 용이하도록 기기의 모든 부품에 충분한 수량, 크기, 상세의  

        라벨을 갖추어야 한다.  

        각 라벨의 글자는 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 글자는 한글 또는 영문이어야    

        한다.

   5)  도 장

      ① 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 분체 도장으로 

         표면은 미려하게 도장이 되어야 한다.

      ② 도장색상은 RAL-7035(함마톤도장)으로 한다.

   6) 기 타

       반내의 습기방지를 위하여 반내의 습기제거 및 먼지에 의한 열화방지가 되는 전자식 절전형 

       절연저하 방지장치(E-SAVE,실용신안제0384441호)를 설치하여야 한다.

  2.2.2  특기사항

   1) 외  함

       ① 구조 일반

 규     격 : 도면참조

 형     식 : 옥내용 수직 자립 폐쇄형

 재     질 : KSD-3503 SS400 일반구조용 압연강판을 사용하여야 한다. 



구분
FRAME

TYPE

두  께
비고

문짝 칸막이 외부 FRAME 밑,하단판

배전반
고집적형

TYPE
3.2t 1.6t 2.3t 2.3t 2.3t

BASE 5T 

*50*100

 ② 외부 구조 

가) 변압기내장 함체는 철재의 용접 또는 조립식 구조로서 내장기기의 중량, 동작에 의한 충

격 등에 충분히견딜 수있는 구조이어야 한다.

나) 운전자에 의해 통상 조작되는 조작 기구의 설치 높이는 특수한 경우 이외에는 바닥면    

에서 1.800mm이내 이어야 한다.

다) 지시계기의 설치 높이는 특수한 경우 이외는 바닥 면에서 1.8000mm이내 이어야 한다.

 ③ 도 어  

    가) 도어 주변은 L형으로 가공한 도어로서 힌지(HINGE) 지지로 하며 비틀림,처짐이 생기지

        않는 구조로 하여야 한다.

          나) 함체의 폭이 1200mm이상 일때의 도어는 양개형 구조로하여야 한다.

          다)  전․후면 도어핸들(열쇄부)은 도장면의 손상을 방지할 수 있는 구조로 하여야 한다.

          라) 도어 열림각도가 90°로 하기 위하여 DOOR STOPPER를 설치하여야 한다.

          마) 전․후면 도어와 외함간 접지선을 연결하여야 한다.

 ④ 명 판

    각 반에는 반의 명칭을 명시한 라미에이트(5T*60*315)에 백색 문자를 음각 조각하여 반면   

  상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 상․하, 좌․우 고정하여야한다.

 ⑤ 표시등 및 신호등

도어 전면에는 차단기 및 개폐기의 개폐 상태를 나타내는 LED TYPE 표시등을 설치

하여야 한다.

* 개 - - - 녹(G) 

* 폐 - - - 적(R) 

  ⑥ 기  타

     각 함체의 상단에는 운반용 걸고리 (EYE BOLT)를 설치하여야 한다.  

   2) 내부 구조

        ① 반면 내부에 설치되는 기기는 조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.   

        ② 모선 및 접속도체

          가) 재 질

             모선은 KSD 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 동대(BUS-BAR)을 사용하며 규정조  



             건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.

          나) 상 구별

             상 표시는 라벨 또는 절연수축튜브(에어 싱크튜브)로 각 상을 구분하여 표시하여야 한다.

            * 삼상 회로  :  R - 흑     S - 적     T - 청     N - 백     접지 - 녹

            * 단상 화로  :  R - 흑     N - 백     T - 청

            * 삼상 회로  : 좌로부터      R - S - T - N상

            * 상으로부터    R - S - T - N상

            * 가까운곳부터  R - S - T - N상

            * 단상 회로  : 좌로부터      제1상, N상, 제2상       

                           상으로부터    제1상, N상, 제2상

                           가까운곳부터  제1상, N상, 제2상

          다) 모선의 접속

               모선은 가능한  한 루프 도중에서의 접속을 금하며 부득이한 경우의 접속및 분기부분은 

               양쪽이 겹쳐지도록 하며 단선, 접촉불량 및 혼촉등이 생기지 않도록 토크렌치로 견고히 

               조여야 한다.

          라) 모선 지지용 애자

             모선용 지지 애자는 에폭시 성형 몰딩 또는 레진계로서 24KV급을 사용하며, 모선간격 및  

             대지간의 이격거리는 절연 내력에 견디고 단락시에 생기기 쉬운 충격등에 충분히 견디는  

             구조이여야 한다.

          마) 절연 BOOTS

모선의 접속부분은 도체의 표면 노출을 방지하고 안전사고에 대비하여 전체 절연     

BOOTS로 절연 마감처리하여야 한다.

        ③ 단 자 대

 가) 큐비클 중 각종케이블이 인입 및 인출되는 큐비클에는 케이블 BRACKET를 견고하게 

설치하여 인입 및 인출되는 케이블의 지지에 지장이 없도록 하여야한다.

 나) 각 수.배전반에는 기기감시, 계측 및 조작 대상이 되는 기기의 보조접점을 인출 할 수 

있도록 하고 약 20%의 예비단자를 구비 하여야한다.

        ④ 시험 단자 

           계기류가 수납되는 반면은 전면 조작부 하단에 전압 및 전류시험단자를 취부한다.

        ⑤ 접지 모선  

           큐비클 접지모선은 공동 접지모선으로 반면 하부에 열반 가능한 구조로 3T*30mm이상의 동대  

           를 사용한다.

        ⑥ 반내 조명등

          반내 조명을 위하여 전,후면 중앙에 각각 AC220V FL 10W(JS707)을 설치하고 도어개폐시   

          점멸되도록 한다. 조명 등 외부구조는 알루미늄 주물형으로 LAMP가 원통투명관안에 내장되  



          어 외부 충격으로부터 보호되는 구조로 파손되어도 파편이 비산되지 않아야 하며 또한 자외  

          선 차단기능으로 LAMP의 발열을 예방하고 산업용으로 SURGE방지장치가 내장되어야 한다.

        ⑦ 변압기 내장용반의 제작

           가) 반 전후면 도어에 환기가 잘되도록 환기구멍 구조로하고, 환기구용FAN은 반후면 상부

               도어에 설치하며, 환기구는 소동물의 침입을 막을수 있는 구조로 한다.

           나) 변압기 1,2차측 배선은 진동 방지용 FLEXIBLE BUS BAR로 접속한다.

        ⑧ 기   타

           가) POWER FUSE등의 각 극간에는 ARC를 차단하기 위한 절연 칸막이를 설치하여야 

              한다.

           나) 반내의 습기방지를 위하여 반내의 습기제거 및 먼지에 의한 열화방지가 되는 전자식 

              절전형절연저하 방지장치(E-SAVE)를 설치하여야 한다.

          

  2.2.3  기기사양

     1) 변압기 (TRANSFORMER)

 형     식       :   고효율 MOLD TYPE 

 정격1차전압     :   22.9KV

 정격2차전압     :   380-220V

 정격 용량       :   도면참조

 정격주파수      :   60HZ



2.3 저압배전반

  2.3.1 일반사항

   1) 적용범위

      본 시방서는 강남자원회수시설 부속건축물 건립공사에 설치할 전기설비 기자재의 규격, 품질,   

      성능, 시험검사 및 시운전에 대하여 계약상대자에게 일반적으로 요구하는 사항을 규정한 것이   

      다.

      계약상대자는 본 시방에 명시된 모든 코드, 표준 및 국내 법규에 따라 해당되는 사용목적에 맞  

      게 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전등이 원활히 이루어지도록 하여야 하며, 본 시방에  

      기재되지 않았어도 계통의 기능상 필요한 부품은 설계에 반영 제작・납품하여야 한다.

      계약상대자의 공급범위는 다음과 같다.

      ① 제작품의 설계, 제작, 설치, 시운전

      ② 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

      ③ 각종 시험의 수행

      ④ 현장내 지정장소까지의 운반, 하차 및 설치

      ⑤ 구성품의 조립 (분해운반시)

      ⑥ 납품기기의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위

      ⑦ 제작품의 설치 및 운전에 따른 제반 관공서, 관련기관의 검사수행 및 시운전 실시

   2) 사용상태

      ① 표고해발  :  1,000m 이하

      ② 주위온도

        ∙ 최  고  :  +40℃

        ∙ 최  저  :  -5℃

      ③ 습도 (평균)  :  85%

   3) 적용코드 및 표준

      ① 일반사항

         사용되는 모든 자재 및 기기는 특별히 규정되지 않은 경우 본 시방서에 표기된 코드 및      

         표준의 최신판을 적용하여야 한다.

      ② 적용코드 및 표준

        적용코드 및 표준은 아래와 같다.

        가. 한국산업규격 (KS)

        나. 한국전력공사 표준규격 (ESB)

        다. 전기공업협동조합규격 (KEMC)

        라. 전기설비기술기준

       마. 내선규정

  4) 기기의 라벨



      ① 경고표식

        계약상대자는 감독원이 결정한 양식 및 언어로서 경고문 및 각 설비의 기호를 기입하여야 한  

        다. 경고문과 기호는 한글과 영문으로 표기하여야 한다.

      ② 장치번호

        모든 전기적 조작스위치, 계전기 및 기타 기기는 계약상대자의 세부회로도에 기기의 일련번호  

        를 붙여야 하며, 계약상대자는 모든 기기에 번호가 표시된 규정 라벨을 붙인다.

      ③ 라 벨

        계약상대자는 조작 및 유지관리가 용이하도록 기기의 모든 부품에 충분한 수량, 크기, 상세의  

        라벨을 갖추어야 한다.  

        각 라벨의 글자는 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 글자는 한글 또는 영문이어야    

        한다.

   5)  도 장

      ① 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 분체 도장으로 

         표면은 미려하게 도장이 되어야 한다.

      ② 도장색상은 RAL-7035(함마톤도장)으로 한다.

   6) 기 타

       반내의 습기방지를 위하여 반내의 습기제거 및 먼지에 의한 열화방지가 되는 전자식 절전형 

       절연저하 방지장치(E-SAVE,실용신안제0384441호)를 설치하여야 한다.

  2.3.2  특기사항

   1) 외  함

       ① 구조 일반

 규     격 : 도면참조

 형     식 : 옥내용 수직 자립 폐쇄형

 재     질 : KSD-3503 SS400 일반구조용 압연강판을 사용하여야 한다.

* FRAME :  3.2T 이상 (ANGLESS TYPE)

* DOOR :  전면 3.2mm  후면 3.2mm 이상

* 측면 막이 :  1.6mm 이상 

* 격판 막이 :  1.6mm 이상

* 상부 및 하부 막이 :  1.6mm 이상

* BASE :  5T*50*100mm

 ② 외부 구조

 가) 함체는 철재의 용접 또는 조립식 구조로서 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격 등에 

     충분히견딜 수있는 구조이어야 한다.

 나) 운전자에 의해 통상 조작되는 조작 기구의 설치 높이는 특수한 경우 이외에는 바닥면



    에서 1.800mm 이어야 한다.

 다) 지시계기의 설치 높이는 특수한 경우 이외는 바닥 면에서 1.800mm이어야 한다.

       ③ 도 어 

           가) 도어 주변은 L형으로 가공한 도어로서 힌지(HING) 지지로 하며 비틀림, 처짐이

              생기지 않는 구조로 하여야 한다.

           나) 전․후면 도어핸들(열쇄부)은 도장면의 손상을 방지할 수 있는 구조로 하여야 한다.

           다) 도어 열림각도가 90°로 하기 위하여 DOOR STOPPER를 설치하여야 한다.

           라) 전․후면 도어와 외함간 접지선을 연결하여야 한다.

       ④ 도 장

          가) 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 분체도장으로  

           표면은 미련하게 도장이 되어야 한다.

 ⑤  명 판

    각 반에는 반의 명칭을 명시한 라미에이트(5T*60*315)에 백색 문자를 음각 조각하여 반면   

  상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 상․하, 좌․우 고정하여야한다.

 ⑥  표시등 및 신호등

도어 전면에는 차단기 및 개폐기의 개폐 상태를 나타내는 LED TYPE 표시등을 설치

하여야 한다.

* 개 - - - 녹(G) 

* 폐 - - - 적(R) 

  ⑦ 기  타

     각 함체의 상단에는 운반용 걸고리 (EYE BOLT)를 설치하여야 한다.  

   2) 내부 구조

       ① 반면 내부에 설치되는 기기는 조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

       ② 모선 및 접속도체

          가) 재 질

              모선은 KSD 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 사각동대와 동대(BUS-BAR))을 사용하

              며 규정조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.

 - 모선 지지는 사각동대용 절연지지대와 관련 금구로 이루어져야 한다.   

 - 모선에서의 분기되는 동대(BUS-BAR)의 이격거리를 위해서는 C형 난간에 겹층 지지애

자를 사용하여야 한다.

 - 함내에서 모선의 종결이 있을때는 동대(BUS-BAR) 끝단을 END COVER로 마감하여야 

   한다.       

 - 분기 동대(BUS-BAR)의 설치를 위해서는 동대지지 절연재(FIBREGLASS-REINFORCED, 

   THERMOPLASTIC POLYESTER) 제품의 동대(BUS-BAR)지지대를 사용하여야 한다.

 - 모선과 분기선의 연결방식은 상별 U형 접속대를 이용하여 타공 없이 연결되는 구조이



어야 한다.  

 - 모선과 분기어덥터용 동대(BUS-BAR)간의 연결은 후렉시한 LAMINATED COPPER BAR를 

   사용하여야 한다.

 - MCCB의 취부를 위한 동대(BUS-BAR)는 후크형 동대(BUS-BAR)로 부설 되어야 하며, 

   MCCB의 취부가 용이하도록 MCCB의 용량에 맞는 착탈식 어댑터를 사용하여야 한다.

          나) 상 구별

* 삼상 회로  :  R - 흑     S - 적     T - 청     N - 백     접지 - 녹

* 단상 화로  :  R - 흑     N - 백     T - 청

* 삼상 회로  : 좌로부터      R - S - T - N상

               상으로부터    R - S - T - N상

               가까운곳부터  R - S - T - N상

* 단상 회로  : 좌로부터      제1상, N상, 제2상

                   상으로부터    제1상, N상, 제2상

        가까운곳부터  제1상, N상, 제2상

          다) 모선의 접속 

           -. 모선은 가능한  한 루프 도중에서의 접속을 금하며 부득이한 경우의 접속및 분기부분은 

              양쪽이 겹쳐지도록 하며 단선, 접촉불량 및 혼촉등이 생기지 않도록 토크렌치로 견고히   

              조여야 한다.

          라) 모선 지지용 애자

모선용 지지 애자는 에폭시 성형 몰딩 또는 레진계로서 600V급을 사용하며, 모선

간격 및 대지간의 이격거리는 절연 내력에 견디고 단락시에 생기기 쉬운 충격등에 

충분히 견디는 구조이여야 한다.

        ③ 단 자 대

 가) 큐비클 중 각종케이블이 인입 및 인출되는 큐비클에는 케이블 BRACKET를 견고하게 

설치하여 인입 및 인출되는 케이블의 지지에 지장이 없도록 하여야한다.

 나) 각 수.배전반에는 기기감시, 계측 및 조작 대상이 되는 기기의 보조접점을 인출 할 수 

있도록 하고 약 20%의 예비단자를 구비 하여야한다.

        ④ 시험 단자 

           계기류가 수납되는 반면은 전면 조작부 하단에 전압 및 전류시험단자를 취부한다.

        ⑤ 접지 모선  

           큐비클 접지모선은 공동 접지모선으로 반면 하부에 열반 가능한 구조로 3T*30mm이상의 동대  

           를 사용한다.

        ⑥ 반내 조명등

           반내 조명을 위하여 전,후면 중앙에 각각 AC220V FL 10W(JS707)을 설치하고 도어개폐시  

          점멸되도록 한다. 조명 등 외부구조는 알루미늄 주물형으로 LAMP가 원통투명관안에 내장되  



          어 외부 충격으로부터 보호되는 구조로 파손되어도 파편이 비산되지 않아야 하며 또한 자외  

          선 차단기능으로 LAMP의 발열을 예방하고 산업용으로 SURGE방지장치가 내장되어야 한다.  

   3) 반내의 제어배선

        ① 내부배선용 간선은 600V 기기용 내열비닐절연전선 (HKIV)을 사용하여야 한다.

        ② 반내배선은 PVC DUCT 및 묶음방식을 사용하며 WIRE MARK를 부착한다.

AC : 황색(2.0sq)         DC : 청색(2.0sq)      접지 : 녹색  5.5SQ 

PT2차 : 적색(2.0sq)      CT2차 : 흑색(3.5sq) 

   4) 조작 전원

        ① 차단기 투입전원(표준) : DC 110V

        ② 기    타 : AC 220V

 2.3.3  기기사양

 1) 기중 차단기 (A.C.B)

 형     식    :   인출형(W/OCR,OCGR)

 상     수    :   4 POLE

 정격 전압    :   600V

 정격차단전류 :   35KA 이상

 정격 전류    :   도면참조

 조작 전압    :   DC110V

 투입조작방식 :   모타 스프링차지방식

 2) 자동 절체 개폐기  (A.T.S)

 정격 전압    :   600V

 극     수    :   4 POLE

 정격 전류    :   도면참조

 조작 전압    :   AC 220V

       3) 계기용 변압기 (P.T)

 형     식    :   수지몰드 TYPE

 정격 전압    :   600V 

 정격1차전압    :   380 / √3V

 정격2차전압    :   190 / √3V

 정격 부담    :   100VA

 오차 계급    :   1.0급

       4) 계기용 변류기 (C.T)

 형     식    :   수지몰드 TYPE



 정격 전압    :   600V

 정격1차전류         :   도면참조

 정격2차전류  :   5A

 정격 부담    :   40VA - 저압반

 오차 계급    :   1.0급 - 저압반  

       5) 디지탈 집중계량 (D.I.M.C)

 형     식    :   매입형

 전원 방식    :   3 4W

 주 파 수     :   60HZ

 입력 범위    :   회로전압 - AC20~264V  

                          :   회로전류 - AC0.2~6A  

 표시 방식    :   4자리 LCD (전압,전류,유효전력,무효전력,유효전력량,  

                                  무효전력량,역률,주파수)

 통  신  부               :   RS232C, RS485

       6) 배선용 차단기 (M.C.C.B)

 형     식    :   표준형

 정격 전압    :   600V

 정격 전류    :   도면참조

       7) 누전 경보기 (E.L.D)

 형     식    :   매입 집합형

 조작 전압    :   AC220V

 작동전류치   :   0.2-0.5-1A(3단)

 회 로 수     :   5,10회로

       8) 영상 변류기 (Z.C.T)

 형     식    :   관통형

 정격 전압    :   600V

 정격1차전류  :   200mA

 정격2차전류  :   1.5mA

 정격 부담    :   10 ohm

       9) 콘덴서 (CONDENSER)

 정격 전압    :   3 380V 

 정격 용량    :   도면참조

       10) 지지 애자 (INSULATOR)

 형     식    :   수지형 



 정격 전압 :   600V

       11) 절연저하 보호장치 (E-SAVE)

 형     식    :   전자식 절전형 절연 저하 방지 장치 

 정격 전압 :   AC 220V

 소비 전력 :   30W 이하

       12) 제어 스위치 (C.S)

 형     식    :   반회전 복귀형 (LOCKING TYPE)

 손 잡 이     :   권총형

       13) 절환 스위치 (C.O.S)

 형     식    :   회전형 (CAM TYPE)

 손 잡 이     :   지침형,국화형

       14) 표시등 (P.L)

 형     식    :   L.E.D TYPE (발광다이오드형)

 조작 전원    :   DC110V,AC220V

 취부 구경    :   40*40mm,25/30mm  

       



 2.4 MCC 반 

  2.4.1 일반사항

   1) 적용범위

      본 시방서는 강남자원회수시설 부속건축물 건립공사에 설치할 MCC반 기자재의 규격, 품질, 성   

      능,시험검사 및 시운전에 대하여 계약상대자에게 일반적으로 요구하는 사항을 규정한 것이다.

      계약상대자는 본 시방에 명시된 모든 코드, 표준 및 국내 법규에 따라 해당되는 사용목적에 맞  

      게 설계, 제작, 시험 및 검사, 설치, 시운전등이 원활히 이루어지도록 하여야 하며, 본 시방에  

      기재되지 않았어도 계통의 기능상 필요한 부품은 설계에 반영 제작・납품하여야 한다.

      계약상대자의 공급범위는 다음과 같다.

      ① 제작품의 설계, 제작, 설치, 시운전

      ② 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

      ③ 각종 시험의 수행

      ④ 현장내 지정장소까지의 운반, 하차 및 설치

      ⑤ 구성품의 조립 (분해운반시)

      ⑥ 납품기기의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위

      ⑦ 제작품의 설치 및 운전에 따른 제반 관공서, 관련기관의 검사수행 및 시운전 실시

   2) 사용상태

      ① 표고해발  :  1,000m 이하

      ② 주위온도

        ∙ 최  고  :  +40℃

        ∙ 최  저  :  -5℃

      ③ 습도 (평균)  :  85%

   3) 적용코드 및 표준

      ① 일반사항

         사용되는 모든 자재 및 기기는 특별히 규정되지 않은 경우 본 시방서에 표기된 코드 및      

         표준의 최신판을 적용하여야 한다.

      ② 적용코드 및 표준

        적용코드 및 표준은 아래와 같다.

        가. 한국산업규격 (KS)

        나. 한국전력공사 표준규격 (ESB)

        다. 전기공업협동조합규격 (KEMC)

        라. 전기설비기술기준



       마. 내선규정

  4) 기기의 라벨

      ① 경고표식

        계약상대자는 감독원이 결정한 양식 및 언어로서 경고문 및 각 설비의 기호를 기입하여야 한  

        다. 경고문과 기호는 한글과 영문으로 표기하여야 한다.

      ② 장치번호

        모든 전기적 조작스위치, 계전기 및 기타 기기는 계약상대자의 세부회로도에 기기의 일련번호  

        를 붙여야 하며, 계약상대자는 모든 기기에 번호가 표시된 규정 라벨을 붙인다.

      ③ 라 벨

        계약상대자는 조작 및 유지관리가 용이하도록 기기의 모든 부품에 충분한 수량, 크기, 상세의  

        라벨을 갖추어야 한다.  

        각 라벨의 글자는 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 글자는 한글 또는 영문이어야    

        한다.

 2.4.2  특기사항

   1) 외  함

      ① 구조 일반

         규     격 : 도면참조

         형     식 : 옥내용 수직 자립 인출 편면형

         재     질 : KSD-3503 SS41(2종 냉간압연)에 의한 강판을 사용.

                * FRAME :  3.2T 이상 (ANGLESS TYPE)

                * DOOR :  전면 1.6mm  후면 1.6mm 이상

                * 측면 막이      :  1.6mm 이상 

                * 격판 막이             :  1.6mm 이상

                * 상부 및 하부 막이 :  1.6mm 이상

                * BASE             :  5T*50*100mm

      ② 외부 구조

          가) 함체는 철재의 용접 또는 조립식으로 각 용도별 UNIT인출형 구조로 되어야 한다.

          나) UNIT

             -. UNIT도어는 MCCB조작 핸들을 사용하여 도어와 인터록되는 구조로 하여야 한다.

             -. MCCB의 ON- OFF는 전면 UNIT에 취부된 MCCB핸들로 하며, ON시에는 LOOK가

               되어 도어가 열리지 않고 OFF시킨 상태에서 도어의 고정 나사를 풀고 개폐하는

               구조이어야 한다.

             -. UNIT별로 조작회로 및 자동제어용 조작회로는 단락 보호를 위하여 각 조작 



                회로에 휴즈를 사용 하여야 한다.

             -. 용량 11KW 이상의 동력용 UNIT는 Y-△ 기동방식으로 3접촉 방식, 75KW이상의

                동력용 UNIT는 리액터 기동방식을 사용하여야 한다.

             -. MS의 동작 상태를 나타내는 조광형 누름버튼 스위치, 과부하 표시등, 선택 스위치를

                설치 및 회로 구성하여야 한다.

          다) 도 어

             -. 도어 주변은 L형으로 가공한 도어로서 힌지(HINGE) 지지로 하며 비틀림, 처짐이

                생기지 않는 구조로 하여야 한다.

            -. 전면은 각 UNIT별로 문을 달고, 문에는 조작 스위치를 조작하기 쉬운 위치에

               잘배열하고, 후면은 일체식(2단)문으로 제작한다.

          라) 도 장   

            -. 철판의 산화막을 완전히 제거하고 제품의 내구성을 크게 하기 위하여 정전 

              분체도장으로 표면은 미련하게 도장이 되어야 한다.

           -. 도장색상은 감독관과 협의하여 결정한다.

          마) 명 판 

            각 반에는 반의 명칭을 명시한 유백색 아크릴판(5T*60*315)에 흑색 문자를 음각 조각하여 

            반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 상․하, 좌․우 고정하여    야한다.

      ③ 내부구조

          가) 구 조

           -. MOTOR 제어반은 각 분기회로마다 별도의 UNIT를 갖는 구조로 한다.

           -. 반면 내부에 설 치되는 기 기배치는  조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

           -. 각 UNIT는 유지관리 및 보수시의 편의를 위하여 UNIT후부의 CLIP이 수직BUS BAR에

              끼우도록 인출형으로 제작한다.

           -. 반내 전면부에는 MOTOR STAT UNIT를 수용하고 후반부에는 모선, 인출배선 및

              콘덴서를 설치 한다.

           -. 조작용 인출단자는 반의 우측에 조립식으로 설치한다.

          나) 모선 및 접속도체

           -. 재 질 

              모선은 KSD 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 은도금 처리한 전기동(BUS -BAR)  

              을 사용하며 규정 조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.

           -. 상 구별 

              상 표시는 라벨 또는 PVC질인 칼라튜브로 각 상을 구분하여 표시한다.

             * 삼상 회로  :  R - 적     S - 백     T - 청     N - 흑     접지 - 녹

             * 단상 화로  :  R - 적     N - 흑     T - 청

             * 삼상 회로  :  좌로부터      R - S - T - N상



                            상으로부터    R - S - T - N상

                            가까운곳부터  R - S - T - N상

             * 단상 회로  :  좌로부터      제1상, N상, 제2상

                             상으로부터    제1상, N상, 제2상

                            가까운곳부터  제1상, N상, 제2상

          다) 모선의 접속 

              모선은 가능한  한 루프 도중에서의 접속을 금하며 부득이한 경우의 접속및 분기부분은 

             양쪽이 겹쳐지도록 하며 단선, 접촉불량 및 혼촉등이 생기지 않도록 토크렌치로 견고히 

             조여야 한다.

          라) 단 자 대 

             -. 동력반 후면에는 인입, 인출용 전력선 및 제어선 접속을 위하여 단자대를 설치하고 

                약 20%의 예비단자를 구비하여야 한다.

             -. 각 UNIT하단 단자반에는 원격감시제어가 가능하도록 필요한 제어용 단자대 및 회로를  

             구비하여야 한다.

             -. 단자대에는 각 단자의 회로명을 명기하고 플라스틱제 커버를 부착하여야 한다.

          마) 접지 모선  

             큐비클 접지모선은 공동 접지모선으로 반면 하부에 열반 가능한 구조로 3T*30mm이상의  

             동대를 사용하여야 한다.

      ④ 반내의 제어배선

          가) 제어배선용 전선은 600V기기용 비닐절연전선 (KIV)을 사용하여야 한다.

          나) 배선방식은 덕트 배선방식 또는 묶음방식으로 하며, WIRE MARK를 부착하여야 한다.

             AC : 황색(2.0sq)         DC : 청색(2.0sq)      접지 : 녹색  5.5SQ 

             PT2차 : 적색(2.0sq)      CT2차 : 흑색(3.5sq) 

             특수한 경우 이외는 조작전원는 AC220V로 한다. 

 2.4.3  기기사양

       1) 배선용 차단기 (M.C.C.B)

 형     식    :   표준형

 정격 전압    :   600V

 정격 전류    :   도면참조

       2) 전자 접촉기 (MG SW)

           정격 전압    :   3PH 380V

           정격 용량    :   도면참조

       3) 콘덴서 (CONDENSER)

           정격 전압    :   3 380V /  1 220V



           정격 용량    :   도면참조

       4) 기동 리액터 (REACTOR)

 형     식    :   MOLD TYPE

 정격 전압    :   380V

 상     수    :   3 POLE

 TAP         :   50,65,80%

 정격 용량   :   도면참조  

       5) 전자식 모터보호 계전기 (E.O.C.R)

          형     식 :   한시형 

          보호 기능 :   과전류,결상,구속,지락보호

          시간 설정 :   수동(즉시) 전기적복귀

          동작시간특성         :   정한시

          조작 전원 :   AC110/220V

          기     타 :   W/ZCT

       6) 전자식 모터보호 계전기 (E.O.C.R)

 형     식 :   한시형 

 보호 기능 :   과전류,결상,구속보호

 시간 설정 :   수동(즉시) 전기적복귀

 동작시간특성 :   정한시

 조작 전원 :   AC110/220V

       7) 계기용 변압기 (P.T)

          형     식    :   수지몰드 TYPE

          정격 전압     :   600V 

          정격1차전압    :   380 / √3V

          정격2차전압    :   190 / √3V

          정격 부담    :   100VA

          오차 계급    :   1.0급

      8) 계기용 변류기 (C.T)

          형     식     :   수지몰드 TYPE

          정격 전압    :   600V

          정격1차전류 :   도면참조

          정격2차전류  :   5A



          정격 부담    :   15VA - MCC반 MAIN

                               :    5VA - MCC반 부하

          오차 계급    :   1.0급 - MCC반 MAIN

                        :   3.0급 - MCC반 부하

       9) 표시등 (P.L)

 형     식    :   L.E.D TYPE (발광다이오드형)

 조작 전원    :   DC110V,AC220V

 취부 구경    :   40*40mm,25/30mm  

       10) 조광형 누름 버턴 스위치 (P.B.L)

 형     식    :   L.E.D TYPE (발광다이오드형)

 접점 구성    :   1a1b

 취부 구경    :   25/30mm  

       11) 절환 스위치 (SEL S/W)

 접점 구성    :   1a1b

 취부 구경    :   25/30mm  
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