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1. 피뢰 및 접지설비

1. 일반사항

 1.1 적용범위

   가. 이 시방서는 서울특별시 보건환경연구원 증축공사 낙뢰 방지설비인 피뢰침, 접지봉 및 서지프

      로텍터를 이용한 “뇌 보호 시스템에 대하여 적용한다.

   나. 뇌 보호 시스템은 직격뢰 및 유도뢰로부터 대상물을 완벽하게 보호하기위해서 KS C IEC 

      62305 또는 NFPA 780의 접지방법, 시공방법 등의 조화가 이루어져야 함으로 그 관련내용을 

      이 시방서에서 적용범위로 정하고 있다.

 1.2 공급범위

   가. 피뢰침 

   나. 서지 보호장치

   다. 접지봉

 1.3 환경조건

   가. 설치높이 : 해발 2,000[m] 이하

   나. 대기온도 : 최고 40[℃], 최저 -30[℃]

   다. 상대습도 : 최고 95[%]

   라. 기    압 : 자연대기압

   마. 설치장소 : 옥외(피뢰침), 지중(접지봉), 옥내(SPD)

 1.4 포장 

     취급 또는 운반 시 충격이나 진동 등에 의하여 파손 또는 손상되지 않도록 견고하게 포장하여야  

     한다.

 1.5 제출서류

   가. 공인인증기관 시험 성적서 

   나. 지식경제부 전력신기술 인증서

   다. 제작사의 자체 품질 보증서

   라. 상세도

   마. 카탈로그
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2. 시험과 검사

 2.1 시험과 검사

   가. 공급자가 공급하는 해당제품의 시방과 성능에 관련되는 사항은 공인 시험성적서  혹은 인증서  

       로 별도검사를 생략한다.

   나. 공급자는 현장에서 조립, 설치가 용이하도록 설치 상의 설명서를 제품과 동시 제출하거나 설  

       치 방법을 담당자에게 설명하여 잘못 설치되는 일이 없도록 하여야 한다.

   다. 시험항목

     - 외관검사

     - 구조와 성능검사

3. 제작시방

 3.1 적용규격

     - 국토해양부 건축전기설비 표준시방서

     - KS C IEC 62305(피뢰시스템) 기준

     - KS C IEC 60364(건축전기설비) 기준

     - 미국 방재협회 NFPA 780 참조 

 3.2 피뢰침

  3.2.1 동작원리

   가. 뇌운(적란운) 접근에 의해 대지전위가 급격히 증가하여 피뢰장치에 대지전하가 축적된다. 건   

      축물 등에 전계가 집중되면 피뢰장치의 브러시와 전위완화 장치사이에서 전기 이중층 효과에 

      의해 코로나방전이 개시되며, 이때 대지 전하를 대기로 분산시켜 피뢰장치 수뢰부의 전위를 완

      화시킨다. 지속적인 대지전하의 방전 분산으로 피 보호물 상부로 집중되는 대지 전하를 소멸시

      킴으로써 낙뢰조건을 근본적으로 제거한다. 

       ① 전위 완화 장치는 코로나 방전 효과를 극대화시키기 위해 브러시 형태의 피뢰침 상부에 장  

          착되며 별도의 전원장치가 필요 없는 구조이다.

       ② 피뢰침은 낙뢰를 제거하는데 그 목적이 있다.

   나. 뇌운이 이동하여 피 보호물을 벗어나게 되면 피뢰장치는 자연적으로 방전을 정지하고 이전 상  

       태로 복귀하게 된다. 그러므로 뇌가 대상물에 피습되는 것을 근본적으로 방지하게 된다.

  3.2.2 재질과 내구성능

   가. 재질은 각 부분별로 상세도에 의하며 스테인리스 스틸, 폴리머, 구리제품으로 되어 있어야 한  

       다.

   나. 부식성가스 체류지역과 염해 우려지역에서도 부식 및 손상이 없어야 한다.

   다. 피뢰침 자재 및 지지 금구는 설치 후 반 영구적으로 사용 가능하여야 한다.

   라. 스테인리스 브러시는 SS316 이상의 고품질 stainless 재질이어야 한다.

  3.2.3 특성

   가. 전원이 공급 되지 않고 동작되는 방식이어야 한다.

   나. 평상시에는 동작하지 않고 뇌운 발생시에만 동작하여야 한다.
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   다. 방사성 물질 등이 방사되어서는 안 된다.

   마. 정, 부극성 뇌운에도 각 극성에 대응하는 사전 코로나방전이 발생하여야 한다.

  3.2.4 피뢰침의 각 부분

   가. 전위 완화 장치

     1) 전위 완화 장치는 크게 폴리머 애자(Isolation Polymer Insulator), 결합 커플링(Connection   

       Coupling), 전위완화 도체 세부분으로 나뉜다.

       ① 전위 완화 장치는 낙뢰 하향 리더에 활발히 반응한다.

       ② 전위 완화 장치는 고주파의 전파를 발생시키지 않아야 한다.

       ③ 전위 완화 장치는 뇌운 접근 시 집중 전계에 의한 방전이 첨단부에 생기는 것을 방       

          지해야 한다. 

       ④ 정상적인 상황에서 부식되는 일이 없어야 하며 접지 연결된 피뢰침 첨단은 황동제로 제작  

          되어야 한다. 황동제의 부식을 막기 위한 니켈과 플라즈마  방청 도금을 포함한다.

       ⑤ 모든 상황에서 쌍극자 전위 완화 장치의 쌍극자 전위 완화 도체는 피뢰침 브러시 등 본체  

          와 절연되어 있어야 한다.

       ⑥ 쌍극자 전위 완화 장치는 제조자가 제시한 방법으로 설치되어야 한다.

     2) 폴리머 애자(Isolation Polymer Insulator)

       ① 폴리머 애자는 전위 완화 도체와 피뢰침 지지부와 절연시키기 위해 사용한다.

       ② 재질은 폴리머 애자로 옥외 설치 시 내구성과 내열성이 우수한 재질이어야 한다.

       ③ 애자의 중앙부에는 동봉이 통과하도록 원형의 관통부가 형성되어야 한다.

     3) 결합 커플링(Connection Coupling)

        : 결합 커플링(Connection Coupling)은 전도성이 높은 황동제이며 전위완화  장치 지지부    

        와 전위완화 장치를 연결하는 역할을 한다.

     4) 전위 완화 도체

       ① 뇌운 접근 시 전기 쌍극자 원리에 의해 뇌운과 같은 전하(대지 전하와 반대극성의 전하)가  

          대전되어 전위 완화 장치 지지부의 코로나 방전 효과를 극대화 시키는 장치이다. 

       ② 피뢰침의 지지부와 절연되어 있으며 도전성이 높은 황동판 2조를 갓의 형태로 설치하여   

          정전용량을 높이는 구조이어야 한다.

       ③ 황동판의 유동을 막기 위해 황동 판 상부와 하부에 고정판을 설치한다.

   나. 전위 완화 장치 지지부

     1) 전위 완화 장치 지지부는 크게 두 부분으로 나뉜다.

       ① 방전 브러시(Discharge Brush)

       ② 주 지지부(Main mast)

     2) 방전 브러시(Discharge Brush)

       ① 방전 브러시는 내식성이 강한 스테인리스 스틸제로 되어 있고 주 지지대와 수직방향으로   

         나선 형태로 수백~수천 개가 개재되어 있다.

     3) 주 지지부(Main mast)

       ① 주 지지부는 견고하게 베이스와 부착되어야 하며, 시공되는 지역에서 최근 기록된 최대    

         풍속에 견딜 수 있어야 한다.

       ② 주 지지부는 스테인리스 스틸봉으로 제작하고, 상부에는 전위완화 장치와 연결 가능하도   

        록 하며 하부에는 베이스와 연결하기 위한 나사를 가공한다.

 3.3 서지 보호 장치
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  3.3.1 전원용 

   가. 주 기능

     : 고압선로를 따라 유입되는 강한 Surge 전압과 전력계통의 개폐 Surge 전압 제거

   나. 요구사항

        ① 서지제한방식은 전압제한형으로 한다.

        ② 응답속도는 20ns이하이어야 한다.

        ③ 서지 보호 장치의 동작 유무를 확인할 수 있는 LED(운전시 녹색등 점등) 표시 장치가 있  

           어야 한다. 

        ④ 서지 보호 장치의 고장 유무를 확인할 수 있는 LED(고장시 적색등 점등) 표시 장치가 있  

           어야 한다.

        ⑤ 서지 보호 장치는 과열의 우려가 있으므로 과열 폭발방지를 위한 방폭형 퓨즈가 내장된   

           제품이어야 한다. 

        ⑥ 열방사를 위한 통풍이 원활한 구조이어야 한다. 

        ⑦ 설치 회로도는 상세도면을 참조한다.

        ⑧ 사용특성 : 

          ․ 전압 억제형 설계로 고압 대용량의 Surge 충격을 최소화

          ․ 민감하게 동작하므로 정밀기기 보호도 가능

        ⑨ 적용용도 : Sub Panel 및 주요 시스템

   다. 전기적 특징

         특성

모델

사용전압(Vac)

(± 20%)

크래핑전압

(Vpk)

서지내량 [kA]

(8/20㎲)

크기 [mm]

(가로× 세로× 

높이)

비고

**-040 220/380V 360/604V 40 120× 215× 80 분전반

**-080 220/380V 360/604V 80 120× 215× 80 분전반

**-120 220/380V 360/604V 120 155× 260× 80 배전반

  3.3.2 통신용 

   가. 주 기능

       : 통신 및 데이터 선로를 따라 유입되는 강한 Surge 전압 제거

   나. 전기적 특징

         특성

모델

사용전압(Vac)

(± 20%)

크래핑전압

(Vpk)

서지내량 [kA]

(8/20㎲)
가닥수 비고

* SC-1P 6V 20V 10 2 lines

* SC-2P 48V 70V 10 4 lines

  3.3.3 사용 환경

     ◦ 사용온도 : -55℃ ~ +85℃

     ◦ 저장온도 : -55℃ ~ +125℃
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     ◦ 습    도 : 85%

4. 설치 시방

 4.1 피뢰침 설치

   가. 한국 산업 규격 KS C IEC 62305의 외부 뇌 보호 시스템의 설치방법에 준한다.

   나. 피뢰침 지지대와 견고히 연결하며 지붕 수평도체와 연접하여 준다.

   다. 인하도선은 나동선 50SQ 이상을 사용하며 접지도체와 연접한다.

   라. 인하도선의 접속은 C형 슬리브 접속한다.

 4.2 전원용 서지프로텍터 적용 및 설치

   가. 유도뢰 차단을 위한 전원용 서지 보호 장치를 메인분전반 차단기 2차에 설치하여야 한다.

   나. 서지 보호 장치의 리드선은 8mm2 이상이어야 하며 전원라인과 병렬로 터미널에 접속한다.

   다. 서지 보호 장치 리드선길이는 최대 0.5m를 넘지 않아야 한다.(짧으면 짧을수록   좋음)

   라.서지 보호 장치의 접지선은 분전함 내 접지 부스바에 접속한다.

   마. 설치 회로도

<그림>3φ4w 전원 SPD 설치 상세도

5. 현장품질관리

   가. 시공 완료 후 피뢰침은 완벽하게 접지시스템과 연결된 것을 확인해야 한다.

   나. 접지 저항 측정을 2회 이상 측정하여 그 값을 기록 보존하고 정기적으로 측정 기록한다.

6. 기타사항

   가. 서울특별실 보건환경연구원 건설공사에 피뢰침과 서지프로텍터 및 접지봉을 설치 후 안정적으

       로 운영 될 수 있도록 운영담당자에게 교육을 실시하여야 한다. 

   나. 설치 공사시에 시설물에 장애를 주어서는 안 되며 장애부분에 대해서는 지체없이 원상 복구하  

       여야 한다.

   다. 장비운반 및 설치과정에서 발생하는 민ㆍ형사, 안전사고 등의 모든 책임은 계약자가 진다.

   라. 계약자는 준공과 동시에 준공에 필요한 제반서류를 작성하여 제출하고 설치도면 및 관련시공  

       사진 일체를 감독관에게 제출하여야 한다.

   마. 본 시설에 소요되는 자재는 시험합격품 또는 KS표시 제품 이거나 동등 이상의 제품이어야 하  

       며 도면에 표기 된 제품(시스템, 공법) 등은 동등 또는 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.
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2. 전기제설 설비

1. 일반사항

 1.1 적용범위

     이 시방은 동절기시 눈이나 물에 의한 결빙현상이  발생하여 이로 인한 교통차단 및 차량       

     접촉사고, 인명피해등을 미연에 방지하기 위하여사용하는 전기제설설비에 적용한다.

 1.2 관련시방

     이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 배선은 제3장    

      옥내배선공사의 해당사항에 따른다.

 1.3 참조규격

     내선규정 627절, 전기설비 기술기준 245조 규정 참조

 1.4 제출물

 

  1.4.1 제품자료

   가. 제작도면 및 견본

       ① 외형도 

       ② 기기 배치 및 접속도

       ③ 주요자재 목록 및 제작시방서

   나. 시험성적서

      발열선에 대한 시험성적서 

  1.4.2 시공상세도

   가. 발열선 포설도

   나. 바닥 마감 상세도

   다. 기타 공사에서 필요하다고 정한 도면

  1.4.3 준공서류

   가. 제설 설비의 운전설명서

   나. 제설 설비의 기능설명서

   다. 제설 설비의 유지관리(보수, 부품교환) 설명서

  1.1.5 유의사항



2.전기제설 설비

     병렬형 발열선 및 고발열 금속피복 발열선은 피해야 한다.

2. 재료

 2.1 발열선 (FSOT CABLE) 

  2.1.1 발열선은 내열비닐혼합물 절연 피복에 균일한 재질의 금속재 단선을 소선으로한 연선의 발   

     열체로 구성되어야 한다.

  2.1.2 발열선은 그 온도가 80℃(37.5W/m)을 초과하지 않도록 한다.

  2.1.3 발열선은 외기 온도가 -20℃ 이하가 될 수 있으므로 최저 -12℃ 이하에서도 사용할수 있어  

     야 한다.

  2.1.4 본 설비에 사용되는 발열선은 전기설비기준령 고시 및 내선규정 627절, 부록 6-1,6-2에 적  

     합한 것 중 건축구조의 조건에 적합한 재료로서 유기절연 피복을 가진 직렬 저항형 CABLE     

     이다.

  2.1.5 발열선 사양

     - 심선 ⓐ

     - FEP 1차 절연 ⓑ

     - 내열 PVC 2차 절연 ⓒ

     - 금속차폐 ⓓ 

     - XPVC 외피 ⓔ

  2.1.6 발열선의 곡률반경은 지름의 2.5배 정도로 유연성이 우수해야 한다.

  2.1.7 절연재질은 발열체의 발열에 따른 인장력 변화를 충분히 고려한 절연체야 한다.
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  2.1.8 발열선의 발열량은 전기제설설비일 경우  37.5W/m를 넘지 않게 설계하며 단위면적 발      

     열량을 300W/㎡ 이하로 하여 가열에 의한 구조체의 균열을 방지해야 한다.

  2.1.9 발열선은 전기 설비 기술 기준에 관련된 시험을 필한 제품을 사용한다.

 2.2 리이드선 (COLD-LEAD CABLE)

  2.2.1 발열선과 직접 접속하는 리이드선은 경동선을 소선으로 한 단면적이 0.75㎟ 이상의 연선으  

     로 절연체 또는 피복은 내열비닐 혼합물 또는 가교폴리에틸렌을 사용한다.

  2.2.2 리이드선은 발열선과 동등이상의 절연 효력 및 내열성이 있는 것이어야 한다.

 2.3 연결재 (CONNECTION KIT) - 레진 주입형

  2.3.1 발열선에는 중간 연결 개소가 없어야 한다.

  2.3.2 전원선에 열전도 현상을 차단해주는 리이드선과 발열선의 연결 부위를 가장 신중히 시공해   

     야 한다.

  2.3.3 발열선과 리이드선의 연결은 접속관(SLEEVE)을 사용한다.

  2.3.4 발연선의 절연물과 동등이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복하고, 절연 콤파운드액   

     으로 견고히 몰딩(MOLDING) 처리하여 내충격성이나 절연효력을 부가시키도 록 한다.

 2.4 눈 감지기 (SNOW DETECTOR)

  2.4.1 눈 감지기는 자동 조절 장치와 2개의 SENSOR로 구성되어야 한다.

  2.4.2 자동조절장치의 기능은, 외기온도 감지기능 및 여열기능, 제설온도 설정기능,습도설정기 능,  

     Start Up 온도 설정기능, 작동조절기능(수동, 자동, 정지)등이 있어야 하며 이 모든 기능은      

     DIGITAL로 확인이 가능해야 한다.

  2.4.3 SNOW/ICE SENSOR

   가. 매입용으로서 눈(습기), 바닥온도 감지하여 눈이나 결빙상태를 제거할 수 있는 2개의

     SENSOR를 설치한다.

   나. SENSOR 크기는 눈(습기), 바닥온도 감지일 경우 ф87x74mm이고, TUBE 크기는

     ф93x98mm 이다.
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   다. 바닥 매설용 SENSOR는 경사면이나 수평면 모두 수평으로 시공해야 하며 바닥면보다 

     2mm 낮게 매설해야 한다.

   라 SNOW/ICE DETECTOR는 SNOW MELTING SYSTEM의 동작 상태 및 습도, 온도의 수치       

     및 상황을 DIGITAL 문자로 직접 확인 할 수 있어야 하며 제원은 다음과 같아야 한다.

       ① 예열온도 설정값  :  -20℃ ~ 0.1℃

       ② 여열시간         :  0 ~ 10시간

       ③ 제설온도 설정값  :  0 ~ 9.9℃

       ④ 습도 설정값      :  0 ~ 99

       ⑤ 작동방법         :  자동/수동/정지

   마. SENSOR CABLE은 0.7㎟일 경우 50m까지, 1.5㎟일 경우 200m까지 설치한다.

 2.5 제어반 및 연결함 (CONTROL PANEL & POWER TERMINAL BOX)

  2.5.1 제어반은 눈 감지기(SNOW DETECTOR)를 내장하고 이에 의해 자동/수동으로, 작동할수있도  

     록 구성하여야 한다.

  2.5.2 연결함은 실외의 벽면 매립형 또는 옥외 방수형으로 제설설비에 가장 근접한 위치에 설치되  

     므로 DOOR은 STAINLESS STEEL 또는 SUS TYPE 으로 제작한다.   

  2.5.3 제어반 내부 구성물은 차단기, 전자접촉기, 누전차단기 등으로 되어 있으며 부하측 전단     

     의 차단기는 반드시 누전 차단기(ELB)로 설치해야 한다. 

  2.5.4 제어반과 연결함의 크기 및 색상은 제작자 표준사양에 의거 감독관의 승인을 득 한후 제작한  

     다.

 2.6 발열선 고정재 (MOUNTING RAIL) 

  2.6.1 발열선은 바닥에 단단히 고정하여 여타공정에 의해 움직이지 않도록 해야한다.

  2.6.2 CABLE TIE나 철선으로 묶게 되면 정확한 간격 유지가 될 수 없으므로 이 방법은 피해야

     한다.
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3. 시공

 3.1 사용전압

     발열선을 시설하는 경우 대지전압은 교류 300V 이하로 한다.

 3.2 사전협의 

     제설설비의 설치를 위해 적용되었던 도면으로 다음과 같은 사항을 협의한다.

  3.2.1 마감재의 종류의 선택

     전기제설설비일 경우는 최종 마감재에서 70mm 아래에 발열선을 포설, 고정시키고 난 후에 마  

     감재를 타설할 수 있도록 사전에 건축 담당자에게 협조를 요청한다.

  3.2.2 제어반의 TYPE, 설치위치 선정 및 취부 방법 협의

  3.2.3 발열선 및 제어반등의 반입 시기 협의

  3.2.4 마감재 타설시기 및 시공방법 협의

 3.3 발열선의 설치 

  3.3.1 발열선의 시공은 사전에 승인된 도면에 의해서 적법한 절차를 거친다.

  3.3.2 시공부위 및 면적확인

  3.3.3 발열선은 시공하기 전에 반드시 절연저항을 확인해야 한다.

  3.3.4 모든 자재는 사용전에 반드시 손상 여부를 확인한다.

  3.3.5 제설용량은 단위면적당 300W/㎡ 이상 이며  발열선 포설 간격은 125mm이하로 단위 길이  

     당 발열량은 37.5W/m 이하로 한다. 

 

  3.3.6 발열선을 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 콘크리트 또는 기타   

     의 견고한 내열성이 있는 것 안에 설치한다.

  3.3.7 발열선은 다른 전기 공작물, 약전류 전선 또는 수관, 가스관이나 이와 유사한 것에 전기적,  

     자기적 또는 열에 의한 장해를 미치지 아니하도록 시설한다.

  3.3.8 발열선 포설시 만일 EXPANSION JOINT가 설치되는 부분이 있다면 발열선이 콘크리트       

     의 신축 팽창에 의해 손상되지 않도록 금속 배관 혹은 별도의 보호조치를 취하여 발열          

     선 자체 인장력 이상의 힘이 걸리지 않도록 보호해야 한다.
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  3.3.9 제어반 또는 연결함으로부터 발열선 매설 부분까지의 인출은 금속관 배선에 의 하고, 리이   

     드선이 손상될 우려가 없도록 시설한다.

  3.3.10 발열선을 포설 한 후, 리이드선을 일렬로 나열하여 연결함까지 인입한다.

  3.3.11 매설용 온도, 습도센서를 수평으로 바닥면에 설치한다.

  3.3.12 발열선의 포설이 끝난 후 절연 저항을 확인한다.

  3.3.13 발열선이 포설될 부분 중 마감재가 콘크리트 일 경우는 1차 콘크리트 타설 양생후 그      

     위에 발열선을 설치한후 모르타르 70mm로 마감를 한다.

  3.3.14 마감재 타설을 하는 동안에도 계속적으로 발열선의 절연저항을 체크하며, 만약 타설이 진행  

     되는 동안 단선이 발견되면 즉시 감독관에게 이 사실을 통보하여 협조를 요청함과 동시에 보수  

     가 가능한지 확인 후 불가할 경우 재포설한다.

 3.4 마감

  3.4.1 발열선의 포설이 완료된 후 절연저항을 확인하여 이상이 없으면 콘크리트, 마감 작업을 시행  

     할 수 있도록 한다. 

  3.4.2 콘크리트 마감 완료 후 절연저항을 다시 확인한다.

  3.4.3 모든 시공을 완료 한 후, 시운전을 하며 인수인계를 한다.  이때 준공도면과 함께 사용 방법  

     설명서를 3부씩 제출한다.

 3.5 시험 및 검사 

  3.5.1 발열선은 시공 전, 시공 후 및 콘크리트 마감 후 절연저항을 확인하여 서면 상으로 감독관   

        에게 확인 받는다.

  3.5.2 발열선은 다음에 해당하는 시험을 반드시 해야한다.

     (전기설비기술 기준에 관한 고시 제42조)

   가. 절연체 및 피복을 내열비닐 혼합물 또는 가교폴리에틸렌 혼합물, 고무혼합물을 사용하는 발열  

      선일 경우는 완성품을 맑은 물 속에 1시간 담근 후 발열체와 대지간에 1,500볼트의 교류전압  

      을 계속하여 1분간 가한 때에 이에 견디고 또한 발열체와 대지간에 100볼트의 직류전압을 1분  

      간가한 후 측정한 절연체의 절연저항이 별표 1] 에 규정하는 값(20㏁)이상의 것일 것.
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3. 디지털 누수감지 설비

1. 일반사항

 1.1 적용범위

     요즈음 기계 및 통신설비는 정보화 사회로 갈수록 정밀화되고 첨단화 하고 있다.

     모든 인류의 생활은 편리해지고 있는 반면, 기계 및 통신의 의존도가 높아서 고장 및 오동작의  

     의한 피해 또한 날로 심각해지고 있다. 이에 따라 정밀기계 및 통신, 전산장비 등이 설치된 장  

     소에는 온도 및 습도를 최적의 상태를 유지하기 위한 항온항습기, FCU 및 관련 배관 등의 항온  

     항습시설을 적용하고 있다.

     그러나 이들 시설들에 누수가 발생할 경우 주요장비의 작동을 정지시켜 전 시스템을 마비시키는  

     경우가 발생할 수 있다.

     이러한 피해를 사전에 예방하기 위하여 누수감지장비를 설치하여야 한다.

2. 기술사항

     누수 감지 설비를 공급함에 있어, 공급자는 현장의 누수를 감지하고 위치를 확인하기 위하여 디  

     지털 방식의 누수감지설비를 적용하여야 한다.

     시스템은 센서 케이블과 연결된 디지털 유닛으로 구성되어, 누수가 발생한 지점의 위치를 meter  

     단위로 찾아 주어야 한다.

     각각의 센서는 디지털 방식의 이상 신호를 디지털 유닛에 지속적으로 제공하여야 한다.

     디지털 유닛은 설치되어진 센서 케이블의 숫자만큼의 모든 누수에 관한 정보를 처리하여야 한   

     다.(예를 들어 120개의 센서 케이블이 설치되어 있다면, 120개의 누수 정보가 표시되어야 함)

 2.1 기술사항

     모니터링 유닛은 각종 누수 및 누액을 감시하여 시설관리자에게 이를 통보하여 빠르게 누수를   

     차단하여 이로 인한 피해를 최소화할 수 있어야 한다.

   가. 누수위치를 빠르고 정확히 찾을 수 있도록 아래 3가지의 누수위치 정보가 모니터링 유닛의    

       LCD 창에 문자로 표기되어야 하며, 부저가 작동하여야 한다.

     1) 케이블이나 조합된 케이블들 및 사고가 난 장소의 이름

     2) 사고의 종류, 누수 혹은 케이블 파손, 사고 거리, meter 단위의 사고 거리

     3) 사고가 일어난 날짜와 시간

   나. 동시에 발생하는 누수 및 케이블 고장을 모두 감시할 수 있어야 한다.

   다. 외부로 경보신호를 발생할 수 있는 프로그램이 가능한 무접점 릴레이가 다음과 같은 신호를   

       구별하여 보낼 수 있어야 한다.

     * 정상상태 : 1개의 N.C(Nomal Close) 프로그램형 접점

     * 누수정보 및 단선경보 : 7개의 N.C or N.O(Normal Open) 프로그램형 접점

   마. PC로 누수 및 케이블 고장정보를 모니터링 할 수 있어야 하며, 사고지점에 관한 도면과      

       정보를 프린터로 출력할 수 있어야 한다. (옵션사항)

   바. 최대 센서 케이블 사용 길이는 1,800m까지 가능하여야 하며, 120개의 모듈화된 센서케이    

       블을 동시에 감시할 수 있어야 한다.

   사. 사용전압은 AC 220V Hz 이어야 한다.
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 2.2 센서 케이블

   가. 센서 케이블은 중심부에 있는 4가닥의 자료 전송선 위로 4가닥의 누수 감지를 담당하는       

       심선이 특수구조의 틀에 나선형으로 감긴 구조이어야 한다.

   나. 센서 케이블은 3m, 7m, 15m 길이로 공장 제작된 제품으로, 양쪽 끝에 암/수로 된 연결키트  

       가 붙어 있어야 한다.

   다. 각각의 센서 케이블을 연결키트에는 계산과 자료전송을 위한 인터페이스 모듈이 내장되어 있  

     어야 한다. 이 것이 디지털 유닛과 자료를 주고받음. 

   라. 각 센서 케이블은 아래의 3가지 기능을 담당하여야 한다.

     1) 누수를 감지하여 누수지점을 meter 단위로 통보. 

     2) 케이블의 단선이나 손상을 감시. (케이블 파손) 

     3) 모든 자료를 디지털 유닛으로 전송.

   마.센서 케이블은 낮은 연기와 화염 지연 및 유독 가스인 할로겐 가스가 발생하지 않는 (LSFOH)  

      재질로 만들어져 연기가 적게 발생하고 독성이 적어야 한다.

   바. 센서 케이블은 물과 염기성 용액에 사용하는 제품과 산성용액에 사용하는 제품, 탄화수소나   

       벤트 용액에 사용하는 제품으로 구분되어 있어야 한다.

 2.3 도  면

     도면을 사용하는 것은 누수감시 시스템을 설명하는 가장 좋은 방법이며, 도면은 디지털 유닛에  

     나타난 사고 정보에 대한 위치를 효과적이고 빠르게 확인이 가능하게 해 준다. 따라서 다음의   

     사항들이 만족하여야 한다.

   가. 도면은 누수를 확인하면 바로 위치를 찾을 수 있도록 모든 센서 케이블들이 설치된 것을 쉽게  

       알아볼 수 있도록 건축평면도에 간략하게 시스템을 표시한다.

   나. 센서 케이블과 연결 케이블, 분기 박스와 말단 블록 등의 배치를 나타내야 한다.

   다. 다양한 케이블들(센서, 리드, 점퍼)을 구별하기 쉽게 각각 다른 색으로 표기하고, 악세서리들  

       및 사고시 나타나는 예상거리 등이 표기된 도면들은 코팅합니다.

   마. 2개나 그이상의 배치도면이 사용자가 디지털 유닛이 발견된 사고 지점들을 확인할 수 있게 발  

      주처에 제출한다.

   바. 같은 층에 여러 구역으로 설치되어 있다면, 확인이 용의하도록 신중하게 평면도를 작성하여야  

       한다.

 2.4 통신구성

   가. 디지털 유닛은 프로그램 할 수 있는 8개의 드라이 접점이 있어야 한다.

   나. RS232/RS485 통신 포트 사용하여 시리얼 프린터나 빌딩 감시 시스템과 연결할 수 있어야    

       한다. (옵션사항)

   다. 사용자가 디지털 유닛 전면에 설치된 문숫자 키보드를 사용하여 출력 방식을 설정할 수 있어  

       야 한다.

 2.5 모니터링 소프트 워어(옵션사항)

   가. 공급자는 현장도면이 화면에서 제공되는 모니터링 소프트웨어를 제공하여야 한다. 단, 모니터  

       링에 사용되는 컴퓨터와 프린터는 공급항목에서 제외한다.

   나. 동시에 발생하는 여러 개의 누수 및 케이블 고장 정보를 처리할 수 있어야 한다.

   다. 사고사항이 표현된 도면이 프린터를 통하여 출력되어야 한다.

   라. 이벤트 사항이 PC에 기록/보관되어야 한다.
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   마 LAN망에 연결된 PC에서 동시에 모니터링이 가능하여야 한다.

 2.6 준수사항

     누수감지 시스템은 반드시 EMC 규약 등과 같은 국제 규정에 따라 제작되며, "CE" 마크를 득한  

     제품을 사용하여야 한다.

 

 2.7 유 지(옵션사항)

     공급자는 디지털 누수감지 설비의 완벽한 유지를 위하여 사용자가 원할 경우 별도의 계약을 통  

     해 다음과 같은 매년 2회의 정기 점검을 실시하여야 한다.

   가. 센서 케이블과 함께 각 회로의 상태를 점검

   나. 디지털 모니터링 유닛의 올바른 운전 방법을 교육.

  

 2.8 사 용

     사용 안내서는 다음과 같은 서류를 공급업체가 3부 제출하여야 한다.

   가. 센서 케이블과 디지털 유닛의 기술자료 

   나. 운전 매뉴얼

3. 설치 시방서

 3.1 사전준비

     디지털 누수감지 설비를 설치하기 위한 설계도면과 현장여건을 검토하여 다음과 같은 사항을 감  

     독관과 사전 점검하여 업무협조를 취하여야 한다.

   가. 설치대상의 위치 및 물량 변경 및 삭제여부

   나. 천정배관의 경우 물받이판의 설치에 따른 등기구 설치 및 방수관련 사항, 기타 다른 공정과의  

       간섭여부  

   다. 디지털 모니터링 유닛 설치 위치 및 배선방법

   라. 모니터링 소프트웨어를 설치할 컴퓨터 선정 (옵션사항)

   마. 모니터링 유닛과 모니터링용 컴퓨터 간의 배선 방법 협의 (옵션사항)

 3.2 시스템 설치

   가. 모니터링 시스템

     1) 모니터링 유닛은 상시감시원이 있는 곳에 설치한다.

     2) 중앙감시실이나 사용자가 필요한 곳에서 LAN 망이 설치된 PC 화면을 통하여 모니터링 할   

        수 있도록 된 프로그램을 공급하여야 한다. (옵션사항)

     3) 주위온도가 0℃ 이하 또는 40℃ 이상의 장소 및 습도가 높고 부식성 물질이 있는 장소에 설  

        치하지 않아야 한다.

     4) 모니터링 유닛의 내부는 반도체 소자로 제작되어서 불필요하게 이동시키지 말고 만일 필요하  

        면 판의 옆면을 잡고 다루어야한다.

     5) 전원 공급선은 1.25mm 이상의 전선을 사용하며, 길이가 늘어난 경우는 전압강하를 계산    

        하여 선정하여 준다.

   나. 센서 케이블

     1) 설치도면에 의거하여 센서 케이블과 T분기함과 연결케이블 등을 설치한다.
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     2) 천정 내에 설치된 배관은 배관의 하부에 물받이판(높이 25mm 이상)을 설치 후 물받이 판   

        바닥에 클립을 통하여 설치한다.

     3) 층간 수직배관 및 천정에서 내려온 항온항습기 연결용 배관부위는 나선형으로 500mm 간격  

        으로 돌려 감아 시공한다.

     4) 허용되는 사용 길이와 개수 이내에서 시공하며 센서케이블의 끝부분은 말단처리장치 를 설치  

        한다.

   다. 연결 케이블의 연결 및 악세서리 

     1) 빌딩이나 층간을 연결할 때에는 4가닥 심선의 Belden 연결 케이블을 사용한다.

     2) 분기 박스와 연결키트는 연결 케이블간의 연결에 사용한다.

     3) 인식/주의 라벨은 약 5m 간격으로 센서 케이블 위에 설치한다.

     4) 센서 케이블은 바닥, 입상 트레이 등에는 3m 간격 및 모든 방향전환 지점마다 고정하 여야  

        한다: 클립은 저온 접착제를 발라 고정한다.

     5) 센서케이블을 스템플이나 BOND 등으로 직접 고정하지 않는다.

 3.3 시운전

   가. 센서 케이블과 디지털 유닛의 기술자료와 운전메뉴얼을 이용하여 사용자에게 디지털 누수감지  

       설비와 사용자재, 디지털 유닛의 사용법에 관하여 교육을 실시한다.

   나. 운전자에게 제출되는 시운전 안내서를 이용하여 약간의 물과 사용자에게 제공되는 제작업 체  

       의 휴대용 TEST 장비를 이용하여 사용자와 함께 직접 시스템을 시험을 해보고 시스템의 이상  

       유무 확인 및 조작법을 숙지시킨다.

   다. 모니터링 소프트웨어 프로그램은 프로그램 조작법을 사용자에게 교육 후 설치용 CD 1장을 제  

       출한다. (옵션사항)
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N.O 기    종 상수 회로전압 주파수 수 량

1 ZUS-2100 3P4W 380Y220 60 1 set

2 ZUS-1000 3P4W 380Y220 60 1 set

N.O 기    종 중성선 전류 온도상승 소음 최대방전전류(8/20us)

1 ZUS-2100 95%이상저감 120℃ 73dB 이하 90kA

2 ZUS-1000 95%이상저감 120℃ 68dB 이하 90kA

4. 영상고조파 저감 SPD 장치

1.일반사항

 1.1 적용범위

     본 시방서는 교류 3상 4선식 배전개통의 비선형 부하에서 발생되는 불평형 전류와 영상고조파  

     전류에 의해 중성선에 흐르는 과전류를 저감하고, 전력계통에서 발생하는 각종 써지(Surge)로부  

     터 전력기기 및 장비들을 보호하기 위한 목적으로 사용하는 영상고조파(Zero Harmonic) 저감   

     불평형(Unbalance) 개선 서지(Surge)보호장치 이하("ZUS"라 한다)에 대한 특수 설계 제작되어  

     야 한다. 

 1.2 적용규격

     - 본 사양서는 다음의 규격에 따릅니다.

      ■ KS C 4311

      ■ KS C IEC 60076

      ■ KS C IEC 61643   

      기타 제작사 표준에 준합니다.

 1.3 사용상태

     - 사용조건

      ■ 주위온도 최고 40℃, 최저 -20℃, 

      ■ 24시간의 평균 +35℃ 이하

      ■ 표고 1000m 이하

      ■ 습도 75%이하

 1.4.정격사항 

 1.5 전기/기계적 특성
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N.O MODEL No. 폭 (W) 깊이 (D) 높이 (H)    비 고

1 ZUS-2100 800 1400 1700  

2 ZUS-1000 800 1400 1700

 1.6 외함의 크기(W*D*H)

                                              

 1.7 주 회로의 위상 및 극성 색상표시

     교류 3상 회로 : R  흑색, S  적색, T  청색, N  백색

 1.8 도장

     방청 처리후 ■MUNSELL N.O 5Y 7/1  도장을 행합니다.

 1.9 명판

     SUS 부식  ■흑색 고딕문자체로 이면 각인하여 리벳팅으로 조임부착 합니다.

 1.10 시험 및 검사

    제작 완료 후 당사 품질관리원에 의해 다음의 시험 및 검사를 실시한다.

  1.10.1 구조 및 치수검사

  1.10.2 절연저항시험

  1.10.3 절연내력시험

  1.10.4 배선점검 및 시험

     * ZUS 전체에 조립된 계기, 계전기, 개폐기등 전 회로와 동작기구가 설계와 같이 설치 및 조립  

       되어 있으며 제반 제어동작 기능을 만족하고 있는가를 시험한다.

 1.11. 제품 사양

  1.11.1 제품 개요

     단상 비선형 부하 (컴퓨터, OA/FA 기기, 전자식 안정기) 및 단상 SCR 히터, 단상 UPS 등) 에  

     서 발생하는 영상분 고조파(예: 3, 6, 9, …차) 전류로 인한 중성선 과전류, 변압기 발열 및 소  

     손, MCCB, ACB 이상 TRIP, 중성선-접지간 대지전위상승으로 계전기 오동작, 각종 써지       

     (Surge)등의 문제들을 해결하기 위하여 리액터/콘덴서를 사용하지 않고 영상고조파(Zero        

     Harmonic) 저감 및 불평형(Unbalance) 개선, 써지(Surge)보호기능을 일체화시킨 특수형 저감장  

     치입니다.

  1.11.2 제품 목적

     단상 비선형부하에서 발생하는 ZUS(Zero Harmonic & Unbalance & Surge)등에 의한 아래와   

     같은 피해들을 억제하는데 그 목적을 가집니다.

      ① 변압기: 철손 및 동손 증가, 발열 및 소음, 용량 감소
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      ② 전동기/발전기: 기동실패, 과열, 효율 저하, 토크 저하 및 맥동 발생, 수명 단축

      ③ 케이블: 중성선 과열 및 단선

      ④ 계전기/차단기: 오동작, 열/손실 발생, 정전

      ⑤ 불평형: 선로 불평형으로 손실증가, 설비이용율 저하, 전류 운반 능력 감소

      ⑥ 써지: 직격뢰,간접뢰,유도뢰,개페서지,기동서지,장비오동작,소손

  1.11.3 기술 사양

      ① 정격 전압: 380/220V

      ② 정격 주파수: 60Hz

      ③ 정격 회로: 3P4W

      ④ 동작 특성: 중성선 OPEN DELTA방식(중성선 전류 기준)

      ⑤ 영상분 고조파 전류 저감율: 최소 95%이상(60Hz)

      ⑥ 최대불평형율: 75%개선

      ⑦ 최대방전전류(8/20): 90kA

  1.11.4 제품 설치도

     수전반에 설치되는 ZUS의 첨부 설치도와 같습니다.

  1.11.5 제품 특징

     1) 영상고조파 저감

        ZUS 는 단상 비선형 부하에서 발생하여 중성선에서 중첩되어 나타나는 3, 6, 9, 15, 차 등  

        과 같은 영상분 고조파 전류를 특수 제작된  변압기의 전자기력을 이용, 제거하여 부하 및   

        계통에 대한 악영향에 대해 계통의 안정적인 운영을 도모합니다.

     2) 불평형 전류개선

        ZUS 는 단상 비선형 부하 사용시 발생하는 부하 불평형 전류가 중성선으로 흐르는 것을 어  

        떠한 부하 악조건에서도 최소화 시키므로서 선로에서 발생하는 부하 불평형 개선에 따른 전  

        력 손실을 줄여 계통의 안정적인 운영을 도모합니다.

     3) 각종 서지 보호

        ZUS 는 고조파 필터의 주요기능인 계통에서의 저 임피던스 특성을 가져 계통에서 발생하는  

        각종 서지를 저 임피던스회로로 최대한 유입시켜 특수 감쇄방식으로 처리하므로서 서지 감쇄  

        특성이 뛰어나 계통의 안정적인 운영을 도모합니다.

     4)상기항의 동작 특성이 뛰어난 ZUS

      ① 고조파 발생 부하 및 계통과 병렬로 연결되어 계통의 임피던스에 영향을 주지 않으며 부하  

         의 운전에 관계없이 유지/보수가 용이하도록 제작합니다.

      ② ZUS로 유입되는 영상분 고조파 전류,불평형 전류,각종 서지에 내량을 가지기 위하여 H종의  

         절연등급을 가지며 최대 120℃ 에서도 연속 운전이 가능하도록 제작합니다.

      ③ ZUS 내에는 차단기가 설치되어 있어 분전반에서의 전원의 차단 없이 필터의 운전/정지가   

         가능하게 제작합니다. 

      ④ 판넬 전면에 운전 램프 및 전류 meter가 기본적으로 설치되어 운전 유무를 간단히 파악할  

         수 있으며 전류 meter를 통한 전원측으로 유입되는 영상분 고조파 전류량을 확인할 수 있  

         습니다.
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5. 태양광 발전 시스템

1. 일반사항

 1.1 적용범위 

     본 시방서는 ‘서울특별시 보건환경연구원 증축공사’ 태양광발전설비 구매 제작 설치에 적용하며, 

     시방서에 포함되지 않은 사항에 대하여는 관련법규 및 교통건설부 발행 전기공사 표준시방서에 

     따른다.

 1.2 계약자의 임무

     계약자는 본 제작 설치와 관련된 제반업무를 수행함에 있어서 다음 각 호에서 정하는 바에 따른  

     다.

   가. 계약서 및 시방서에 명시된 제 역할 및 업무의 수행

   나. 자재의 저장관리

   다. 공사관리 및 안전관리

   라. 발주자의 시공자 역무와 관련하여 지시하는 제반업무

   바. 발주자에 대한 정기적인 공사수행 보고업무

 1.3 제작 설치의 착공 및 시공

   가. 계약자는 계약후 발주자가 지시하는 기간 내에 공사를 착공하여야 하며, 착공시에는 착공계   

       및 공사계획서를 제출하고 감독관(감리원)의 지시를 받아야한다.

   나. 본 공사는 설계도면, 시방서, 전기기술기준에 관한 규칙, 내선규정, 전기공급규정 및 전기관계  

       법규에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

   다. 감독관(감리원)은 공사의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정기간내 공사가 준공될 수 없  

       다고 판단될 시에는 공사 촉진에 필요한 조치를 계약자에게 지시 할 수 있다.

   라. 계약자는 준공시 공사시공 사진, 자재 시험성적서, 제반 측정표(절연저항, 접지저항) 등을 감  

       독관(감리원)에게 제출하여야 한다.

   마. 계약자는 공사시행 전 제반규칙을 이행하고, 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후, 공사  

       를 시행함은 물론 지상 및 지하의 기존 시설물을 검토해 시설물에 손상이 없도록 하여야 한   

       다. 만약 손상을 주었을 경우 계약자의 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공 중 발생하  

       는 모든 사고 및 피해에 대해서는 계약자가 책임을 진다.

 1.4 공사현장의 상태 변경

   가. 계약자는 계약체결 후 다음 각 호의 사항이 발생할 경우에는 그 상태가 변경되기 전에 감독관  

      (감리원)에게 서면으로 통지하여야 한다.

     1) 설계서에 명시된 현장의 상태와 공사현장의 잠재적 자연조건 및 인공적 장애 사항

     2) 공사의 성질상 일반적으로 내포하는 상태와 판이한 공사현장 및 미지의 자연상태 사항

   나. 감독관(감리원)은 계약자의 통지가 있을 때에는 “가”항의 상태를 즉시 검사하여 계약자의 통지  

      가 정당하고, 이로 인한 설계서 내용의 일부를 조정할 필요가 있다고 인정 될 시에는 계약자   

      와 협의하여 조정할 수 있다.

 1.5 공사현장 대리인
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   가. 계약자는 시공자의 책무가 현장에서 시행되는 동안 공사관련 기술면허 소지자를 공사책임 현  

     장대리인(현장소장)과 필요에 따라서는 공사현장 대리인을 선임하여야 하고, 기술면허 사본을   

     첨부하여 발주자에게 제출하여야 한다.

     또한 공사 중 교체하고자 할 때에는 현장 대리인 변경계를 제출하여야 하며, 그 절차는 전자와  

     같다.

   나. 전항의 현장대리인은 공사 현장에 상주하여 발주자의 감독관(감리원) 지시에 따라 현장의 지  

       휘 감독 및 공사에 관한 사항을 처리하여야 한다.

   다. 발주자는 계약자의 현장대리인이 본 공사 수행에 부적합하다고 판단될 경우에는 현장대리인의  

       교체를 요구할 수 있으며, 정당한 사유가 없는 한 이에 따른다.

   라. 현장대리인은 공사가 착수되면 주간 작업 계획표 및 시행서를 작성하여 매주 발주자의 현장   

       감독관에게 제출하여야 한다.

 1.6 제작 설치의 변경, 추가, 삭제 또는 중지

   가. 발주자는 필요시 또는 여건 변동으로 본 공사의 일부 또는 전부에 대하여 변경, 추가 또는 중  

       지를 지시할 수 있으며, 계약자가 변경을 요청하였을 경우 발주자나 설계자가 인정하는 사항  

       에 한하여 변경할 수 있다.

   나. 계약자는 발주자가 승인한 사항에 대하여 재승인 없이 다시 변경할 수 없다.

   다. 상기 “가”항의 경우 계약상 변경될 수 있는 사항은 발주자와 계약자가 협의 조정 할 수 있다.

 1.7 임시조치 사항

   가. 수급자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 판단될 시에는 감독관(감리원)과 협의하  

       여 임시의 조치를 취해야 한다.

   나. 감독관(감리원)은 재해방지 또는 기타 시공상 부득이할 때에는 계약자에게 필요한 임시의 조  

       치를 취할 것을 요구할 수 있다.

 1.8 보    험

     계약자는 산재보험법의 규정에 의하여 공사에 종사하는 피고용인들을 노동청의 산재보험에 가입  

     시켜야 한다.

 1.9 허가, 면허의 수속 및 법규 준수

   가. 계약자는 공사에 필요한 허가, 설치완료신고, 검사 등 제반조치 사항을 감독원을신하여 필하  

       여야 하며, 상기 수속에 필요한 제 비용은 계약자의 부담으로 한다.

   나. 계약자는 본 공사 수행을 위하여 취득한 모든 허가, 신고, 검사 등의 원본을 감독원에게 제출  

       하여야 한다.

 ※ 설치완료신고서 서식 

 1.10 제작 설치의 검사

   가. 수급자가 공사를 완료하였을 경우에는 공사 시공사진, 준공도서, 재시험 성적서, 제반 측정표  

       (절연저항, 접지저항) 등 관련서류 각 2부를 감독관(감리원)을 경유하여 준공계를 주자에게    

       서면으로 제출하여 필요한 검사를 받아야 하며, 기성 부분 또한 같은 절차를 받아야 한다.

   나. 발주자는 “가”항의 준공계를 접수하였을 때에는 계약서, 설계서, 준공계 기타 관련 서류에 대  
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       하여 발주자와 계약자가 약정한 기한 내에 시공자 입회 하에 준공검사를 시행한다.

   다. 준공 검사자는 “나”항의 검사에 있어서 수급자의 계약이행 내용의 일부 또는 전 부가 계약에  

       위반되거나 부당함을 발견하였을 때에는 서면으로 필요한 시정조치를 명할 수 있다. 이 경우  

       에는 계약자로부터 시정 완료한 사실을 통지 받은 날로부터 “나”항의 기간을 계산한다.

   라. 계약자는 “나”항 및 “다”항에 의한 검사에 이의가 있을 때에는 발주자에 대하여 재검 사를 요  

       구할 수 있으며. 이 경우 발주자는 재검사를 하여야 한다.

   마. 계약자는 공사가 완료되었을 때에는 공사장으로부터 잉여 자재 및 가설물을 즉시 철거하여 반  

       출하고 현장을 정리 정돈을 하여야 한다.

 1.11 안전예방과 책임

     계약자는 작업현장 여건을 충분히 검토하고 작업 전에 작업현장에서 화재 예방 및 안전관리 대  

     책을 수립하여 적극 이행하여야 하며, 공사 중 발생하는 일체의 사고에 대한 책임을 진다.

 1.12 종  및 고용원

   가. 계약자가 공사를 수행함에 있어 종업원이나 고용원을 사용할 때에는 그 공사에 상당한 기술   

       과 경험이 있고 신원이 확실한 자를 채용하여야 한다.

   나. 계약자는 자기의 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 책임을 지며 감독관(감리원)이 계약자  

       의 종업원 또는 고용원에 대하여 공사 또는 관리상 부적당하다  정하여 이의 교체를 요구할   

       때에는 즉시 교체하여야 한다.

   다. 계약자는 “나”항에 의하여 교체된 시공자의 종업원 및 고용원을 감독관(감리원)의 동의 없이   

       그 공사를 위하여 다시 채용할 수 없다.

 1.13 관계 규정의 준용 및 어구의 해석

 

   가. 본 계약서 및 시방서 상에 정하지 않는 사항은 발주자의 관련규정을 적용하고 기타 명시되지  

       않은 사항은 발주자와 계약자간의 합의에 의한다.

   나. 본 계약 발효 전에 발주자의 서면 지시에 따라 계약자가 수행한 업무 및 공사는 본 계약에    

       따라 수행한 것으로 간주한다.

   다. 전항에 의하여 합의가 이루어지지 않을 때에는 발주자의 의견에 따른다.

   라. 본 계약 및 설계서 상의 어구해석에 대하여 감독관(감리원)과 계약자간에 이견이 있을 때에   

       는 감독관(감리원)의 해석에 따른다.
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2. 특기시방서

 2.1 공통사항

   가. 태양전지판, 연계형인버터, 모니터링시스템 기타 자재는 충격에 약하고 정밀성이 요구되므로  

       운반 시공에 주의하여야 한다.

   나. 기기의 설치는 유능한 기능공에 의하여 설치하고 담당 감독관(감리원)과 긴밀히 협조하여야   

       한다.

   다. 기기를 설치하기 전에 반드시 먼지, 이물질 등을 깨끗이 청소하여야 하며, 또한 기기의 외관  

       을 검하여 파손 등의 이상 유무를 확인하여야 한다.

 2.2 태양전지 연결공사

   가. 태양전지 모듈 설치시는 극성에 유의하여야 하며, 모듈 결선시에는 전원 구성을 정확히 확인  

       한 후 도면에 따라 연결하여야 한다.

   나. 태양전지 모듈 결선시 빗물이나 수분이 침입하지 않도록 하여야 한다.

   다. 전선의 연결부위는 파이프 내에서 연결하지 않아야 한다.

   라. 전선 및 배관 자재는 필히 KS 제품을 사용하여야 한다.

   마. 군별로 연결된 태양전지 출력선에 대하여 위치를 확인할 수 있도록 표시하여야 하고, 준공시  

       감독관(감리원)의 입회하에 단락전류 및 개방전압 등을 Check 하여 이상이 없도록 하여야 하  

       고, 이상이 발생 시에는 재공사를 하여야 한다.

   사. 전선덕트 내에 연결된 배선 결선을 미관상 양호하게 Tie로 처리하여야 한다.

 2.3 태양전지 설치공사

   가. 태양전지판 설치공사는 도면에 의거 시공하되 신중을 기하여 정밀하게 해당 위치에 시공하여  

       야 한다.

   나. 태양전지판 시공시 태양광을 가장 많이 받을 수 있도록 정남쪽을 향하게 시공하여야 하고, 태  

       양전지판의 경사각은 30°로 하여 견고하게 설치하여야 한다.
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NO 품 명 규 격 단 위 수 량 비 고

1 태양전지모듈 215W급 매 232
감독관 승인하에

변경 가능함.

2 계통연계형 50kW 대 1 모니터링기능 내장

3 태양전지접속반 25kW급 식 2

4 컴퓨터 펜티엄4, 3.0GHz, 120GB 대 1

5 모니터 19“ LCD모니터 대 1

6 프린터 잉크젯 대 1

7 컴퓨터 책상 1600*700*720 대 1 일반형

8 의자 컴퓨터용 대 1 일반형

9 온도센서 PT 100Ω 개 2

3. 발전설비 규격서

 3.1 적용 범위

   가. 본 기술규격서는 전기분야 기술규격, 단선도에 포함된 역무와 관련하여 공급되는 모든 기자재  

       의 설계, 제작, 시험 및 설치에 대하여 적용한다.

   나. 본 규격서에 의한 발전설비의 기자재가 설치될 장소의 주의의 조건을 다음과 같이 정한다.

     ◦ 위치 : 

     ◦ 위치 : 해발 1000M 이하

     ◦ 온도 : -25℃에서 90℃ 이하

     ◦ 습도 : 30 ～ 90％

     ◦ 풍속 : 40m/s

 3.2 표준 규격

     모든 기자재는 관련 법규 및 규정에 저촉되지 않도록 설계, 제작, 설치되어야 한다.

3.3 시험 및 검사

   가. 설비제작에 사용되는 부품 중 전력변환소자 및 주요부품은 시험검사 후 자체 시험검사 성적서  

       를 제출하여야 하고, 태양광발전설비 중 아래 부품은 국가공인기관에 시험의뢰 후 출력성능시  

       험을 필하고, 시험에 합격된 제품을 사용하여야 한다.

      ◦ 태양전지(215W)

      ◦ 계통 연계형 인버터(50kW)

   나. 현장에 설치 후 관련법규에 의한 절연상태 및 접지저항 등을 시험하여 그 결과를 제출하여야  

       한다.

   다. 시험 및 검사에 소요되는 모든 비용은 계약자의 부담으로 한다.

 3.4 공급 기자재

     계약 일반 조건과 기술 규격서에 명시된 제설비와 설비의 운영상 필요한 모든 부속설비를 공급  

     설치해야 하며, 최소한 아래 항목은 포함한다.
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10 일사량계 L1-200SA(Pyranometer) 개 2

11 신호변환기(온도)
input PT 100Ω

Output 4～20㎃
개 2

12 신호변환기(일사) 4～20㎃ 개 2

13 소프트웨어 모니터링용 식 1 모니터링

 

 3.5 제작 공정

   가. 발주자는 감독관(감리원)을 통하여 제작공정 및 특성시험 등을 확인할 필요가 있다고 판단될  

       경우에는 출장시험 및 검사를 요구 할 수 있으며, 계약자는 협조하여야 한다.

   나. 계약자는 주요부분의 제작공정 및 완성 사진을 촬영하여 규정양식에 의하여 감독관(감리원)에  

       게 제출하여야 한다.

 3.6 세부 기술 규격서

   가. 태양전지 모듈

     ㅇ 태양전지모듈은 단결정실리콘으로 제작된 제품이어야 한다.

     ㅇ 태양전지모듈의 프레임은 경량의 냉간압연강판 또는 경금속 특수 알루미늄 재질을 사용하여  

        밀봉 처리되어 습기 침투를 방지한 제품이어야 한다.

     ㅇ 태양전지모듈은 각각의 제품마다 역전류 방지용 다이오드가 부착되어야 

       한다.

     ㅇ 태양전지모듈의 전기적 특성은 다음과 같은 기준의 제품이어야 한다.

       (25 ℃, 1000W/㎡ 조건시)

         

구            분 적          요 비        고

정  격  출  력 Pm  (W) 215

최대 출력 전압 Vpm (V) 39.8±5％

최대 출력 전류 Ipm  (A) 5.4±5％

개  방  전  압 Voc  (V) 48.3±5％

단  락  전  류 Isc   (A) 5.8±5％

모  듈  효  율 ηm  (%) 17.3

크          기  (mm) 1559 × 798 × 46

중          량  (kg) 15

     1) 태양전지의 설계변경에 관한 사항

        태양전지는 설계시 보편적으로 유통되는 제품을 기준으로 면적 및 총설치용량을 설정하였으  

        나, 시공상의 사정으로 인하여 태양전지를 변경코자 할 시에는 반드시 다음 사항을 충족하   

        여야만 변경 설치할 수 있으며, 이 경우에는 제반관련 기술사양 및 태양전지지지대 제작도   

        면, 전반적인 설계서 등을 제출하여 감독관(감리원)의 승인으로 변경할 수 있다.

     2) 태양전지의 변경 조건은 아래조건을 충족하여야만 한다. 

       ◦ 첨부된 도면의 기본디자인은 설계안대로 유지하여야 한다.

       (지지대 설치 방향 및 설치 경사각)

       ◦ 설치시 기초 콘크리트 위치는 기둥 “보”중심에 위치하여야 한다.
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       ◦ 소요되는 태양전지 모듈은 동일규격이어야 한다.

       ◦ 태양전지모듈은 개방전압(Vop)기준 직렬연결 전압이 320～460V의 범위에 속하여야 하며,   

       병렬 연결된 회로수의 합계 총용량이 설계용량 이상이어야 한다.

   나. 계통 연계형 인버터

     1) 설계 조건

        본 사양서는 태양전지 모듈 군으로부터 발전된 직류전원을 공급받아 교류전력으로 바꾸고 계  

        통연계가 가능하며 항상 안정된 전력을 공급하는 인버터시스템에 대한 설계, 제작에 대하여  

        적용한다.

     2) 제작 일반 사항

      ㅇ 본 설비의 외부 치수 및 외형은 별첨 도면에 따른다.

      ㅇ 본 설비는 실내 수직 자립형으로 설치할 수 있도록 하며 전면과 후면은 도어식 개폐가 가   

        능하도록 하며 회로 내부의 보수 및 점검이 용이하고 방열통풍이 잘 되도록 하여야 한다.

      ㅇ 계기 및 조작스위치 조절장치 등은 전면 또는 전면 내부에 취부하여 조작이 용이 하도록    

        하여야 한다.

      ㅇ 제어회로는 부식방지를 위하여 출하전 시운전 완료 후 특수처리를 하여야 한다.

      ㅇ 기기 내부에는 냉각용 환풍기가 부착되어 있어야 한다.

      ㅇ 외함 2.0mm 이상의 일반구조용 압연강재를 사용하여야 한다.

      ㅇ 도어는 “ㄷ”자형으로 가공한 도어로써 비틀림, 처짐이 생기지 않는 구조로 하여야 한다.

      ㅇ 도어주변에 각 변마다 3개소 이상의 고무바킹을 부착하여 도어의 개폐를 원활하게 할 수   

        있는 구조로 하여야 한다.

      ㅇ 도장은 녹, 기름, 먼지 등을 완전히 제거한 후 내외면을 2회 이상 방청처리하고, 분체정    

        전도장을 하여야 하며, 색상은 감독관(감리원)과 협의하여 결정하여야 한다.

      ㅇ 도장된 표면은 긁힘, 변색, 일어남, 흐름 등이 없이 매끄러워야 한다.

      ㅇ 본 제품에 사용되는 스위치류는 정격 동작상태에서 Arc가 발생되지 않는 제품을 사용하여   

        개폐를 용이하게 하여야 한다.

      ㅇ 외함 전면에는 Mimic board가 부착되어야 하며 동작상태를 용이하게 

        관찰할 수 있어야 한다

      ㅇ 본 제품에 사용되는 Cable은 정격 전류에 사용하여도 허용전류에 이상이 없도록 KS 제품   

        을 사용하여야 한다.

      ㅇ 외함의 환기구멍은 곤충이나 작은 동물의 침입이 되지 않도록 제작하여야 한다.

      ㅇ 전선의 단말접속 또는 상호접속은 단말처리재, 직선접속재, 압착공구에 의한 압착단자,     

       압착스리브 등으로 접속하며, 납땜 접속과 같은 방식을 사용 하여서는 아니 된다.

     3) 구성 및 기능

      (가) 구성

        인버터의 구성은 태양전지의 직류전력을 교류로 바꾸어 계통에 연계하는 기능과 계통의      

        이상을 검출하여 연계를 차단하는 M/C로 구성하여야 한다.

      (나) 기동/정지

        태양전지의 출력 및 상태를 감시하여 항상 최적의 상태로 동작되도록 하여야하며, 기동은    

        태양전지의 개방전압을 감시하여 설정치를 넘으면 자동적으로 기동하여야 하고, 정지는      

        태양전지의 출력전류를 감시하여 설정치 이하가 되면 자동적으로 운전을 정지하는 기능을    

        가져야 한다.

      (다) 최대 전력점 추적제어(MPPT)

        태양전지의 출력 특성은 온도, 습도 등에 따라 변동하므로 태양전지로부터 최대출력을 내    
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        는 것은 이것들의 변동에 따라 태양전지 동작점을 변화시킬 필요가 있다. 따라서 태양전     

        지가 항상 최대전력을 내도록 최대 출력점 추종제어를 하여야 한다.(최대 출력점의 95％     

        이상 추적)

      (라) 사고 대책

        교류계통에 사고가 발생하여 정전될 경우 인버터는 신속하게 교류계통과의 연계 접속을      

        차단하고 안전하게 정지하여야 한다.

      (마) 낙뇌 방지 기능

        인버터의 직류 입력단에 Surge Protector 10KA이상의 용량을 필히 설치하여 낙뢰에 대한    

        예방을 하여야 한다.

      (바) 연계 운전

        낮에는 태양전지로 발전한 직류 전력을 인버터로 교류전력으로 변환한다.

        설정 부하보다 많은 전력을 발전할 경우 역 송전 기능을 가져야하며, 일조량이 부족한 경    

        우, 밤이나 우천시 자동적으로 전력회사로부터 전력을 공급받는 기능을 가져야 한다.

      (사) 통신 포트 내장

        모니터링을 위하여 인버터 내부에 통신포트를 내장하여야 하며 감지 포인트는 다음과 같     

        아야 한다.

        (직류 입력전압, 전류, 인버터 출력 R,S,T상 전압 및 전류, 주파수, 역률, 수평면 및 경사    

        면 일사량, 외기 및 태양전지 표면 온도)

      (아) 모니터링 기능

        태양광설비의 감시를 위하여 모니터링 기능을 내장하여야 하며, 주 기능은 “다” 항 5),6)    

        과 같다.

     4) 인버터 규격

      (가) 입력

          ◦ 태양전지 정격 전압 : DC 318.4V (태양전지 8개 직렬 연결 경우)

          ◦ 태양전지 입력 범위 : DC 250V - DC 500V

      (나) 출력

          ◦ 상수 : 3상 4선식(220/380V)

          ◦ 정격 용량 : 50KW

          ◦ 정격 전압 : 계통선 전압 (AC 220V 및 220/380V)

          ◦ 정격출력주파수 : 계통선 주파수(60Hz)

          ◦ 출력주파수 변동률 : 계통선과 동기 운전(60Hz ± 2Hz 범위)

          ◦ 출력단 파형 왜율 : 5％이내

          ◦ 과도상태 응답시간 : 500ms 이내(계통선 정전시 인버터 대기시간)

                                 10ms 이내(계통 복구시 연계되는 시간)

          ◦ 출력전압 안정도 : ±2％이내

          ◦ 부하 역율 : 0.95 이상

          ◦ 효     율 : 95%이상

      (다) 보호기능

          ◦ 인버터 과전압 보호 기능 (정격전압의 ±10％ 이내)

          ◦ 인버터 주파수 보호 기능 (정격주파수의 ±2Hz 이내)

          ◦ 계통전압 연계 기능 (정격전압의 ±10％ 이내)

          ◦ 계통주파수 연계 기능 (정격주파수의 ±2Hz 이내)
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          ◦ 출력 단락시 시스템 보호

          ◦ 시스템 과열 보호

          ◦ 교류 출력단 지락보호

          ◦ 동기 이상 및 온도이상 보호

      (라) 절연저항

          ◦ 100V부하 시험 5시간 후 500V 10MΩ

      (마) 절연 내압 시험

          ◦ 60Hz 교류 전압으로 1500V 1분간 인가하여 이상이 없을 것

   다. 태양전지 접속반 

     1) 설계 조건

        본 규격서는 태양전지로부터 각 군의 인입된 직류 전력을 역전류 방지  다이오드 및 휴즈    

        브레커 말단을 병렬로 연결하여, 인버터 입력단에 직류전원을 공급하는 장치이다.

     2) 내부 역전류 다이오드, 휴즈 차단기, 터미널 블록, 전류계, 전압계, SHUNT등의 규격은 설   

        계도면에 명시된 제품을 사용하도록 한다.

   라. 태양광발전 모니터링 설비

     1) 설계 조건

        태양광 발전설비의 효율적인 운영을 위하여 발전설비 전반에 대하여 원격감시 및 측정시스   

        템을 도입하여, 시스템의 운영 및 감시, 관리를 할 수 있도록 하여야 한다.

     2) 태양광발전 모니터링 설비의 구성

        태양광발전 감시반의 구성은 태양전지 접속반을 통하여 인버터 통신보드내의 태양광발전에   

        대한 발전량, 전압, 전류, 주파수 역률 등 전기적 특성을 RS 232Port를 통하여 메인 컴퓨터  

        에 각종 자료를 보내어 감시 및 측정토록 구성하여야 한다.

     3) 감시 및 통신 속도

        ◦ 통신속도 : 9600BPS

        ◦ 계측치 SMAPLING TIME : 1분

        ◦ 계측치 백업메모리 기간 : 31일분

        ◦ 아날로그 입력 포인트 : 20개

     4) 모니터링 설비 세부 규격

      (가) PC

          ◦ C.P.U : Intel Pentium 4 3.0GHZ,

          ◦ H.D.D : 120GB UDMA (7200RPM),

          ◦ RAM : 512MB(DDR 333)

          ◦ O.D.D : CD+DVD-RW

          ◦ Graphic : AGP 8X GeForce4 MX440(64MB) 동등이상

      (나) 모니터

          ◦ 19“ TFT LCD

          ◦ 해상도 : 1280 × 1024

          ◦ 픽셀피치 : 0.264mm

          ◦ 명암비 : 500:1

      (다) 온도 센서 : PT 100 ohm

      (라) 일사량계 : LI-200SA(Pyranometer)

      (마) 신호변환기(일사량) : mV를 4-20mA변환

      (바) 신호변환기(온도) : PT 100Ω을 4-20mA변환
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     5) 감시 및 측정 기능

      (가) 감시 기능

          ◦ 차단기의 개폐 상태 표시

          ◦ 차단기의 동작 상태

          ◦ 기타의 접점 표시

      (나) 측정 기능

          ◦ 태양전지 발전량, 부하량, 일사량 및 온도

          ◦ 기타 유효전력, 역률등 정보 측정

      (다) 기록 및 통계 기능

          ◦ 시간대, 월별, 주간별, 월별 정기적 자료 기록

          ◦ 경보발생 이력에 대한 기록

      (라) 경보 발생 기능

          ◦ 장치 이상 경보 기능

          ◦ 감시 요소 상태 이상시 경보 기능

     6) 감시 화면 구성

      (가) 디지털 감시 화면

          ◦ 태양광, 인버터, 한전 차단 스위치 등의 동작상태 확인

          ◦ 인버터 보호계전기(온도, 과전류, 과/저전압, 과/저주파수)동작상태 확인

      (나) 계측 화면

          ◦ 각 감시 요소별 아날로그 값을 막대그래프와 디지털 값으로 분리 표시

          ◦ 주요 계측 요소

              - 태양전지 출력(직류전류, 전압, 전력)

              - 인버터 출력(R,S,T상 전압, 전류, 유효전력, 전력량, 역률, 주파수)

              - 기후 조건(외기온도, 태양전지 표면 온도, 경사면 및 수평면 일사량)

      (다) 계통도 화면

          ◦ 태양광발전에 대한 계통도를 디자인하여 계통도내에 하기 사항을 표시 감시가 용이하게  

            한다.

             - 주요 차단기 ON/OFF 상태(태양광, 인버터, 한전 차단 스위치)

             - 주요 계측 요소별 계측치(발전전력, 외기온도, 태양전지 표면 온도, 경  

               사면 및 수평면 일사량)

      (라) 경보 화면

          ◦ 차단기 및 보호 계전기의 동작 상태를 표시하고, 계측요소의 데이터 값이 설정치 보다   

            높거나 이상이 발생 시에 경보화면에 자동으로 기록 

          ◦ 차단기의 동작시간 표시, 경보발생요소 및 시간 표시, 계측요소 상∘하한 계측치 표시

      (마) 보고서 화면

          ◦ 일일 발전 현황

            일일 시간대별 태양전지 발전현황, 부하현황을 시간대로 표시 및 평균, 최소, 최대, 누   

            적치 표시.

          ◦ 월간 발전 현황 (월보1)

             월간 일자별 태양전지 발전 전력, 부하 소비 전력 등을 표시

          ◦ 월간 시간대별 발전 현황 (월보2)

             일보에 표시된 시간대별 각종 현황의 한 달간 평균치를 표시
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