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1. 사항

1.1 개 

1) 본 시 는  않는 사항    제 전안전 (NFSC)과 

보험  점검 에 다.

2) 사 료가 감  공  제규정  적   에는 그 규정에 적합하거나 또는 

사 승  는 것  한다.

3)  비공사에 사 하는 계  료는 비 능에 향  주  않는 조 

또는  한다.

1.2  료  브

1)  종   규격

 

종   규   격 료 비   고

내 전 

KSD - 3507
 탄 강

( 강 )SCH20

KSD - 3562

SCH40

압 탄 강

( 강 )SCH40

스프 클러 

KSD - 3507
 탄 강

( 강 )SCH20

KSD - 3562

SCH40

압 탄 강

( 강 )SCH40

2)  보

   보 는 아티  25mm 상  적 하여야 한다.

   단, 동 가 는 곳  동  전 코  또는 동보  하여야 한다

1.3 시공사항

1) 프  주

(1) 프  에는 수 상승  하  하고 신 튜브, 체크 브, 프

시험  연결 , OS & Y 브(개폐 시 )  순  착하 , 는 가능한

한 프에 가 고 또한 하게 조  가능한  한다.

(2) 프  흡  신 튜브, 스트 너, OS & Y 브(개폐 시 )  순  

착하  흡 하는 수   수 는 한 짧게 하고 프  향하여 적당한 
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상향  한다. 또한, 프  흡  경과 흡   경  다

 경 에는 심  사 하여 함  흡  내 에어포켓  

생  아니하  한다.(수  전  프  경 )

(3) 폐  스프 클러 헤드  는 천  고  악하여 그 에 적

합한  헤드  사 한다. ) 계실, 주 등  103℃사

(4) 헤드  할 에는 프  사  하  헤드 착  공  사 한

다.

(5) 계실내 프 주 에 한해 그루브( )죠 트 식  적 하여 시공한다.  

(흡 과  티  전  적 )

    

2) 고정

간   수 향  가 에 한  검 하고 필 할 는 좌 에 

해  검 하여 간 내에   간에 늘어 는  생 거나 쉽게 동

하  않게 행거, 철물   적절한 간격   고정하여 다 에 한

다. 

(1) 스프 클러 

가 에는 헤드  점사 다 1개 상  행거  하 , 상향식헤드

 경 에는 그 헤드  행거사 에 8㎝ 상  간격   것. 다만, 헤드간  거

가 3.5m 내 다 1개 상 하고, 차 에는 가 과 가 사 에는 

1개 상  행거  하  가  사  거 가 4.5m  과하는 경 에는 

4.5m 내 다 1개 상 할 것.

(2) 내 전, 연결 수    스프 클러 상  다   같다.

 

  적    간   격

수 강    각 에 1  상

수  강  

 경20mm 하 1.8m 내

20 - 40mm 2.0m 내

50 - 80mm 3.0m 내

90 - 100mm 4.0m 내

200mm 상 4.0m 내

(3) 스프 클러 MAIN  30M간격 내 다 BRACKET PIPE ANCHOR  1개 씩 

하여 PUMP가동시 격   보 할 수  한다.
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1.4 시험  검사

1) 제 시험  검사

(1) 는 그 주  능  조가 KS규격에 합격하는 제 나 시 에 

하는 능  조에 만족하고 제  시험  검사  보 하는 

제  한다. 필 에 라 는 정  에   시험  검사  한다.

(2) 료는 , 양, 수, 조  능  그에 해당하는 KS규격에 합격한 제

나 특 시 에  시하는 제 사  제  한다. 그 고 필 에 

라 는 정  에   시험과 검사  한다.

(3) 본 검사는 검사, 조 검사, 능검사, 내압검사  접  검사  포함한

다.

2) 시험  검사

(1) ,    착검사

각    계  견고하게 어 는  검사한다.

(2) 수압시험

가.   또는 전 에 하여 폐 또는 매 하거나  피복하

전에 수압시험 에 한 누수시험  2시간 상 시행하  내  

압  1.05MPa 하  경 는 1.4MPa  압 , 동 압  1.05MPa  

과할 경 는 동 압 에 0.35MPa  가산함 압 에  누수량  검사하고 접

  100개 당 누수량  2ℓ  과하  아니 하는  여  한

다.

나. 건물  2개  상에 걸쳐  비  경 에는 고 에는 저  순

 수압시험  시행한다.

(3) 동  시험  프 동 시시험

접조  또는 원격조 에 하여 동과 정 조  했   프  동  

정 동 시  점등 또는 점  실하여야 한다.

(4) 프시험

능  가 시 에 한 능과 능  만족시켜야 한다. 시험  

프압  65%에  량 150% 상  시험  할 수 어야 한다.

1.5  공

공사가 료  에는 다 과 같   하여 감 원에게 제 하여야 한다.

1) 공 

(1) 검사시 적  사항에 한 처 결과

(2) 제 시험 적시  

(3) 제 허가, 시공, 공검사 필

(4) 주 에 한 시공사
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2) 든 공사는 전항  심사에 합격한  시공 결과에 한 종 검사  

 에 공처  다.

2. 내 전 비공사

2.1   료

1) 전  격납함, 전 개폐 브, 스, 스걸 , 동 시등, 비상경보 , 

시등  , 동 식  전 개폐 브  개 함  감압 어 

동  압 스  동시켜 프  동시키는 습식 식  한다. 프  흡

과 에는 시블 튜브  하고 프  심한 동   보

하여야 한다.

2) 내 전함

(1) 내 전함  규격  1,200H x 650W x 180D  한다.

(2) 내 전함   전  스 스 철  1.2t, ,  1.6t 철

 한다.

3) 제어 식

압 탱크, 압 프, 주 프등  하  압 스 에 하여 압  낮아  

1차  압 프가 동 하고  낮아  2차  주 프가 동 하는 식  한다.

4) 수압

노 단에  수압  0.7MPa  과하는 경 에는 감압  하여야 한

다.

3. 스프 클러 비공사

3.1   료

1) 스프 클러 헤드

(1) 폐  헤드

폐  헤드는 본체, 프 , 플   감 등  고 폐  스

프 클러 헤드  술상 규격  정한 에 적합하 , 행정안전 가 정한

에 합격한 것 어야 한다. 압  0.1MPa   수량 80ℓ/min 상  능  

어야 한다.

(2) 개  헤드

개  헤드는 폐 과 같  감 가 없  수가 개  것 다.

2) 동 경보

경보 브, 타 드 챔 , 워  공, 압 스   동시험 브등  

 게 트 브, 수 브, 압 계등   비한 능  실한 것

 수검  술상 에 적합하여야 하  내무  정한 공사 에 

합격한 것 어야 한다.

3) 말 시험 브

경25mm  청동제 게 트 브  하고 브  1차 에 압 계  그 고 2차 에는  
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압 계  개  스프 클러 헤드 또는  동등 상  능  가  피스  

비한 것  한다.

4) 동  압  탱크

량 100ℓ 상  하고 고 에   스프 클러 헤드에 0.1MPa

상  수압  가할 수 는 강  것  조는 압  조 규격에 적

합하여야 하  압 계, 안전 , 압  스   드  브등  등  

비한 것  한다.

5) 연결 수

경 65mm   청동제 매  하 , 그 접 는 암나사  

동 주물 또는 청동 주물제  시압  0.5MPa 상  것  한다. 또한 

근에 스프 클러 비 수   수압   시  하여야 하 , 수  

에 동드  하여 동  하여야 한다.

3.2 철물

1) 행가  는 스프 클러헤드에  30㎝～40㎝사  한 점에 하여야 

한다.

2)  는 하 에 견  수 고  에  안전하게 할 수 

 가동시  흔들  없어야 한다.

3) 앵  크 는 65 x 65 x 6t 상 어야 한다.

4) 상  는 물과 사 에 비전 체  격 물체  삽 하여야 한다.

3.3 시공

1) 습식스프 클러 비에 어  하향식 헤드  하는 경 에는 가

 헤드에 는 접  가  상 에  하여야 한다.

2) 상  상단  하단  제 조  하여야 한다.

3) 습식 스프 클러 비  경 에  차시켜 하고  할 에는 주  상

에  수 주행  어야 한다.

4) 습식 스프 클러 비  경 에는 차  양단에 -  업 가 어

야 하  건식  비 동식 비  경 에는 차  양단에 같  경  

프 챔   40mm  나사식 개폐 브  내 전 스 접결  것  한

다.

3.4 시험

1) 동식 폐  스프 클러 헤드  한 비는 말 시험 브  동  조

하고, 개  스프 클러헤드  한 비에 는  감  동과 동

 접 조 하므  가압 수  가동, 정   동 브  개  

실한가  시험한다.

2) 수동식 접조  또는 원격조 에 하  수동 개 브 또는 공 브  개  

실하 , 가압 수  동과 정 가 정 한가  시험한다.

3) 타 시험  계 규  에 다.
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4. 연결 수  비공사

4.1 연결 수는  또는 닥  0.5m 상 1m 하에 하여야 한다.

4.2 수 는 닥  0.5m 상 1m 하  높 에 어야 한다.

4.3  수  경 에는 과 수   하여 수  스  좌 에  

하여 사 할 수 는 조 어야 한다.

4.4 수   수 에는 보  쉬  곳에 “ 수 ”또는“ 수 ”라고 시 하여야 

한다.

4.5 타사항  내 전 비 공사에 한다.

5.상수  수 비

5.1 사항

1) 주  100Ø 상  연결  상수  계량  전에  한다.

2) 

KSD 3507 강  아스 트코  처  것  사 한다.

5.2 전 

1) 상수  전  가검정  100A x 65A x 65A  상적  한다.

2) 전  량  하고 차가 하게 접근할 수 는 사 상  없는 

견고한 에 한다.

6.  공사

6.1 는 각    제 한 각 실 다 하고 각 에 보행거 가 

는 20m 내 , 는 30m 내  한다.

6.2 는 닥  높  1.5m 하  곳에 비 하고 “ ”라고 시한다.

6.3 산 탄 , 하 (하 1301  제 )  사하는 는 하 , 무창 ,  

거실  사무실  닥 적  20㎡미만  에는 할 수 없다.

다만,  한 한 개 가 는 에는 그러하  아니한다.

7. 피난 비

   7.1 적

     시  특  시 에 한 사항  제 하고는 , 시행 , 시  

      건 비 공사 시 ( 계 )에 한다.

   7.2 사항

     1) 본 시 에  않  사항  계 규(시 )에 다.

     2) 사 료가 감  공  규정  적  에는 그 규정에 적합하거나   

        또는 사 승   것  한다.
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     3)  비공사에 사 하는   료는 비 능에 향  주  않는 조  

        또는  한다.

   7.3 

     1) 피난 는 계단, 피난  타 피난시  적당한 거 에 는 안전한 조  

         피난 또는 동상 한 개 에 고정하여 하거나 필 한 에만

        신 하고 하게 할 수 는 상태에  것.

     2) 피난  하는 개 는  동  상  아닌 에  것.

        다만, 미끄럼 .피난 .피난 트랩.  객실에 는 피난  또는 간 강

         타 피난상  없는 것에 어 는 그러하  아니하다.

     3) 상물  . 닥.보 타 조상 견고한 에 볼트조 .매 . 접 타

          견고하게 착할 것.

     4) 4  상  에 피난사다  하는 경 에는  고정사다  하고,

        당해 고정사다 는 쉽게 피나할 수 는 조  노  할 것.

     5) 강 는 강하시 프가 상물과 접 하여 상  아니하  할 것.

     6) 강  미끄럼   피난 프  는 착 에   타 강착  

         할 것.

     7) 미끄럼 는 안전한 강하  하  하고, 전락  한 안전조  할 

        것.

     8) 조  는 피난상  없고 안전한 강하  할 수 는 할 

        것.

     9) 조 는 수가 7 상    5 상  병원에 하여야 한

        다.  다만, 병원  경 에는 공 생  제 한다.

    10) 조 는 열복, 공 흡 (보조 스크 포함)  공 생  각 2개 

        상 비취하여야 한다.

    11) 시 쉽게  사 할 수 는 에 비취할 것.

   7.4 강  조  능

     1) 강 는 안전하고 쉽게 사 할 수 어야 하  사 가 타  없    

        무게에 하여 동적  연 하여  강하할 수 는 어야 한다.

     2) 강 는 조절 , 조절  연결 , 프, 연결   트  

        어야 한다.

     3) 저절 는 다  각 에 적합하여야 한다.

      (1) 견고하고 내  어야 한다.

      (2) 상시에 해 청  등  하  아니하여  동할 수 어야 한다.

      (3) 강하시 생하는 열에 하여 능에 상  생  아니하여야 한다.

      (4) 능에 상  생  수 는 래나 타  물  들어가  아니하  견고

          한 게  어져 어야 한다.

      (5) 강하시 프가 상  아니하여야 한다.

     4) 조절  연결 는 사 에 해, 상,  아니하여야 하고 또한 

         조절  탈  생  아니하여야 한다.
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     5) 강 에 사 하는 프는 어 프 어야 하  다  각 에 적합하여야한

        다.

      (1) 어 프   3 미  상 어야 하  전체 에 걸쳐 균 한  

          조 어야 한다.

      (2) 어 프에  하는 경 에는 전체 에 걸쳐 균 하게  

          하여야 한다.

     6) 타사항

        피난  한 에는 가  곳  보 쉬 곳에 피난 가 다는 뜻  

        시한 식 또는 식  그 사  시한  착하여야 한

        다.

8. 가스(NAFS-Ⅲ) 비시

  8.1 사항

1) 정한 에 하 1301과 동 한  NAFS-Ⅲ (하  동 )  착

하고  적절한 프 업  하여 상물  천 에 한 사

헤드  연결시켜 제시 감  연동에 해 내에  NAF-SⅢ 가스가 

사 한다.  가스는 할 겐 합물  연  연  학적  억제

과 열  냉각 등에 해 하는 것  능  크고  사  

남  않  전 적  비전  과  가 다.

2)  비 공사에 사 하는 료  는 비는 능에 향  주  않는 

조 또는  한다.

3) 는 NAFS-Ⅲ 약제  사 하는 것에 한정한다.

  8.2 

    1) 저 (  포함) : 고압가스 안전 에 정하는 검사에 합격하고 

       비는 0.9 상 1.6 하  한다.

    2) 동  가스  :  내 적  1LIT 상  하고 에 저 하는 탄산가

       스  량  0.6Kg 상  또 비는 1.5 상  하여야 한다.

    3) 수동 동  : 동  스 , 향경보  스 , 전원 시등   

       동  스 는 향경보  동하는 조  한 가 아니  조 할 수 없는 

       조  하 , 또 함    적색  하여야 한다.

    4) 택 브 : 가스압에 하여 신  정 하게 개 고 수동개  할 수 는 조

        하고 내압시험  165㎏/㎠  합격한 것 어야 한다.

    5) 안전  : 식, 전식 또는  전식  것  한다.

    6) 비상전원 ( 전  비) : 해당 비  하게 20 동안 동할 수 는 량

       상  하여 상 전원  정전 었  에는 동적  비상전원  는 

       것  규에 정하는 에 적합하여야 한다.

    7) 료 :  사 하는 경   압   탄 강 (KSD-3562)  

       새 없는 스케  40 상  것 또는  동등 상  강  가  것  아연

       에 하여 식처  것  사 한다.

    8) 접합 료 : 접합 는 다 에 다.
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    규  격 적  

가스켓

실 프

플랜  접하  

니  접합  

접합  착

한 공업규격
아스 스트등 내열

 것  한다.

    9) 철물 :  신 , 수  흔들 에 견  수 는 것  경   에 

       라 한 강  갖는 것  한다.

     (1) 트철물 : 주철제  하고  에 한 강  가  행거등  연결  

         한 조  것  한다.

     (2) 행거철물 : 경에 적합한 철제  하고 , 내 물  피복  전 량  

         하거나 또는  간격, 또는  제 에 놓는  한 강 가 는 

         조  한다.

(3) 고정철물 : 경에 적합한 철제  하고  신 에 라 생 는 

    에 하여  어  향   않는 강  가  조  것  한

    다.

(4) 공 철물 : 다수   병  놓여  에는 수에 적합한 강 

    제  하고 , 내 물  피복  전 량  하  간격에 라 

    한 강  가  조  한다.

   10) 사헤드 : 역  전역에 균 하고 신 하게 산  수  하  사압  

       8.3㎏/㎤ 상   약제  10  내에 사 할 수 어야 한다.

   11) 향경보  : NAFS-Ⅲ 가스  전에 향  하고 역내  든 사람에

       게 NAF-SⅢ 가스  알 는 것  수동식에 어 는 수동  등  경

       보 신  어 스 등과 연 하고, 동식에 어 는 감  연동하는 

       것  한다.

   12) 시등 : NAFS-Ⅲ 가스  했  에 점등하고 ‘ 상 탄  가스 ’

        문 가 보 는 조  하고  적색  한다.

   13) 제어  : 제어 본체, 계전 , 전원 시,  시, 동 또는 수동  , 

       동 또는 수동  시, 가스 시, 경보정 , 복   시험등  스 등

        어 는 것  한다.

  8.3 시공

    1) 사항 :   등  , 전, 에 해 는 , 시행  

         시행규 , 고압가스 안전 , 안전규   고압안전규 , 압

        안전규 , 압  조규 , 압  규   시   

       계조항에 적합한 안전, ,  시 비  하여야 한다.

    2) 저   : 닥  처  않  주 하여  상 에 수  틀  

       여  보 트  균등하게 조   저 틀 에 넣어 고정 철물  

       한다. 는   과하  않고 달할 수 고 또 

       시 연  험  적  여야 한다.

    3) 수동 동  착 : 수동 동  조 (조 함)는  또는  

       상물 다 하여  에  해당  내  들여다 볼 수 고 
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         근등에  조  한 사람  하게 피할 수 는 에 

       한다. 착 높 는 닥 에  0.8m 상 1.5 하  한다.

    4) 택 브 착 : 택 브는  에  또 시에 연 할 가 없는 

        사람  수동  조 할 수 는 에 착한다.

    5)  : 러짐  적  한다

    6)  절단과 절단   처

(1)  절단 :    정 히   에 각   절단한다.

(2) 절단  처  : 든  절단  등  사 해  매끈하게 과 

    각    다듬 하고 내  말   거스러미  어낸다.

    7) 내  점검, 청    끝  보

       든  접합하  전에 내  점검하고 물  없는가  한   

       스러    히 청 한다.

    8) 사헤드  착 : 전역  식  경 에는 사헤드  특  고 하고  

       상물   맡  수  하  히 한다.

    9) 향 경보  착 : NAFS-Ⅲ 가스 전 역내  든 사람들에게 경보

        하는 것  동식  감  연동 고 수동식  수동조 함  DOOR 

       LIMIT SWITCH에 해 연동  한다.

   10)  시등  착 :   보 는 에 한다.

   11) 제어   : 시 연  험  적    히 할 수 는 

       에 한다.

   12) 동 시험 : 브 개  동  가스  또는 저  하

       여 수동 동  또는 조  조 하고 동 동 에 어 는 감 등  

       동시켰   정 허 시간내에 동  실하  않  안 다. 그 고 동 

       동  갖고 는것에 어 는 수동  동  가   시험한다.

   13) 시험 : 각   또는  상물 다 정 어 는 수동 동  

       조 하고 동 동 에 어 는 감  동시켰   정 량  향 경

       보 가   스  등  조 하  경   또는  상물

       에 적 하는 택  실하게 동하고 사 헤드에   않  안 다. 

        경    등에  가  사실  시하는 시등

        실하게 점등  않  안 다.

* 건 상  는 ( 전실, 전 실, 전 실등)에 하는 트에는 

담  한다.
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