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1.정보통신 설비

I. 일반사항 

1. 공통

 1.1 적용범위

     본 시방은 “ 서울특별시 보건환경연구원 증축공사”에 시설되는 통합배선설비에 적용한다.

 1.2 본 공사는 도면(구성도, 기기 배치도 등) 및 일반시방서로서, 특기 시방서 및 본 시방서에 의거  

     견고하고 미려하게 시공하여야 한다. 

 1.3 본 시방의 적용을 받는 자재는 국제표준(TIA/EIA 568 B , ISO 11801)의 규격을 만족하는 제품  

     으로 성능 여유가 많은 제품을 사용하여야 한다.

 1.4 Network을 구성하는 모든 자재(F/O Cable, F.D.F, UTP Cable, Patch Panel, Patch Cord,     

     Modular Jack, Modular Plug 등)는 안정된 성능 및 하자시  문제점 파악의 명확화를 위하여 단  

     일 제조사의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하여야 한다. 

 1.5 표준 개방형 구조로 유지, 관리, 보수가 용이하며, 새로운 정보 통신망 서비스에 대한 대비가   

     가능하여야 한다.

 1.6 모든 배선은 파이프 또는 케이블랙을 이용하여 포설/시공하여야 한다. 

 1.7 각종 장비의 안전 유지를 위한 적합한 접지시설을 설치하고 접지공사 시 감독관과 사전 협의 설  

     치하며, 감독원의 필요시설 설치 요구시 조건 없이 응하여야 한다.

 1.8 각 전원을 필요로 하는 장비의 전원 및 제어선 결선은 결선도에 의해 시공하여야 하며, 운반,충  

     격 등으로 부품의  변경 및 이탈 등 의문이 있을 시에는 반드시 감독원과 협의 후 시운전을 시  

     행하여야 한다.   

 1.9 본 공사 시공으로 인한 제반소요 행정사항(해당관청의 인/허가 신고 등) 일체를 수급자 부담으  

     로 시행하여야 한다. 

 1.10 본 공사에 포설되는 배선은 인식표(선번, 구간, 길이 등)를 부착하여 시설 유지보수가 용이하  

      도록 시공하여야 한다. 

 1.11 본 공사 시공 시 충분한 예비조치 및 안전관리로서 장애로 인한 인성 및 장비의 피해가 발생  

      하지 않도록 시공하여야 한다. 

 1.12 본 공사 시공 시 누락 자재 및 미소한 자재는 수급자 부담으로 시공 완료 할 것이며, 공사품질  
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     향상을 위해 감독원과 협의 조치하여야 한다.

 1.13 본 공사 시행 시 상세 설계서를 제출하여, 감독원의 승인을 받고 시공하여야 한다.

 1.14 본 공사 상세 설계 및 시공 시에 물량변동에 따른 증감은 감독원의 승인을 근거로 시공 완료  

     후 사후에 증/감액을 정산한다.

 1.15 시공자는 제품설치 완료 후 제품 공급처로부터 통합배선 품질 보증서를 발급 받아 감독관에게 

     제출하여야 한다.

 2. 관련 기준 및 표준

 2.1 기술기준(강제기준) 

     정부가 법령에 근거하여 의무화한 강제규정

     전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙(정보통신부령 제58호)

 2.1 기술표준(권고사항)

     한국 정보통신 기술 협의회(TTA) 표준

     업무용건물에 대한 구내통신선로설비의 기술표준(TIA/EIA 568B)

     상업용 건물에 대한 국제표준(ISO 11801)

 2.1 공사설계는 정보통신부령으로 정하는 기술기준에 적합하도록 설계되어야 한다.

3. 접지시설

 3.1 본 공사 접지 시설은 전원 접지 및 통신접지를 사용하며, 감독원과 협의 후 접지 시공하여야    

     한다.

 3.2 본 공사 시공 시 접지선은 데이터용 케이블과 분리시켜 포설하고 직선으로 미려하게 포박한     

     다.

 3.3 본 공사 시공 시 포설되는 접지선의 단말 처리는 압착단자를 사용하여 접속하고 이음새가 있    

     는 접지선을 사용하여서는 않된다.

 3.4 본 공사 시공 시 접지선의 단말처리는 동심선과 압착단자가 충분히 접촉되도록 하여야 한다. 

4. MDF (주 단자반) 

 4.1 Voice MDF

     Voice M.D.F는 국선 단자 및 사선단자, 전자 교환기(DPBX)등의 접속 케이블을 통합 관리가 가  

     능한 시스템으로 국선 또는 교환기(IN)과 사선 케이블(OUT)을 구분하며, 최소한의 공간으로 사  

     용자의 요구에 신속하고 쉽게 통합관리 할 수 있도록 Open Rack System을 사용하여야 한다.
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  4.1.1 MDF/IDF에 사용되는 110Block의 기본 사양

     - 외부 인입 케이블과 점퍼선은 반복하여 재 단말 작업이 가능해야 한다.

     - 재 단말 작업 가능회수는 최소 200회 이상이어야 한다.

     -와이어 접속에 사용되는 공구는 별도의 절단 작업 없이 선 삽입과 절단이 가능하여 작업이 동  

      시에 행해져야 하며 부품과 동일한 제조사의 공구를 사용하여 작업의 신뢰성을 확보하여야 한  

      다. 비표준 공구의 사용 불가(셔터칼, 드라이버등) 

     - MDF는 접지(Earth) 접속 기능이 있어야 한다. 

     - 표시 홀더를 사용하여 케이블 경로를 표시할 수 있어야 한다. 

  4.1.2 구성내용

     - 자립형 19˝ CABINET Rack

     - 피뢰탄기반(100P)

     - 110 Block 100P

     - ORGANIZER

 4.2 DATA M.D.F

  4.2.1 일반내용

     DATA M.D.F는 장비실에 위치한 Host Computer 및 Backbone 등 LAN망과의 접속이 용이하   

     도록 케이블 통합관리가 가능한 시스템으로 구성하며 F.D.F(광분배함) 및 패치패널과 각종 장비  

     등은 19" RACK 내에 설치 하여야 한다.

     DATA M.D.F내에는 광케이블을 충분한 여장을 확보하여 향후 전산실 이전 시 접속이 용이하도  

     록 구성하여야 한다. 

     DATA M.D.F는 Computer 및 Network 장비의 설치 환경에 맞게 설치하고 장비의 이동 및 증설  

     에 용이하게 대응하며, 외부 서비스망과의 연동을 지원할 수 있어야 한다.

  4.2.2 구성내용

     - 19˝ CabinetT Rack

     - FDF (광 분배함)

     - 광 패치코드

     - 광 어뎁터

5. I.D.F(Intermediate Distribution Frame, 중간 단자반)

 5.1 VIOCE I.D.F

  5.1.1 일반내용 

     각 층의 실험실 팀별 사무실에 위치하며, 벽면 매립형과 Cabinet Rack형을 도면에 부합되게 설

     치하여야한다. Voice I.D.F는  Voice MDF로 부터 인입되는 UTP 25Pair(CAT.5 또는 CAT.6 E

     또는 CAT.3) 간선 케이블과 층 내 아웃렛으로 분배되는 UTP 4Pair (CAT.5e 또는 CAT.6)지선 

     케이블의 통합관리가 용이하도록 간선 측을 1차측(IN)으로 지선측을 2차측(OUT)으로 구분하고, 
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     110 Block을 설치하여 유지보수가 용이하고 효율적으로 관리할 수 있도록 하여야 한다.

  5.1.2 구성내용

     - 벽면 매립/노출형 단자함 또는 19˝ Rack

     - TROUGH

     - 110 Block(50P, 100P)

 5.2 Data I.D.F

  5.2.1 일반내용

     Data I.D.F는 벽면 노출형 단자함 및 19" Rack Type을 사용하며 IDF내에 FDF(광분배함)와     

     LAN 장비를 두어 Data MDF로부터 인입되는 광 케이블을 FDF에 접속 시키고, LAN 장비에서   

     연결되는 UTP Patch Cord(CAT.5e 또는 CAT.6)를 1차측(IN)으로 구분하며, 아웃렛으로 분배되  

     는 UTP 케이블(CAT.5e 또는 CAT.6)을 2차측(OUT)으로 구분하며,110 Block형 또는 Moudlar형  

     패치판넬(CAT.5e 또는 CAT.6)을 사용하여 유지보수가 용이하고 효율적으로 관리 할 수 있도록  

     하여야 한다

     (단. 함체형 IDF로 구성되는 경우는 함체내 공간을 고려하여 Patch Panel을 제외할 수 있다)

  5.2.2 구성내용

     - 19" Rack 또는 단자함

     - F.D.F(광 분배함) 

     - 광 점퍼코드

     - 패치코드(Cat.5e 또는 CAT.6)

     - 패치패널(Cat.5e 또는 CAT.6)

     - Cable Management Panel

  5.2.3 Voice 및 Data I.D.F의 통합

     동일 장소에 Voice 및 Data I.D.F가 설치되는 경우에 이를 통합하여 설치할 수 있다

6. 수직 배선

     본 공사에 사용되는 Backbone 케이블은 UL에 정하는 Riser등급 이상의 케이블을 사용하여야   

     한다. Data의 경우 62.5(50)/125㎛ Multimode 광케이블을 사용하며, Voice의 경우는 UTP      

     CAT.3 케이블을 사용하여야만 한다.

 6.1 광케이블

  6.1.1 용도 : Data M.D.F 의 광 분배함과 I.D.F 의 광 분배함간을 연결한다.

  6.1.2 물리적 특성

     - Core수 : 4/6/8/24Core등

     - 광섬유 굵기 : 50 or 62.5㎛ /125㎛ Multimode Fiber

     - Wave Length : 1,300nm , 850nm         
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     - 파이버 Loss : 1.0db/Km, 3.5db/km 

     - 수평 케이블 외경 : Multi-Mode  4Core - 3.25mm

     - 백본 케이블 외경 : Multi-Mode  12Core - 5.6mm

     - 곡률반경 : 설치시-외경의 20배, 설치후 - 외경의 10배

     - 사용온도: -10∼65℃

     - 대역폭 : 500㎒

  6.1.3 광케이블의 접속

     본 공사에 적용되는 광케이블의 종단 접속방법은 SC 아답타를 이용하여 융착 접속한다.

  6.1.4 광섬유 케이블의 측정 및 시험

     광케이블을 설치한 후에는 망의 성능을 확보하고 장기간에 걸쳐 이상이 생기지 않도록 하기 위  

     해서 OTDR을 사용하여 올바르게 시험하고 그 결과를 문서화하여 제출하여야 한다.

     시험방법은 TIA/EIA 568B규정에 따라야 한다.

 6.2 F.D.F(광 분배함)

  6.2.1 일반사항

     광케이블과 각종 장비 접속시 상호간 인터페이스 및 광케이블의 보호, 유지보수 등을 원활히    

     할 수 있도록 품질과 성능이 인증된 제품을 사용하여 구성하여야 한다. 

  6.2.2 사양

     Port 수용능력 : 1 – 24 Core

     규격 : 19" Rack Type, 벽면 장착용 Type, 함내장 Type
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II. 특기사항

1. UTP 케이블

 1.1 UTP 케이블 일반사항

     - 동 케이블은 사용하고자 하는 등급의 케이블인지 케이블 쟈켓의 인쇄물을 통하여 확인하여야  

       하며, 필요한 경우 링크 또는 채널 시험을 통하여 성능을 확인하여야 한다.

     - UL인증품인지 케이블 쟈켓의 인쇄물 또는 관련 서류를 통하여 확인한다.

     - 필요한 경우, 제3기관의 성능 시험자료를 요구할 수 있다.(ETL등)

 

 1.2. Enhanced 카테고리 5e UTP 케이블(4pair)

  1.2.1 특징

     - TIA/EIA-568-B 규격지원

     - 250㎒까지 성능보장 

     - EIA-568-A-EN 50173-ISO/IEC 11801

     - UL 인증제품

     - 기가비트 이더넷 성능 요구사항 만족

     - Operation Temperature Rating : -20 TO +60℃

  1.2.2 물리적 특성

     - 도체 : Electrolytic copper(AWG 24)

     - 절연 : Medium density Polyethylene

     - 자켓 : PV or LSOH outer jacket

     - 임피던스 : 100±15Ω

     - 표준단위 길이 : 305meter

  1.2.3 성능

Freq.

㎒

Attenuation

(dB/100m)

Near End 

Crosstalk

(dB)

ACR

(dB)

PS Next

(dB)

Elfext

(dB/100m)

PS Elfext

(dB/100m)

Return

Loss(dB)

1 1.9 72 70.1 69 70 68 28

4 3.8 64 60.2 61 58 56 28
10 6 58 52 55 52 50 28

16 7.6 55 47.5 52 46 44 28

20 8.5 53 44.5 50 44 42 28
31.25 10.6 50 39.4 47 40 38 26

62.5 15.2 45.5 29.7 42 34 32 24.5
100 19.5 43 23.5 40 30 28 23

155 25 40 15 37 26 24 22

200 32 38 6 35 24 22 21
250 36 36 >0

1.3. 카테고리 6 UTP 케이블(4pair)
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1.3.1 특징

     - TIA/EIA-568-B 규격 만족

     - UL 인증제품

     - 350㎒ 대역폭

1.3.2 물리적 특성

     - 도체 : Electrolytic copper(AWG 24)

     - 절연 : Medium density Polyethylene

     - 자켓 : PV or LSOH Outer Jacket

     - 임피던스 : 100±15Ω

     - 표준단위 길이 : 305meter

1.3.3 성능

Freq 
(㎒)

Attenuation(
dB/100m)

Next
(dB)

ACR 
(dB/100m) PS Next (dB) Elfext 

(dB/100m)
PS Elfext 

(dB/ 100m)
RL

(dB)

Typical Max Typical Max Typical Max Typical Max Typical Max Typical Max MIn

.772 1.5 1.8 97.7 76 96.2 74.2 91.5 74.0 87.8 70 81.3 67
1 1.7 2.0 94.5 74.3 92.8 72.3 88.5 72.3 89.6 67.8 80.8 64.8 20.0

4 3.3 3.8 86.1 65.3 82.9 61.5 78.3 63.3 76.8 55.7 69.1 52.7 23.0
8 4.6 5.3 80.9 60.8 76.3 55.5 73.6 58.8 73 49.7 63.5 46.7 24.5

10 5.1 6.0 76.2 59.3 71.1 53.3 70.7 57.3 70 47.8 61.5 44.8 25.0

16 6.4 7.6 75.5 56.3 69.1 48.7 69.1 54.3 66 43.7 57.9 40.7 25.0
20 7.2 8.5 74.7 54.8 67.6 46.3 69.2 52.8 66 41.7 56.0 38.7 25.0

25 8.0 9.5 74.0 53.3 66.0 43.8 64.5 51.3 63.9 39.8 54.7 36.8 24.3
31.25 9.0 10.7 72.8 51.9 63.9 41.2 66.6 49.9 61.9 37.9 52.6 34.9 23.6

62.5 12.7 15.4 68.1 47.4 55.4 32.0 62.2 45.4 55.2 31.8 47.8 28.8 21.5

100 16.1 19.8 62.6 44.3 46.5 24.5 55.4 42.3 51.6 27.8 44.9 24.8 20.1
155 20.3 25.2 62.9 41.5 42.6 16.3 53.1 39.5 48.4 23.9 42.0 20.9 18.8

200 23.2 29.0 58.5 39.8 35.3 10.8 50.9 37.8 46.4 21.7 39.5 18.7 18.0

250 26.1 32.8 58.0 38.3 32.0 5.5 51.4 36.3 47.4 19.8 37.9 16.8 17.3

 1.4 카테고리 5e UTP 케이블(25pair)

  1.4.1 특징

     - TIA/EIA 568 B성능만족

     - ISO/11801

     - UL & CUL 인증

     - 수평/수직 간선용

     - Powersum 케이블(모든 페어간의 간섭 억제)

  1.4.2 물리적 특성

     - 도체 : 24AWG  Solid bare copper

     - 절연 : Polyethylene  0.20mm NOM

     - 피복 : PVC, 1.00mm NOM
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Freq.

㎒

Atten. dB/100m

Max.

Psnext, 

dB
SRL

.772 1.8 64 -
1 2.0 62 23

4 4.1 53 23
8 5.8 48 23

10 6.5 47 23

16 8.2 44 23
20 9.3 42 23

25 10.4 41 22

31.25 11.7 39 21
62.5 17.0 35 18

100 22.0 32 16

Freq.
㎒

Atten. dB/100m
Max.

Psnext, 
dB SRL

.772 2.2 43.0 -

1 2.6 41.0 12.0

4 5.6 32.0 12.0
8 8.5 27.0 12.0

10 9.7 26.0 12.0

16 13.1 23.0 10.0

     - 임피던스 : 100±15Ω

     - 절연저항 : 500㏁/1000ft Min.

     - 도체저항 : 28.6Ω/1000ft Max.

     - 표준단위 길이 : 305meter±2%

  1.4.3 성능

1.5 카테고리 3 UTP 케이블(25~600pair)

1.5.1 특징

     - TIA/EIA 568 B성능만족

     - ISO/11801

     - UL & CUL 인증

     - 수평/수직 간선용

1.5.2 성능

2. 광케이블

 2.1광케이블 일반사항

     - 광케이블의 용도는 수평케이블과 백본케이블로 구분한다

     - 광케이블 종류는 멀티모드(62.5(50)/125㎛)와 싱글모드(9/125㎛)로 구분한다

     - 수평케이블은 단자함의 패치패널에서 아웃렛으로 연결되며, 옥내용 Cable(외경3㎜ 이내)을 사  

       용한다.
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     - 백본케이블은 단자함이나 메인 배선구역으로 연결시켜 패치패널로 연결되며, 옥내용 (12C이  

       하외경 5㎜이내, 24C이하 외경 6㎜이내, 48C이하 외경 13㎜이내) 또는 옥외용 (24C이하 외  

       경 12㎜이내, 72C이하 외경 14㎜이내)을 사용한다.

     - 케이블을 당기거나 90도로 구부려도 쉽게 파손되지 않도록 내구성이 있어야 하며            

       TIA/EIA-568-B 규정의 성능 요구사항을 충족시켜야 한다.

     - 설치된 광케이블 시스템은 표준에 따라 설치 후 시험되어야 한다.

     - 케이블은 난연등급에 따라 구분하여 사용한다.

     CMP : Plenum Cable (UL 910)

     Duct가 없는 천정 또는 Access Floor내 포설용

     CMR : NON-Plenum Cable (UL 1666)

     수직포설용

     CM : 일반형 Cable                   

     - 작동온도 : -10 ~ 60℃(14~140℉)

 

 2.2 광케이블 성능

     광케이블의 성능은 아래의 사항을 만족하여야 한다. 

광케이블 형태
파장

(nm)

최대감쇠

(dB/Km)

최소정보전송능력

(MHz/Km)

멀티모드

50/125㎛

850 3.5 500

1300 1.5 500

멀티모드

62.5/125㎛

850 3.5 220

1300 1.5 500

싱글모드

9/125㎛

1310 0.7

1550 0.7

 2.3 접속용 광케이블(Interconnection Cable)

  2.3.1 특징

     - 패치코드 제작용

     - 내부 장비의 연결

     - 수평케이블의 직접 종단

     - 업무구역 아웃렛 배선

     - 멀티모드/싱글모드

  2.3.2 케이블 규격

n TIA/EIA FO-6.3
n IEC 86 B
n AS 3080

n TR-41.8.1(TIA/EIA-568A)
n ISO WG 3(ISO-11801)
n AS 3080

n Fiber Channel
n IEEE 802.3 802.5
n ATM FORUM

3. 광 함체(Fiber Distribution Frame, FDF)

 3.1 랙 장착용 광 함체(1U Rack Type)
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  3.1.1 특징

     - 19˝랙 장착용

     - 빠른 탈착이 가능한 전면부 패널형

     - 케이블 변형 경감

  3.2.2 물리적 특성

     - 1U 24Core를 구성

     - 전면부 :  19˝(483mm)

     - 후면부 :  445mm X 251mm X 44mm 

     - 원재료 : Steel, Enamel

4. 패치패널(Patch Pannel)

4.1 특징

     - IDC 형태의 접속

     - 구내통신 선로설비 기술표준 만족

     - 19˝ 표준Rack에 장착

     - ISO/IEC 11801 표준만족

     - ANSI/TIA/EIA 568 B 표준 만족

     - 모듈러 Type 및 110 Type

포트수 높이(Inch)

24 1U(1.75 Inch)

4.2 물리적 특성

     - 19˝ 표준Rack에 장착

     - ∅0.4mm~∅0.65mm(AWG22~26) Solid wire 

     - 모듈라 플러그 최소750회 삽입/이탈 가능

     - IDC  커넥터 블락 최소 200회 재연결가능

 4.3 기술적 특성

Electrical Performance Meets TIA/EIA-568-B.2-1 CAT.6 link Standard

Storage Temperature -40℃ ~ 70℃

Operating Temperature -10℃ ~ 60℃
Humidity Max 93%(Non-Condensing)

Plastic Components Polycarbonate, V-O Rated According to UL94

Contact Material 50㎛ Gold plated contacta over 100㎛ nickel

5. 110 와이어링 블락(110 Wiring Block)

 5.1 특징

     - MDF, 배선반, 주단자함, 동단자함, 세대단자함
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     - IDC 형태의 접속

     - 건물에 대한 구내통신 선로설비 기술표준 만족

     - ISO/IEC 11801 표준만족

     - ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 표준 만족

     - UL 인증 E81956

     - 연결고리를 이용한 50P 단위 추가 가능

 5.2 물리적 특성

     - ∅0.4mm~∅0.65mm(AWG22~26) Solid wire  및 Stranded wire 수용가능

     - IDC  커넥터 블락 최소 200회 연결가능

     - 하우징 : Polycarbonate, UL94V-0

     - 커넥팅 블락 단자 : Phosphorous bronze, 3.81㎛ 니켈도금

     - 크기 :  100P without leg 207.03mm X 87.44mmX39.0mm

               100P with leg 272.5mmX87.44mmX83.57mm

6. 점퍼 트라프(Jumper Trough)

 6.1 특징

     - 수평배선의 관리

     - 케이블의 관리

제품설명 길이 X 폭 X 높이 (mm)
Trough without leg 215.05 X 43.97 X 64

Trough with leg 272.5 X 43.97 X 111

 6.2 물리적 특성

     - 홀 크기 : ∅5.08±0.13

     - 원재료 : UL 94V-0 Flame rated molding compound

     - 색   상 : 아이보리

     - 홀크기 : ∅5.08±0.13

7. 케이블 관리 패널(Management Duct Panel)

 7.1 특징

     - 배선관리

     - 광 및 UTP케이블, 패치코드의 관리

     - 19″표준 랙에 장착

     - 단면/양면 가능
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패널높이 전면(높이 X 깊이) 후면(높이 X 깊이)

1.75″ 1.5″X2″ 1″X4″

양면1.75″ 1.5″X3″ 1″X4″
3.5″ 3″X3″ 2″X4″

1.75″ 1.5″X2″ -

단면1.75″ 1.5″X3″ -
3.5″ 3″X3″ -

 7.2 물리적 특성

     - 원재료 : Carbon steel and PVC

8. 모듈라 플러그(Modular Plug)

 8.1 특징

     - TIA/EIA 568B 만족

     - Enhanced 카테고리 5 성능을 능가

     - Data & Voice 용

 8.2 물리적 특성

     - 플러그 하우징 : Clear polycarbonate

     - 단자 : Phosphor bronze, 50㎛ 부분적 금도금, Gold flash, 100㎛ 니켈도금 

9. UTP패치코드(Patch Cord)

 9.1  Enhanced 카테고리6 패치코드(Patch Cord)

     TIA/EIA 568-B 성능을 만족하는 제품을 사용하여야 한다. 패치코드의 경우 케이블링 시스템 성  

     능의 중요한 요소이므로, 제조사에서 제작된 연선제품을 사용하는 것이 바람직 하다. 또한 반복  

     사용이 많이 사용하게 되므로 신뢰성이 검증된 제품을 사용하여야 한다. 

  9.1.1 특징

     - TIA/EIA 568-B 만족

     - 4페어 연선 UTP

     - 24AWG 심선

     - Plenum, Riser

     - 케이블 색깔과 일치하는 부트

  9.1.2 물리적 특성

     - 임피던스 : 100Ω±15%, 1MHz to 100MHz

     - 도체 : 24AWG  Stranded  Copper

     - 절연 : Flame retardant polyethylene

     - 피복 : PVC, 0.210dia

     - 부트 : Elastomer polyolefin

     - 플러그 하우징 : Clear polycarbonate

     - 단자 : Phosphor bronze, 50㎛ 부분적 금도금, gold flash, 100㎛ 니켈도금 
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 10. 광 점퍼코드(Optic Jumper Cord)

     주 배선반, Patch Panel, 중간 단자함, 세대 단자함의 jumpering으로 사용되며 다양한 형태의   

     광 커넥터로 구성된다, 사용되는 광케이블은 옥내용 광케이블 규격을 만족해야 하며, 국제표준  

     규격 TIA 607-7(FOCIS 7)를 만족하는 제품이어야 한다. 

 10.1 특징

     - 멀티모드(50/125㎛, 62.5/125㎛)

     - 싱글모드 

     - 형태 : Duplex zip Cord, GGP Fiber

     - 종류 : SC to SC, SC to LC, SC to MTRJ(1 ~ 30m)

     - 라이저(Riser)용

 10.2 사양

구    분
손실(dB) 반사(dB)

평균치 시그마 평균치 시그마

멀티모드

50㎛
850 -0.28 0.14 -27.2 1.77

1310 -0.21 0.13 -29.2 1.41

62.5㎛
850 -0.28 0.14 -27.2 1.77

1310 -0.21 0.13 -29.2 1.41

싱글모드 9㎛
1310 -0.28 0.14 -27.2 1.77

1550 -0.21 0.13 -29.2 1.41

11. 아웃렛 모듈

 11.1 Enhanced 카테고리5e 대각형 아웃렛 모듈

     TIA/EIA 568B2에 규정된 Enhanced 카테고리5e성능을 만족하여야 한다. JIS 규격을 따르는 플  

     레이트에 적용 가능하여야 하며, 먼지 등의 이물질의 유입을 방지하기 위한 셔터가 있는 제품이  

     어야 하며, 오피스텔 및 아파트 환경에서 가장 문제가 되는 부식 방지 및 성능 저하를 막기 위  

     하여 기판(PCB)이 내장되지 않은 Lead Frame 방식의 일체형 핀 타입이어야 한다. 또한 데이터  

     및 음성의 구분을 위한 다양한 색상의 지원이 가능하여야 한다.      

  11.1.1 특징

     - 단자 보호를 위한 셔터 설치 

     - 구내통신 선로설비 기술표준 만족

     - ISO/IEC 11801 , ANSI/TIA/EIA 568 B 표준 만족

     - 국내 주거용 페이스 플레이트에 장착 가능

     - KORAS CAT.5e 성능시험 인증

     - Lead Frame  방식의 일체형 핀 타입

     - 1.3㎛ 금도금 핀 사용
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     - Giga Jack(CAT.5e급)의 채널성능이 CAT.6급까지 지원이 가능

  11.1.2 기술적 특성

     - Lead-through resistance ＜ 20㏁

     - Insulation resistance   ＞10㏁

  11.1.3 RJ-45 Hardware 성능

Frequency 100㎒ 200㎒ 250㎒

Attenuation ＜0.2 Db ＜0.2 dB ＜0.3 dB

Return Loss 24 dB 18.5 dB 16 dB

Next pair to pair -49 dB -40 dB -36 dB

  11.1.4 Permanent Link Class E

Overall Margin
Attenuation Next Elfex Return Loss

25.4 dB 1 dB 13.4 dB 2.9 dB

Frequency 100㎒ 200㎒ 250㎒

Attenuation ＜0.2 dB ＜0.2 dB ＜0.3 dB

Return Loss 24 dB 18.5 dB 16 dB

Next pair to pair -58 dB -50 dB -47.5 dB

12. CAT. 6 아웃렛 모듈(Outlet Module)

TIA/EIA 568-B.2-1 CAT.6에 규정된 성능 요구사항을 만족하는 제품을 사용하여야 한다. 설치작업은 

모듈 공구를 사용하지 않고 완벽하게 시공할 수 있어야 하며 시공후 Cable이 이탈되지 않도록 holding 

하여야 한다.  JIS 규격을 따르는 플레이트에 적용 가능하여야 하며, 먼지 등의 이물질의 유입을 

방지하기 위한 셔터가 있는 제품이어야 하며, 오피스텔 및 아파트 환경에서 가장 문제가 되는 부식 

방지 및 성능 저하를 막기 위하여 기판(PCB)이 내장되지 않은 Lead Frame 방식의 일체형 핀 

타입이어야 한다. 또한 데이터 및 음성의 구분을 위한 다양한 색상의 지원이 가능하여야 한다.      

12.1 특징

     - Keystone Mounting 

     - 구내통신 선로설비 기술표준 만족

     - ISO 8877,

     - Top or Bottom cable insertion

     - KORAS Cat.5E 성능시험 인증

     - Lead Frame  방식의 일체형 핀 타입

     - 접속공구 없이 설치/보수 할 수 있는 One Click Moudle
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     - 1.3㎛ 금도금 핀 사용

12.2 물리적 특성

      - Lead-through resistance ＜ 20㏁

      - Insulation resistance   ＞10㏁

12.3 Hardware 성능

Frequency 100㎒ 200㎒ 250㎒
Attenuation ＜0.2 dB ＜0.2 dB ＜0.3 dB

Return Loss 24 dB 18.5 dB 16 dB

Next pair to pair -58 dB -50 dB -47.5 dB

13. 110 종단 공구(110 Termination Tool)

     110종단 공구는 110블락 및 110형 모듈라 잭의 종단 작업에 사용된다. 모듈 제조사의 공구를  

     사용하여 작업의 완벽성을 높이고 성능을 보장할 수 있도록 하여야 한다. 

 13.1 특징

     - IDC 방식의 커넥팅 블락 종단 작업

     - 와이어링 블락, 모듈라 잭 및 패치패널의 종단

     - 블레이드 교환 가능
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III. 장비 특기사항

1. BACKBONE

규   격 수량 비     고

－ 6 Slot 이상 제공 1 WS-C4506

－ Backplane 96Gbps 이상 제공

－ 스위칭 처리 성능은 72Mpps이상 제공

－ SDRAM: 512 MB on board, 64 MB Flash memory 제공

－ Power Supply 2개 이상 제공

－ Layer 2,3에서 Wireospeed ip Routing 지원 및CEF 기반 스

위칭 지원

－ Static, RIP, 라우팅 프로토콜 지원

－ 완벽한 HSRP(Hot Standby Router Protocol)로 레이어 3 이

중화를 제공

－ ASIC 기반 IP 라우팅을 기가비트 속도로 제공(OSPF(Open 

Shortest Path First), EIGRP(Enhanced IGRP), IS-IS 

(Intermediate System to Intermediate System) 및 

BGP(Border Gateway Protocol))

－ Broadcast, Multicast Suppression

－ 384개의 10/100 Port 및 Gigabit Port 지원

－ 소프트웨어 기반의 장애 방지(fault tolerance) 기능 지원

－ 1400 Watt AC 전원 지원 2 PWR-C45-1400AC

－ 다양한 전원 공급 Option 지원

－ 48 1000Base-X SFP port 제공 1 WS-X4448-GB-SFP

－ 24 10/100/1000BaseT(RJ45) port 제공 1 WS-X4424-GB-RJ45

- GE SFP, LC connector SX transceiver 16 GLC-SX-MM

  - 동등 이상 제품

2. WORKGROUP SWITCH HUB ( WS-C2960-24TC-L)
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규   격 수량 비     고

- 24port 10/100 RJ-45 with 2port 1000Base-T/SFP 업링크 

제공

- 16Gbps switching fabric 및 6.6Mpps forwarding rate 지원

- 64MB DRAM 및 32MB Flash 메모리 지원

- 최대8,000개의 MAC 주소 구성 가능

- IEEE 802.1s,IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 802.3ad, 802.3x 

등 지원

35 WS-C2960-24TC-L

- GE SFP, LC connector SX transceiver 54 GLC-SX-MM

3. IP-PBX 

유무선 네트워크망을 통한 멀디미디어 서비스를 제공하는 SERVER형 IP PBX로 완전

분산구조방식으로 다양한 어플리케이션을 제공하고 모듈 구조를 통한 다양한 설계가

가능하여야 한다.

항 목 사양

Call server Call server 600 (제어부/전원부 이중화)

회

선

용

량

SLOT수 10 SLOT

VoIP 국선 Max.400

디지털 국선 Max.400

아날로그 국선 Max.400

아날로그 DID Max.400

IP PHONE Max.600

디지털 키폰 Max.600

일반전화기 Max.600

국선+내선 Max.600

VMIM* Min 8ch & 9Hrs Stroage

MCIM** Voice Conference(32way), Add-on/Meet-me/Conference Group

크기
Rack(WxJxD) 400x278.6x260.2mm(9.18Kg), 9Slot

Module(WxHxD) 230x194.5x38.8mm(1.5Kg)

사용전

원

100-240V, 50~60Hz

48V @5.3A(250W)

*VMIM : Voice Mail Interface Module

*MCIM : Multi Conference Interface Module

*제어부/전원부 이중화지원



1.정보통신설비

Classification Protocols

Telecom Interface Analog DID, DO, E1(R2-MFC,DTMF), ISDN PRI

Codec Voice/Video G.711, G.723.1, G.729A/B, H.263

Signaling
IPv6 Ready, iPECS Protocol, H.323v4, SIP, RTP/RTCP, STUN, 

802.11b

Sedcurity & QoS

IEEE 802.3af(PoE) Compatible

QoS : 802.1p/Q, IP ToS, DiffServ-Pretagging

Security : IPSec, sRTP, TLS

IP Application HTTP, FTP, TFTP, DHCP, TAPI

- ALL IP 기반으로 다양한 Application 제공

- PnP/모듈화 구조를 통한 유연한 망 설계

- 완벽한 원격지 통신/관리 솔루션 제공

- 편리한 Management

- IP 기반의 완벽한 Single Infrastructure 제공

- 다양한 Phone 지원 (일반전화기, IP Phone, 디지털 전화기, Soft Phone 등)
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2. 주차관제 시스템

1. 일반시방

 1.1 적용 범위

     본 시방서는 ‘서울특별시 보건환경연구원 증축공사’ 주차관제 장치의 제작 및 설치공사에 대하

     여 적용한다.

 1.2 관계법규 및 인허가 사항

     제작 및 설치는 관계법규를 준수하여야 하며, 계약자는 공사시행에 필요한 관계기관간 협의 및  

     수속은 구매자를 대신하여 필하여야 하며 이에 수반하여 발생되는 소요 비용은 계약자의 부담으  

     로 하여야 한다.

 1.3 안전관리 및 재해방지

     계약자는 안전 관리에 만전을 기하며, 본 설치작업으로 인한 제반사고 및 재해에 대한 모든 민․  

     형사상 책임을 진다.

 1.4 착공계 및 제작도면 제출

     계약자는 계약 체결일로 부터 10일 이내에 착공계, 제작 및 설치공정표, 현장대리인계 등을 구  

     매자에게 제출하여야 한다.

 1.5 보안관리

     계약자는 설치작업 중 숙지한 각종 기밀사항을 대, 내외적으로 누설하여서는 안되며 누설로 인  

     한 피해는 계약자가 책임을 진다.

 1.6 현장관리

   가. 계약자는 작업 진행 중 현장의 안전, 보건, 노무관리 및 사용 자재관리에 철저를 기하여 기존  

       및 제3의 설비에 대하여 손상과 피해가 발생하지 않도록 하여야 하며 손상 및 피해발생시 원  

       상구는 물론 현물 변제 및 배상을 하여야 한다.

   나. 설치 완료 후 가설물의 철거와 원상복구는 물론 뒷정리를 철저히 해야 한다.

 1.7 현장대리인

   가. 계약자는 착공 시부터 완료시까지 현장 대리인을 두어야 한다.

   나. 현장 대리인은 경력 등 적합 여부를 사전에 승인 받아야 한다.

   다. 계약자는 구매자로부터 현장 대리인에 대하여 부적당하다는 통보를 받을시 즉시 현장 대리인  

       을 교체하여야 한다. 계약자 측 사정에 의하여 교체 시에도 사전에 승인을 받아야 한다.

 1.8 사용자재 및 성능

   가. 모든 자재 및 기기는 KS품을 사용하여야 하나, 없는 것은 국내의 공인기관이 인정 하는 우량  

       상품 또는 최고품을 사용하여야 한다.

   나. 계약자는 시스템의 설계 및 제작에 전반적인 책임이 있고 시스템이 정상적인 상태에서 고장,  
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     파손 및 변동이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

   다. 계약자는 본 규격서에 기재되어 있지 않은 사항이라 할지라도 제품성능 상필요한 사항은 설계  

       제작에 반영하여 완전한 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

   라. 계약자는 본 규격서의 문구 해석상 상이한 점이 있을 때에는 구매자의 해석에 따라야 하며 제  

       작상 불합리 하거나 제시한 규격서보다 우수한 대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여  

       구매자의 승인을 받아야 한다.

   마. 계약자는 구매자가 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본규격의 성능에 중대한 결함이 발  

       견되었을 경우 계약자의 책임 및 부담으로 즉시 교환 하여야 한다.

   바. 계약자가 공급할 기자재 또는 그 일부가 특허권에 관련되었을 경우 계약자는 구매자에게 그로  

       인한 어떠한 권리상의 문제가 발생할 때에는 그 책임은 계약자에게 있으며 구매자에게 손해나  

       불편을 주지 않아야한다.

 1.9 납품 및 설치기간

     납품 및 설치기간은 (시운전 포함) 계약일로부터 24개월로 한다.

 1.10 하자보증 기간은 검사일로부터 2년으로 하며, 하자보증기간 중 시스템의 중대한 결함이 발견  

      되었을 때에는 계약자의 책임 하에 즉시 조치한다.

 1.11 규격서 및 기타자료는 국문 또는 영문으로 표기하고 약어, 약자를 사용할 때 그에 대한 해설서  

      를 첨부해야 한다.

 1.12 사양변경

     사소한 사양변경은 계약금액에 관계없이 시행하여야 하며 제시한 규격에 상이한 부분에 대하여  

     는 변경된 부분의 기술적인 설명서 및 자료를 제출하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

 1.13 현장반입

   가. 계약자는 제작완료 후 감독관의 승인을 득한 후 제품을 현장반입 하여야 한다.

   나. 모든 제작품은 완전 조립된 포장상태로 현장 반입함을 원칙으로 한다.

 1.14 시공의 입회

   가. 시공 후 검사가 불가능한 것 또는 감독관이 지정하는 감독사항은  감독관의입회하에 시공 하  

       여야 한다.

   나. 지중매설 및 기타 배관공사는 사전협의와 검사를 받은 후 매설하며 작업전. 후 사진을 촬영하  

       여 제출하여야 한다.

 1.15 시험 및 검사

    계약자는 필요시 감독관 지시에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며 감독관이 불량이라고 인정  

    시는 즉시 교체하여 재검사를 받아야 한다.

 1.16 납품도서   

   가. 시공사진 각3부 및 기타 준공에 필요한 서류 일체

   나. 시험 및 검사 데이터 원본 1부 및 사본 2부
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   다. 각 기기별 취급 설명서 5부 (소프트웨어 관련 도서포함)

   라. 각 기기별 배선 연결도 5부

   마. 보증보험증권 1부

 1.17 인수인계 및 교육

     카드전용 무인정산시스템의 시험운영은 관리요원이 숙지할 수 있도록 사용자 교육을 제공하며,  

     준공 전까지 기기관리자에게 기기관리, 기술이전, 프로그램 운영방법 등에 관한 계획을 서면으  

     로 제출 한다.

 1.18 기타

   가. 외부에 설치되는 기기는 현장 여건에 따라 기기보호대가 설치되어야 한다.

   나. 외부로 노출되는 모든 기기는 낙뢰 등 사고에 대비한 장치가 되어 있어야 한다.(기기 설치장  

       소가 넓은 평지)

   다. 시험운전 기간 동안의 소모품은 계약자 부담으로 한다.

   라. 본 규격서에 명기되지 않은 사항은 K.S. 규격 또는 국제규격에 적합 하여야 하며 원칙적으로  

       기기설치 및 자재는 구매자와 협의 후 설치 사용한다.

 

 1.19 설치작업 중지 

     구매자는 계약자의 귀책사유 또는 제반지시, 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실한   

     경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며, 이 경우 계약자는 불이익에 대한 어떠한  

     이의나 배상을 요구할 수 없다.

 1.20 준 공 

     기기 설치 완료와 기능의 전 과정이 정상동작하는 상태에서 준공도서 제출 후 서면 승인을 득한  

     날을 준공일로 인정하며, 본 시스템과 관련된 모든 운영 프로그램의 사용권은 구매자에 귀속되  

     어 납품과 동시에 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없다.
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2. 특기시방

 2.1 차량검지기 

  2.1.1. 일반기능

     루프코일과 연동하여 차량을 감지하는 기기로서 차량의 방향 판별을 하기 위한 장치이다.

  2.1.2. 기기사양

   가. 감지 능력 : 통과 감지기 방식 

   나. 감지 방식 : 경자동차 이상

   다. 분해 능력 : 루프코일 폭 이상의 차량간 거리

   라. 감지 속도 : 1 km/h - 100 km/h

   마. 감도 조정 : 고감도에서 저감도 까지

   바. 동조 방식 : 자동 동조 방식

   사. 타이머 기능 : 0 ~ 30초 이내에서 임의 조정

   아. 출력 신호 : 무 전압 릴레이 접점 출력 2개

   자. 경광접점 : AC 220V 단상 출력 2개

   카. 루프코일 입력 : 2개

  2.1.3. 기기특성 

   가. 양방통행시 차량의 방향판별을 하고자 할 때 주로 사용된다.

   나. 중앙감시반에 차량 입출차 정보를 제공한다.

   다. 각종 장비에 차량감지 신호를 제공한다.

 2.2. LOOP COIL

 

  2.2.1. 일반기능

     차량감지기로 부터 일정한 고주파 신호를 받아 코일 주변에 자기를 형성시켜 차량통과로 인한   

     임피던스의 변화를 감지기로 전송하는 기능이 있다.

  2.2.2. 기기사양

   가. 재  질 : 클로르 프랜시스 캡타이어 케이블을 사용하여 케이블 내에서 3∼4TURN되며 코일부  

                와 리드부간에 연결은 방수 및 외부와 완전연결 될 수 있도록 마감  처리한다.

   나. 수  명 : 반영구적이며, 국제 규격품이상의 제품을 사용한다.

   다. 매설법 : 시공자는 정확한 매설위치를 선정하여 사방 1,000mm 이내에 철근 및 금속체가 지  

                나지 않도록 하며, 슬라브 철근과의 이격거리는 80mm 이상으로 하며 리드부의 길  

                이는 6∼20m로 하고 노면과의 간격은 30∼ 50mm 정도를 유지한다.

   라. 주파수 범위 : 30kHz ∼ 120kHz

 2.3 장내경보등 

  2.3.1. 일반기능
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     주차장 각층 램프 초입에서 차량의 입출차를 알려주어 사고를 미연에 방지하는 기기이다.

  2.3.2. 기기사양

   가. 외함구조 : 천정형 또는 벽부형 

   나. 외함재질 : 철판 두께 1.2mm 이상

   다. 색    상 : 아이보리(소부 도장, 3회 마감) 

   라. 사용전원 : AC 220V/60Hz 

   마. 구    성 : 후리커 기어등, 경보음 제어기 

   바. 회전 경보등 : 경보음과 동시에 동작된다. 

  2.3.3. 기기특성 

   가. 주차장내에서 차량이 이동할 때 매설된 루프코일을 차량 검지기가 동작되어 주변에 있는 차   

       량 및 사람이 주의하도록 강력 부저음과 회전 경보등을 동작시켜 미연에 사고를 예방하는     

       설비이다. 

   나. 차량 검지기에 의해 자동으로 작동된다. 

   다. 경보음은 단속음 부저를 사용한다

 2.4 출차 주의등

  2.4.1. 일반기능

     주차장 출구에 설치하며 차량검지기에 의해 자동으로 차량출차시 주의를 환기시킬 수 있는 강   

     력 부저음과 회전경보등이 동작된다.

  2.4.2. 기본 사양

   가. 외함구조 : 자립 방수형 (Pole Type) 

   나. 재 질 : 두께 1.2mm 이상의 스테인리스 스틸

   다. 사용전원 : AC 220V, 60Hz 

   라. 구 성 : 후리커 기어등, 경보음 제어기, 문자 표시부 

   마. 문자표시부 : 아크릴에 실크 인쇄(출차주의×3면) 

   바. 경 보 음 : 강력 부저 단속음 

  2.4.3. 기기특성 

   가. 주차장 출구에서 차량이 출차할 때 매설된 루프코일에 의해 차량 검지기가 동작되어 주변에   

       있는 차량 및 사람이 주의하도록 강력 부저음과 회전 경보등을 동작시켜 주의를 환기시켜     

       미연에 사고를 예방한다. 

   나. 차량 검지기에 의해 자동으로 작동된다. 

   다. 경보음은 단속음 부저를 사용한다. 

   라. "출차주의"라는 문자표시부가 있다.

 2.5 차량유도등 (단면, 양면/32W)

  2.5.1. 일반기능
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     주차장내의 교차로에 설치하여 운전자에게 동선 및 출구방향을 안내하여 원활한 입출차를 유도  

     하는 기기이다. 

  2.5.2. 기기사양

   가. 외함구조 : 천정형

   나. 외함재질 : 철판 두께 1.2mm 이상

   다. 색    상 : 아이보리(소부 도장, 3회 마감)

   라. 사용전원 : AC 220V 60Hz

   마. 문자표시 : 백색 아크릴 바탕에 청색 시트지(형광램프 내장)

   바. 크    기 : 750mm (32W 전자식 형광등)

  2.5.3. 기기특징

   가. 형광램프를 내장하여 멀리서도 잘 보이는 구조로 되어 있다.

   나. 차량동선과 동일하게 설치하여 운전자가 동선을 지키도록 한다.

   다. 주차/출구방향을 안내하여 운전자가 쉽게 출차 할 수 있도록 한다.
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