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1.A/V설비  전 송 설비

1. A/V설비  전 송 설비

1 총    칙

 1.1 목   적

      시 서는 서울특 시 건환경연 원 축공사 송설비 전 에 하여 일 적인 공통사항으  

     로서 시공상 켜야 할 술적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

 1.2 적용 위  격

   가. 특 사항  도면에 명 되  않은 사항은 모두  시 서에 의한다.

   나.  시 서는 공사전 에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사의 경우에는 해당 조항만을 적용  

     한다.

   다.  공사는 다음의 령에 위 됨이 없이 시공하여야 한다.

     1) 전 통신 공사업   부속 령

     2) 전 통신   부속 령

     3) 전 통신설비 술 에 한 칙

     4) 전 설비 술 에 한 칙

     5) 내선 정

     6) 한 공업 격

     7) 전 용품 안전 리

     8) EMI 정

   라. 상  항에서 언 되  않은 사항  시 서에 명 되어 있 않은 사항에 대하여는 설치시 공사  

     감독원과 협의후 시공하여야 한다.

 1.3 설계도서 제출  승인

   가. 제작자는 제작사양서, 도면, 각종 술 자료들을 승인 신청용으로 제출하여야 하며 시 서에  

       표시되  않은 사항이라도  설비의 능상 필요한 일체 부품을 포함하여야 한다.

   나. 계약자는 계약후 1개월 이내에 제작시 서  도면과 제작공정도를 작성 제출하여 감독  승  

       인을 득한 후 제작하여야 한다.

   다. 제출도서

     1) 시스템 계통도

     2) 시스템 실장도

     3) 제작품 상세도

     4) 시 서

     5) 납품과 동시에 최종제작도 3부를 작성 제출하여야 한다.

   라. 설계도서 제출  승인 간은 납 에 포함되며 설계도서의 제출  승인으로 인하여 납 를   

       연장할 수 없으며 체시에는 계약조건에 따라 계약자가 모든 책임을 다.

 1.4 공사 현장 대리인

   가. 계약자는 시설공사 현장에 련 정에서 정한 자격을 소 한 자로서 시행부서에서 인정하는  

       일정 경력  능력이 있는 자를 공사 현장 대리인으로 선정하여 투입하여야 한다.

   나. 공사 현장 대리인은 아래와 같은 서류를 감독 에게 제출한 후 시설공사를 시공하여야 한다.
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     1) 정 통신 술자 경력수첩 사

     2) 재  명서

     3) 현장 대리인계 

   다. 계약자는 감독 의 요청이 있을시에 공사현장 대리인을 체할 수 있다.

 1.5 자재 입  검사

   가. 계약자는 자재를 현장에 입하 전에 자재내역서를 주자에게 제출하여 승인을 아야 한   

       다.

   나. 공사에 사용되는 모든자재는 주자의 검사를 아야 한다.

 1.6 작 업 시 간

     계약자가 공사내용상 불가피하게 야간작업을 하고자 할 때에는 미리 주자의 승인을 아야    

     한다.

1.7 시설물의 훼손

     공사  시설물을 파  또는 손상시켰을 시는 시 현장감독원의 시에 따라  또는 재시공  

     하여야 한다.

1.8 설 계  경

   가. 계 의 개정으로 인한 공사내용 경에 따른 설계 경

   나. 통신 련공사의 계획 경에 따른 설계 경

   다. 공종 , 계통 로 표시의 오류나 누락으로 당연  르게 고쳐야 할 내용

   라. 타 시설내용의 경에 따른 설계 경

 1.9 운 , 설치  시운전

   가. 모든 제작품은 단위 로 완전조립 상태에서 운 하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전  

       조립된 상태로 납품이 불가능할 때에는 분해하여 납품후 계약자 책임하에 재조립하여야 한다.

   나. 모든 제품은 감독 이 정하는 장소에 납품하여야 한다. 단, 건축 공 에 따라 분납할 수 있  

       으나 사전에 감독 의 승인을 아야 한다.

   다. 계약자는 설치공사 완료 후 감독 의 입회하에 시운전을 실시하여야 한다.라. 제품을 성하  

       는 각 는 외부조건에 대하여 충분  견디고 전 적으로 매우 안전하여야 하며 점검    

       수에 편리한 치를 하여야 한다.

 1.10 시험  검사

   가.검 사

     제작품은 감독 의 요청시 간검사를 아야 하며 제작 완료 후 감독 의 제품검사를 아 합  

     격 후 납품하여야 한다.

   나. 시 험

     계약자는 납품한 하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템에 대하여 아래 항목에 대한 자체시  

     험을 필하여야 한다.
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항   목 시  험    

입 력 부
① 유선 MICROPHONE 성능  동작시험 

② CASSETTE DECK 성능  동작시험

프로세서부

① 유선 MICROPHONE 신호  LINE 신호 

   입력상태 시험

② DIGITAL MATRIX MIXER의 16입력/8출력

   의 MATRIX 능 동작 시험 

③ 오디오 신호 분  능 동작 시험

앰프부 ① POWER AMP 성능  동작 시험 

스피커부 ① SPEAKER 출력 성능  동작 시험

항   목 시  험    

입 력 부
① 유선 MICROPHONE 성능  동작시험 

② CASSETTE DECK 성능  동작시험

프로세서부

① 유선 MICROPHONE 신호  LINE 신호 

   입력상태 시험

② DIGITAL MATRIX MIXER의 16입력/8출력

   의 MATRIX 능 동작 시험 

③ 오디오 신호 분  능 동작 시험

앰프부 ① POWER AMP 성능  동작 시험 

스피커부 ① SPEAKER 출력 성능  동작 시험

     1) 상2층 세미나실 식의약품부/축산물부 송장치

     2) 상3층 육실 / 상4층 세미나실 송장치
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항   목 시  험    

입 력 부

① MICROPHONE, CASSETTE DECK, C D P,

   DIGITAL TUNER, SIGNAL CONTROLLER, 

   REMOTE AMP등 성능  동작시험

제어부

① 전체/ 룹 /회로  선택 송 능 동작 

   시험

② 화재등의 비상사태 생시 대피에 한 무

   인 송 능 동작 시험

③ 우선순위 송 능 동작 시험

   ( EM->일 송(BGM) ) 

앰프부 ① POWER AMP 성능  동작 시험 

BATTERY부 ① AC 전원 상실시에 DC24V 전원 동작 시험

스피커부 ① SPEAKER 출력 성능  동작 시험

     3) 전  송장치

   다. 제 시험, 검사  시운전시 부적합하거나 결함이 생하였을 때에는 계약자 부담으로 시   

     시정 조치하여야 하며 재시험  검사를 아야 한다.

 1.11 품  조 건

     하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템은 조달청 우수제품으로 생산하고 최고의 품 을 유  

     하여야 한다.

1.12 계 약 요 건

     계약은 가계약  시행령 제26조 1항 6호 ‘ 목’의 정에 의거 조달청 우수제품으로 제작 납  

     품 하여야하며, 내 송장치는 하나의 시스템으로 동되어 설치제품간의 호환성, 하자 수에  

     한 문제로 책임소재 분이 곤란 하므로 송장치 전체를 단일 업체로 계약하여야 한다.

1.13 공사 공 련서류

   가. 공 설계도면 : A3 1부, CD 1장

   나. 공 내역서 : 1부

1.14 시설 리자  운영자 육

     계약자는 시설공사의 리  운영을 위한 육을 공 후 충분하게 육을 실시한다.

1.15 하 자  

     계약자는  시스템에 대해 공일로 부터 2년간 하자 한다.

2 일  시 서
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 2.1 적 용  위

     이 장은 일 사항  자재에 재된 송장치공사에 적용된다.

 2.2  설치 공사

   가.  운   설치시 불필요하게 함체를 분리 또는 해체하  말아야 한다.

   나. 의 설치위치는 조정실 공간활용이나 전원을 수용하  용이한 위치에 설치하여야 한다.

   다. 조작 RACK은 감시  조정이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

   라.  설치시 연결단자의 위치  정격을 확인하여야 한다.

   마. 공사시 부주의로 인한 습 나 오물이 침투되  않도록 하여야 한다.

   . 의 설치조립에 있어서는 해당 설계서  취 설명서등에 있는 의 내용을 충분  숙   

       하고 감독자의 시에 의하여 시공하여야 한다.

   사. 를 설치하 전에 이나 운 의 먼 , 이물등을 끗이 청소한 후 설치하여야 한다.

   아. 를 설치할때는 건축물 또는 에 충격을주  않도록 충분  주의하여야 한다.

   자. 의 동작시험등은 감독자의 입회하에 시행하여야 한다.

   차.  설치시 주위환경  여건등의 시설물을 최대로 활용하여 전체적으로 미 을 해치  않도  

       록 하여야 한다.

   카.  장착시 존설비에 장애나 손상을 주  않도록 사전에 주도 면  파악하여 시설하여야  

       한다.

   타. 공사 행  불명확한 사항과 명시되  않은 사항은 감독 부서와 협의하여 처리한다.

   파. 운   하자작업

       자재 운  취 시 충분  주의하여 과격한 충격이나 무리한 적재등에 의한 자재의 손상이   

       생치 않도록 하여야 한다. 

     1) 운 전에는 운  통로의 상태를 충분  조사하여 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다.

     2) 이가  물건이나 외형이 큰 물건을 운 할 때는 주위의 시설물에 충분  주의하여야 한   

        다.

     3) 충격에 약한 자재는 포장을 적절  하여 파손되  않게 주의한다.

     4) 둥근 형상의 자재나 안전이 나쁜 조의 자재는 필  침대를 설치하여 운 하여야 한다.

   하.   자재의 

     1)   자재를 옥내에서 하는 경우라도 닥에 습 가 많거나 침수의 우려가 있을 경우  

        에 대비하여 닥에 침목을 설치 후 하여야 한다.

     2)   등은 유독가스나 동 등이 심한 장소는 피하도록 한다.

     3) 포장 BOX는 옆으로 뉘어 쌓아서는 절대 안된다.

     4) 모든 자재는 과 한 하 을  않도록 하며 자재를 높게 쌓아서는 안된다.
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  호 품   명    격 수  량 비  고

1  DVD & VCR 콤 1

2  DOME COLOR CAMERA 0.0004Lux 1

3  NETWORK VIDEO SERVER 1CH 1

4  MULTI JACK PLATE MADE 1

5  RGB EXTENDER CORD MADE 1

6  AUDIO EXTENDER CORD MADE 1

7  LCD PROJECTOR 3500ANSI 1

8  LCD PROJECTOR BRACKET MADE 1

  호 품   명    격 수  량 비  고

 하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템

1  MAIN FRAME MF-12 1 우수제품

2  QUAD MIXER QM-4 1 우수제품

3  WIRELESS RECEIVER WR-2 1 우수제품

4  DIGITAL MATRIX MIXER DX-8 1 우수제품

5  2CH HYBRID POWER AMP HP-1302 1 우수제품

6  DIGITAL REMOTE CONTROLLER KDX-8R 1 우수제품

7  WIRELESS HAND MIC WMH-1X 1 우수제품

8  WIRELESS TIE MIC WMT-1X 1 우수제품

9  DIGITAL POWER SUPPLY KPD-8D 1 우수제품

10  RACK H=1800 1 우수제품

11  MICROPHONE 다이나믹 1 우수제품

12  MIC STAND DESK ONE TYPE 1 우수제품

13  MIC EXTENDER CORD L-10m 1 우수제품

14  MIC JACK BOX 2CH 1 우수제품

15  CASSETTE DECK DOUBLE DECK 1 우수제품

16  WALL SPEAKER 100W/8ohm 2 우수제품

17  SPEAKER JACK PANEL 1CH 2 우수제품

18  WALL SPEAKER BRACKET 적정하  7Kg이하 2 우수제품

19  EM EXCHANGER UNIT 7CH 1 우수제품

3. 자재 내역서

 3.1 상2층 세미나실 식의약품부 / 축산물부 음향 송장치

 3.2 상2층 세미나실 식의약품부 / 축산물부 영상  타 송장치
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  호 품   명    격 수  량 비  고

9  전동 SCREEN 2400x1800 1

8  전동 CONTROL UNIT & PANEL 1CH 1

9  전동 CONTROL 리모콘 1CH 1

10  DVD & VCR MOUNT 3RU 1

11  CASSETTE DECK MOUNT 4RU 1

12  BLANK PANEL 1RU 10

  호 품   명    격 수  량 비  고

1  DVD & VCR 콤 1

  호 품   명    격 수  량 비  고

 하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템 

1  MAIN FRAME MF-12 1 우수제품

2  QUAD MIXER QM-4 1 우수제품

3  WIRELESS RECEIVER WR-2 1 우수제품

4  DIGITAL MATRIX MIXER DX-8 1 우수제품

5  2CH HYBRID POWER AMP HP-1302 1 우수제품

6  DIGITAL REMOTE CONTROLLER KDX-8R 1 우수제품

7  WIRELESS HAND MIC WMH-1X 1 우수제품

8  WIRELESS TIE MIC WMT-1X 1 우수제품

9  DIGITAL POWER SUPPLY KPD-8D 1 우수제품

10  RACK H=1800 1 우수제품

11  MICROPHONE 다이나믹 1 우수제품

12  MIC STAND DESK ONE TYPE 1 우수제품

13  MIC EXTENDER CORD L-10m 1 우수제품

14  MIC JACK BOX 2CH 1 우수제품

15  CASSETTE DECK DOUBLE DECK 1 우수제품

16  WALL SPEAKER 100W/8ohm 2 우수제품

17  SPEAKER JACK PANEL 1CH 2 우수제품

18  WALL SPEAKER BRACKET 적정하  7Kg이하 2 우수제품

19  EM EXCHANGER UNIT 7CH 1 우수제품

 3.3 상3층 육실 음향 송장치

 3.4 상3층 육실 영상  타 송장치
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  호 품   명    격 수  량 비  고

2  DOME COLOR CAMERA 0.0004Lux 1

3  NETWORK VIDEO SERVER 1CH 1

4  MULTI JACK PLATE MADE 1

5  RGB EXTENDER CORD MADE 1

6  AUDIO EXTENDER CORD MADE 1

7  LCD PROJECTOR 3500ANSI 1

8  LCD PROJECTOR BRACKET MADE 1

9  전동 SCREEN 2400x1800 1

8  전동 CONTROL UNIT & PANEL 1CH 1

9  전동 CONTROL 리모콘 1CH 1

10  DVD & VCR MOUNT 3RU 1

11  CASSETTE DECK MOUNT 4RU 1

12  BLANK PANEL 1RU 10

  호 품   명    격 수  량 비  고

 하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템 

1  MAIN FRAME MF-12 1 우수제품

2  QUAD MIXER QM-4 1 우수제품

3  WIRELESS RECEIVER WR-2 1 우수제품

4  DIGITAL MATRIX MIXER DX-8 1 우수제품

5  2CH HYBRID POWER AMP HP-1302 1 우수제품

6  DIGITAL REMOTE CONTROLLER KDX-8R 1 우수제품

7  WIRELESS HAND MIC WMH-1X 1 우수제품

8  WIRELESS TIE MIC WMT-1X 1 우수제품

9  DIGITAL POWER SUPPLY KPD-8D 1 우수제품

10  RACK H=1800 1 우수제품

11  MICROPHONE 다이나믹 1 우수제품

12  MIC STAND DESK ONE TYPE 1 우수제품

13  MIC EXTENDER CORD L-10m 1 우수제품

14  MIC JACK BOX 2CH 1 우수제품

15  CASSETTE DECK DOUBLE DECK 1 우수제품

16  WALL SPEAKER 100W/8ohm 2 우수제품

3.5 상4층 세미나실 음향 송장치
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  호 품   명    격 수  량 비  고

1  DVD & VCR 콤 1

2  DOME COLOR CAMERA 0.0004Lux 1

3  NETWORK VIDEO SERVER 1CH 1

4  MULTI JACK PLATE MADE 1

5  RGB EXTENDER CORD MADE 1

6  AUDIO EXTENDER CORD MADE 1

7  LCD PROJECTOR 3500ANSI 1

8  LCD PROJECTOR BRACKET MADE 1

9  전동 SCREEN 2400x1800 1

8  전동 CONTROL UNIT & PANEL 1CH 1

9  전동 CONTROL 리모콘 1CH 1

10  DVD & VCR MOUNT 3RU 1

11  CASSETTE DECK MOUNT 4RU 1

12  BLANK PANEL 1RU 10

  호 품   명    격 수  량 비  고

17  SPEAKER JACK PANEL 1CH 2 우수제품

18  WALL SPEAKER BRACKET 적정하  7Kg이하 2 우수제품

19  EM EXCHANGER UNIT 7CH 1 우수제품

  호 품   명    격 수  량 비  고

 하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템

1  MAIN FRAME MF-12 1 우수제품

2  SIGNAL GENERATOR SG-1 1 우수제품

3  4CH HYBRID POWER AMP HP-304 1 우수제품

4  DUAL DISTRIBUTOR DD-2 1 우수제품

5  SIGNAL CONTROLLER KSC-1 1 우수제품

6  EMERGENCY PANEL KEP-1 1 우수제품

7  POWER AMP 360W 2 우수제품

8  POWER AMP 240W 1 우수제품

9  POWER AMP 120W 1 우수제품

3.6 상4층 세미나실 영상  타 송장치

 3.7 전  송장치
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  호 품   명    격 수  량 비  고

1  PRE AMP 9CH 입력 1

2  PROGRAM EXCHANGER 4CH 1

3  MONITOR SPEAKER 30W/8ohm 2

4  BLANK PANEL 1RU 24

  호 품   명    격 수  량 비  고

9  MONITOR PANEL 8CH 1 우수제품

10  ZONE CONTROLLER KZC-20 2 우수제품

11  TERMINAL BOARD KTB-20 2 우수제품

12  AUTO BLOWER 2600RPM 2 우수제품

13  DIGITAL POWER SUPPLY KPD-8D 2 우수제품

14  BATTERY CHARGER 충전전압 27.3V 1 우수제품

15  RACK H=2000 2 우수제품

16  MICROPHONE 다이나믹 1 우수제품

17  MIC STAND DESK ONE TYPE 1 우수제품

18  MIC EXTENDER CORD L-10m 1 우수제품

19  DIGITAL TUNER AM/FM 1 우수제품

20  CASSETTE DECK 4트랙 2채널 모노 1 우수제품

21  C D P SINGLE BIT 식 1 우수제품

22  BATTERY 12V 100AH 2 우수제품

23  BATTERY CASE STEEL 1.2T 1 우수제품

3.8 전  타 송장치
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4. 특  시 서

 4.1 상2층 세미나실 식의약품부 / 축산물부 송장치

     1) MAIN FRAME에 QUAD MIXER, WIRELESS RECEIVER(2CH), DIGITAL MAT

       -RIX MIXER, 2CH HYBRID POWER AMP등이 장착되는 최첨단 통합 리 시스템인 하이브리  

        드 앰프 내장형 회의용 음향시스템으로 성한다.

      ① MAIN FRAME

       - MAIN FRAME은 신뢰성과 견고성을 갖춘 POWER SUPPLY를 내장하고 있으며, 각 모듈 간  

         섭을 이  위하여 조적으로 분리 

       - POWER SUPPLY는 특성이 뛰어난 TOROIDAL TRANSFORMER를 사용 하였으며 RFI/EMI   

         라인 노이  필터를 장착 

       - 각 모듈은 체로부터 전원을 공 으며 자체 정류 능 내장

      ② QUAD MIXER

       - AUX LINE 입력을 가  4CH MIC/LINE 동 MIXER

       - 입력신호에 대한 REMOTE(ON/OFF) 가능

       - AUX 입력단 입력채널 확장용으로 사용

       - 서로 다른 타입의 MIC와 언자들의 서로 다른 AUDIO 입력레 을 상하 위한 최적의 모  

         듈

      ③ WIRELESS RECEIVER

       - 700MHz 대역 주파수 사용

       - 1 MODULE에 2CH 수용 

      ④ DIGITAL MATRIX MIXER

       - 16CH 입력 / 8CH 출력

       - 다입력 / 다출력의 매트릭스 능

       - 자체 마이크로 프로세서를 내장하여 외부장치에 의한 입출력 레   크로스포인트 제어

      ⑤ 2CH HYBRID POWER AMP

       - 일정레  이하의 음향이 입력되면 노이  특성이 좋은 AB  앰프(아날로 )회로가 동되  

         고 일정레  이상에서는 D  앰프(디 털)회로가 자동으로 동

       - 위의 두 식 절체시 생할 수 있는 음의 끊 을 없애  위하여 레 을 심으로 일정  

         레 폭을 CROSSOVER 대역으로 설정하여 회로를 동

       - 폭효과를 대화하고 열을 최소화 한 음향신호 폭

     2) 사용되는 마이크는 유선마이크 1개와 무선마이크 2개로 성한다.

     3) CASSETTE DECK등에서 각종 음향 SOURCE를 제공하며 CASSETTE DECK AUDIO TAPE에  

        수록된 음을 재생하거나 행사내용을 녹음하여 재사용  록 할 수 있도록 성한다.

     5) DIGTAL REMOTE CONTROLLER는 MAIN FRAME의 VOLUME등을 원격제어 할 수 있도록   

        성한다.

     6) 스테레오 식으로써 이퀄라이져를 이용 양호한 음 을 재현하고 등한 음압분포를 갖도록  

        면에 WALL SPEAKER(x2)를 설치하여 장소에 계없이 고른 음압분포를 얻을 수 있도록   

        성한다.

     7) DOME COLOR CAMERA는 세미나실 식의약품부/축산물부에서 모니터가 가능하도록 성한  

        다.

     8) DVD & VCR의 다채로운 영상정 를 대형스크린에 투사하여 영상 프로 램

        을 효과적으로 전달할 수 있어야 한다.
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     9) LCD PROJECTOR는 합 영상신호와 컴퓨터 신호를 입력 을 수 있으며 3500 ANSI        

        LUMENS이상의 초고 도 의 선명한 영상을 재현할 수 있어야하며, 서울특 시 건환경  

        연 원의 유분 PC를 사용하여 래픽, 데이터 등을 LCD PROJECTOR에서 재현 할 수 있  

        도록 성하여야 한다.

    10) LCD PROJECTOR의 빔 투사 식은 전면투사 식으로 성하며 정확한 투사거리를 확 하  

        여 2.4x1.8m의 전동 SCREEN을 설치함으로써 다수의 인원에게 선명한 영상을 전달 할 수   

        있어야 한다.

    11) 전동 SCREEN은 동작 시 동  소음이 없어야 하며 온도와 습도의 화에 따라 신축하   

        않고 스크린 표면에 투사되는 선을 수하여 난 사를 하여야 한다.

    12) 전동 SCREEN을 전동 CONTROL 리모콘  음향실에 실장된 전동 CON

       -TROL UNIT & PANEL로 이원화하여 조작할 수 있어야 한다.

 4.2 상3층 육실 송장치

    1) MAIN FRAME에 QUAD MIXER, WIRELESS RECEIVER(2CH), DIGITAL MAT

       - RIX MIXER, 2CH HYBRID POWER AMP등이 장착되는 최첨단 통합 리 시스템인 하이브리  

        드앰프 내장형 회의용 음향시스템으로 성한다.

      ① MAIN FRAME

       - MAIN FRAME은 신뢰성과 견고성을 갖춘 POWER SUPPLY를 내장하고 있으며, 각 모듈 간  

         섭을 이  위하여 조적으로 분리 

       - POWER SUPPLY는 특성이 뛰어난 TOROIDAL TRANSFORMER를 사용 하였으며 RFI/EMI   

         라인 노이  필터를 장착 

       - 각 모듈은 체로부터 전원을 공 으며 자체 정류 능 내장

      ② QUAD MIXER

       - AUX LINE 입력을 가  4CH MIC/LINE 동 MIXER

       - 입력신호에 대한 REMOTE(ON/OFF) 가능

       - AUX 입력단 입력채널 확장용으로 사용

       - 서로 다른 타입의 MIC와 언자들의 서로 다른 AUDIO 입력레 을 상하 위한 최적의 모  

         듈

      ③ WIRELESS RECEIVER

       - 700MHz 대역 주파수 사용

       - 1 MODULE에 2CH 수용 

      ④ DIGITAL MATRIX MIXER

       - 16CH 입력 / 8CH 출력

       - 다입력 / 다출력의 매트릭스 능

       - 자체 마이크로 프로세서를 내장하여 외부장치에 의한 입출력 레   크로스포인트 제어

      ⑤ 2CH HYBRID POWER AMP

       - 일정레  이하의 음향이 입력되면 노이  특성이 좋은 AB  앰프(아날로 )회로가 동되  

         고 일정레  이상에서는 D  앰프(디 털)회로가 자동으로 동

       - 위의 두 식 절체시 생할 수 있는 음의 끊 을 없애  위하여 레 을 심으로 일정  

         레 폭을 CROSSOVER 대역으로 설정하여 회로를 동

       - 폭효과를 대화하고 열을 최소화 한 음향신호 폭  사용되는 마이크는 유선마이크  

          1개와 무선마이크 2개로 성한다.

     3) CASSETTE DECK등에서 각종 음향 SOURCE를 제공하며 CASSETTE DECK는 AUDIO TAPE  
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      에 수록된 음을 재생하거나 행사내용을 녹음하여 재사용  록 할 수 있도록 성한다.

     5) DIGTAL REMOTE CONTROLLER는 MAIN FRAME의 VOLUME등을 원격제어 

        할 수 있도록 성한다.

     6) 스테레오 식으로써 이퀄라이져를 이용 양호한 음 을 재현하고 등한 음압분포를 갖도록  

        면에 WALL SPEAKER(x2)를 설치하여 장소에 계없이 고른 음압분포를 얻을 수 있도록   

        성한다.

     7) DOME COLOR CAMERA는 육실에서 모니터가 가능하도록 성한다.

     8) DVD & VCR의 다채로운 영상정 를 대형스크린에 투사하여 영상 프로 램을 효과적으로 전  

        달할 수 있어야 한다.

     9) LCD PROJECTOR는 합 영상신호와 컴퓨터 신호를 입력 을 수 있으며 3500 ANSI        

        LUMENS이상의 초고 도 의 선명한 영상을 재현할 수 있어야하며, 서울특 시 건환경  

        연 원의 유분 PC를 사용하여 래픽, 데이터 등을 LCD PROJECTOR에서 재현 할 수 있  

        도록 성하여야 한다.

    10) LCD PROJECTOR의 빔 투사 식은 전면투사 식으로 성하며 정확한 투사거리를 확 하  

        여 2.4x1.8m의 전동 SCREEN을 설치함으로써 다수의 인원에게 선명한 영상을 전달 할 수   

        있어야 한다.

    11) 전동 SCREEN은 동작 시 동  소음이 없어야 하며 온도와 습도의 화에 따라 신축하   

        않고 스크린 표면에 투사되는 선을 수하여 난 사를 하여야 한다.

    12) 전동 SCREEN을 전동 CONTROL 리모콘  음향실에 실장된 전동 CON-TROL UNIT &      

        PANEL로 이원화하여 조작할 수 있어야 한다.

 4.3 상4층 세미나실 송장치

     1) MAIN FRAME에 QUAD MIXER, WIRELESS RECEIVER(2CH), DIGITAL MAT

       - RIX MIXER, 2CH HYBRID POWER AMP등이 장착되는 최첨단 통합 리 시스템인 하이브리  

        드 앰프 내장형 회의용 음향시스템으로 성한다.

      ① MAIN FRAME

       - MAIN FRAME은 신뢰성과 견고성을 갖춘 POWER SUPPLY를 내장하고 있으며, 각 모듈 간  

        섭을 이  위하여 조적으로 분리 

       - POWER SUPPLY는 특성이 뛰어난 TOROIDAL TRANSFORMER를 사용하였으며 RFI/EMI 라  

        인 노이  필터를 장착 

       - 각 모듈은 체로부터 전원을 공 으며 자체 정류 능 내장

      ② QUAD MIXER

       - AUX LINE 입력을 가  4CH MIC/LINE 동 MIXER

       - 입력신호에 대한 REMOTE(ON/OFF) 가능

       - AUX 입력단 입력채널 확장용으로 사용

       - 서로 다른 타입의 MIC와 언자들의 서로 다른 AUDIO 입력레 을 상하 위한 최적의 모  

        듈

      ③ WIRELESS RECEIVER

       - 700MHz 대역 주파수 사용

       - 1 MODULE에 2CH 수용 

      ④ DIGITAL MATRIX MIXER

       - 16CH 입력 / 8CH 출력

       - 다입력 / 다출력의 매트릭스 능
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       - 자체 마이크로 프로세서를 내장하여 외부장치에 의한 입출력 레   크로스포인트 제어

      ⑤ 2CH HYBRID POWER AMP

       - 일정레  이하의 음향이 입력되면 노이  특성이 좋은 AB  앰프(아날로 )회로가 동되  

       고 일정레  이상에서는 D  앰프(디 털)회로가 자동으로 동

       - 위의 두 식 절체시 생할 수 있는 음의 끊 을 없애  위하여 레 을 심으로 일정  

        레 폭을 CROSSOVER 대역으로 설정하여 회로를 동

       - 폭효과를 대화하고 열을 최소화 한 음향신호 폭  

     2) 사용되는 마이크는 유선마이크 1개와 무선마이크 2개로 성한다.

     3) CASSETTE DECK등에서 각종 음향 SOURCE를 제공하며 CASSETTE DECK는 AUDIO TAPE  

        에 수록된 음을 재생하거나 행사내용을 녹음하여 재사용  록 할 수 있도록 성한   

        다.

     5) DIGTAL REMOTE CONTROLLER는 MAIN FRAME의 VOLUME등을 원격제어 할 수 있도록   

        성한다.

     6) 스테레오 식으로써 이퀄라이져를 이용 양호한 음 을 재현하고 등한 음압분포를 갖도록  

        면에 WALL SPEAKER(x2)를 설치하여 장소에 계없이 고른 음압분포를 얻을 수 있도록   

        성한다.

     7) DOME COLOR CAMERA는 세미나실에서 모니터가 가능하도록 성한다.

     8) DVD & VCR의 다채로운 영상정 를 대형스크린에 투사하여 영상 프로 램을 효과적으로 전  

        달할 수 있어야 한다.

     9) LCD PROJECTOR는 합 영상신호와 컴퓨터 신호를 입력 을 수 있으며 3500 ANSI        

        LUMENS이상의 초고 도 의 선명한 영상을 재현할 수 있어야하며, 서울특 시 건환경  

        연 원의 유분 PC를 사용하여 래픽, 데이터 등을 LCD PROJECTOR에서 재현 할 수 있  

        도록 성하여야 한다.

    10) LCD PROJECTOR의 빔 투사 식은 전면투사 식으로 성하며 정확한 투사거리를 확 하  

        여 2.4x1.8m의 전동 SCREEN을 설치함으로써 다수의 인원에게 선명한 영상을 전달 할 수   

        있어야 한다.

    11) 전동 SCREEN은 동작 시 동  소음이 없어야 하며 온도와 습도의 화에 따라 신축하   

        않고 스크린 표면에 투사되는 선을 수하여 난 사를 하여야 한다.

    12) 전동 SCREEN을 전동 CONTROL 리모콘  음향실에 실장된 전동 CON-TROL UNIT &      

        PANEL로 이원화하여 조작할 수 있어야 한다.

 4.4 전  송장치

     1)MAIN FRAME에 SIGNAL GENERATOR, DUAL DISTRIBUTOR, 4CH HY-BRID POWER AMP  

      등이 장착되는 최첨단 통합 리 시스템인 하이브리드 앰프 내장형 회의용 음향시스템으로 성  

      한다.

      ① MAIN FRAME 

       - MAIN FRAME은 신뢰성과 견고성을 갖춘 POWER SUPPLY를 내장하고 있으며, 각 모듈 간  

        섭을 이  위하여 조적으로 분리 

       - POWER SUPPLY는 특성이 뛰어난 TOROIDAL TRANSFORMER를 사용하였으며 RFI/EMI 라  

        인 노이  필터를 장착 

       - 각 모듈은 체로부터 전원을 공 으며 자체 정류 능 내장

      ② SIGNAL GENERATOR

       - 전자식 4음계 (차임 & 사이렌)
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      ③ 4CH HYBRID POWER AMP

       - 일정레  이하의 음향이 입력되면 노이  특성이 좋은 AB  앰프(아날로 )회로가 동되  

        고 일정레  이상에서는 D  앰프(디 털)회로가 자동으로 동

       - 위의 두 식 절체시 생할 수 있는 음의 끊 을 없애  위하여 레 을 심으로 일정  

        레 폭을 CROSSOVER 대역으로 설정하여 회로를 동

       - 폭효과를 대화하고 열을 최소화 한 음향신호 폭

      ④ DUAL DISTRIBUTOR

       - 2개의 BALANCED 입력과 6개의 단일 TRANSFORMER 출력을 가  ADA

       - 개 출력에 대한 입력 선택가능

       - 각각의 출력에 대하여 레 조절 가능 

     2) 전체 앰프용량은 도면을 참조하여 성한다.

     3) 전체 또는 역  송은 ZONE CONTROLLER를 사용하여 20개의 회로를 회로 / 룹 /전  

        체로 분 송할 수 있도록 성한다.

     4) 일 송이 송출 이라도 우선순위에 의하여 비상 송으로 절체할 수 있도록 성한다.

     5) PRE AMP에 입력된 각종 신호는 각 POWER AMP에 전달되고 AMP 출력 LINE이 최종단 스  

        피커에 확성될 수 있도록 성한다.

     6) 민 위 훈련  비상시 대피유도 송과 경계경 , 공습경 를 송할 수 있도록 성한다.

     7) 화재등의 비상사태 생시 대피에 한 무인 송(싸이렌)이 자동으로 송출 될 수 있도록   

        성한다.

     8) 스피커 회로  용량에 따라 앰프용량을 성하며 각 회로의 출력상태를 감시, 감청할 수 있  

        도록 MONITOR PANEL을 성한다.

     9) 모든 성 는 RACK TYPE으로 성하며 TERMINAL BOARD에서 회로 로 분이 용이토  

        록 설치하고 AC 전원 상실시 24V 전원으로 동작하도록 설치한다.

    10) 송의 우선순위는 화재경 (EM), 일 송(안내 송  BGM 송)순으로 동작하도록 성  

        한다.

    11) 송실 내부에 MONITOR SPEAKER를 설치하여 송 전, 후에  조정과 음 상태를 시험  

        할 수 있도록 한다.
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5. 자재 사양서

 5.1 상2층 세미나실 식의약품부 / 축산물부 음향 송장치

  5.1.1 송장치

     1) MAIN FRAME 

      (가)    능

       12개의 슬롯 용량을 갖는 Main Frame으로 각 카드에 DC±24V의 Power를 공 하며 전면에 

       안전을 위한 개 식 커 를 가 고 있는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 3.0W 8/4Ω의 모니터 앰프

       ② 2개의 Balanced ATTenuator

       ③ EMI/RFI 라인필터

       ④ 견고한 Steel 체

       ⑤ Setup 상태표시 Drawing

       ⑥ 헤드폰 출력

       ⑦ LED Peak Level 표시 능

       ⑧ 간섭이 적은 Toroidal Transformer

       ⑨ 안전을 위한 전면 커

     2) QUAD MIXER

      (가) 특   성

       ① 4개의 Mic/Line 입력

       ② 100Hz High-pass filter

       ③ 3Band EQ (±10dB range)

       ④ Auxiliary 입력 

       ⑤ Line 입력을 위한 Balanced Attenuator

       ⑥ 15V Phantom Power

       ⑦ 신호검출 LED

       ⑧ Microphone / Line Input : Transformer balanced and isolated

        - Recommended Source Impedance : 600Ω or lower in Mic / 10kΩ or lowerin Line

        - Crosstalk Attenuation Between Mic/Line Channel : Greater than 100dB@1kΩ

       ⑨ Standard Mic Setting

        - Input Impedance : 1100Ω

        - maximum Input Level : -21dBV

        - Gain : 54dB nominal / 74dB maximum

        - Frequency Response : +0dB, -5dB

        - THD+Noise : Less than 1% at 0dBV output

       ⑩ Line Level Setting(Mic/Line jumpers in Line and Preamp gain@+20dB)

        - Input Impedance : 20.5㏀

        - Maximum Input Level : +20dBV

        - Gain : 3dB nominal / 23dB maximum

        - THD+Noise : Less than 0.05% at 0dBV output,50Hz - 20kHz

        -. Frequency Response : 5dB

       ⑪ Remote Input Solid State Switch : Dry Contact or open collector logic
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       ⑫ Phantom Power : +15Vdc@10mA maximum per channel

       ⑬ Current : 70mA

       ⑭ Module Space : 1RU

     3) WIRELESS RECEIVER

      (가) 특   성

       ① 입력채널 : 2Ch

       ② RF Frequency Range : 740 - 752MHz

       ③ Frequency setting : X-TAL

       ④ Receiving Sensitivity : -100dBm

       ⑤ Image & Spurious Rejection : 70dB

       ⑥ S/N Ratio : 85dB이상

       ⑦ Border Upon Channel Rejection : 70dB

       ⑧ THD : 0.5%이하

       ⑨ Audio Output Level : 0 - ±300mV

       ⑩ Power requirement : 12 - 18V DC 

       ⑪ Module Space : 1RU

     4) DIGITAL MATRIX MIXER

      (가) 특   성

        - S/N비 : 90dB이상

        - THD+N : 0.02% 이하

        - 주파수응답 : -0.5dB이하

        - Crosstalk : 70dB이상

        - 입력채널 수 : 16채널

        - 출력채널 수 : 8채널

        - 입/출력신호레  :+19dBV (MAX.)

        - 제어통신형태 : RS422 (Multi-drop)

        - Data Connector : RJ-45

        - 사용전원 : 24VDC

        - Module Space : 2RU

     5) 2CH HYBRID POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 폭하여 Main Frame에 장착되는 내장형 모듈타입으로    

       성되며 다음사양에 한다.

      (나) 특   성

        - 정격출력 : 80W(8Ω)

        - 주파수응답 : 0.5dB이하(20 - 20000Hz)

        - THD+N : 0.1%이하(1KHz)

        - 출력채널 : 2CH

        - 효율 : 70%이상

        - S/N비 : 90dB이상
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        - 채널분리도 : 70dB이상

        - 사용전원 : ±24VDC (내부) / ±30VDC (외부)  

     6) DIGTIAL REMOTE CONTROLLER

      (가)    능

       랙에 장착하여 MAIN FRAME을 원격제어 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

        - 입력조절단 : 12CH

        - 출력조절단 : 4CH

        - 사용전원 : 24VDC

        - Data Connector : RJ-45

     7) WIRELESS HAND MIC

      (가)    능

       감도가 뛰어난 무선 Hand 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① RF Frequency Range : 740 - 752MHz

       ② RF Output : 10dBm

       ③ Modulation : FM

       ④ Max Deviation : ±40kHz

       ⑤ RF Spurious Emission : 50dBc

       ⑥ Norminal Current Drain : 40mA

       ⑦ Effective Range : 100m±10

       ⑧ Audio Dynamic Range : 100dB

     8) WIRELESS TIE MIC

      (가)    능

       감도가 뛰어난 무선 TIE 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① RF Frequency Range : 740 - 752MHz

       ② RF Output : 10dBm

       ③ Modulation : FM

       ④ Max Deviation : ±40kHz

       ⑤ RF Spurious Emission : 50dBc

       ⑥ Norminal Current Drain : 40mA

       ⑦ Effective Range : 100m±10

       ⑧ Audio Dynamic Range :  100dB

     9) DIGITAL POWER SUPPLY

      (가)    능

       Rack에 실장된 자재에 전원을 공 하  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① DATA 통신 : 8PORT

       ② DATA CONNECTOR : RJ-45
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       ③ 전원출력 : 220VAC / 24VDC / ±30VDC / ±35VDC

     10) RACK

      (가)    능

       자재를 실장 할 수 있는 설치대로써 다음 사양에 한다.

      (가) 특   성

       ① 크  : H=1800

       ② 재  : 철재 1.2T이상

     11) MICROPHONE

      (가)    능

       다이나믹형 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① Pick-up pattern : Cadioide

       ② Transducer operating principle : Dynamic

       ③ Frequency response : 40Hz - 16KHz

       ④ Sensitivity in free field : 2.7mV/Pa=-71.4dB

       ⑤ Normal impedance : 350Ω

       ⑥ Min, terminating impedance : 1kΩ

     12) MIC STAND

      (가)    능

       MIC 침대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 탁상용(ONE TYPE)

       ② 재  : 주철 & Steel

     13) MIC EXTENDER CORD

      (가)    능

       MIC와 MIC Jack Box를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 이 : 10m

       ② 콘넥터 : XLR 콘넥터

     14) MIC JACK BOX

      (가)    능

       닥에 매립하는 콘넥터 Box로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 매립형

       ② 재  : 황동주물

       ③ 콘넥터 : XLR x 2

     15) CASSETTE DECK



1.A/V설비  전 송 설비

      (가)    능

       카셋트 테이프에 수록된 녹음신호를 재생  녹음을 할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한  

       다.

      (나) 특   성

       ① Twin IC logic control mechanisms

       ② Dual auto-reverse tape transports

       ③ Variable pitch control ±10%(Deck1)

       ④ Bi-directional double-deck continuous Record/Playback

       ⑤ Parallel recording (Deck1&2 simultaneously)

       ⑥ Normal & High speed dubbing (Deck1 to Deck2)

       ⑦ Synchro reverse dubbing

       ⑧ Mic/Line mixing recording (Deck 1&2)

       ⑨ Microphone input with level control

       ⑩ Dolby B/C Noise Reduction

       ⑪ Dolby HX Pro (Deck2)

       ⑫ Multi-function flourescent display

       ⑬ Left & Right peak program level meters

       ⑭ Dual 4-digit electronic tape counters

       ⑮ REC mute with auto spacer (Deck 1&2)

       ⑯ CPS Computomatic Program search (Deck 1&2)

       ⑰ Intro Check & Blank Scan functions

       ⑱ Auto tape type selector (Normal/CrO2/Metal)

     16) WALL SPEAKER

      (가)    능

       면에 설치하여 등한 음압분포를 갖을 수 있게 하는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① System : 8" 2-way

       ② Power : 100W

       ③ Sensitivity : 90dB

       ④ Maximum SPL : 110dB

       ⑤ Norminal Impedance : 8Ω

       ⑥ Frequency Response : 80Hz - 20kHz

       ⑦ Drivers : LF;8", HF;2xpolymer diaphragm

       ⑧ Norminal Dispersion H x V : 90°x80°

       ⑨ Protection : Poly Switch

       ⑩ Connectors : Spring terminal

     17) SPEAKER JACK PANEL

      (가)    능

       면에 취부하는 Speaker 연결용 Jack Panel로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

      ① 재  : 알루미늄
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      ② 콘넥터 : 원형콘넥터 x 1

     18) WALL SPEAKER BRACKET

      (가)    능

       Wall Speaker를 하는 대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 부형

       ② 재  : Steel

       ③ 적정하  : 7kg이하

     19) EM EXCHANGER UNIT

      (가)    능

       전 송의 비상 송 송출시 일 송이 자동 차단 절체되어 비상 송을 우선순위로 송출하는  

       능으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 동작전압 : DC 24V

       ② 우선순위 : 비상 송, 일 송 (자체 송)

 5.2 상2층 세미나실 식의약품부 / 축산물부 영상  타 송장치

     1) DVD & VCR 

      (가)    능

       VCR과 DVD가 내장되어 있는 종으로 한다.

      (나) 특   성

       ① V C R

        - 헤드수 : 6헤드

        - 하이파이스테레오 원

       ② D V D

        - 재생가능매체 : DVD/VCD/음악CD/CD-R/MP3/CD-RW VD-R/DVD-RW

        - 화면표시 : 한

        - 돌비디 털디코더 : OPTICAL/COXIAL 출력

        - DTS : 디 털출력

     2) DOME COLOR CAMERA

      (가)    능

       CCD 고체 촬상소자를 채용하여 건물 내부에 은페감시가 필요한 장소에 설치하여 모니터 할  

       수 있는 카메라로써 다음 사양에 한다.     

      (나) 특   성

       ① 촬상소자 : 1/3“ Super HAD CCD 41만화소

       ② 유효화소수 : 768(H)x494(V)

       ③ 주사 식 : 2:1 Interlace

       ④ 주사선주파수

        - 수평 : 15.734kHz(INT) 

        - 수  : 59.94Hz(INT)
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       ⑤ 동 식 : Internal

       ⑥ 수평해상도 : 530 TV

       ⑦ 신호출력 : VBS 1.0Vp-p(75ohm, Composite)

       ⑧ S/N 비 : 52dB

       ⑨ 최저조도 : 0.0004Lux

     3) NETWORK VIDEO SERVER

      (가)    능

       1대의 카메라 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시할수 있는 종으로써 다음 사양  

       에 한다.

      (나) 특   

       ① 영상입력 : 1CH

       ② 영상출력 : 1CH

       ③ 영상압축 알고리  : MPEG-4/JPEG 선택가능

       ④ 압축전송속도 : 최대 VGA 30fps

       ⑤ 해상도 : 704x480, 704x240, 352x240

     4) MULTII JACK PLATE

      (가)    능

       면에 취부하여 Computer와 Lcd Projector를 연결 할 수 있는 JackPanel로써 다음 사양에  

       한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : 알루미늄

       ② 콘넥터 : D-SUB 15PIN x 1, RCA x 2 

     5) RGB EXT CORD

      (가)    능

       MULTI Jack PLATE 와 노트북을 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       콘넥터 : D-SUB 15PIN 

     6) AUDIO EXT CORD 

      (가)    능

       MULTI Jack PLATE 와 PC를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다. 

      (나) 특   성

       ① 이 : 5m 

       ②콘넥터 : RCA

     7) LCD PROJECTOR 

      (가)    능

       비디오  컴퓨터 신호를 대형 스크린에 투사 다수의 인원에게 의사전달을 할 수 있는 종으  

       로 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성
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       ① 패널 : 0.8" 폴리실리콘 active-matrix TFT x 3

       ② 해상도 : 1,024x768 XGA

       ③ 램프 : 285W UHB

       ④ 3,500 ANSI Lm

       ⑤명암비 : 1000:1

       ⑥ 렌  : F1.7 - 2.1, f=24~29mm

       ⑦ 수신주파수 : H/V sync31.5~106kHz, 56~120Hz 

     8) LCD PROJECTOR BRACKET

      (가)    능

       Lcd Projector를 천정에 고정시키  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : Steel 1.6t 이상

     9) 전동 SCREEN

      (가)    능

       Lcd Projector 투사 Screen으로 다음 사양에 한다.

      (가) 특   성

       ① 표면처리 : 특수무 코팅

       ② 스크린재  : 화이트 매트

       ③ 크  : 2400 x 1800

    10) 전동 CONTROL UNIT & PANEL

      (가)    능

       전자 콘트롤 릴레이를 이용 전동설비를 원격제어 할 수 있는 자재

       로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 제어 : 전동 Screen

       ② 제어챤넬 : 1CCT

       ③ Power Relay

        - 정격전류(60Hz) : 12/13.6mA

     11) 전동 CONTROL 리모콘

      (가)    능

       리모콘을 이용 전동설비를 원격제어 할 수 있는 자재로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 제어 : 전동 Screen

       ② 제어챤넬 : CCT

 5.3 상3층 육실 음향 송장치

  5.3.1 음향 송장치
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     1) MAIN FRAME 

      (가)    능

       12개의 슬롯 용량을 갖는 Main Frame으로 각 카드에 DC±24V의 Power를 공 하며 전면에 

       안전을 위한 개 식 커 를 가 고 있는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 3.0W 8/4Ω의 모니터 앰프

       ② 2개의 Balanced ATTenuator

       ③ EMI/RFI 라인필터

       ④ 견고한 Steel 체

       ⑤ Setup 상태표시 Drawing

       ⑥ 헤드폰 출력

       ⑦ LED Peak Level 표시 능

       ⑧ 간섭이 적은 Toroidal Transformer

       ⑨ 안전을 위한 전면 커

     2) QUAD MIXER

      (가) 특   성

       ① 4개의 Mic/Line 입력

       ② 100Hz High-pass filter

       ③ 3Band EQ (±10dB range)

       ④ Auxiliary 입력 

       ⑤ Line 입력을 위한 Balanced Attenuator

       ⑥ 15V Phantom Power

       ⑦ 신호검출 LED

       ⑧ Microphone / Line Input : Transformer balanced and isolated

        - Recommended Source Impedance : 600Ω or lower in Mic / 10kΩ or lower in Line

        - Crosstalk Attenuation Between Mic/Line Channel : Greater than 100dB@1kΩ

        - Standard Mic Setting

        - Input Impedance : 1100Ω

        - maximum Input Level : -21dBV

        - Gain : 54dB nominal / 74dB maximum

        - Frequency Response : +0dB, -5dB

        - THD+Noise : Less than 1% at 0dBV output

       ⑨ Line Level Setting(Mic/Line jumpers in Line and Preamp gain@+20dB)

         - Input Impedance : 20.5㏀

         - Maximum Input Level : +20dBV

         - Gain 3dB nominal / 23dB maximum

        - THD+Nois :  Less than 0.05% at 0dBV output, 50Hz - 20kHz

        - Frequency Response : 5dB

       ⑩ Remote Input Solid State Switch : Dry Contact or open collector logic

       ⑪ Phantom Power : +15Vdc@10mA maximum per channel

       ⑫ Current : 70mA

       ⑬ Module Space : 1RU
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     3) WIRELESS RECEIVER

      (가) 특   성

       ① 입력채널 :2Ch

       ② RF Frequency Range : 740 - 752MHz

       ③ Frequency setting : X-TAL

       ④ Receiving Sensitivity : -100dBm

       ⑤ Image & Spurious Rejection : 70dB

       ⑥ S/N Ratio : 85dB이상

       ⑦ Border Upon Channel Rejection : 70dB

       ⑧ THD : 0.5%이하

       ⑨ Audio Output Level : 0 - ±300mV

       ⑩ Power requirement : 12 - 18V DC 

       ⑪ Module Space : 1RU

     4) DIGITAL MATRIX MIXER

      (가) 특   성

       ① S/N비 : 90dB이상

       ② THD+N : 0.02% 이하

       ③ 주파수응답:  -0.5dB이하

       ④ Crosstalk:  70dB이상

       ⑤ 입력채널 수:  16채널

       ⑥ 출력채널 수:  8채널

       ⑦ 입/출력신호레 :  +19dBV (MAX.)

       ⑧ 제어통신형태:  RS422 (Multi-drop)

       ⑨ Data Connecto:  RJ-45

       ⑩ 사용전원:  24VDC

       ⑪ Module Space:  2RU

     5) 2CH HYBRID POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 폭하여 Main Frame에 장착되는 내장형 모듈타입으로  

       성되며 다음사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 정격출력 : 80W(8Ω)

       ② 주파수응답 : 0.5dB이하(20 - 20000Hz)

       ③ THD+N : 0.1%이하(1KHz)

       ④ 출력채널 : 2CH

       ⑤ 효율 : 70%이상

       ⑥ S/N비 : 90dB이상

       ⑦ 채널분리도 : 70dB이상

       ⑧ 사용전원 : ±24VDC (내부) / ±30VDC (외부)  
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     6) DIGTIAL REMOTE CONTROLLER

      (가)    능

       랙에 장착하여 MAIN FRAME을 원격제어 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 입력조절 12CH

       ② 출력조절단 : 4CH

       ③ 사용전원 : 24VDC

       ④ Data Connecto : RJ-45

     7) WIRELESS HAND MIC

      (가)    능

       감도가 뛰어난 무선 Hand 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① RF Frequency Range :  740 - 752MHz

       ②. RF Output : 10dBm

       ③. Modulation :  FM

       ④. Max Deviation : ±40kHz

       ⑤. RF Spurious Emission : 50dBc

       ⑥ Norminal Current Drain : 40mA

       ⑦ Effective Range : 100m±10

       ⑧ Audio Dynamic Range : 100dB

     8) WIRELESS TIE MIC

      (가)    능

       감도가 뛰어난 무선 TIE 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① RF Frequency Range :  740 - 752MHz

       ② RF Outpu : 10dBm

       ③ Modulation :FM

       ④ Max Deviation : ±40kHz

       ⑤ RF Spurious Emission : 50dBc

       ⑥ Norminal Current Drain : 40mA

       ⑦ Effective Range : 100m±10

       ⑧ Audio Dynamic Range :  100dB

     9) DIGITAL POWER SUPPLY

      (가)    능

       Rack에 실장된 자재에 전원을 공 하  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① DATA 통신 : 8PORT

       ② DATA CONNECTOR : RJ-45

       ③ 전원출력 : 220VAC / 24VDC / ±30VDC / ±35VDC
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     10) RACK

      (가)    능

       자재를 실장 할 수 있는 설치대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ①크  : H=1800

       ② 재  : 철재 1.2T이상

     11) MICROPHONE

      (가)    능

       다이나믹형 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① Pick-up pattern : Cadioide

       ② Transducer operating principle : Dynamic

       ③ Frequency response : 40Hz - 16KHz

       ④ Sensitivity in free field : 2.7mV/Pa=-71.4dB

       ⑤ Normal impedance : 350Ω

       ⑥ Min, terminating impedance : 1kΩ

     12) MIC STAND

      (가)    능

       MIC 침대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 탁상용(ONE TYPE)

       ② 재  : 주철 & Steel

     13) MIC EXTENDER CORD

      (가)    능

       MIC와 MIC Jack Box를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 이 : 10m

       ② 콘넥터 : XLR 콘넥터

     14) MIC JACK BOX

      (가)    능

       닥에 매립하는 콘넥터 Box로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 매립형

       ② 재  : 황동주물

       ③ 콘넥터 : XLR x 2

     15) ASSETTE DECK

      (가)    능

       카셋트 테이프에 수록된 녹음신호를 재생  녹음을 할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한  
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       다.

      (나) 특   성

       ① Twin IC logic control mechanisms

       ② Dual auto-reverse tape transports

       ③ Variable pitch control ±10%(Deck1)

       ④ Bi-directional double-deck continuous Record/Playback

       ⑤ Parallel recording (Deck1&2 simultaneously)

       ⑥ Normal & High speed dubbing (Deck1 to Deck2)

       ⑦ Synchro reverse dubbing

       ⑧ Mic/Line mixing recording (Deck 1&2)

       ⑨ Microphone input with level control

       ⑩ Dolby B/C Noise Reduction

       ⑪. Dolby HX Pro (Deck2)

       ⑫ Multi-function flourescent display

       ⑬ Left & Right peak program level meters

       ⑭ Dual 4-digit electronic tape counters

       ⑮ REC mute with auto spacer (Deck 1&2)

       ⑯ CPS Computomatic Program search (Deck 1&2)

       ⑰ Intro Check & Blank Scan functions

       ⑱ Auto tape type selector (Normal/CrO2/Metal)

     16) WALL SPEAKER

      (가)    능

       면에 설치하여 등한 음압분포를 갖을 수 있게 하는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① System : 8" 2-way

       ② Power : 100W

       ③ Sensitivity : 90dB

       ④ Maximum SPL : 110dB

       ⑤ Norminal Impedance : 8Ω

       ⑥ Frequency Response : 80Hz - 20kHz

       ⑦ Drivers : LF;8", HF;2xpolymer diaphragm

       ⑧ Norminal Dispersion H x V : 90°x80°

       ⑨ Protection  Poly Switch

.      ⑩ Connectors :   Spring terminal

     17) SPEAKER JACK PANEL

      (가)    능

       면에 취부하는 Speaker 연결용 Jack Panel로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : 알루미늄

       ② 콘넥터 : 원형콘넥터 x 1
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     18) WALL SPEAKER BRACKET

      (가)    능

       Wall Speaker를 하는 대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 부형

       ② 재  : Steel

       ③ 적정하  : 7kg이하

     19) EM EXCHANGER UNIT

      (가)    능

       전 송의 비상 송 송출시 일 송이 자동 차단 절체되어 비상 송을 우선순위로 송출하는  

       능으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 동작전압 : DC 24V

       ② 우선순위 : 비상 송, 일 송 (자체 송)

5.4 상3층 육실 영상  타 송장치

     1) DVD & VCR 

      (가)    능

       VCR과 DVD가 내장되어 있는 종으로 한다.

      (나) 특   성

       ① V C R

        - 헤드수 : 6헤드

        - 하이파이스테레오 원

       ② D V D

        - 재생가능매체 : DVD/VCD/음악CD/CD-R/MP3/CD-RW DVD-R/DVD-RW

        - 화면표시 : 한

        - 돌비디 털디코더 : OPTICAL/COXIAL 출력

        - DTS :디 털출력

     2) DOME COLOR CAMERA

      (가)    능

       CCD 고체 촬상소자를 채용하여 건물 내부에 은페감시가 필요한 장소에 설치하여 모니터 할  

       수 있는  카메라로써 다음 사양에 한다.     

      (나) 특   성

       ① 촬상소자 : 1/3“ Super HAD CCD 41만화소

       ② 유효화소수 : 768(H)x494(V)

       ③ 주사 식 : 2:1 Interlace

       ④ 주사선주파수

        - 수평 : 15.734kHz(INT) 

        - 수  :  59.94Hz(INT)

       ⑤ 동 식 : Internal
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       ⑥ 수평해상도 : 530 TV

       ⑦ 신호출력 : VBS 1.0Vp-p(75ohm, Composite)

       ⑧ S/N 비 : 52dB

       ⑨ 최저조도 : 0.0004Lux

     3) NETWORK VIDEO SERVER

      (가)    능

       1대의 카메라 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시할수 있는 종으로써 다음 사양  

       에 한다.

      (나) 특   

       ① 영상입력 : 1CH

       ② 영상출력 : 1CH

       ③ 영상압축 알고리  : MPEG-4/JPEG 선택가능

       ④ 압축전송속도 : 최대 VGA 30fps

       ⑤ 해상도 : 704x480, 704x240, 352x240

     4) MULTII JACK PLATE

      (가)    능

       면에 취부하여 Computer와 Lcd Projector를 연결 할 수 있는 Jack Panel로써 다음 사양에  

       한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : 알루미늄

       ② 콘넥터 : D-SUB 15PIN x 1, RCA x 2 

     5) RGB EXT CORD

      (가)    능

       MULTI Jack PLATE 와 노트북을 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 콘넥터 : D-SUB 15PIN 

     6) AUDIO EXT CORD 

      (가)    능

       MULTI Jack PLATE 와 PC를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다. 

      (나) 특   성

       ① 이 : 5m 

       ② 콘넥터  RCA

     7) LCD PROJECTOR 

      (가)    능

       비디오  컴퓨터 신호를 대형 스크린에 투사 다수의 인원에게 의사전달을 할 수 있는 종으  

       로 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 패널 : 0.8" 폴리실리콘 active-matrix TFT x 3
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       ② 해상도 : 1,024x768 XGA

       ③ 램프 : 285W UHB

       ④  : 3,500 ANSI Lm

       ⑤ 명암비 : 1000:1

       ⑥ 렌  : F1.7 - 2.1, f=24~29mm

       ⑦ 수신주파수 : H/V sync31.5~106kHz, 56~120Hz 

     8) LCD PROJECTOR BRACKET

      (가)    능

       Lcd Projector를 천정에 고정시키  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : Steel 1.6t 이상

     9) 전동 SCREEN

      (가)    능

       Lcd Projector 투사 Screen으로 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 표면처리 : 특수무 코팅

       ② 스크린재  : 화이트 매트

       ③ 크  (W x H) : 2400 x 1800

     10) 전동 CONTROL UNIT & PANEL

      (가)    능

       전자 콘트롤 릴레이를 이용 전동설비를 원격제어 할 수 있는 자재로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 제어 : 전동 Screen

       ② 제어챤넬 :1CCT

       ③ Power Relay

        - 정격전류(60Hz) : 12/13.6mA

     11) 전동 CONTROL 리모콘

      (가)    능

       리모콘을 이용 전동설비를 원격제어 할 수 있는 자재로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 제어 : 전동 Screen

       ② 제어챤넬 : 1CCT

 5.5 상4층 세미나실 음향 송장치

  5.5.1 음향 송장치

     1) MAIN FRAME 

      (가)    능

       12개의 슬롯 용량을 갖는 Main Frame으로 각 카드에 DC±24V의 Power를 공 하며 전면에 

       안전을 위한 개 식 커 를 가 고 있는 종으로써 다음 사양에 한다.



1.A/V설비  전 송 설비

      (나) 특   성

       ① 3.0W 8/4Ω의 모니터 앰프

       ② 2개의 Balanced ATTenuator

       ③ EMI/RFI 라인필터

       ④ 견고한 Steel 체

       ⑤ Setup 상태표시 Drawing

       ⑥ 헤드폰 출력

       ⑦ LED Peak Level 표시 능

       ⑧ 간섭이 적은 Toroidal Transformer

       ⑨ 안전을 위한 전면 커

     2) QUAD MIXER

      (가) 특   성

       ① 4개의 Mic/Line 입력

       ② 100Hz High-pass filter

       ③ 3Band EQ (±10dB range)

       ④ Auxiliary 입력 

       ⑤ Line 입력을 위한 Balanced Attenuator

       ⑥ 15V Phantom Power

       ⑦ 신호검출 LED

       ⑧ Microphone / Line Input : Transformer balanced and isolated

        - Recommended Source Impedance : 600Ω or lower in Mic / 10kΩ or lower in Line

        - Crosstalk Attenuation Between Mic/Line Channel : Greater than 100dB@1kΩ

       ⑨ Standard Mic Setting

        - Input Impedance : 1100Ω

        - maximum Input Level : -21dBV

        - Gain :  54dB nominal / 74dB maximum

        - Frequency Response : +0dB, -5dB

        - THD+Noise : Less than 1% at 0dBV output

        - Line Level Setting(Mic/Line jumpers in Line and Preamp gain@+20dB)

        - Input Impedance : 20.5㏀

        - Maximum Input Level : +20dBV

        - Gain : 3dB nominal / 23dB maximum

        - THD+Noise : Less than 0.05% at 0dBV output, 50Hz - 20kHz

        - Frequency Response : 5dB

        - Remote Input Solid State Switch : Dry Contact or open collector logic

        - Phantom Power : +15Vdc@10mA maximum per channel

        - Current   70mA

       ⑩ Module Space : 1RU

     3) WIRELESS RECEIVER

      (가) 특   성

       ① 입력채널 : 2Ch
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       ② RF Frequency Range : 740 - 752MHz

       ③ Frequency setting : X-TAL

       ④ Receiving Sensitivity : -100dBm

       ⑤ Image & Spurious Rejection : 70dB

       ⑥ S/N Ratio : 85dB이상

       ⑦ Border Upon Channel Rejection : 70dB

       ⑧ THD : 0.5%이하

       ⑨ Audio Output Level : 0 - ±300mV

       ⑩ Power requirement : 12 - 18V DC 

       ⑪ Module Space : 1RU

     4) DIGITAL MATRIX MIXER

      (가) 특   성

       ① S/N비 : 90dB이상

       ② THD+N : 0.02% 이하

       ③ 주파수응답 : -0.5dB이하

       ④ Crosstalk : 70dB이상

       ⑤ 입력채널 수 : 16채널

       ⑥ 출력채널 수 :  8채널

       ⑦ 입/출력신호레  : +19dBV (MAX.)

       ⑧ 제어통신형태 : RS422 (Multi-drop)

       ⑨ Data Connector : RJ-45

       ⑩ 사용전원 : 24VDC

       ⑪ Module Space : 2RU

     5) 2CH HYBRID POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 폭하여 Main Frame에 장착되는 내장형 모듈타입으로   

       성되며 다음사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 정격출력 : 80W(8Ω)

       ② 주파수응답 : 0.5dB이하(20 - 20000Hz)

       ③ THD+N : 0.1%이하(1KHz)

       ④ 출력채널 : 2CH

       ⑤ 효율 : 70%이상

       ⑥ S/N비 : 90dB이상

       ⑦ 채널분리도 : 70dB이상

       ⑧ 사용전원 : ±24VDC (내부) / ±30VDC (외부)  

     6) DIGTIAL REMOTE CONTROLLER

      (가)    능

       랙에 장착하여 MAIN FRAME을 원격제어 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성



1.A/V설비  전 송 설비

       ① 입력조절단 : 12CH

       ② 출력조절단 :4CH

       ③ 사용전원 : 24VDC

       ④ Data Connector :RJ-45

     7) WIRELESS HAND MIC

      (가)    능

       감도가 뛰어난 무선 Hand 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① RF Frequency Range :  740 - 752MHz

       ② RF Output : 10dBm

       ③ Modulation :   FM

       ④ Max Deviation : ±40kHz

       ⑤ RF Spurious Emission : 50dBc

       ⑥ inal Current Drain : 40mA

       ⑦ Effective Range : 100m±10

       ⑧ Audio Dynamic Range : 100dB

     8) WIRELESS TIE MIC

      (가)    능

       감도가 뛰어난 무선 TIE 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① RF Frequency Range:  740 - 752MHz

       ② RF Output : 10dBm

       ③ Modulation : FM

       ④ Max Deviation : ±40kHz

       ⑤ RF Spurious Emission : 50dBc

       ⑥ Norminal Current Drain : 40mA

       ⑦ Effective Range : 100m±10

       ⑧ Audio Dynamic Range :  100dB

     9) DIGITAL POWER SUPPLY

      (가)    능

       Rack에 실장된 자재에 전원을 공 하  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① DATA 통신 : 8PORT

       ② DATA CONNECTOR : RJ-45

       ③ 전원출력 : 220VAC / 24VDC / ±30VDC / ±35VDC

     10) RACK

      (가)    능

       자재를 실장 할 수 있는 설치대로써 다음 사양에 한다.
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      (나) 특   성

       ① 크  : H=1800

       ② 재  : 철재 1.2T이상

     11) MICROPHONE

      (가)    능

       다이나믹형 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① Pick-up pattern : Cadioide

       ② Transducer operating principle : Dynamic

       ③ Frequency response : 40Hz - 16KHz

       ④ Sensitivity in free field : 2.7mV/Pa=-71.4dB

       ⑤ Normal impedance : 350Ω

       ⑥ Min, terminating impedance : 1kΩ

     12) MIC STAND

      (가)    능

       MIC 침대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 탁상용(ONE TYPE)

       ② 재  : 주철 & Steel

     13) MIC EXTENDER CORD

      (가)    능

       MIC와 MIC Jack Box를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 이 : 10m

       ②콘넥터 : XLR 콘넥터

     14) MIC JACK BOX

      (가)    능

       닥에 매립하는 콘넥터 Box로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형태 : 매립형

       ② 재  :황동주물

       ③ 콘넥터 : XLR x 2

     15) CASSETTE DECK

      (가)    능

       카셋트 테이프에 수록된 녹음신호를 재생  녹음을 할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한  

       다.

      (나) 특   성

       ① Twin IC logic control mechanisms
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       ② Dual auto-reverse tape transports

       ③ Variable pitch control ±10%(Deck1)

       ④ Bi-directional double-deck continuous Record/Playback

       ⑤ Parallel recording (Deck1&2 simultaneously)

       ⑥ Normal & High speed dubbing (Deck1 to Deck2)

       ⑦ Synchro reverse dubbing

       ⑧ Mic/Line mixing recording (Deck 1&2)

       ⑨ Microphone input with level control

       ⑩ Dolby B/C Noise Reduction

       ⑪ Dolby HX Pro (Deck2)

       ⑫ Multi-function flourescent display

       ⑬ Left & Right peak program level meters

       ⑭ Dual 4-digit electronic tape counters

       ⑮ REC mute with auto spacer (Deck 1&2)

       ⑯ CPS Computomatic Program search (Deck 1&2)

       ⑰ Intro Check & Blank Scan functions

       ⑱ Auto tape type selector (Normal/CrO2/Metal)

     16) WALL SPEAKER

      (가)    능

       면에 설치하여 등한 음압분포를 갖을 수 있게 하는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① System : 8" 2-way

       ② Power  : 100W

       ③ Sensitivity : 90dB

       ④ Maximum SPL : 110dB

       ⑤ Norminal Impedance : 8Ω

       ⑥ Frequency Response : 80Hz - 20kHz

       ⑦ Drivers : LF;8", HF;2xpolymer diaphragm

       ⑧ Norminal Dispersion H x V : 90°x80°

       ⑨ Protection : Poly Switch

       ⑩ Connectors : Spring terminal

     17) SPEAKER JACK PANEL

      (가)    능

       면에 취부하는 Speaker 연결용 Jack Panel로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : 알루미늄

       ② 콘넥터 : 원형콘넥터 x 1

     18) WALL SPEAKER BRACKET

      (가)    능

       Wall Speaker를 하는 대로써 다음 사양에 한다.
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      (나) 특   성

       ① 형태 : 부형

       ② 재  : Steel

       ③ 적정하  : 7kg이하

     19) EM EXCHANGER UNIT

      (가)    능

       송의 비상 송 송출시 일 송이 자동 차단 절체되어 비상 송을 우선순위로 송출하는   

       능으  써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 동작전압 : DC 24V

       ② 우선순위 : 비상 송, 일 송 (자체 송)

 5.6 상4층 세미나실 영상  타 송장치

     1) DVD & VCR 

      (가)    능

       VCR과 DVD가 내장되어 있는 종으로 한다.

      (나) 특   성

       ① V C R

        - 헤드수 : 6헤드

        - 하이파이스테레오 원

       ② D V D

        - 재생가능매체 : DVD/VCD/음악CD/CD-R/MP3/CD-RW DVD-R/DVD-RW

        - 화면표시 : 한

        - 돌비디 털디코더 : OPTICAL/COXIAL 출력

        - DTS : 디 털출력

     2) DOME COLOR CAMERA

      (가)    능

       CCD 고체 촬상소자를 채용하여 건물 내부에 은페감시가 필요한 장소에 설치하여 모니터 할  

       수 있는 카메라로써 다음 사양에 한다.     

      (나) 특   성

       ① 촬상소자 : 1/3“ Super HAD CCD 41만화소

       ② 유효화소수 : 768(H)x494(V)

       ③ 주사 식 : 2:1 Interlace

       ④ 주사선주파수

        - 수평 : 15.734kHz(INT) 

        - 수  : 59.94Hz(INT)

       ⑤ 동 식 : Internal

       ⑥ 수평해상도 : 530 TV

       ⑦ 신호출력 : VBS 1.0Vp-p(75ohm, Composite)

       ⑧ S/N 비 : 52dB

       ⑨ 최저조도 : 0.0004Lux
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     3) NETWORK VIDEO SERVER

      (가)    능

       1대의 카메라 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시할수 있는 종으로써 다음 사양  

       에 한다.

      (나) 특   

       ① 영상입력 : 1CH

       ② 영상출력 : 1CH

       ③ 영상압축 알고리  : MPEG-4/JPEG 선택가능

       ④ 압축전송속도 : 최대 VGA 30fps

       ⑤ 해상도 : 704x480, 704x240, 352x240

     4) MULTII JACK PLATE

      (가)    능

       면에 취부하여 Computer와 Lcd Projector를 연결 할 수 있는 Jack Panel로써 다음 사양에  

       한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : 알루미늄

       ② 콘넥터 : D-SUB 15PIN x 1, RCA x 2 

      5)  RGB EXT CORD

      (가)     능

       MULTI Jack PLATE 와 노트북을 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       콘넥터 : D-SUB 15PIN 

     6) AUDIO EXT CORD 

      (가)    능

       MULTI Jack PLATE 와 PC를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한다. 

      (나) 특   성

       ① 이 : 5m 

       ② 콘넥터 : RCA

     7) LCD PROJECTOR 

      (가)    능

       비디오  컴퓨터 신호를 대형 스크린에 투사 다수의 인원에게 의사전달을 할 수 있는 종으  

       로 다음  사양에 한다.

      (나)특   성

       ① 패널 : 0.8" 폴리실리콘 active-matrix TFT x 3

       ② 해상도 : 1,024x768 XGA

       ③ 램프 : 285W UHB

       ④  : 3,500 ANSI Lm

       ⑤ 명암비 : 1000:1
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       ⑥ 렌  : F1.7 - 2.1, f=24~29mm

       ⑦ 수신주파수 : H/V sync31.5~106kHz, 56~120Hz 

     8) LCD PROJECTOR BRACKET

      (가)    능

       Lcd Projector를 천정에 고정시키  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : Steel 1.6t 이상

     9) 전동 SCREEN

      (가)    능

       Lcd Projector 투사 Screen으로 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 표면처리 : 특수무 코팅

       ② 스크린재  : 화이트 매트

       ③ 크  (W x H) : 2400 x 1800

     10) 전동 CONTROL UNIT & PANEL

      (가)    능

       전자 콘트롤 릴레이를 이용 전동설비를 원격제어 할 수 있는 자재로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 제어 : 전동 Screen

       ② 제어챤넬 : 1CCT

       ③ Power Relay

        - 정격전류(60Hz) : 12/13.6mA

     11) 전동 CONTROL 리모콘

      (가)    능

       리모콘을 이용 전동설비를 원격제어 할 수 있는 자재로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 제어 : 전동 Screen

       ② 제어챤넬 : 1CCT

 5.7 전  송장치

     1) MAIN FRAME

      (가)    능

       12개의 슬롯 용량을 갖는 Main Frame으로 각 카드에 DC±24V의 Power를 공 하며 전면에  

       안전을 위한 개 식 커 를 가 고 있는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나)   성

       ① 3.0W 8/4Ω의 모니터 앰프

       ② 2개의 Balanced ATTenuator

       ③ EMI/RFI 라인필터

       ④ 견고한 Steel 체 
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       ⑤ Setup 상태표시 Drawing

       ⑥ 헤드폰 출력

       ⑦ LED Peak Level 표시 능

       ⑧ 간섭이 적은 Toroidal Transformer

       ⑨ 안전을 위한 전면 커

     2) SIGNAL GENERATOR

      (가) 특   성

       ① 통신형태 : RS-422

       ② 전자식 4음계

       ③ 사용전원 : ±24VDC

       ④ Module Space : 1RU

     3) 4CH HYBRID POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 폭하여 Main Frame에 장착되는 내장형 모듈타입으로    

      성되며 다음사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 정격출력 : 30W(8Ω) / 70W(4Ω)

       ② 주파수응답 : 0.5dB이하(20 - 20000Hz)

       ③ THD+N : 0.1%이하(1KHz)

       ④ 출력채널 : 4CH

       ⑤ 효율 : 70%이상

       ⑥ S/N비 : 90dB이상

       ⑦ 채널분리도 : 70dB이상

       ⑧ 사용전원 : ±24VDC (내부) / ±30VDC (외부) / ±35VDC (외부)

     4) DUAL DISTRIBUTOR

      (가) 특   성

       ① 2입력 / 6출력

       ② Balanced 입력

       ③ 단일 Transformer 출력

       ④ 출력신호에 대한 입력신호선택의 Flexibility

       ⑤ 각 출력에 대한 Gain Trim 조정

       ⑥ 신호 검출 LED

       ⑦ Line Input

        - Impedance : 82kΩbalanced, 41kΩunbalanced

        - Maximum Input : +24dBV

       ⑧ Transformer Output

        - Impedance : 25Ω for 600Ω or greater load

        - Drive Capability : +18dBV into 600Ωand 0.02㎌

        - Maximum Output : +24dBV, unloaded

       ⑨ Gain : -6dB - +24dB
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       ⑩ Frequency Response : 20Hz - 20kHz (+0dB, -0.5dB)

       ⑪. T.H.D : Less than 0.05%,20Hz-20kHz @0dBV output Less than 0.1%,30Hz-20kHz   

         @18dBV output

       ⑫ Equivalent Input Noise : Less than -100dBV

       ⑬ Current :80mA typical, 180mA maximum

       ⑭ Module Space : 1RU

     5) SIGNAL CONTROLLER

      (가)    능

       MAIN FRAME의 SIGNAL GENERATOR와 연동하여 챠임  싸이렌을 송출하는 종으로써 다  

       음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 통신형태 : RS-422

       ② 사용전원 : ±24VDC

     6) EMERGENCY PANEL

      (가)    능

       화재 자동감시 와 연결하여 화재가 생되면 자동 작동되는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 싸이렌주파수 : 800Hz(파상)

       ② 비상마이크 : 다이나믹 마이크

       ③ 사용전원 : 24VDC

       ④ Data Connector : RJ-45

     7) POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 최종적으로 폭할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한   

       다.

      (나) 특   성

       ① 정격출력 : 360W

       ② 입력감도/임피던스 : 1V / 10KΩ, BAL

       ③ 주파수특성 70Hz - 18,000Hz

       ④ 전고조파의율 (THD) : 1%이하 

       ⑤ 신호대잡음비 : 95dB

     8) POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 최종적으로 폭할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한   

       다.

      (나) 특   성

       ① 정격출력 : 240W

       ② 입력감도/임피던스 : 1V / 10KΩ, BAL

       ③ 주파수특성 : 70Hz - 18,000Hz
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       ④ 전고조파의율 (THD) : 1%이하  신호대잡음비 : 95dB

     9) POWER AMP

      (가)    능

       모든 입력으로부터 합성된 신호를 최종적으로 폭할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한   

       다.

      (나) 특   성

       ① 정격출력 : 120W

       ② 입력감도/임피던스 : 1V / 10KΩ, BAL

       ③ 주파수특성 : 70Hz - 18,000Hz

       ④ 전고조파의율 (THD) : 1%이하 

       ⑤ 신호대잡음비 :  95dB

     10) MONITOR PANEL

      (가)    능

       Power Amp 동작 상태를 감시, 감청하  위한 모니터로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 형식 : 모니터판넬

       ② 외부입력 : 8개 100V입력

       ③ LED 모니터출력 : 8개 동시

       ④ 모니터 스피커 : 최대 1.5W

     11) ZONE CONTROLLER

      (가)    능

       개 / 룹/전체로 스피커 회선을 제어하는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 화재감시회선수 : 20회선

       ② 출력제어 : 20회선 / 룹1,2 / 전체

       ③ 사용전원 : 24VDC

       ④ Data Connector : RJ-45

     12) TERMINAL BOARD

      (가)    능

       스피커 라인을 연결시킬 수 있도록 된 단자접속 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 20회로 터미날 수용

     13) AUTO BLOWER

      (가)    능

       Rack 내부에  동작시 생되는 과열을 하  위하여 메모리 된적정온도에 의하여 자  

       동 환풍을 하는 로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ①동작 분 : , 수동, 자동(35℃)

       ② FAN 소비전류 : 최대 240mA
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       ③ FAN 회전속도 : 2600RPM

       ④ FAN 공 유통량 : 최대 2.33m/min

       ⑤ FAN 음향노이  : 40dBA

     14) DIGITAL POWER SUPPLY

      (가)    능

        Rack에 실장된 자재에 전원을 공 하  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① DATA 통신 : 8PORT

       ② DATA CONNECTOR : RJ-45

       ③ 전원출력 : 220VAC / 24VDC / ±30VDC / ±35VDC 

     15) BATTERY CHARGER

      (가)    능

       비상전원 데리 충전 로써 전시 자동으로 충전되어야 하며 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 충전전압 : 27.3V

       ② 초  충전전류 : 3A Max

     16) RACK

      (가)    능

       자재를 실장 할 수 있는 설치대로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 크  : H=2000

       ② 재  : 철재 1.2T이상, Frame ; 알루미늄

       ③ 표면처리 : 도장. Front Door : 강화유리

     17) MICROPHONE

      (가)    능

       다이나믹형 마이크로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① Pick-up pattern  Cadioide

       ② Transducer operating principle : Dynamic

       ③ Frequency response : 40Hz - 16KHz

       ④ Sensitivity in free field : 2.7mV/Pa=-71.4dB

       ⑤ Normal impedance : 350Ω

       ⑥ Min, terminating impedance : 1kΩ

     18) MIC STAND

      (가)    능

       MIC 침대로써 다음 사양에 한다.

      (가) 특   성

       ① 형태 : 탁상용(ONE TYPE)



1.A/V설비  전 송 설비

       ② 재  : 주철 & Steel

     19) MIC EXTENDER CORD

      (가)    능

       MIC와 MIC Jack Box를 연결할 수 있는 Cord로써 다음 사양에 한 

      (나) 특   성

       ① 이 : 10m

       ② 콘넥터 : XLR 콘넥터

     20) DIGITAL TUNER

      (가)    능

       내 AM/FM 송을 수신할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (가) 특   성

       ① 주파수 위 : FM 87.5MHz - 108MHz

                        AM 522kHz - 1611kHz

       ② 감도 : FM 3uV 이하 / .AM 100uV 이하

       ③ 신호대 잡음비(S/N) : FM 65dB 이상 / AM 40dB 이상

       ④ 전고조파의율 : FM 0.3% / .AM 1%

       ⑤ 출력레

        - FM : Mono Balance: 1V (modul. 75kHz)

                Stereo: 500mV (modul. 75kHz)

        - AM : Mono Balance:  240mV (modul. 30%)

     21) CASSETTE DECK

      (가)    능

       카세트 테이프에 사된 녹음신호를 재생  녹음을 할 수 있는 종으로써 다음 사양에 한  

       다.

      (나) 특   성

       ① 출력 레  : 300mV/2kΩ

       ② 입력감도/임피던스 : 30mV/47kΩ

       ③ 주파수 특성(±3dB) : 125Hz - 8KHz

       ④ 신호대 잡음비(S/N) : 45dB

       ⑤ Track 조 :4트랙 2채널 모노 재생 (DECK B)과 녹음/재생(DECK A)

       ⑥ Tape Speed : 일 4.76cm/sec / 고속7.14cm/sec

     22) C D P

      (가)    능

       레이저 선으로 수록된 음을 재생하  위한 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 채널수 : 2개

       ② 주파수 특성 : 20Hz - 20kHz

       ③ 전 고조파 의율 : 0.004% 이하

       ④ 신호 대 잡음비 : 96dB 이상
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       ⑤ 환비율 : 측정 한계 이하

       ⑥ 출력 전압 : 최대 2Vrms

       ⑦ 레이저  Pick-up : 3 Beam AlGaAs 도체 사용

       ⑧ 에러 수정 식 : CIRC 수정 식

       ⑨ D/A 환 : Single bit 식

       ⑩ 메카니  : Full Floating 시스템

     23) BATTERY

      (가)    능

       정전 시에도 비상 송이 송출될 수 있도록 사용되는 비상전원 BATTERY로서 다음 사양에   

       한다.

      (나) 특   성

       ① 전압 : DC 12V

       ② 전류 : 100AH

     24) BATTERY CASE

      (가)    능

       Battery등을 내장하여 호하  위한 Case로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 재  : Steel 1.2T 이상

5.8 전  타 송장치

     1) PRE AMP 

      (가)    능

       MIC & LINE등 입력신호를 전달 아 폭시켜 Power Amp 입력에 전달하는 종으로써 다음  

       사양에 한다.

       (나) 특   성 

        ① 정격출력/임피던스

         - Master Out/Sub Out : +4dB/600Ω, BAL

         - Rec Out :-10dB/10kΩ, UNBAL  

         - Inster : 0dB/10kΩ 

        ② 입력감도/임피던스

         - MIC(1~9 CH) : -60dB/600Ω, BAL 

         - Line(1~9 CH) : -30dB/10kΩ, BAL 

         - Priority In : 0dB/10kΩ, UNBAL 

         - Aux In : -10dB/20kΩ, UNBAL 

        ③ Frequency Response(+1/-3dB) : 20Hz ∼ 20kHz 

        ④ T. H. D :  0.5% 

        ⑤ Residual Noise : -70dB 

        ⑥ Cross Talk : 70dB 

     2) PROGRAM EXCHANGER

      (가)    능

        는 매트릭스 와 연결하여 REMOTE, TIMER비상 송 등이 입력될때 자동으로 신호  
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       를 전환시키는 종으로써 다음 사양에 한다.

      (나) 특   성

       ① 운영  : 자동

       ② PGM Exchanger 능 : 5회로

       ③ Indicator 능:Power, RM2, RM1, Timer, EM

     3) MONITOR SPEAKER

      (가)    능

       송실에 설치하여 운용자가 각종음향 Source를 모니터할 수 있는 종으로써 다음 사양에   

       한다.

      (나) 특   성

       ① 출력 : 30W

       ② 임피던스 : 8Ω/330Ω

       ③ 사용주파수 위 : 150Hz - 15kHz

       ④ 음압레  : 85dB
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2. CCTV 설비

1. 일 사항

 1.1 목적

      시 은 UTP 전송장비를 이용한 디 털 영상감시 시스템에 한 격으로 카메라 영상에 의  

     해 평상시에는 건물의 유 리와 의 능에 활용하고, 비상시에는 신속한 사고 대처에     

     활용하여 서울특 시 건환경연 원내의 최적의 CCTV 시스템을 축하는데  목적이 있다.

 1.2 적용 위

  1.2.1 특 사항  도면에 명 되  않은 사항은 모두  시 서에 의한다.

  1.2.2  시 서는 공사전 에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사의 경우는 해당 조항만을 적용한  

     다.

  1.2.3  공사는 다음의 령에 위 됨이 없이 시공하여야 한다.

     1) 전 통신 공사업   부속 령

     2) 전 통신   부속 령

     3) 전 통신설비 술 에 한 칙

     4) 전 설비 술 에 한 칙

     5) 내선 정

     6) 한 공업 격

     7) 전 용품 안전 리

  1.2.4 상  항에서 언 되  않은 사항  시 서에 명 되어 있  않은 사항에 대하여는 설치 시공  

     사 감독원과 협의 후 시공하여야 한다.

 1.3. 공사 위

  1.3.1 설비의 운영을 위한 CCTV 하드웨어, 소프트웨어 축

  1.3.2  시 서에 명시된 능을 수행할 수 있는 시스템의 현장 류 공 , 운 , 취부  설치  

     공사

  1.3.2 시스템 도면, 설치 도면, 결선도 자료의 공   시운전 조정

  1.3.3 CCTV 시스템의 현장 설치  시공에 필요한 , 선용 자재의 공   시공

  1.3.4 납품된 시스템  의 인수인계

  1.3.5 련 요원의 육  하자 수

  1.3.6 시운전  시험 조정
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  1.3.7 공사 감리  운전원에 대한 육 실시

  1.3.8 시스템의 도면, 설치 도면, 결선도  자료의 공

 1.4 설계도서 제출  승인

  1.4.1 제작자는 제작사양서, 도면, 각종 술 자료들을 승인 신청용으로 제출하여야 하며 시 서에  

     표시되  않은 사항이라도  설비의 능상 필요한 일체 부품을 포함하여야 한다.

  1.4.2 수 자는 계약 후 1개월 이내에 제작시 서  도면을 작성 제출하여 감독  승인을 득한   

     후 제작하여야 한다.

  1.4.3 수 자는 공 하는 제품의 품 과 원활한 제작  납  수를 명할 수 있는 아래의   

     도서를 제출하여야 한다.

     1) SYSTEM BLOCK DIAGRAM

     2)  실장도

     3)  상세도

     4) 시 서

 1.5 검사

  1.5.1 입검사

     입검사는 정장소에 운 한 상태에서 실시하며, 제작자는 공사감독자의 합격 판정을 은 자  

     재에 한하여 입고 한다.

     1) 외 검사 

     2) 수량검사

     3) 타 공사 감독이 요 하는 검사

  1.5.2 성능시험

     1) 설치가 완료된 후 제작자 책임하에  단독시험  종합시험을 실시한다.

     2) 성능시험 비는 시공사에서 주 하고 검수원이 입회된 상태에 성능 시험 한다.

     3) 상세사항은 시운전 전에 협의하고 CHECK SHEET를 작성하여 공사감독자에게 고한다.

 1.6. 작업 시간

     수 자가 공사내용상 불가피하게 야간작업을 하고자 할 때에는 미리 공사감독자의 승인을 아  

     야 한다.

 1.7 시설물의 훼손

     공사  시설물을 파  또는 손상시켰을 시는 시 공사감독자의 시에 따라  또는 재시공  

     하여야 한다.

 1.8 설계 경
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  1.8.1 계 의 개정으로 인한 공사내용 경에 따른 설계 경

  1.8.2 통신 련공사의 계획 경에 따른 설계 경

  1.8.3 공종 , 계통 로 표시의 오류나 누락으로 당연  르게 고쳐야 할 내용

  1.8.4 타 시설내용의 경에 따른 설계 경

  1.9 공 검사

  1.9.1 공사가 완료되면 수 자는 체 없이 최종시험  공검사를 아야 하며 공검사 내역을  

     제출하여야 한다.

  1.9.2 주자가 정한 위 내에서 최종시험에 합격하  못하였을 때는 체없이 이를 수, 개조하  

     여 재검사를 도록 한다.

 1.10 공사 공 련서류

 1.10.1 공 설계도면 : 청사  3부

 1.10.2 공 내역서 : 3부

 1.11 시설 리자  운영자 육

     수 자는 시설공사의 리  운영을 위한 육을 공 후 충분하게 육을 실시한다.

 1.12 하 자  

     수 자는  시스템에 대해 공일로부터 2년간 하자 한다.

 1.13 수 자 자격요건

  1.13.1 원활한 제품 공 과 사후 리를 위하여 내에 공장(공장등록 )을 둔 카메라, CCTV   

     제조업체이어야 한다.

  1.13.2 설치되는 시스템은 제품의 품 을 할 수 있도록 ISO9001, 안설비연 소 인 을 획득  

     한 업체에서 품  표  격에 의해 설계되고 제조  공 되어야 한다.

2. 특  사항

 2.1 시스템 능

  2.1.1 시스템 성 요소

      시스템은 소프트웨어 의 UTP 전송장비, 영상 저장 시스템과 Digital 식의 D1  영상  

     녹화,검색 능을 이용하여 현한 영상감시 시스템에 한 격으로, 크게 앙 제장치, 이   
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     화 모니터링 ( 앙 제  해당 역 제), 고 해상도 Camera, UTP 전송 장비, 등으로 성된  

     다.

     1) 앙 제 장치

      앙 제어 제 장치는 운전원이 영상 표시 장치 등과 같은 시스템을 통하여 건물 설비를 종합  

      제하는 재센터를 말하며, DVR(Digital Video Recorder), 영상검색용 PC, 주  장치  사  

      람과 계간의 모든 대화 장치 등을 포함한다.

     2) 카메라

      건물 내, 현장에 설치되어 영상을 입력 아 전 적인 신호를 앙 제어장치로 전송하는 디 털  

      처리 장치로써, 각종 영상 데이터를 모아 각 장비  와 연결하고, 리시 와 연계하여 독  

      립적인 분산 처리 능을 가 며,  데이터를  앙 제 장치로 송출하는 이다.

     3) UTP 환

      각 카메라의 Analog 영상 신호와 전원 신호 또는 영상신호와 제어신호를 MDA 평행전송 식으  

      로 환하여 UTP 케이블로 영상/전원, 영상/제어신호를 동시 전송이 가능하게 해주는 이  

      다.

  2.1.2 영상 감시 시스템 설치

     1) 카메라의 CCTV 앙 제장치는 재센터에 건물전체 감시용 RACK을 설치하여야 한다.

     2) UTP 전송장비는 각 층에 UTP PATCH 판넬  POWER SUPPLY를 설치하여 영상  전원  

        을 공 하며, 여러대의 카메라를 UTP Cat 5/25P에 믹서시켜 제센터실에 전송하여야 한   

        다.

     3) 카메라는 출입자 감시가 신속하게 이루어  수 있도록 현장 여건에 맞춰 적정하게 치하여  

        야 한다.

  2.1.3 영상감시 시스템 운영

     1) 고품 의 제품을 사용하여 24시간 감시 시스템 성을 원칙으로 한다.

     2) 모니터링은 건물 내 카메라의 위치 파악이 쉽도록 16분할 화면으로 성하며, 역 로 나누  

        어 분한다.

     3) 4층의 미생물검사팀 무 실은 옆 미생물사무실에서 모니터링 할 수 있어야 하며, 4층의 이  

        러스팀 무 실, 검체/신종 이러스실은 3층 이러스팀 사무실에서 모니터링 할 수 있어야   

        하고 4층 역학조사팀 무 실, 검체/신종 이러스실은 3층 역학조사팀 사무실에서 모니터링이  

        을 할 수 있도록 하며, 하층의 동물실험실은 1층 독성약품팀 사무실에서 모니터링 할 수   

        있도록 성한다.

     4) 카메라 위치는 현장 여건을 고려하여 최대한 피사체  이동 Line을 포착 할 수 있도록 설정  

        한다.

     5) 운영 PC에서 정된 카메라 영상을 모니터링하고, KVM스위치를 이용하여 하나의 키 드와  

        마우스로 DVR  Pan/Tilt/Zoom제어를 할 수 있게 성한다.

     6) 카메라 설치 시 추후 감시 위 경을 고려하여 상하좌우 조정이 가능한 대를 설치하   

        며, 주위 환경(먼  등)을 고려하여 폐된 하우 을 선택하여 설치 한다.

     7) 영상 녹화는 16채널을 으로 704*480사이 로 저장할 수 있도록 Mpeg4 으로 압축,  

        저장하여 시스템의 부하를 최소화하여야 한다.

     8) 녹화영상 사이 는 704x480, 704x240, 352x240 등으로 조절할 수 있어야 하며,채널 로   

        압축 화 을 조절할 수 있어야 한다.

     9) 운영 에 갑작스런 정전 시 DVR 장애 생을 이  위하여 System Shutdown 모드로 자동  
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        전환될 수 있어야 하고, 정전  시 자동으로 운영모드로 될 수 있도록 프로 램화 되어야

        한다. 

    10) 각각의 D.V.R을 네트웍 공유 를 통하여 IP를 할당 아 CCTV SERVER  외부환경을 통  

        항 제어가 가능 하여야 한다. 단, 운영자 등  설정으로 인정된 인원만이 제어할 수 있도록  

        하여야 한다.

  2.1.4. 영상 녹화, 검색, 출력 

     영상 녹화는 하 의 상황 로 요도에 따라 각각 차 적으로 녹화 비율을 설정하여 리가 가

     능하여야 한다.

     1) 녹화된 영상의 재생은 날자 , 시간 , 분 로 검색할 수 있어야 하고, 재생할 시  영상과 

        음성의 Sync가 정확  일치하여야 한다.

     2) 채널 ,4,9,10,16 분할 등 다 채널 재생  파노라마 재생 능을 원하 여야 하고, 필요

        한 채널의 영상들만을 선택하여 한 화면에서 재생할 수 있는 다 채널 재생 능을 원

        하여야 한다.

     3) 녹화영상 검색 시 전체화면으로 확대할 수 있어야 하고, 북마크( 겨찾 ) 능을 원하여 

        필요한 영상을 시 검색할 수 있어야 한다.

     4) Forward/Backward시에 재생 속도를 자유로이 조절하여 원활한 검색이 가능해야 한다.

     5) JPEG저장이 가능해야 하며 위, 조 여부를 알 수 있는 워터마크 능을 원하여 데이터

        의 안성을 강화할 수 있어야 한다.

     6) 검색된 영상은 프린터로 인쇄가 가능해야 하고, 이때 카메라 호, 카메라 이름,녹화시간, 

        프린트 시간, 타 추가입력 정  등의 내용이 함  출력되어야 한다.

     7) 부분적으로 확대한 상태에서 해당 영상을 검색  재생하여, 설정된 영역의 상태 화만을 

        확인할 수 있는 능을 제공해야 한다.     

  2.1.5. 영상 저장 능 

     영상 저장은 DVR 시스템에서  2TERA 적용하여 30일 간에 영상을 항시 녹화저장하며,   

     현장 특성상 영상을(720*480) 채널당 5FRAME 으로 저장할 수 있는 시스템을 성하여야 한   

     다.

     1) 녹화 자료의 업은 수동 업, 스케 링 업, 시 업 등의 다양한 업을 원해야 한  

        다.

     2) 녹화 데이타, 인덱스 파일등을  자동  수동  할 수 있는 능을 원해야 한다.

 2.2  앙 제장치 소프트웨어

  2.2.1 개요

     모니터링  제어를 할 수 있는 서 와 운영 소프트웨어로 성되어야 한다. 영상감시시스템에  

     대한 제어  운영을 단일 서 로 수행 할 수 있으며 TCP/IP NET망을 이용한 DVR 제어가 되  

     어야 한다.

  2.2.2 능  특

     1) MANAGMENT 운영서 에는 도의 운영 소프트웨어 서 모듈이 탑재되어 운영되어야 하며  

      운영자는 Web상에서 서  모듈에 접속하여 모니터링  제어를 할 수 있어야 한다.이때 운영  

      자의 운영등 을 정하여 운영자  시스템 접근이 제한되는 능을 가져야한다.
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     2) 운영 서 는 시스템 이상에 의한 단 상황을 생을 사전 차단하  위해서 이 화로 성될  

        수 있는 능을 가져야 한다.(필요 시 적용)

3. 사양

 3.1 자 단 CCD Color Camera

     1) 촬영소자 : 1/3＂ Super HAD CCD

     2) 최저 피사체조도 : 0.0002lux @ F1.2

     3) 유효화소수 : 41만화소 

     4) 해상도 : 540  이상

     5) 역 정 : Low/Middle/High/Off

     6) Day&Night : On/Auto

     7) Iirs 능 : DC/ Video

     8) 렌  마운트 : C/CS 마운트

     9) 신호대 잡음비(S/N비) : 54dB(AGC Off,Weight On)

    10) 영상출력 : VBS :1.0 Vp-p,75Ωcomposite

    11) 사용전원 : DC 12V ± 10% 

    12) 자 단 능 : 영상신호 유/무, 전원 유/무

 3.2 자 단 Color Dome Camera

     1) 촬영소자 : 1/3＂Super HAD CCD

     2) 최저 피사체조도 : 0.0002ux @ F1.2

     3) 유효화소수 : 41만화소 

     4) 해상도 : 540  이상

     5) 역 정 : On/Off Switch

     6) 렌  : 2.8 ~11mm

     7) Day & Night 능 : On/Auto(Ellectronically)

     8) 신호대 잡음비(S/N비) : 54dB이상

     9) 촬상 식 : 2:1 Interlace

    10) OSD : Built in

    11) 영상출력 : VBS :1.0 Vp-p,75Ωcomposite

    12) 모선 감 : On/Off(최대 4개 감 역)

    13) 사용전원 : DC 12V ± 10% 

    14) 크  : 130ø  X 87(H) mm

    15) 자 단 능 : 영상신호 유/무, 전원 유/무

 3.3 AUTO IRIS LENS

     1) 촬상소자 : 1/3"

     2) 조리개 : AUTO IRIS(DC)

     3) 촬영거리 : 0.2~∞

     4) 율 : 2

     5) 렌  마운트 : CS- MOUNT

     6) 초점거리 : 4 ~ 16mm
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     7) 최대 경비 : F1.4

 3.4 ZOOM LENS

     1) 초점거리 : 8.5 ~ 68㎜(8X ZOOM)

     2) 최대 경비 : 1:1.4(TELE END 1:1.8)

     3) 동작  : IRIS : AUTO IRIS, F1.4 ~ CLOSE

                  FOCUS : 1.2m ~ 9.2m

     4) 최소초점거리 : 12.5 ~ 9.2㎝

     5) 화각(ZOOM) : FORMAT : 8.5㎜(WIDE), 68㎜(TELE)

        대각 : 52.3°(6.6°)

        수평 : 41.9°(5.4°)

        수  : 31.5°(4.1°)

     6) 사용온도 : -10℃ ~ 50℃

 3.5 ZOOM LENS

     1) 초점거리 : 10 ~ 100㎜(10X ZOOM)

     2) 최대 경비 : F1.6

     3) 동작  : Iris Galvano Type (DC)

     4) 최소피사체거리 : 1m

     5) 화각(ZOOM) : WIDE 598 x 447 TELE 62.4 x 47.0mm

        WIDE : 26.5° X 35.1°

        TELE : 2.84° X 3.74°

     6) 사용온도 : -10℃ ~ 50℃

 3.6 실내 하우 (Indoor Housing)

     1) 개폐 식 : 슬라이딩 전면 Open

     2) 케이블 인입 : 후면

     3) 재  : 알루미늄

     4) 색상 : Ivory

     5) 동작온도 : -15℃ ~ 45℃

     6) 크  : 100(W) X 75(H) X 325(D)mm

     7) 량 : 0.5kg

 3.7 실외 하우 (Outdoor Housing)

     1) 개폐 식 : 측면 Open, SUN SHIELD 조

     2) 케이블 인입 : 수조임 컨넥터

     3) FAN/HEATER : FAN 3.1W, HEATER- 60W

     4) 재  : 알루미늄

     5) 색상 : Ivory

     6) 동작온도 : -35℃ ~ 49℃

     7) 크  : 178(W) X 149(H) X 562(D)mm

     8) 량 : 3.1kg

 3.8 실내용 천정형 브라켓
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     1) 재  : ABS 수

     2) 색상 : Ivory

     3) 적재 량 : 8kg

     4) 각도조정 : 외부조정(멈춤장치)

     5) 사용온도 : -10℃ ~ +50℃

     6) 크  : 60(W) X 105(H) X 600 ~ 1100(D)mm

     7) 량 : 2.3kg

 3.9 CAMERA POLE

     1) 재  : SUS 2T

     2) 크  : 6" X 3m이상

     3) 타 성품 : 이스 커 , 각도

 3.10 UTP RECEIVER

     1) 사용전압 : AC 110/220V 60Hz

     2) 입력전압 동율 : ± 10% 이내

     3) 전송LINE 동 식 : RS-232C , RS-485, Current LoopCurrent Loop 

     4) LENS 전압 : Low DC ± 6V / High DC ± 12V

     5) P/T 출력전압 : AC 24V, AC 110V, AC220V

     6) 카메라 출력전압 : AC 24V, AC110V, AC220V

     7) 접점소자 : AC Power - Realy, DC Power - Transister

     8) 최대 사용대수 : 512 Sets

     9) 동작표출 : LED 점등

    10) 재  : ABS 사출

    (11) 사용전력 : 10 W 이하 (Load 도)

 3.11 PAN/TILT DRIVER(실내)

     1) 몸 체 : 알루미늄 다이 캐스팅

     2) 회전각 : 좌우 340°   상하 ± 60°

     3) 회전속도 : 좌우 6°/sec   상하 3.6°/sec

     4) 탑재 량 : 3.5Kg

     5) 소비전력 : PAN-3~5W, TILT-3~5W

     6) 입력전원 : AC24V, 50/60Hz

 3.12 PAN/TILT DRIVER(실외)

     1) 체 : 알루미늄 다이 캐스팅

     2) 회전각 : 좌우 355°    상하 -60°~+30°

     3) 회전속도 : 좌우 6.2°/sec   상하 3.1°/sec

     4) 탑재 량 : 30Kg

     5) 소비전력 : PAN-6W, TILT-15

     6) 입력전원 : AC220V/60Hz

 3.13 장비외함
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     1) 재        : SUS 1.2t 이상

     2)  수 대 비 : 개폐 Door의 이 조로 제작되어야 한다.

     3) 탑 재   : Receiver Unit

 3.14 SPEED DOME CAMERA

     1) 촬상소자 : 1/4" Color Vertical Double Density  CCD, 41만화소

     2) 화소 : 총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 유효 화소수 768(H)Ⅹ494(V)

     3) 촬상 식 : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

     4) 동 식 : Line lock

     5) 수평해상도 : 520Tv  이상

     6) 최저조도 : 0.0006 lux@F1.6

     7) Day & Night 능 : On/Off (ICR Filter change)

     8) S/N비(AGC Off) : 50dB, Sens-up On/Off (128X)

     9) 역 정 : 52dB

    10) PRESET : 128 PRESET(PRESET  카메라 OSD 세팅 능) 

    11)  렌  : 초점거리 3.3mm(Wide)~99mm(Tele) 30 , 최대 경비 F1.6~3.7

    12) 렌 화각 : H - 51.26°~2.39°, V - 39.03°~1.80°

    13) 속도: Pan 속도 360°(240°/sec), Tilt 속도 0°~90° (240°/sec)

    14) 소비전력 : Max.10W, 사용전원 24V AC 

    15) 량 (adaptor제외) : 2.0Kg

    16) 크 (WxHxD) : 155(Ø)Ⅹ243.4(H)mm

 3.15 SPEED DOME CAMERA HOUSING

     1) 사용온도 : -20℃ ~ 50℃

     2) 사용습도 : 0 to 90% RH 

     3) 외 품재  : 실외하우 - ALDC12, 데코레이션 링- ALDC 12, 돔 커 -폴리카 네이트

     4) 부속품(mm) : 스크류 (3EA)  BH MS M3Ⅹ L6

     5)     타 : 팬 24V DC 0.06A, 작동온도 45℃ 이하, 

                   터24V DC 30W, 작동온도 10℃ 이하  

     6) 수 격 : IP67

     7) 크     : 243(Φ)Ⅹ281(H)mm

     8)     량 : 제품 1.55Kg

 3.16. SPEED DOME CAMERA BRACKET

     1) 사용온도 :  -20℃ ~ 50℃ 

     2) 사용습도 : 0 to 90% RH (non-condensing)

     3) 외 품재  : 천정형 플렌  부착형 브라켓 , 천정형 파이프 ALDC 12

     4) 부 속 품 : 스크류(4EA) Self Drilling Screw, #8 Ⅹ L38(FZY)

     5) 크     : 270(W) Ⅹ 175(H)mm

     6)     량 : 제품 1.13Kg, 전체 1.32Kg

 3.17 UTP TRANSMITTER(영상,전원)

     1) 입력전원 : AC24V 8A
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     2) 출력주파수 : 11.03~11.78MHz

     (3) 주파수대역 : 450MHz @ -3dB

     (4) 주파수왜곡 : -68dB @ 10MHz

     (5) 영상입력 : NTSC 1.0 P-P(임피던스 75Ω), UTP

     (6) 전송 식 : Modulation Differential Amplifier (MDA)

     (7) 전송거리 : 1.2Km

     (8) 특  : UTP 1Pair 영상, 전원 동시전송

     (9) 재  : 알루미늄

    (10) 크  : 45(W)x24.5(H)x60(D)

 3.18 UTP TRANSMITTER(영상,제어)

     1) 입력전원 : AC24V 8A

     2) 출력주파수 : 11.03~11.78MHz

     3) 통신 식 : RS-422/485

     4) 주파수대역 : 450MHz @ -3dB

     5) 주파수왜곡 : -68dB @ 10MHz

     6) 영상입력 : NTSC 1.0 P-P(임피던스 75Ω), UTP

     7) 전송 식 : Modulation Differential Amplifier (MDA)

     8) 전송거리 : 1.2Km

     9) 특  : UTP 1Pair 영상, DATA 동시전송

    10) 재  : 알루미늄

    11) 크  : 45(W)x24.5(H)x60(D)

 3.19 UTP HUB

     1) 영상입력신호 : NTSC/PAL 1.0Vp-p

     2) 영상출력신호 : NTSC/PAL 1.0Vp-p

     3) POWER : INPUT - AC 250V 50/60Hz, OUTPUT - 채널  AC 24V 12A

     4) 전송거리 : 전원 - 300m 이내, 영상/DATA - 최대 1.5km 전송가능

     5) 접속PORT : 입력 - RJ-45(UTP CABLE Cat.5 4P), 출력 110블록

     6) 전송 식 : Modulation Differential Amplifier (MDA)

     7) 주파수대역 : 450MHz @ -3dB

     8) 자 단 능 : 영상 이상유무 판단 LED(ON/OFF)

     9) 재  : 수형 강화플라스틱(ABS)

    10) 크   : 296.6(W)x443(H)x180(D)

 3.20 UTP RECEIVER

     1) 입력전원 : AC220V

     2) 출력주파수 : 11.03~11.78MHz

     3) 주파수대역 : 450MHz @ -3dB

     4) 주파수왜곡 : -68dB @ 10MHz

     5) 영상입력 : NTSC 1.0 VP-P(임피던스 75Ω), UTP

     6) 전송 식 : Modulation Differential Amplifier (MDA)

     7) 전송거리 : 1.5Km
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     8) 특 : UTP 1Pair 영상, 전원 동시전송

     9) 입력/출력 : 16 IN (UTP) / 16 OUT (BNC)

    10) 재 : STEEL 1t

 3.21 DIGTAL VIDEO RECORDER

     1). 영상입력

      (가) 입력단자( 격) : BNC 16CH

      (나) 입력임피던스 : VBS :1.0 Vp-p,75Ωcomposite

     2) 영상출력

      (1)모니터A : 1BNC/AnalogRGB:1VGA/SVHS:1YC

      (2) 모니터B : 9CH(D-SUB)

     3) 압축 식 : MPEG-4(독자 알고리 )

     4) 압축률 : 1~3KB(320 X 240, 표 화 )

     5) OS : Window XP(Embedded)

     6) CPU/RAM : Dual Core (1.8Gz), DDR2-512MB

     7) 디스플레이

      (1) 속도 : 480fps

      (2) 해상도 : 704 x 480

      (3) 분할화면 : 1,4,6,9,10,1316분할 화면  전체 화면

     8) 녹화

      (1) 속도 : 120fps

      (2) 해상도 : 704 x 480, 704 x 240, 360 x 240

      (3) 식 : 연속, 움 임, 물체감 , 선서, 이 트, 스케 , 비상녹화,오디오 , 영상 손실녹화,  

       E-Mail 송

     9) HDD : 250 GB, 최대 750GB 확장가능(  포함 3ea)

    10) 업 : 장치 - CD-RW, 파일 - 전용뷰어, JPG, BMP, AVI

    11) 확장인터페이스 : 전면 : 2USB / 후면 : 4USB

    12) 시리얼인터페이스 : RS-485, RS-232C(PAN/TILT/ZOOM제어)

    13) 센서입력/출력: 16채널(TTL)

    14) NETWORK

      (1) 인터페이스 : RJ-45LAN(10/100Base Ethernet)

      (2) 통신전송속도 : MAX. 120fps

      (3) 프로 램 : DAD Manager

    15) 동작온도 : 5℃ ~ 40℃    

    16) 동작습도 : 0% ~ \90%

    17) 사용전원 : 100~200V AC, 50/60Hz, 4~12A, 400W

 3.22 네트웍 공유

     1) PORT : 자동감  10/1001000 이더넷 포트 24개

     2) 시스템 LED : power, network, traffic/duflex, link status/speed

     3) 스위칭 능 : 축적전송,전이 / 이  자동조정, CoS            

     4) 전       원 : 220V, 0.2A

     5) 크        : 430(W) x 44(H) x 173(D)mm
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 3.23 KVM SWITCH

     1) 연결 가능 포트 : 접 연결 8 

     2) 포트 선택 : 핫키, 선택 튼, OSD 

     3) 커넥터 : 콘솔 포트 - 키 드 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 

        비디오 1 x HDB-15 Female (Blue)  

        마우스 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) : KVM 포트 - 키 드 8 x 6-pin Mini-DIN     

                                                       Female (Purple) 

        비디오 8x HDB-15 Male (Blue) 

        마우스 8x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 

     4) 전원 :1 x DC Jack (Black) 

     5) 위치 전원 : 8x 선택 튼 

     6) LED : 온라인 8 (Green), 동작 8 (Orange),전원 1 (Blue)  

     7) 최대해상도 : 1920 x 1440; DDC2B  

     8) 스캔간격 : 3,5,10,15,20,30,40,60 초 

     9) 소비전력 : DC9V, 1.08W  

    10) 동작온도 : 0-50˚C 

    11) 온도 : -20-60˚C 

    12) 습도 : 비응축 상태에서 0-80% RH 

    13) 무게 : 2.85 kg 

    14) 크  : 450(W) x 170(D) x 67(H) mm  

 3.24 VIDEO DISTRIBUTOR UNIT

     1) 입출력 콘넥타 : BNC

     2) 영상입력 / 출력 / 채널: 1IN/2OUT/10CH

     3) 재  : STEEL 1T

     4) 입력전원 : AC110V/ 220V 60Hz

     5) 입력 전압 동율 : ± 10%이내

     6) 영상판 능 : 4CH DISPLAY

     7) Size : 483W x 300D x 44H

 3.25 COLOR QUAD UNIT

     1)사용전압 : AC 220V

     2)외부 원격제어부 : RS-232C, Terminal Type

     3)영상 입력수 : 4CH

     4)정격 전원입력 : DC 14V, 1A

     5)사용 전력 : 10W (18VA)

     6) 량 : 2Kg

 3.26 TFT LCD MONITOR

     1) 형식 : 칼라TFT-LCD 19" 이상(신호입력 : DVI)

     2) 해상도 :  수평 1,280, 수  1,024이상

     3) 응답속도 : 5ms 이하
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     4) 도 : 300 cd/㎟ 이상

     5) 시야각 : 170°/160° 이상(좌우/상하)

     6) 명암비 : DC 7000 : 1 

     7) 영상입력 : 15pin-SUB, DVI-I

     8) 소비전력 : 30W

     9) 크  : 368.0(W) x 386.2(H) x 185.0(D) mm (스탠드 장착시)

 3.27 CCTV MONITORING

     1) 프로세서 : 인텔 코어2듀오 프로세서 E66000 2.4GHz (듀얼) 동 이상

     2) L2 캐시 메모리 : 4MBX2EA, L2캐시

     3) 메인 칩셋 : INTEL X38

     4) 메모리 : DDR-2 667MHz 

     5) HDD : 500GB

     6) 운영체제 : Windows XP Professional SP2 이상

     7) SOFTWARE : NETWORK MANAGMENT SOFTWARE

 3.28 CONSOL RACK

     1) 재  : STEEL 1.6T PLATE

     2) 색상 : 정색

     3) 도장 : 소부 도장 2회이상

     4) 성 : 2STEP / 2BLOCK  3BLOCK

 3.29 CONSOL DESK 

     1) 재  : STEEL 1.6T PLATE

     2) 색상 : 정색

     3) 도장 : 소부 도장 2회이상

     4) 성 : DESK 전용의자 포함
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4. 시 공

 4.1 일  사항

      설비는 역 감시실  재센터에서 모니터링 할 수 있는 이 화 모니터링 조를 갖추며   

     재센터에서 앙 제 시스템을 축하여 건물 내 시설물을 호하고 연 원의 안성을 높이  

     는 것을 목적으로 한다. 재센터에서는 UTP 케이블로 전송되어 오는 조 신호를 을 수 있  

     는 조할 수 있는 장치가 있어야 하며, 이 영상신호는 DVR 로 저장, 디스플레이 되도록 하여  

     야 하고 주요 연 시설의 감시 존은 해당 사무실에서 모니터링하며 재센터에서는 해당사무실  

     에서 분 되어져오는 영상신호를 녹화 검색이 가능 하여야 한다.

 4.2  공사 분

  4.2.1 공사 위

     1) 도면/시 에 명 된 앙 제 장치  부가 장비의 납품, 설치  결선 공사

     2) 도면/시 에 명 된 영상감시시스템의 련 장비 납품, 운 , 취부  설치 공사

     3) 시스템 도면, 설치 도면, 결선도, 사용 설명서의 납품  시운전/ 육

     4) 납품된 시스템  의 인수 인계

     5)  시 서에 없는 공사 위는 도면에 한다.

  4.2.2 공사 순서

     1) 설계 도면에 따르는  선의 설치 확인

     2) 카메라 설치

     3) 앙 제 장치 설치  이 화 모니터링 장치 설치

     4)  간의 결선

     5) 앙 제 장치의 소프트웨어 설치

     6) 시스템의 운영 시험 

 4.3  설치 공사

  4.3.1 재센터 

     1) 재센터 내의  치는 도면을 으로 하되, 재센터 내에 입되는 의 시공 업  

        체들  감독원과 협의하여 치 계획을 확정하여, 감독원의 승인을 득한 후,  치를   

        하여야 한다.

     2) 재센터 내 전원은 UPS 전원(전 업체공사분)이나 비상전원(전 업체공사분)을 공 하도록  

        한다.

     3) 전원의 연결이 들림과 접촉 불량이 있을 경우, 장비에 손상을  수 있으므로 견고하게 연  

        결하여야 하며, 가 적 플러  연결은 제한다.

     4) 인입 전원

        전원은 수전 의 UPS 전원을 인출하는 것을 으로 하고, 시공한다.

        전원이 부하 이상으로 들리는 경우는 제하며, 안정된 공 원으로 연결한다.

  4.3.2. 앙 제 장치  이 화 모니터링 장치

     1) 앙 제 장치의 전원은 인입된 UPS 전원(전 공사분)을 사용하고 이 화 모니터링 장치의  
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        전원은 해당 시설의 전원을 분 하여 사용한다.

     2) 도 현장 요  사항이 없을 경우, 제작사 표 품으로 납품한다.

     3) 앙 제 장치의 최초 전원 인입은 감독 의 입회하에서 시행한다.

     4) CONSOLE DESK 또는 RACK에는 모니터  모든 영상감시설비의 제어장치를 설치하여야 하  

        며 근무자가 장시간 근무에 적합한 조로 현장여건에 알맞게 제작된다.

     5) 모니터는 CONSOLE DESK 또는 RACK에 COMPACT하게 설치하여야 하며 근무자가 모든 화  

        면을 동시에 감시가 가능하여야 하고 카메라의 영상신호를 수신하여 래의 영상을 모니터에  

        표시하여야 하며 장시간 사용하여도 성능이 하  않는 해상도가 우수한 모니터를 사용한   

        다.

  4 .3.3 현장제어 의 설치

     1)  공사의 시공자는 전 통신 공사업 에 의한  설비의 시공이 가능한 해당통신 공사업 허  

        가를 은 업체로서 전 통신 , 전 통신 설비 , 전자파 장해 점검 련 령,   

        내통신선로 설비의 공검사 에 합치하도록 시공한다.

     2)  공사에 사용되는 각종 전선, 케이블  장비 등 시공용 자재는 KS 격품으로 사용전에  

        감독원의 검사를 득하며, KS 격품이 없을 때는 공 업체 시험성적서로 감독원의 승인을   

        고 사용한다.

     3)  공사의 시공용 자재  감독원의 검사에 불합격한 자재는 시 현장 외로 출하며 체  

        없이 대품을 입하여 다시 검사를 는다.

     4) 영상감시 Camera 

        카메라의 감시위치는 사각이 생  않도록 위치선정에 주의한다.

        감시용 영상감시설비는 감시 역을 충분  감시할 수 있고 필요시에는 상하좌우 회전을 원격  

        조정할수 있다.

        카메라 회전 는 하우 , 렌 , 카메라 등을 탑재 운영할 수 있는 충분한 용량의 회전 를   

        사용하고 회전 각도를 고려하여 설치한다.

        카메라의 주 감시 향은 렌 에 일   조명설비에 사하  않도록 시설한다.

        카메라 장치 대의 영상신호  제어신호 케이블은 카메라 장치 동에 영향을 주  않도  

        록 적당한 여유를 주어야 한다.

        옥내용 영상감시 카메라는 고감도 저조도의 카메라로 낮은 조도에서도 피사체의 식 이 가능  

        하여야 하며 렌 의 결합은 표  C/CS-MOUNT로 설계되어 원하는 렌 를 임의로 환 결  

        합할 수 있다.

        옥내에 설치되는 모든 설비(카메라, 하우 , 회전  등)는 외형으로 부식되  않고 외부 충격  

        에 강한 재 로 제작되어야 하며, 하우 은 외부의 먼   충격으로부터 호 되어야 하며,  

        팬  터는 설치 제외한다.

        영상감시 카메라 설치 위치가 확인될 수 있도록 모니터상에 문자가 표시되어야 하며 녹화 시  

        시간이 록될 수 있도록 성한다.

     5) UTP 전송장비(TX)

        사용전원은 DC 전원을 사용하여야 한다.

        UTP PATCH 장비에 연결한다.

     6) 카메라 BRACKET 설치

        옥내용 카메라 BRACKET는 현장여건에 맞게 부형 또는 천정형으로 설치하며, 카메라의 하  

        을 견딜 수 있도록 견고하게 제작 설치한다.

        옥외용 카메라는 POLE TYPE과 BRACKET TYPE으로 분류하고 카메라가 들려 영상화면의  
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        떨림이 생하  않아야 한다.

        류는 스틸 도장 혹은 ABS 재 로 하여 녹이 생하  않도록 하여야 한다.

 4.4  ․ 선공사

  4.4.1 일 사항

     1) 영상감시를 위한 전 , 선공사는 시 에 의하고 도면, 시 서에 특수한 전선 케이블   

        등의 사용이 정되어 있는 경우는  제조자가 정하는 에 의한다.

     2) 영상감시용 전 공사는 전 설비  내선 정에 의하고 KS 격에 정해  재료를 사용하여  

        시공하여야 하며, 은 드시 후강전선 을 사용하여야 한다.

     3) 영상감시 용 신호 선과 DATA용 선은 수 , 가스 등과 접근, 차하는 경우는 접  

        접촉하  않도록 하여야 한다.

     4) 영상감시용 선을 속 이나 덕트 등에 넣는 경우는 강전류 전선 과 동일한 (덕트)   

        상자에 넣어서는 안 된다.

  4.4.2 속  공사

     1) 선 로는 검사, 점검  수리에 편리한 장소를 선택하여야 한다.

     2) 자동 제어용 선과 타의 강전류 선과는 차 접근하  않는 장소를  선택하여야 한다.

     3) 고온, 고습, 먼 가 많은 장소, 부식성, 가스  성 물 이 있는 장소, 연결하여 계적  

        동을 는 장소를 피하도록 하여야 한다.

     4) 전선을 전선 에 넣은 경우 전선의 총 단면적은 전선  단면적의 32%이하이어야 한다.

     5) 전선 을 부리는 경우 경은 내경의 6.5  이상으로 하고 1개 경로에는  3개 이하로   

        하고 풀 스는 수  로에는 8m이하, 선은 25m이내  타는  20m이내마다 설치하고  

        수  로는 풀 스 속에서 케이블을 고정시켜야 한다.

     6) 은 각으로 절단하여야 한다.

     7) 전선 을 접속하는 경우는 카플링을 사용하고 이 회전할 수 없는 경우에는 슬라이드 카플  

        링 접속으로 하여야 한다.

     8) 전선 과 스와의 접속  분 등의  설치를 위하여 다음과 같은 풀 스를 사용하여야  

        한다.

        또 단자의 접속은 드시 단자대의 우측에서 시작하고 왓샤를 사용하여야 한다.

     9) 스와 전선과의 접속은 로크너트, 스, 로크너트  절연 카플링의 순서로 완전  고정시  

        켜야 한다. 또 스류의 연결 의 경이 맞  않을 때는 드시 속제의 레듀샤를 사용하  

        여야 한다.

  4.4.3 케이블 선공사

     1) 케이블은 사용케이블에 적합한 새들, 스터플 등으로 피 을 손상시키  않는 조형물에 고정  

        하여 야 한다.

     2) 케이블은 도 에서 접속하여서는 안 된다.

     3) 케이블이 외상을 입을 우려가 있는 경우는 속  등으로 호하여야 한다.

  4.4.4. 전선  케이블의 접속

     (1) 전선의 접속은 드시 압착단자  연결   접속  등을 사용하고 비닐 타입 등 절연 효  

        력이 있는 것으로 충분  피 하여야 한다. 또한 전선과 단자와의 접속 등으로 빠  우  

        려가 있는 경우는 스프링 좌 을 사용하여야 한다.

     2) 전선의 접속은 다음의 조건을 만족시켜야 한다.
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        접속으로 인하여 전 저항을 가 시켜서는 안 된다.

        접속으로 인하여 강도를 20%이상 감소시켜서는 안 된다.



3.출입통제 시스템

3. 출입통제 시스템

1. 일 사항

 1.1 공사 개요

  1.1.1 개요

      시 은 서울특 시 건환경연 원 축공사에 설치되는 출입통제 시스템에 한 격으로

     주요시설에 대한 일 인의 출입을 제한하여 유연성이 있는 업무공간을 제공하고 리시설을 

     호하여야 한다.  격의 성능을 최적화 하  위하여 적으로 다음 사항이 충족되어야 한

     다.

     1)  출입통제 설비( 제어   제어 를 통한 하위 Security설비)는 원할한 유   리

      되어야 한다

     2) 향후  설비의 능확장  제점의 용량 가에 대한 대비가 있어야 한다.

1.2 적용 격

     특 한 사항 이외에는 다음의 정을 적용한다.

  1.2.1 정 통신공사업   

  1.2.2 내선 정

  1.2.3 통신설비 술 에 한 격

  1.2.4 한 공업 격(K.S) 

 1.3 설치조건

  1.3.1 설 치 장 소 : 옥내 또는 옥외

  1.3.2 주 위 온 도 : 최고 40℃, 최저 -20℃

  1.3.3 상 대 습 도 : 최대 95%

 1.4 공 위

  1.4.1 입품의 설계  제작납품

  1.4.2 각종도면, 술도서, 설계자료 등의 제출 

  1.4.3 각종시험의 수행

  1.4.4 납품 의 성능 장 책임  설치 전에 필요한 제 행위
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 1.5 시공업체자격

  1.5.1 정 통신공사업 에 의한 정 통신공사업 면허 유업체

  1.5.2  공사를 원만  시공하  위하여 공사에 투입되는 자재를 생산할 수 있는 공장등록 업체

  1.5.3  공사의 우수한 품  시공과 사후 유 리를 위하여 ISO9001 인  업체

 1.6 제출자료

  1.6.1 계약자는 제작착수 이전에 설계, 제작시험에 계되는 자료  도면을 제출하여 감독       

     (감리원) 승인을 은 후 제작하여야 한다.

  1.6.2 계약자는 제출서류  자료의 미비, 분실 또는 한내의 미 제출로서 야 되는 제 문제     

     에 대하여 책임을 져야한다.

  1.6.3 제출자료는 각 품목  특  시 서에 의하여야 한다.

 1.7 시험  검사

  1.7.1 시험

     1) 공장시험

      제작 완료후 원칙적으로 감독  입회하에 시험을 실시하여 합격하여야 한다.

      입회하  않은 시험은 시험 성적서를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

     2) 성능검사

      현장 설치가 완료된 후 계약자 책임하에  단독시험 또는 종합시험을 실시하여야 

      한다.

  1.7.2 검사

     1) 입회검사

        사용재료, 제작 공  수 여부 등 품   공정전 에 걸쳐 필요시 감독 에 의한 간 

        입회검사를 실시하며 감독 의 검사에 필요한 자료 제출  시 험의 요청에 순응하여야 

        한다.

     2) 입검사( 자재 납품 시)

        입 검사는 제작공정 시험  입회검사를 완료하고 감독 이 정하는 장소에 운 된 때에  

        실시하며 계약자 책임 하에 감독  합격판정이 되어야 납품된 것으로 한다.

      (1) 외 검사

      (2) 수량검사

      (3) 타 감독 이 요 하는 시험

     3) 각종 시험  검사 은 품목  특  시 서에 의하여야 한다.

 1.8 운   납품

  1.8.1 계약자는 제작공정 시험 후 운 하여 납품하여야 한다.
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  1.8.2 모든 제작품은 완전조립 된 상태로 납품함을 원칙으로 하되 완전 조립된 상태로 운      

     납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제작품의 분해 운  시는 계약자 책임

     으로 재조립하여야 한다.

  1.8.3 납품장소는 감독 이 정하는 장소로 하여야 한다.

 1.9 

  1.9.1 계약자는 설비운용이 개시된 날부터 2년 이내에 생되는 제 사항에 대해서는 무상 조

     치하여야 하며 이에 따른 하자 이행 서를 제출하여야 한다.

  1.9.2 사용자 부주의  천재 에 의한 설비의 파손 등은 제외하여야 한다.

  1.9.3 소모품은 제외하여야 한다.

 

 1.10 타

  1.10.1 모든   재료는 K.S 표시 품 또는 이와 동등이상의 성능을 가  표시품을 사용함  

     을 원칙으로 하여야 한다. (단, KS 또는 이와 동등한 품 제품이 아닌 것은 자체 시험성적  

     서로 대체)

  1.10.2  사양서에 술되  않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 주처  감리원

     의 해석  의견을 계약자는 사전확인 하여야 하며, 계약 후에는 주처(감리원)의 해석에 따라  

     야 한다.

  1.10.3 계약자는  사양서에 술되  않았어도  입품의 성능상 필요한 부품은 설계에 

     영하여야 한다.

  1.10.4 주처(감리원)에서 승인하여 납품 완료한 일 라도  사양의 성능 에 대

     한 차 이 견되었을 경우 계약자의 책임  부담으로 시 수리 또는 환하여야 한

     다.

2. 특 사항

 2.1 시스템 개요 

      시 서는 출입통제 설비 시스템에 한 격으로 최첨단 출입통제 시스템을 건물 내, 외

     부의 인명과 시설물을 호하고 안을 목적으로 한다.

2.2 시스템 목적

     모든 시설물과 요한 유자산  출입하는 내외부인들을 능화되어가는 죄로부터 호

     하고 안전사고에 신속하고 효율적인 활동을 위해 건물내부의 주요 점을 감시 할 수 있

     는 최첨단 전용 시스템을 축하는데  목적이 있다.  
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 2.3 시스템 성 

  3.1.1 ACCESS CONTROL SYSTEM

     1) 근접식 카드리더를 이용한 출입통제

     2) 문리더 를 이용한 출입통제

     3) ELECTRIC STRIKER를 이용한 DOOR 출입문 통제

     4) EXIT BUTTON에 의한 출입문 내부개

     5) ACCESS CONTROL UNIT를 이용한 각종 DATA전송

     6) 운영PC의 출입통제 PROGRAM를 이용한 출입문 수동 자동 원격제어

     7) 알람모니터링을 통한 주요 출입 역에 대한 감시

     8) 주 출입  2곳의 출입문의 출입통제가 안내실에서 열릴 수 있도록 성하며

        경비실에서 재센터  출입통제 연계 성 할 수 있도록 한다.

     9) 4층의 미생물검사팀 무 실은 옆 미생물사무실에서 모니터링 할 수 있어야 하며, 4층의 이

        러스팀 무 실, 검체/신종 이러스실은 3층 이러스팀 사무실에서 모니터링 할 수 있어야   

        하고 4층 역학조사팀 무 실, 검체/신종 이러스실은 3층 역학조사팀 사무실에서 모니터링이  

        을 할 수 있도록 하며, 하층의 동물실험실은 1층 독성약품팀 사무실에서 모니터링 할 수   

        있도 록 성한다.

 2.3 시스템 능 

  2.3.1 ACCESS CONTROL SYSTEM

     1) 출입통제 장치는 요 안 역에 출입자를 선 하여 출입시키는 카드키 시스템으로서 

        CARD READER로 성되어야 한다.

     2) 모든 출입자는 문  카드를 읽혀서 허용된 장소와 허용된 시간대에만 출입하며 출입    

        도아 개폐 상황이 앙장치에 고 되어야 한다.

     3) 출입인가자의 한은 제어   운영프로 램을 통해 문  카드 호와 운용조건을 입력  

        함으로서 능이 효되며 입력을 삭제함으로서 출입 한이 취소되어야 한다. 또, 사용조건  

        의 경도 가능하여야 한다.

     4) 출입통제 리 (ACCESS CONTROL)

        모든 성원이 카드를 소 하고 허가된 출입 역만을 허가된 시간에만 통과할 수 있도록    

        하고 출입자  출입 시도 후 거절된 상황은 자동으로 록되고 억장치에 억되어야 한   

        다.

     5) 상황 록 데이터 리 

        출입  경  생상황은 모두 데이터 저장되고 필요한 항목  또는 필요한 조건에 해당    

        되는 부분만 RECALL 할 수 있어야 한다.

3. 사양

 3.1 운영 SERVER 

     1) C.P.U : Core2Duo 

     2) Memory : 1GB

     3) HDD : 80GB

     4) ODD : CD-RW/DVD Drive S-ATA
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     5) LAN : 10/100 LAN

 3.2 19인치 LCD 모니터

     1) 사이  : 19“ Wide

     2) : 300 cd/㎡

     3) 명암비 : DC 20,000:1

     4) 해상도 : 1440*80

     5) 시야각(수평수 ) : 170“/160”

     6) 칼라 원 : 16.7M

     7) 비디오 : Analog RGB, DVI

     8) 소비전력 : 34 Watts

 3.3 ACS Software 

     1) 사용자 : 10,000명 이상

     2) 알람 : 2,000개

     3) 시간설정 : 99일, 32주, 20 무 정

     4) 출입 한설정 : 무제한

     5) 통신 프로토콜 : Serial & TCP/IP

     6) 타 : 맵을 통한 실시간 알람모니터링

 3.4 Controller  

     1) 동작전압 : 9.5Vdc~14Vdc

     2) 소비전류 : 100mA

     3) 리더포트 : 4 Doors

     4) 통신 프로토콜 : RS-232/RS-485

     5) 128K or 512K Memory : 카드 데이터 이스, 최대 44,000

                                이 트 퍼, 최대 4,200

 3.5 Communication Converter

     1) 통신 환 : TCP/IP Converter

 3.6 Power Supply

     1) 전원공  : DC 12V  24V 전원 공

     2) 업 터리 : 비상시 운영 단 를 위한 업 터리(옵션)

 3.7 Card Reader

     1) 인식거리 : 11.4cm

     2) 재  : UL94 Polycarbonate

     3) 사용온도 : 35 ~ 65C

     4) 사용습도 : 5% ~ 95%

     5) Transmit : 13.56Mhz

     6) 인  : UL294/cUL, FCC, Canada, CE, New Zealand
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 3.8 Finger Reader

     1) 메모리 : 64MB Flash, 32MB SRAM

     2) 디스플레이 : 2.5B/W Graphic LCD

     3) 통신 식 : TCP/IP, RS-232, RS-485

     4) 외부인터페이스 : Wiegand, USB

     5) 사용자 등록 : 2,000/10,000/30,000개 문

     6) 운용모드 : 비 호/ 문/카드 조합

     7) In/Out Point : 8 In / 4 Out

     8) 오인식율 : 0.0001%

     9) 오거부율 : 0.1%

     10) 파워 : 12V DC 500mA

     11) 타:: 펌웨어 업 레이드 능

                릴레이 능, 자체오류검사 능

                CE, FCC 인

 3.9 Electric Strike

     1) 마운트 : 매립형

     2) 시큐리티 타입 : Fail Safe / Fail Secure

     3) 홀딩포스  1,362kg

     4) Dual Voltage : DC 12V, 176mA

 3.10 Electro Magnetic Lock

     1) Current draw : 500mA/12V, 250mA/24V

     2) Dual Voltage: 12V/24V

     3) Holding Force : 600LBS

     4) Certification : CE, UL

 3.11 Electric Dead bolt

     (1) Current draw : 0.9A/12VDC

     (2) Holding Current: 0.3A/12VDC

     (3) Voltage  12VDC or 24VDC

 3.12 ELECTRIC HINGE

     1) Cable core : 9 CORE

     (2) Cable  22AWG UL 1007

 3.13 EXIT BUTTON

     (1) 파워 : DC: 12/24V

     (2) 사용온도 -20C ~ +50C

     (3) 사용습도 0~95%
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4. 통합 SI 설비

1. 일 사항

 1.1 개요

      공사는 서울특 시 건환경연 원 축공사  통합SI시스템 공사로 건물자동화에 적용된 

     계설비자동제어, 전력자동제어, 조명자동제어와 안설비 시스템에 적용된 CCTV, 출입통제, 

     순찰 리와 재 시스템, 승강 , 주차 제시스템 등의 개  시스템을 통합 네트웍으로 연결하

     여 통합감시 또는 제어를 실시하며, 각  다른 시스템간의 정 의 공유, 연동제어 등의 능을 

     통하여 다 효율적이고 합리적인 건물의 운영 리를 할 수있도록 원하는 시스템 축을 목

     적으로 한다.

 1.2 공사 위

  1.2.1 공사 위

     설계도면, 시 서(이하 설계도서라 한다)에 아래와 표시된 위 내를 말한다.

     1) 통합시스템 서  / 운영 Client

     2) 시스템 도면, 설치도면 자료의 공

     3) 시운전 조정 전체 시스템의 정상적인 운전에 따르는 조정과 에 련된 고서 록, 사   

      등 전 적인 공사 완료 의 공사 전량

     4) 납품된 시스템  의 인수인계

     5) 련요원 육  하자 수

     6)      육

     7) 타사항은 자재시 서 참조

  1.2.2 적용 격

     1)  공사에 적용되는 령 칙  타  등은  공사의 시 서 일부를 성하고 있는 것  

        으로 다. 또한 계약 간 에 개정될 경우에도 개정된 령  고사항을 이행하여야 하  

        고  시 서의 내용 다 우선하여야 한다.

     2)  공사에 대한 설계도서가 계 와 상이할 경우에는 계 에 따라 시공하여야 한   

        다.

     3)  공사에 계   설계 도서에 명시되  아니한 사항은 감리원(감독 )과 협의하여 시  

        행하여야 한다.

  1.2.3 자재

     1) 모든 자재는 K.S 제품 이상을 사용하여야 하며, K.S 제품이 없는 경우 동등 이상의 시  최  

        고품을 사용하되 감리원의 승인하에 사용하여야 한다.

     2) 시스템의 성상 외산 자재를 사용할 경우에는 시스템 성에 장 없는 고  제품을 감리원  

        의 승인 하에 사용하여야 한다.

  1.2.4 운 ,   취

     1) 운

      - 자재  장비는 공사일정에 따라 점검  검사가 이루어  수 있도록 충분한 간을 두고 공  
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        되어야 한다. 공 자는 주자와 협의한 공사 스케 에 따라 자재 공  일정을 조정하여야  

        한다. 손상된 자재  장비는 체되어야 한다.

      - 하적할 장소에 대한 비를 하여야 한다.

      - 영향을 을 수 있는 업에 대해 호하여야 한다.

      - 자재의 도착으로부터 48시간 이내에 현장 담당자에게 알려야 한다.

     2)   취

      - 포장이 안 된 자재  장비들은 현장 담당자의 시에 따라 나무, 블록 위에나 습  찬 표면  

        을 피하여 수 커 를 덮어 끗하게 적재하여 현장에 한다.

      - 포장된 자재와 장비는 래의 형태대로 봉인된 용 에 제조업자의 이름과 ID 호가 적혀있  

        는 상태로 끗하고 건조한 실내공간에 한다.

      - 설치 후에는 다른 공정이나 일상적인 일로부터 손상되  않도록 호한다.

  1.2.5 품

     시공자는  절에서 술한 장비에 하여 2년간 품 을 하여야 한다.

  1.2.6 환경요 사항

     실내 하드웨어 : 온도 조건 - 0°C ~ 38°C ,  습도 조건 - 10 % ~ 90% RH

  1.2.7 다른 공사와의 협조

     1)  공사  건축, 전 , 계, 소 설비 공사와 련 있는 공사는 해당 주자와 사전 협의   

        후 시공하여  공사로 타 공사의 공정에 차   하자가 생하  않도록 책임을 다하여야  

        한다.

     2) 타 분야의 인터페이스 련하여 통합항목에 들어있는 Sub-System들은 Protocol Open을 원  

        칙으로 하며 시운전시  협조한다.

 1.3 하자 수  운영 유 리 자료

  1.3.1 책임 하자 수   

     1) 공 후 2년간은 모든 부대장비를 포함한 시스템의 성능의 장  하자 수 책임은 공 자  

        에게 있다.

     2) 책임 하자 수 간  시스템의 취 , 운전 부주의에 의한 것이 아닌 하드웨어의 설계, 제  

        작, 설치 등의 하자  시스템 자체 결함 견 시 공 자는 무상으로 수리 또는 체하여야  

        한다.

     3) 하자 생 시 공 자는 원인분석 후 운영자에게 서면 통 하여야 한다.    

     4) 책임 하자 수 간 동안에 시스템 공 자는 주자와 합의된 간에 주 적으로 현장을   

        문하여 정 적 검사를 실시하여야 한다.

  1.3.2 유  수 계약

     1) 책임 하자 수 간 경과 후 주자의 요 가 있을 경우 도의 유  수 계약에 의거 운  

        영에 장이 없도록 한다.

     2) 유  수 계약은 계약일로 부터 1년 단위로 함을 원칙으로 한다.

     3) 존 공 완료한 현장은 속적인 리를 통하여 하드웨어, 소프트웨어의 전이 경시 사  

        전 안내 공문을 송하여야 한다.
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2. 자재시

 2.1 시스템 개요

     서울특 시 건환경연 원의 통합SI시스템은 BAS, Security, 정 통신, OA 시스템의 고유 능

     을 통합하여 리하며, 빌딩 리의 일원화  효율화를 위해 IBS 시스템 축 계획에 포함된 전

     체 시스템에 대한 시스템 통합을 고려하여 개 형 시스템으로 축하도록 한다. 통합 리 시스

     템에서는 하부 시스템간의 상호연동 서비스  체계적인 리 서비스를 축하여 시설 리자, 

     임 원, 이용객들에게 다 편리한 운영시스템, 최적화된 운영 Solution을 제공하도록 한다.

  2.1.1 계획 일 사항

     1) 시스템 설계시 하는 신 술 전에 따른 시스템 확장성을 고려한다.

     2) 통합 SI서 에 연결되는 다수의 시스템들에 대한 완 하고 유연한 Protocol 통합단일의      

        DataBase 시스템을 축하도록 하여 FMS에서도 활용할 수 있도록 한다.

     3) 통합 SI서 는 시스템의 신뢰성  안정성을 확 하  위해 클러스터링 능과 OS 미러링   

        능을 갖추도록 한다.

     4) 통합된 모든 시스템간의 완 한 연동제어가 가능하도록 설계에 영 한다.

     5) 통합 리의 편리성과 효율성을 위해 단일 UI(User Interface) 시스템으로 운영될 수 있도록   

        계획에 영 한다.

     6) Web을 통한 실시간 감시  제어가 가능하도록 하고 접속등 에 의한 한에 따라 시스템   

        사용 한을 제한할 수 있어야 한다.

     7) 완 한 통합을 위한 Open Protocol(BACnet, Lonworks, Modbus 등 )이 원 될 수 있는 환  

        경을 갖추도록 한다.

     8) 용 DB를 통한 데이터 표 화를 수하도록 한다. 

     9) 분산 네트워크 환경에 강한 이식성  안전성을 장하여야 한다.

     10) 실시간 데이터 업  주 적 업을 원하여야 한다.

     11) PDA 와 연동되어야 한다.

     12) 통합과 련한 네트워크는 빌딩 LAN과는 도로 축하여야 한다.

     13) 사단 인 IBS Korea에서 제정한 IBS 2등  을 적용하여 시스템을 축한다.

  2.1.2 단위시스템 통합 축의 위

     1) 계설비자동제어시스템

     2) 전력제어시스템

     3) 조명제어시스템

     4) 출입통제시스템

     5) CCTV

     6) FMS

     7) 환

     8) 재(소 )시스템

     9) 엘리 이터

    10) 주차 제시스템

  2.1.3 통합 운영 계획

     1) 통합감시제어

      - 개 시스템 상태 감시 
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      - 시스템 상태 제어

      - 전체 시스템을 한 화면에서 감시

      - 층 , 역  통합감시  

     2) 통합연동제어

      - 이 트 생에 따른 연 시스템과의 연동제어

      - 운영자가 자유로운 연동 환경을 설정 

      - 연동제어에 따른 Data 리  저장

     3) 통합Data 리

      - 다양한 통계자료 분석

      - 각종 알람  정 조회

      - 개  시스템 정 조회

      - 각 설비의 상태정 조회

 2.2 시스템 성

  2.2.1 시스템 성 향  목표

     서울특 시 건환경연 원의 통합SI시스템은 단위 시스템과의 실시간 연동은 물론 인터넷웹 브

     라우저상에서 접속등 에 따라 언제, 어디서나 접근 가능한 시스템을 축하도록 한다.

      ■ 확장성, 유연성, 가용성, 안성과 유 리를 고려한 시스템 축      

      ■ 표 화된 프로토콜 채택 

      ■ 모든 시스템간 완 한 연동제어    

      ■ 시스템 이 화  업 능 유 

      ■ 시스템 개 의 표 화를 위한 객체 향 설계 론을 사용 

      ■ WEB을 통한 실시간 감시/제어     

      ■ 단일의 UI를 통한 감시효율 대 

      ■ 다양한 유형의 정  자원을 통합 리할 수 있는 시스템
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 2.3 성도

 2.4 계통도 (블록다이어 램)

통합 SI  FMS 서 와 각각의 개 시스템과의 통신 Interface를 통해 데이터의 공유  

     실시간 감시/제어, 연동 제어를 실시한다.

 2.5 시스템 주요 능

  2.5.1 통합 서 의 주요 능

     1) 적용 위에서 정의된 단위시스템 전체를 Server System 내에서 통합하여 운영될 수 있도록  
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      시스템을 축한다.

     2) 통합 SI서 는 용 DB(ODBC,JDBC,OLE)를 이용하여 유연하게 DB통합을 축 할 수 있어  

        야 한다.

     3) 단일 화면에 운영자가 요 하는 각각의 시스템 상태를 한 에 표출할 수 있는 시스템 이어  

      야 한다.

     4) Alarm Point는 경 와 일상경 로 나눌 수 있어야 하고 경 일 경우 원격의 운영자  

        에게 문자 메시 로 시 통 할 수 있는 능이 있어야 한다.

     5) 시스템 운전의 호를 위해 시스템 Login 시 각 담당자에게 부여된 ID  비 호를 입력하  

        게 하는 능이 있어야 하고 또한 이를 리하여야 한다. 
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시스템 통신 식 통합 위  능 통합  연동 련 설비

계설비 TCP/IP

-포인트  상태정  감시

-알람정  실시간 감시

-각종 설비 의 제어

-자동제어시스템의 주요 능

-설비자동제어 CCMS

-공조 ,FCU,FAN, 일러

  탕탱크,열 환  등

-실  온,습도,외 온습도

전력제어 TCP/IP

-포인트  상태정  감시

-알람정  실시간 감시

-자동제어시스템의 주요 능

-전력제어 CCMS

-수 전 상태, 전 상태

-OCGR,OCR,UVR

조명제어 TCP/IP
-포인트  상태정  감시

-자동제어시스템의 주요 능

-조명제어 CCMS

-개 , 역  조명제어

출입통제 TCP/IP
-리더  상태감시

-알람 감시

-출입문 리더  감시

-주요 출입자

CCTV Serial
-영상정 제공

-알람정

-매트릭스제어

-카메라제어,프리셋제어

FMS TCP/IP
-장비가동현황,고장정  연동

-단위시스템 DATA 리 연동
-FMS서  연동

재

(소 )
TCP/IP

-화재 알람 경  감시

-주요 의 상태 정  감시

-화재수신

-소  CCMS

엘리 이터 TCP/IP
-운행상태 감시

-고장정  연동
-각 호  엘리 이터

주차 제 TCP/IP

-주차장 입,출차  주차 가능

 대수 상태 감시

-Local  상태 확인

-주차 제 CCMS

 2.6 단위시스템  통합 위

  2.6.1 단위시스템  통합 위
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계 능 비고

계설비 HOST
ERP 시스템

통합 SI SERVER

l Data Disk에 정 저장
l 주요 감시제어 Point  상태값 

표시
l 공조  동정  
l 가동량 분석

단, ERP 시스템은 공 제

외분 임

감시데이터 종류 Event Flow Block Diagram

1)공조설비
l 공조
l 외조
l FCU
l 냉수펌프
l 온수펌프

2) 환 설비
l · 팬

3) 위생설비
l 물탱크
l 수펌프
l 오수· 수펌프

설비Host

통합 데이터 처리

1. 설비 시스템으로부터 감시 Point의 운전정 를 제공 는다.
   - 전달 은 정 는 공조 의 경우 공조 의 /환  FAN의 
     상태, /환 의 온도/습도 상태를 감시/제어 한다.
   - 각종 탱크의 경우 수위 알람 정 를 감시한다.
   - 타장비의 경우 운전상태, 펌프상태, 온도/습도, 알람정 를
     감시한다.
2. ERP 시스템과 연동하여 연장근무 신청에 따른 냉,난  제어
   실시

 2.7 통합 운영 시나리오

  2.7.1 계설비 시스템
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계 능 비고

전력/조명 HOST
ERP 시스템

통합 SI SERVER

l 조명 상태 감시

l 주요 룹  조명 ON/OFF 

제어

l 전력설비 감시

단, ERP 시스템은 공 제

외분 임

감시데이터 종류 Event Flow Block Diagram

1)조명설비
l 조명 ON/OFF 

상태
l 층  조명 상태
l 룹  조명 상태

2) 전력설비
l Main Line
l 전  상태
l 전력량

전력/조명Host

통합 데이터 처리

1. 전력 시스템으로부터 상태정 를 제공.

 - MAIN LINE  전  상태감시

2. 조명 시스템으로부터 상태정 를 제공.

 - 조명시스템으로부터 각 조명에 대한 룹포인트의 상태정 를 

   전달 아 감시한다.

 - 조명 룹  ON/OFF제어를 한다.

  2.7.2 전력 /  조명 제어



4.통합 SI 설비

계 능 비고

CCTV
출입통제HOST

조명제어
순찰 리

통합SI SERVER

l  포인트 상태 감시

l 출입현황 상태 감시

l 알람 감시 

감시데이터 종류 Event Flow Block Diagram

1) CCTV
l 화면 감시
l 알람 상태

2) 출입 통제
l 출입자 상태
l 제점 리

통합 데이터 처리

1. CCTV 시스템으로부터 화면을 전송
 - 통합 SI 서 는 CCTV 감시화면을 요청한다.
 - CCTV는 해당 화면을 전송한다.
 - 통합 SI 서 에서 운영자가 CCTV 화면을 선택적으로 감시한다.

2.  알람 포인트 감시
 -  알람 상태 감시를 하며 알람 생시 련 시스템과 
   연동한다.

3. 경계모드시 인체감  센서에 의하여 침입자를 감시하며, 
   안 역 내 비인가자 입시 , 카메라 자동녹화를 위한 
   조도 제공을 위해 조명을 ON시키고, 순찰자에게 알람 
   메시  송신

  2.7.3 CCTV / 출입통제
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계 능 비고

엘리 이터 HOST

통합 SI SERVER

l 호  이동 상태 감시

l 고장 정  감시

l 알람 감시 

감시데이터 종류 Event Flow Block Diagram

1) 이동상태
l 호  현재 

위치
l 이동 상태
l 도어 상태

2) 고장 정
l 고장 상태
l 알람 상태

E/V  HOST

통합DB 통합 Client

E/V  HOST

통합DB통합DB 통합 Client

통합 데이터 처리

1. 엘리 이터 시스템으로부터 상태정   고장정 를 제공 는다.
 - 각 호  이동현황을 래픽으로 감시한다.
 - 각 호  현재 위치를 감시한다.
 - 각 호  알람을 감시한다. 
 - 각 호  고장정 를 감시한다.

  2.7.4 엘리 이터 시스템
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계 능 비고

FMS Server

통합 SI SERVER

l 단위시스템으로부터 취득된 Data를 접 

또는 가공하여 FMS 서 로전송

감시데이터 종류 Event Flow Block Diagram

1) 설비장비 
가동현황

2) 장비 고장정

3) 단위시스템 
Data

   연동

통합DB 통합 Client

단위시스템 HOST

통합서버

FMS 서버

통합DB통합DB 통합 Client

단위시스템 HOST

통합서버

FMS 서버

통합 데이터 처리

1. 환  리시스템으로부터 장애 단  유 수 리 
   데이터를 전달 아 정 리

2. 장애 생 시 경  생
 
3. 과 장치로부터 취득된 데이터를 가공하여 입주사 , 부서  
  사용량  과 정  리

  2.7.5 FMS
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계 능 비고

화재 HOST
조명/빌딩안내 HOST
출입통제/설비 HOST

통합 SI SERVER

l 주요 소  포인트 감시

l 화재 감시

l 알람 감시

l 알람 내역 리

감시데이터 종류 Event Flow Block Diagram

1) 포인트 상태감시
l 주요포인트 상태
l 알람감시

2) 화재 감시
l 화재 알람 감시
l 련시스템 연동 출입통제

조명제어

통합 데이터 처리

1. 재 시스템으로부터 상태정 를 제공 는다.

 - 재시스템으로부터 주요 알람 포인트에 대한 정 를 

   전달 아 해당 역의 화면이 자동 Pop-Up/감시

2. 알람 생된 역의 도어를 자동으로 해재

3. 일 등은 소등하고 비상등/유도등은 점등

4. 해당 역의 공조  정

5. 빌딩안내 서 로 화재 생 상황  공

  2.7.6 재 시스템
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 2.8 연동 시나리오

  2.8.1 화재 생연동시나리오 

  2.8.2 침입감시 연동 시나리오
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 2.9 타 공정 협조 사항

  2.9.1 통합시스템 Server와의 통신 약 (TCP/IP)

     1) 통합시스템 Server와 Sub-System간의 통신 은 적으로 TCP/IP를 이용한 Network을  

        이용한다.

     2) 통합시스템 Server에 접속하여 Data를 송, 수신 할 경우에는 통합시스템 Server에서 제공하  

        는 통합시스템 표  Protocol을 이용하여 전송하여야 하며, 이에 필요한 제  술 사항은   

        Sub-System에서 전적으로 처리하여야 한다.

     3) 단, 술적으로 미 한 부분이 있을 시에는 통합시스템에서 유상으로 술 원을 할 수가 있  

        다.

  2.9.2 통합시스템 Server와의 통신 약 (Serial)

     1) 통합시스템 Server와 Sub-System간의 통신을 Serial로 할 경우 해당Sub-System 공 회사는  

        Serial 통신 Protocol을 통합시스템 Server에 제공하여야 하며, 이때 Protocol 설명 자료    

        능 사양서를 첨부하여 제출하여야 한다.

     2) 단, 부득이한 사유 (통합시스템 Server와 Sub-system간의 통신거리가 Serial 허용 위를    

        어났을 경우) 이에 드는 제 비용  통신장비는 Sub System 공 회사의 제공 위에 포  

        함한다.

  2.9.3 타 통신 약

     1) 상 에 명시된 통신  이외의 Sub-System 공 사의 독자적인 개 통신 을 사용시   

        Sub-System 공 회사는 통합시스템 Server와의 통신을 위해 상 된 두가   택일하  

        여 통신 제공 위를 넓혀야 하며 이에 소요되는 통신용 장비  개 비 일체를 ub-System  

        공 회사의 책임으로 속시킨다.

  2.9.4 Sub System 인터페이스 련 공통 협조사항

     1) Protocol Open

     2) Protocol 사용설명서 제공  설명

     3) 데이터 통신에 대한 업무 협의  협조

     4) 시스템 축에 필요한 Point List 제공

     5) 시스템 시운전/테스트 시 공동으로 행

     6) 효율적인 감시/제어 래픽 제작이 가능하도록 련 자료 
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품  명 장 비 사 양 수량 비 고

 통합SI 

  SERVER

CPU : Intel Xeon 3.2GHz

MAIN MEMORY : 2GB ECC DDR MEMORY

HDD : 73GB Ultra 320  (15K RPM,80-PIN)

I/O 슬롯 :10*64BIT/100MHz,1*32BIT/33MHz

2

 MONITOR
19" LCD MONITOR

해상도 : 1280 x 1024
1

 OS WINDOW 2003 SERVER (5USER) 2

 DBMS MS SQL SERVER 2000 (5USER) 2

 Clustering S/W Fulltime AutoStart 1

 통합SI S/W
다  계층 Windows, C/S 응용 프로 램 개  

다  계층 응용 프로 램 디자인
1

 STORAGE

Dual Controller

73GB 15Krpm disk

GUI 의 스토리  리 툴

장애 를 위한 채널 이 화 솔루션

채널이 화 축 서비스 

LC/LC 케이블

2GB single HBA

1

8

1

2

1

4

2

BM CLIENT

CPU : Pentium Ⅳ w/HT 3.2GH

RAM : DDR 1024MB

HDD : 160GB

CD-ROM :  RW COMBO

19" TFT LCD MONITOR

3

PRINTER LASER MONO (A3) 1

Switching

 Hub(24Port)

스위치 패브릭 대역폭 - 16Gps

프레임 포워당 속도 - 초당 660만 패킷

10BASE-T/100-BASE-TX RJ-45 24PORT

GBIC 원 : 1000BASE-SX,

             1000BASE-LX

Access Point 등 도 무선 LAN 성장비 포함

1

 2.10 통합SI 장비  사양
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5. 시설 리 (FMS) 설비

1. 일 사항

 1.1 총 칙

      시 서는‘서울특 시 건환경연 원 축공사 시설 리시스템(FMS)’에 련된 축 전 에 

     한 일 적인 시스템 축의 공통사항을 정함을 목적으로 한다.

 1.2 축 위

      시스템‘서울특 시 건환경연 원 축공사 시설 리시스템(FMS)’ 축의 위는 다음과 같

     다.

  1.2.1 FMS 축을 위한 Hardware 설치

  1.2.2 설계도서 상 또는 승인된 서류에 따른 Software 개  공   시운전

  1.2.3 FMS에 대한 시험, 조정  육

  1.2.4 System 성능 장  하자 수

  1.2.5 설계도서  시 서의 수사항

 1.3 적용 위

  1.3.1 특 시 서  설계도면에 명시되어 있  않은 사항은 모든  시 서에 의한다.

  1.3.2  시 서는 시스템 축 전 에 적용되는 내용이므로 부분적인 시스템 축인 경우에는 해  

     당 조항만을 적용하며 특 시 서에 도로 명 한 것은 일 시 서 다 우선하여 적용한다.

  1.3.3  시스템 축은 계약 시 계약에 계되는 련서류, 현장설명 시  시스템 축 위로   

     설명된 사항, 설계도면, 시스템 축  시 서, 설계 설명서에 명 된 모든 사항이  시스템   

     축에 포함되며 축 계약자가 성실  이들 시스템 축을 수행해야 한다.

 1.4 특  시 서

     일  시 서에 명시되  않은 해당 시공의 특 사항을 재한 것을 특  시 서라 한다.

 1.5 시스템 축 추  계획

  1.5.1 계약자는 설계도  시 서에 의하여 시스템 축 전 에 대한 공정  시스템 축 추  계  

     획을 소정 양식에 의거하여 작성하고 착공 고서와 함  제출해 승인을 얻어야 한다.

 

  1.5.2 계약자는 감독원의 요 가 있을 때에는 시스템 축 시행의 순서  , 주요자재의 입  
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     계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 시공계획서를 작성하여 제출해야 한다.

 1.6 설계 경

  1.6.1 시스템 축 도  설계도와 현장 실제시설과의 상이,  설계도대로 시공이 술적으로 불가  

     능한 경우 현장대리인은 감독원에게 체없이 고하여 설계 경 승인을 득한 후 시공한다.

  1.6.2 시스템 축 간  운용 에서 요 가 있을 경우  요 내용이 타당성 있는 내용은 이  

     를 적 적으로 해결한다.

  1.6.3 시스템 성에 필수적인 장비가 설계도서에 누락되었을 경우는 계약 후라도 전체성능에 문제  

     가 생하  않도록 해야 한다.

  1.6.4 축 도  감독원으로부터 설계 경 시가 있을 때에는 계약자는 특 한 사유가 없는 한 응  

     해야 한다.

 1.7 이의

     설계서 또는 설계도면의 내용과 같이 시공할 수 없을 경우나 설계도에 명시되  않은 새로운 시  

     스템 축의 내용일 경우가 있을 때에는 감독원에게 계약자로서 시스템 축의 목적을 달성할   

     수 있는 안이나 의견을 제의할 수 있다.

 1.8 성능시험

  1.8.1 계약자는 축시스템의 품 확 를 위하여 시스템 축의 품 리를 실시하여야 하며, 공정  

     계획표상의 시설 리 시스템 축을 이행함에 있어 공정 로 시험 전문 원으로 하여  성능시  

     험을 실시해야 한다.

  1.8.2 계약자는 공정계획표상의 시스템 축에 대한 성능시험을 실시하고 결함사항이 있을 때에 감  

     독원에게 시험성적서를 제출해야 한다. 감독원은 시스템 축의 각 공정 단계 로 필요한 공정  

     의 시험성적서를 요 할 수 있으며 계약자는 이에 따라야 한다.

 1.9 공검사

     공검사는 감독원, 시스템 축 운용요원의 입회 확인으로 일정계획에 의거하여 계약자가시행  

     하고 소요 장비  경비 등은 계약자 부담으로 하며, 공계를 제출할 때에는 아래 서류를 첨부  

     해야 한다.

  1.9.1 공검사원

  1.9.2 공내역서

  1.9.3 시스템 운영 매뉴얼

 1.10 유 수

     계약자는 ‘서울특 시 건환경연 원 시설 리시스템(FMS) 축’을 성실  축하여야 하며, 

     무상유  수 간 완료 후 서울 건환경연 원 시설 리시스템(FMS) 축 계약자는 협의하여 
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      유상으로 유 수를 시행한다.

2. 자재시

 2.1 시스템 개요

  2.1.1 FMS의 도입을 통하여 각종 시설물 정 와 유 수 활동 정 의 체계적 리가 가능하고,   

     시설 리 예산, 인력의 효과적 운영을 통하여 유 수 비용을 감소시킨다. 또한 설비  내 연  

     한  적정 재고 수 , 고장처리 정 를 분석함으로써 사전점검이 가능하고, 정확한 매시점의  

     파악으로 필요자재를 확 할 수 있다.

  2.1.2 시설에 대한 예 점검활동과 유 수 활동에 대한 누적이력 정 제공을 주안점으로 한다. 

  

  2.1.3 서울 건환경연 원의 시설 리 프로세스를 효과적으로 원할 수 있어야 한다.

  2.1.4 시설에 대한 리는 물리적인 측면인 층  리와 논리적인 측면인 부서  리를 원하    

     여야 한다.

  2.1.5 시설운영자들은 근무시간 이외의 시간에 어느 장소에서든  Web으로 현된 시스템에 접속  

     하여 운영이 가능해야 한다. 

  2.1.6 시설팀 이외의 장소에서도 시설운영에 대한 상황확인이 가능하도록 PDA 단말 로 비상상황  

     생을 인 할 수 있도록 성하여야 한다.

 2.2 시스템 성

  2.2.1 Hardware 성도
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 분 내  용

예 점검
- 주 적으로 생하는 업무( 수업무, 점검업무 등)를 해당 건물의 시설물에 맞게 

  조정하여 리한다.

작업일정 - 예 점검업무  비정 적인 업무를 년간/월간/주간 단위로 조회  리 한다.

작업요청
- 동대  우체 에 근무하는 자는 시설물의 수  체가 필요한 사항을 

  언제든  요청할 수 있다.

작업 시

-“예 점검”에서 등록된 업무를 심으로 일에 처리할 예 점검업무를 선정하여 

  작업자에게 시하고, “작업요청”에서 들어온 작업을 검토 후 작업자에게 시할 

  수 있다.

작업수행 - 작업자에게 시된 업무를 조회  조치결과 등록을 할 수 있다.

근무자정 - 시설인력에 대한 정 를 리할 수 있다.

작업일 - 작업수행과 련 일 류를 출력 할 수 있다.

  2.2.2메뉴 성

(1) 시설 리 시스템(FMS)은 다음과 같은 능으로 성되며, 운영자의 요 에 따라 경될 수 있고 

감독원의 승인 하에 시스템 축 경을 할 수 있다.

 2.3 시스템 세부 능

  2.3.1 작업 리
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 분 내  용

시설현황 리 - 리대상으로 선정된 시설물에 대한 건축개요  건물정 를 리한다.

시설 수
- 서울 건환경연 원에 설치되어 있는 시설물에 대한 수업무  점검업무를 리 

한다.

이력 리
- 시설물에 대한 요 수  점검 사항을 저장하여 시설물에 대한 이력을 조회 

  한다.

 분 내  용

자재입고
- 매요 서를 작성하여 소요가 예상되는 자재에 대한 매 주를 수행하고 

  자재가 입고 될 경우에는 입고내역 리를 할 수 있도록 하는 능을 제공한다.

자재출고

- 작업 시에 의해 생되는 소요자재에 대한 출고를 담당/ 리한다.

- 자재항목  출고내역과 일자  출고 내역등에 대한 정 를 조회할 수 있도록 

  한다.

재고현황

- 자재의 수불 또는 자재의 손실에 의한 재고 동 사항을 록 리한다.

- 자재담당자가 재고내역서 현황을 수시로 조회할 수 있고, 이 정 는 작업 시서 

  작성시 참고 된다.

입출고현황 - 시설물 유 수에 사용된 자재 입출고 현황을 조회 한다.

 분 내  용

설비정 - 시설정 리에서 사용할 설비의 분류코드를 리 한다.

업체정 - 유 수, A/S, 공사 련 업체에 대한  코드정 를 리 한다.

자재정 - 자재 리에서 사용하는 모든 자재에 대한 코드정 를 리 한다.

작업표 정 - 작업 리에서 사용할 예 점검 업무의 분코드를 리 한다.

  2.3.2 시설정 리

  2.3.3 자재 리

  2.3.4 사용자 리

  분 내  용

사용자정 - FMS를 사용하는 모든 사용자에 대한 정 를 리 한다.

룹정 - 시스템의 접근성을 쉽게 리 할 수 있게 사용자를 룹으로 리 한다.

한설정 - 사용자  룹에 대한 시스템 접근 한을 리 한다.

부서정 - 사용자의 부서를 리 한다.

로 조회 - 시스템 접속자의 스토리 정 를 조회 한다.

  2.3.5 정
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 분 내  용

도면정 - 도면의 정 와 AutoCAD 파일을 리 한다.

리비젼 리
- Revision 호는 자동으로 생성 리되며, 도면 재등록시에 과거 도면상태와 

  현재 Revision 생원인,수정자,수정일자등의 정 를 리한다.

도면검색
- 도면의 몇 가  정 만으로 도면을 검색할 수 있다.

- 검색된 도면을 선택하여 실제 도면을 뷰어 확인 한다.

 분 내  용

예산계획 - 시설 리 운영과 련한 예산을 리한다.

실적 리 - 예산에 따른 월  실적을 입하여 리한다. 

예실대비 리 - 계획된 예산 대비 실적이 얼마 되는 를 리하고 각 종 분석 정 를 제공한다.

  2.3.6 도면 리

  2.3.7 예산 리

  2.3.8 입주자 서비스 능

   분 내      용

 입주자서비스
- 고객불만처리, 공 사항, 입주자 정 조회, 층 검색 커뮤니티공간 

  (게시판,Q&A)

  2.3.9 공간 리(시각정 시스템) 능

   분 내      용

공간 리 - 층 , 수  공간 리, 공간사용현황, 공유공간 리, 공실현황 리

시각정 - 도면 내 DB 정 와 연계한 시설물 위치 정

 - 시각정 시스템 능으로 제시된 사항은 공간 리 능의 개 을 위해 요 되는 세부적인 술적

   현사항으로 시스템의 술적 접근을 위한 개 요소로 표현되어 함  정의를 내려 다.

 2.4 Mobile(PDA) 응용소프트웨어의 축

  2.4.1 서울 건환경연 원의 Mobile(PDA) 사용환경은 무선 LAN 통신 식을 사용한다.

  2.4.2 인식환경으로는 RFID를 이용하여 운영한다.

  2.4.3 Mobile(PDA)의 주요메뉴 능

     1) 작업 리 : 작업 시확인, 작업결과조치등록을 할 수 있다.

     2) 사용자 리 : PDA 로 인

     3) 예 점검 : 점검대상 장비의 점검업무 수신, 점검결과 등록, 전송
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  2.4.4 SMS 서비스의 축

     1) 시설 리시스템에서 축하는 SMS는 고객불만사항  자동제어시스템, 재 시스템 등의   

        상황에 대한 전송 등 단문메세  전송서비스이다.

     2) 작업자에게 된 PDA  등록된 작업자의 핸드폰으로 전송이 가능하다.

     3) SMS 이용 시에는 통신회사로 SMS 서비스 이용에 대한 도의 사용료가 청 된다. (건당 서  

        비스 통신사  액차 생)

 2.5 초데이터 축 

  2.5.1 초데이터 축 안

     1) 초데이터의 축은 시설 리 데이터 이스를 축함에 따라서 시설 리 운영의 활용성을   

        높이며, 시설업무의 원활한 수행을 돕  위한 데이터이다.

     2) 초데이터의 축은 통산 건물 공전 최소 3개월 전부터 시행되어야 하며, 공 1개월전   

        최종 완료됨을 으로 한다. 

     3) 시설 리 시스템(FMS)의 성공적 수행을 위해 건물의 공초  시공사를 통해 초데이터 수  

        의 대상이 되는 장비납품업체로 부터의 협조를 얻어 필요한 초데이터를 확 하도록 한   

        다.

     4) 특  시공사는 시설 리 자료의 효과적 축과 수 을 위하여 서울 건환경연 원 현장에 시  

       스템, 설비, 장비를 공 하는 업체와의 계약사항에 시설 리시스템 축을 위한 초데이터   

       자료의 제출을 포함시켜야 하며, 효과적 자료 축이 이루어 도록 업체로부터 자료를 입수한  

       다. 

     5) 초데이터의 원활하고 효과적인 수 을 위한   양식 포멧은 추후 주자 (감리원) 와  

        의 협의를 통해 체적인 추 일정  취합 안을 마련하여 행토록 한다.

     6) 서울 건환경연 원에 설비, 장비를 공 , 시공하는 업체는 초데이터 자료제출 요청에 자  

        료를 충실  제출해야한다.

     7) 건물 공 이후 시설 리  운영과 련한 데이터에 대해서는 시설 리 용역업체를 통해 데  

        이터를 입수하여 축하도록 한다.

  2.5.2 초데이터 축대상

     1) 초데이터 축대상은 시설 리 용역업체  시설 리를 목적으로 업무를 수행하는 인력    

        ( 리자, 운영자)에 의해 일정 주 에 따른 주 적 점검업무를 수행하는 대상이 되거나, 소모  

        성 부품, 자재에 대한 주 적인 수  체활동 등의 리행위가 행되는 장비(설비)를   

         대상으로 한다.

     2) 초데이터 축을 위한 대상장비의 선정은 시공사를 통해 건축,전 ,설비,소  도면을 제공  

        아 도면 리스트에 재된 장비일람표를 으로 선정하도록 한다.

     3) FMS 시설 리시스템 축업체에서는 시설 리업무에 대하여 전문적인 식이 없으므로,   

        적인 축대상 장비에 대한 선정은 전 , 설비도면의 장비일람표를 으로 대상 장비를  

        추출한다.

     4) 추후 시설 리를 위해 리대상에 추가되는 장비나 축대상물 이외의 자료 축에 대해서는  

        시설 리 시스템(FMS)에서 축하고자 하는 초데이터의 축대상 위에 속하  않으며,  

        추후 시설운영자가 도로 등록하여 활용하도록 한다. 

  2.5.3 초데이터 축 위
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     1) 건물정  : 건물의  건축개요  층정 , 실명 정 자료

     2) 장비정  : 분류체계  장비   spec 정 , 사양정  자료, 각 장비  성품 정   

        자료

     3) 인사정  : 시설 리 인원정   인원  한정

                  ( 공이전 제공시 등록. 시설 리자 인원에 한하여 등록)

     4) 도면정  : 도면분류, 최종승인 공도면 CAD 파일, 도면 리목록

     5) 업체정  : 업체분류  업체 정 , 담당자 인적사항과 연락처 정

     6) 각종 장비  매뉴얼 : 해당 장비  설비의 운영을 위한 세부정 자료

      - 각 장비  설비업체를 통해 납품, 설치된 대상 장비에 대한 매뉴얼(운영, 유 리) 데이터  

        를 파일형식으로 입수하여 FMS 내 련 자료로 등록한다. 

      * 상 의 초데이터 축을 위해서 시행사  련 업체에서는 요 된 한 내 드시 자료  

        의 원을 충실  이행하여야 한다.

      * 해당 데이터 이외에 요 자료  데이터 축에 대해서는 축대상 위에서 제외토록 한다.
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 2.6 타 공종 협조사항

타공종 협  조  사  항

전력자동제어

 - 전력 History Data를 일 단위로 추출하  위한 Database Spec.을 

   제공한다.

 - 시스템 연동의 주체인 통합SI에서 전력자동제어 시스템의 연동수행 시

   통합SI를 통해 데이터를 제공 는 것을 우선으로 한다. 

설비자동제어

 - 설비자동제어에서 추출해야하는 에너  History Data를 일 단위로 

    Database Spec.을 제공한다.

 - 시스템 연동의 주체인 통합SI에서 설비자동제어 시스템의 연동수행 시

   통합SI를 통해 데이터를 제공 는 것을 우선으로 한다. 

주처

 - 시설 리 주체의 선정을 통한 자료협조 원

    FMS 시스템의 실 적 운영 대상인력들과의 사전 업무협조를 위해 

    시설 리의 주체에 대한 선정과 함  시설인력의 업무협조를 을 수

    있도록 원해야한다.

 - 시설 리주체는 능형건물 인 을 위한 예비인 자료를 원해야한다.

    (시설경영 리부문의 시설 리조   시설 리업무에 대한 자료의 원)

 - 시설업체와의 계약시 능형건물인 을 위한 자료 윈, 협조조항을 포함

 - PDA 사용을 위한 통신환경에 대한 의사결정 사항을 제공하여야 한다.

시공사

 - 장비납품업체에 대한 리감독의 협조

 - 시설 리 대상장비와 련한 업체들에 대한 자료 원 협조를 위한 리감독

 - 초데이터 축을 위해 련업체에 대한 사전설명회 개최를 위한 회제공

 - 련업체로부터 초 데이터 자료 원 협조강화를 위한 계약조항 포함

   타

 - FMS 서  설치 장소 확

 - FMS 서  전원 제공

 - FMS 서  IP Address 정  Network 연결 제공

 - FMS 내 데이터 축과 시설 리 대상 장비 선정을 위한 장비 목록  

    에 하는 LIST를 제공되어야함. 

 - 초데이터 축  업무 표 화 축을 위해 대상 장비와 련한 업체는

    충실  요 하는 자료  데이터에 대한 제공을 해야 하며, 운영 리(OM)

    Manual 등과 같은 련 자료도 포함하여 제공되어야함

    (장비의 운전 또는 수명 시간에 따른 수 체 주 를 포함한 Manual)

 - 도면 리 축을 위한 CAD 설계 파일 제공 ( 공 도면 )

 - 도면 CAD 파일과 함  도의 CAD 도면 책자의 제공 (종류 )

 -  정   빌딩 정  축을 위한 건물 평면도 제공
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품  명 장 비 사 양 수량 비 고

 통합SI 

  SERVER

CPU : 4Way Intel Xeon 3.6GHz

MAIN MEMORY : 2GB ECC DDR MEMORY

HDD : 300GB Ultra 320  (15K RPM,80-PIN)

I/O 슬롯 :10*64BIT/100MHz,1*32BIT/33MHz

1

 MONITOR
19" LCD MONITOR

해상도 : 1280 x 1024
1

 OS WINDOW 2003 SERVER (5USER) 1

 DBMS MS SQL SERVER 2000 (5USER) 1

 FMS S/W

다  계층 Windows, 웹, Pocket PC 의

 응용 프로 램 개  

다  계층 응용 프로 램 디자인

1

PDA

PDA

RFID Reader

RFID Tag

RFID 인식 S/W

5

5

3000

1

인식S/W 포함

 2.6 FMS 장비  사양
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