
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)〕

 

□ 점검일시 : 2017.12.01 (금)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 윤원섭,한종수
 

 

 

○ 추락재해 예방(토목부)

- 비상탈출구 갱내에 설치한 집수정에는 추락방

지시설(난간 등)을 설치하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제48조(울타

리의 설치)

○ 가설통로 안전(토목부)

- 비상탈출구 갱내 유출수로 인하여 바닥에 물이

고여 있어 통행에 지장을 초래하니 배수로를 정

비하기 바라며,

 - 터널내 작업차량과 근로자가 혼재하여 통행하

니 동선을 분리하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제제22조(통

로의 설치)

○ 건설기계 안전(토목부)

- 공기정화시설 굴착작업 중인 작업차(차징카)에

시동키가 놓여있으니 운전자가 현장을 이탈 시

는 시동키를 운전대에서 분리시킬 수 있도록 교

육하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제99조(운전

위치 이탈시의 조치)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 비상탈출구 굴착작업 중으로 라이닝옆 측벽에

배수로가 붙어있어 콘크리트 연화가 우려되니

배수로 위치를 조정하기 바람.


