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  가락몰 화재시 연기의 확산 유동 이 구획되어질수 있도록 가락몰 지하 층 제연구역 과( ) 1 10zone  

사이에 제연27zone 1)경계벽이 설치되어 있어야 하나 가락시장 시설현대화사업 단계 신축, “ 1  

건축공사 에서 미시공되어 있어 시설물안전 화재 을 위해 아래와 같이 제연경계벽을 설치하고자” ( )  

합니다.

제연경계벽 미시공 위치 지하 층 1. : 1

 

제연경계벽 미설치 현장사진2. 

제연경계벽 설치계획3. 



설치내용 스테인리스관 벽체틀 위 망입유리 두께 높이 설치: ( 7 , 60 ) ① ㎜ ㎝

소요금액 만원 부가세 포함 견적가: 660 ( , )② 

예산과목 건물유지비 사업비용 영업비용 도매시장관리원가 수선유지교체비: - - -③ 【 】

예산현황                                                       ④ 단위 천원( : )

구  분 예산액 배정액 집행액 금회집행액 배정잔액 예산잔액

건물유지비 436,174 109,045 1,853 6,600 100,592 427,721

제연경계벽 설치금액은 가락몰 시공사 대림산업 에 하자보수비용 청구 예정임      ( )※ 

         (서울중앙지방법원 가합, 2017 521626)

계약방법 일반수의계약 사규 회계규정 제 조: ( 238 )⑤ 

붙 임 하자감정항목 소방설비 감정항목 번 부 : 1. (4. 27 ) 1

       견적서 부 끝2. 1 .  .

년 월 일2018 1 16




