
2019년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 암아리수정수센터 】

과 제 명 정수처리 공정별 조류 맛냄새물질 거동특성 연구

과제선정 배경

○ 맥동식 침 공정의 필수요건인 슬러지블랭킷 유지

맛냄새물질을 유발하는 조류의 생식 성장 정보 필요

○ 수온과 갈수기 홍수기 등의 조건 변화에 따른 정

약품투입 운 조건 개선 필요

과 제 내 용

○ 정수처리 공정 슬러지블랭킷 층 조류 거동특성 조사

- 체 공정단계별 주요 조류의 생식 성장 추이 분석

-수층 슬러지블랭킷 깊이별 조류 분석

○ 정수처리 공정 운 조건 변경에 따른 맛냄새물질 변화 고찰

- ․ 염소 투입율 변경에 따른 맛냄새물질 분석

-갈수기 홍수기 주요 조류종 분석

추 진 일 정

○ 추진기간 :2019.3～ 12

- 3월～ 6월 :연구자료 수집 문헌고찰

- 3월～ 11월 :조류 맛냄새물질 분석

- 7월～ 11월 :약품투입 운 조건에 따른 변화분석

-11월~ 12월 :결과 보고

활 용 방 안

(수질개선, 산 감등)

○ 슬러지블랭킷 층 조류의 생식 성장 정보와 맛냄새물질

변화에 한 고찰로 격한 수질변화시 최 응 가능

○ 정수처리공정 운 최 화로 수질개선 효과 제고

과제 수행

○ 연구책임자 :정수운 과장 정선교

○ 책임연구원 :정의선

○ 공동연구원 :이 호,김명수,김희선,임상철 등 정수운 과

○ 조 기 :없음



2019년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 암사 정수센터 】

과 제 명 활성탄흡착지 역세척 공정개선

과제선정 배경
활성탄지역세척시활성탄처리수사용으로고온수기미생물과다번식에

따른염소가투입된역세척수를사용하여안 한아리수생산

과 제 내 용

1.염소 주입농도별 세척효과 분석

-실험 상 :실험군 2지(염소수로 역세척)

조군 2지(활성탄처리수로 역세척)

-실험내용

․염소 주입농도별 세척효과 분석

‣역세척배출수 :탁도

‣활성탄처리수 :탁도,입자수,TOC,냄새물질

‣입 상 활 성 탄 :일반세균,소형동물(서울물연구원과 업)

․정수지 배수지 표면 상태 모니터링

2.염소 주입 운 매뉴얼 작성

추 진 일 정

1.2019.2.∼6.역세척수 염소 투입설비 구축

2.2019.6.∼12. 장 비교실험

3.2019.12.염소 주입 운 매뉴얼 작성

활 용 방 안

(수질개선, 산 감등)

1.염소가 잔류하는 역세척수 사용에 따른 미생물 안 성 강화

2.유기물이 증가하는 갈수기 수질 개선 거품 발생 억제

과제 수행

○ 연구책임자 :하은경

○ 책임연구원 :이경우,송만식

○ 공동연구원 :김석규,신은

○ 조 기 :서울물연구원

(담당 :이경우, 화 :5758)



2019년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 구의아리수정수센터 】

과 제 명 수계 최 잔류염소 유지를 한 후염소 운 방안 연구

과제선정 배경

○ 구의 정수센터에서는 2017.10.부터 2개의 각 정수지로부터

용마배수지,월계+아차산배수지로 공 하고 있음

○ 기존 아차산배수지 공 에 동일 정수지에서 거리가 먼 월계

배수지 수계가 추가됨에 따라 월계 아차산 배수지 계통에

한 정 잔류염소 리가 필요한 실정임

○ 용마 공 수계에 한 말 최소 잔류염소 0.1mg/L이상

유지를 한 안정 수질 리 필요

과 제 내 용

○ 정수지 유입부터 배 수 계통까지의 수질데이터 분석

- 상:용마 공 계통,월계 아차산 공 계통

-분석항목:유량(체류시간),수질(잔류염소, 도도,pH),수온

-잔류염소 향인자별 통계분석 실시

○ 후염소 제어 운 방법 개선

-유입잔류염소 피드백 제어 개선

○ 수계 소배수지까지의 잔류염소 모델링 측시스템 구축

추 진 일 정

○ 수질데이터 모니터링 분석:2019.4.~ 11.

○ 후염소 제어 로그램 분석 개선:2019.5.~ 9.

○ 잔류염소 변화 모델링 측시스템 구축:2019.10.~ 12.

○ 결과 보고 :2019.12.

활 용 방 안

(수질개선, 산 감등)

○ 효율 이고 안정 인 잔류염소 리로 맛있는 물 가이드라인

충족

○ 제어시스템 개선 측 시스템 구축으로 업무 자동화에 기여

과제 수행 구의아리수정수센터 정수과



2019년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 뚝도아리수정수센터 】

과 제 명 고도산화공정에서 잔류오존 산정에 한 연구

과제선정 배경

고도산화공정(AOP)에서 오존과 과산화수소의 주입비는 수

질 정수처리 장 시설여건 등에 따라 차이가 발생하기

때문에 정수장 자체 실정에 맞는 약품 주입비 산정이 필요

과 제 내 용

○ 고도산화공정 유입수의 수질변화 특성 조사

-오존분해속도 수질 향인자 분석

○ 약품 주입농도에 따른 오존분해속도 변화 조사

-오존 단독공정 운 시 오존분해속도

-오존 과산화수소 AOP공정 운 시 오존분해속도

○ 수온변화에 따른 오존분해속도 변화 조사

○ 고도산화공정에서 순간오존소모량 변화 조사

-약품 수온변동이 순간오존소모량에 미치는 향 조사

추 진 일 정

○ 3월~ 4월 :문헌조사 운 자료 조사

○ 5월~ 8월 :고도산화공정 운 자료 분석

○ 9월~11월 : 장실험 분석

○ 12월 :보고서 작성 보고

활 용 방 안

(수질개선, 산 감등)

○ 고도산화공정에서 잔류오존 목표값 만족을 한 약품

주입 조견표 마련

○ 오존 과산화수소 최 주입을 통한 약품비 감

과제 수행

○ 연구책임자 :정수과장

○ 책임연구원 :공업연구사 이 호

○ 공동연구원 :공업연구사 이승제,공업6 정갑평,

공업6 이 재,환경6 홍기웅

(담당 :이 호 , 화 :3146-5550)



2019년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 등포아리수정수센터 】

과 제 명 고도정수처리 효율 인 운 방안에 한 연구

과제선정 배경

○ 2018~2019년 1정수장 활성탄 교체 사업

-활성탄흡착지 총 10개지 9개지 신탄교체

○ 1정수장(AOP/퀜칭) 2정수장(AOP)과산화수소설비도입

-잔류오존 제거시설이 1,2정수장이 달라 별도 운 기 필요

과 제 내 용

○ 맛냄새 발생시기 고도정수처리 공정의 효율 운 방안

-활성탄 사용경과 년수,수온 등을 고려하여 정수에서 맛냄새물질

3ng/L이하 리를 한오존공정과활성탄공정의연계운 방안마련

○ 과산화수소 운 기 (안) 잔류오존 제거방안 마련

-맛냄새발생 시기와 평상시와 구분하여 AOP운 방안 매뉴얼화

-잔류오존 제거를 한 운 방안 도출

․잔류오존제거:1정수장-과산화수소퀜칭설비,2정수장-친환경오존 조

○ 입상활성탄 하부 모래포설로 입자성물질 출 감

-1정수장 활성탄 1개지 입상활성탄 하부에 모래포설 시범사업

-시동방수를 설치하기 어려운 정수장을 상으로 역세척이후

수질안정화 효과분석

추 진 일 정

○ 5월～6월 :입상활성탄 하부 모래포설 효과 분석

○ 6월～8월 : 장 운 실험(고수온기 맛냄새발생시기 운 방안)

○ 9월~10월 :친환경오존 조 세척 운 방안 마련

○ 11월～12월 : 장 운 실험( 수온기 맛냄새발생시기 운 방안)

※ 정수장 장여건에 따라 연차별 연구 추진(차년도 연장가능)

활 용 방 안

(수질개선,산 감등)

○ 신탄지 재생탄에 한 수질평가로 향후 활성탄 교체시 활용

○ 과산화수소운 방안매뉴얼화체계 인고도처리시설운 방안마련

과제 수행

○ 연구책임자 :정수과장

○ 책임연구원 :안치화

○ 공동연구원 :정일용외 5명

○ 조 기 :서울물연구원 수처리연구과 /재료연구과



2019년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 강북아리수정수센터 】

과 제 명 고도산화 공정 최 화 연구

과제선정 배경

냄새물질 제거 효율 향상과 기오존 냄새 제거를 해

도입된 고도산화(AOP)와 퀜칭 공정의 효율 분석과 최 의

운 지침을 마련하고자 함

과 제 내 용

○ 고도산화 공정 도입에 따른 냄새물질 제거 효율 분석

-오존 과산화수소 주입율별 냄새물질 제거율 분석

○ 퀜칭 공정 도입에 따른 기오존 제거 효율분석

-퀜칭용 과산화수소 주입율별 기오존 제거율 분석

○ 경제성 분석

-냄새물질, 기오존 제거를 한 경제 인 과산화수소

주입방법 농도 도출

○오존,과산화수소 정 주입 기 운 지침 마련

추 진 일 정 2019.1~ 12

활 용 방 안

(수질개선, 산 감등)

고도산화 퀜칭 공정 운 의 최 기 마련

-2-MIB등 냄새물질 제거 효율 향상

- 기오존 감소로 근무 환경 개선

과제 수행 정수과장,이종 ,조완선,김승태,박종성,최선


