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1. 제안이유

자연경관지구는 산지‧구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여

운영되어 왔으나, 과도한 건축제한으로 건축행위가 한정적이었음.

이로 인해 노후‧불량 건축물 및 현행 제한을 초과하는 건축물이 증가하고 있

어, 건축제한 완화 사항을 마련하여 노후‧불량 저층주거지의 자율적 정비

여건을 마련하고자 함.

2. 주요내용

가. 자연경관지구 건축제한완화구역 대상에 ｢빈집 및 소규모주택 정비

에 관한 특례법｣에 따른 소규모재건축사업시행구역을 추가(안 제39

조제2항제3호 및 제4항제4호 각각 신설)

나. 대지면적 330제곱미터 미만의 소규모 토지이거나 단독주택(다가구

주택 제외)을 건축하는 경우에는 건폐율을 40퍼센트 이하로 완화

(안 제39조제3항)



다. 건축물의 높이를 5층‧20m로 완화하는데 소규모재건축사업시행구

역으로서 시도시계획위원회 심의를 거쳐 ｢국토의 계획 및 이용에 관

한 법률｣ 등 관계법령에 따라 용적률 상한의 범위에서 완화받는 경

우 추가(안 제39조제7항)

라. 주거환경개선사업을 위한 정비구역에서 정비계획을 수립 또는 변경

하는 경우에는 이 조례 제54조제1항에 따른 건폐율의 범위 및 4층

이하로서 16미터 이하의 범위에서 건폐율 및 층수‧높이를 따로 정

할 수 있도록 하고, 지구단위계획을 통해 2층(8미터) 이하로 높이를

추가로 제한하여 건축하는 경우에는 이 조례 제54조제1항에 따른

건폐율의 범위에서 건폐율을 따로 정할 수 있도록 함(안 제39조제8

항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 시행령

나. 예산조치 : 해당없음(비용추계서 비대상사유서 별첨)

다. 기 타 : 해당없음



서울특별시조례 제 호

서울특별시 도시계획 조례 일부개정조례안

서울특별시 도시계획 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제39조제2항제3호를 다음과 같이 신설한다.

3.「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」제2조제1항제3호에 따른 소규

모주택정비사업 중 소규모재건축사업시행구역으로서 건축규제를 완화하

여 주거환경 개선을 촉진할 수 있고 주변지역의 경관유지에 지장이 없는

지역

제39조제3항을 다음과 같이 한다.

③제2항본문의규정에도불구하고자연경관지구안의토지로서대지면적 33

0제곱미터 미만이거나「건축법 시행령」별표1제1호의 단독주택(다가구

주택은 제외한다)을 건축하는 경우에는 건폐율을 40퍼센트 이하로 할 수

있다.

제39조제4항제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 「빈집및소규모주택정비에관한특례법」제2조제1항제3호에따른소규

모주택정비사업 중 소규모재건축사업시행구역으로서 건축규제를 완화하



여 주거환경 개선을 촉진할 수 있고 주변지역의 경관유지에 지장이 없는

지역

제39조제7항 중 “정비구역안에서는”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해

당하는 지역에서는”으로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 다음

과 같이 신설한다.

1. 「도시및주거환경정비법」제2조제1호에따른정비구역중「서울특별시

도시 및 주거환경정비 조례」제3조제1호에 따른 주택정비형 재개발구역

2.「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」제2조제1항제3호에 따른 소규

모주택정비사업 중 소규모재건축사업시행구역으로서 같은 법 제48조제2

항또는제49조제1항및「도시및주거환경정비법」제54조에따라용적

률을 완화받는 경우

제39조제8항을 다음과 같이 한다.

⑧ 제2항부터 제4항까지 각각의 본문 규정에도 불구하고, 다음 각 호에 따라

건폐율 또는 층수‧높이를 따로 정할 수 있다.

1. 주거환경개선사업을위한정비구역에서정비계획을수립또는변경하는경

우에는토지규모및 지역현황등을고려하여 제54조제1항에 따른건폐

율의범위및 4층이하로서 16미터이하의범위에서건폐율및층수‧높이

를 따로 정할 수 있다.

2. 저층의양호한주거환경을조성하기위해지구단위계획을수립하는토지로

서지구단위계획을통해 2층(8미터) 이하로높이를추가로제한하여건축



하는경우(다만, 경사지붕으로조성할때의지붕높이와층고 1.8미터이

하 다락의 층수는 높이 산정에서 제외한다)에는 토지 규모 및 지역 현황

등을고려하여제54조제1항에 따른건폐율의범위에서건폐율을따로정

할 수 있다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.



신․구조문대비표

현 행 개 정 안

제39조(자연경관지구안에서의 건축제한)

① (생 략)

제39조(자연경관지구안에서의 건축제한)

① (현행과 같음)

② 영 제72조제2항에 따라 자연경관

지구안에서 건축하는 건축물의 건폐율

은 30퍼센트를 초과하여서는 아니된

다.다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해

당하는 지역으로서 구청장이 시도시계

획위원회의 심의를 거쳐 지정·공고한

구역안에서는 건폐율을 40퍼센트 이하

로 할 수 있다.

② ----------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

---------------.

1. 너비 25미터 이상인 도로변에 위치

하여 경관지구의 기능을 유지하면서 토

지이용의 효율성 제고가 필요한 지역

1. (현행과 같음)

2. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조

제3호에 따른 노후·불량건축물이 밀집

한 지역으로서 건축규제 완화하여 주거

환경 개선을 촉진할 수 있고 주변지역

의 경관유지에 지장이 없는 지역

2. (현행과 같음)

<신 설> 3. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관

한 특례법」제2조제1항제3호에 따

른 소규모주택정비사업 중 소규모재



현 행 개 정 안

건축사업시행구역으로서 건축규제를

완화하여 주거환경 개선을 촉진할 수

있고 주변지역의 경관유지에 지장이

없는 지역

③ 제2항 본문의 규정에도 불구하고

자연경관지구안의 토지로서 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

건폐율을 40퍼센트 이하로 할 수 있

다.

③ 제2항 본문의 규정에도 불구하고

자연경관지구안의 토지로서 대지면적

330제곱미터 미만이거나「건축법 시

행령」별표1제1호의 단독주택(다가구

주택은 제외한다)을 건축하는 경우

에는 건폐율을 40퍼센트 이하로 할

수 있다.

④ 제72조제2항에 따라 자연경관지구

안에서 건축하는 건축물의 높이는 3층

이하로서 12미터 이하로 하여야 한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당

하는 지역으로서 구청장이 시도시계획

위원회의 심의를 거쳐 지정·공고한 구

역안에서는 건축물의 높이를 4층 이하

로서 16미터 이하로 할 수 있다.

④ ----------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

--------------------------.

1. 인접지역과 높이차이가 현저하여 높

이제한의 실효성이 없는 지역으로서 건

축규제를 완화하여도 조망축을 차단하

1. (현행과 같음)



현 행 개 정 안

지 않고 인접부지와 조화를 이룰 수 있

는 지역

2. 너비 25미터 이상 도로변에 위치하

여 경관지구의 기능을 유지하면서 토지

이용의 효율성 제고가 필요한 지역

2. (현행과 같음)

3. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조

제3호에 따른 노후·불량 건축물이 밀집

한 지역으로서 건축규제를 완화하여 주

거환경 개선을 촉진할 수 있고 주변지

역의 경관유지에 지장이 없는 지역

3. (현행과 같음)

<신 설> 4. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관

한 특례법」제2조제1항제3호에 따

른 소규모주택정비사업 중 소규모재

건축사업시행구역으로서 건축규제를

완화하여 주거환경 개선을 촉진할 수

있고 주변지역의 경관유지에 지장이

없는 지역

⑤ ~ ⑥ (생 략) ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 제4항 본문의 규정에 불구하고, 정

비구역안에서는 시도시계획위원회의

심의를 거쳐 건축물의 높이를 5층 이하

⑦ ---------------------------, 다

음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지

역에서는 --------------------------



현 행 개 정 안

로서 20미터 이하로 할 수 있다. --------------------------------.

<신 설> 1. 「도시 및 주거환경정비법」제2

조제1호에 따른 정비구역 중 「서울

특별시 도시 및 주거환경정비 조례」

제3조제1호에 따른 주택정비형 재개

발구역

<신 설> 2.「빈집 및 소규모주택 정비에 관한

특례법」제2조제1항제3호에 따른

소규모주택정비사업 중 소규모재건축

사업시행구역으로서 같은 법 제48조

제2항 또는 제49조제1항 및 「도시

및 주거환경정비법」제54조에 따라

용적률을 완화받는 경우

⑧ 제2항 및 제3항 본문의 규정에도

불구하고 자연경관지구 안의 토지로

서 주거환경개선사업을 위한 정비구

역 안에서는 토지 규모 및 지역 현황

등을 고려하여 제54조제1항에 따른

건폐율의 범위에서 정비계획(변경하

는 경우를 포함한다)으로 건폐율을

따로 정할 수 있다.

⑧ 제2항부터 제4항까지 각각의 본

문 규정에도 불구하고, 다음 각 호에

따라 건폐율 또는 층수‧높이를 따로

정할 수 있다.
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<신 설> 1. 주거환경개선사업을 위한 정비구

역에서 정비계획을 수립 또는 변경하

는 경우에는 토지 규모 및 지역 현황

등을 고려하여 제54조제1항에 따른

건폐율의 범위 및 4층 이하로서 16

미터 이하의 범위에서 건폐율 및 층

수‧높이를 따로 정할 수 있다.

<신 설> 2. 저층의 양호한 주거환경을 조성하

기 위해 지구단위계획을 수립하는 토

지로서 지구단위계획을 통해 2층(8

미터) 이하로 높이를 추가로 제한하

여 건축하는 경우(다만, 경사지붕으

로 조성할 때의 지붕 높이와 층고

1.8미터 이하 다락의 층수는 높이

산정에서 제외한다)에는 토지 규모

및 지역 현황 등을 고려하여 제54조

제1항에 따른 건폐율의 범위에서 건

폐율을 따로 정할 수 있다.


