
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔성산대교 본교 성능개선공사〕

 

□ 점검일시 : 2022.01.12 (수)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 정달영,박상종
 

 

 

○ 추락재해 예방(토목부)

-  1-1) 바지선의 외측에 해체된 강관비계 관련

자재를 적치하였으며, 묶기, 적재 시 추락재해를

예방할 수 있는 방법 등을 교육관리 요함.

 - 1-2) 내부 생명줄의 고정상태가 불량하니 보

완 요함.

 - 1-3) 고소작업차 생명줄이 2개 설치되어 있으

며, 작업자 최대인원은 4명으로 탑승인원에 맞

도록 생명줄 설치 요함.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전

난간의 구조 및 설치요건), 제42조(추락의 방지)

○ 시공계획 및 승인(토목부)

-  2-1) 위험성평가에서 도출된 위험요인들이 위

험공종 사전작업허가, 시공계획서 등과 일치하

게 적용되지 않거나

 - 2-2) 작업환경 및 작업순서, 투입되는 장비 등

작업조건을 고려하여 위험성평가, 위험공종사전

작업허가, 시공계획서 등을 면밀하게 작성하고

작업 요함.



※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리

감독자의 유해위험 방지 업무 등), 제38조(사전

조사 및 작업계획서의 작성 등)


