
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔성산대교 본교 성능개선공사〕

 

□ 점검일시 : 2022.05.12 (목)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 박상종,박찬표
 

 

 

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 위험물 저장소의 내부에 확산소화기를 비치하

고 매월 점검하여 관리하고,

 - 고압가스용 위험물 저장소는 환기가 가능한

구조로 설치 검토 바람.

  (위험성평가 권고사항)

※ 건설공사장 안전관리지침

   3.1.6-004(소화기)

   3.1.6-009(위험물 보관소)

○ 가설통로 안전(토목부)

- P12 작업구간 내 주출입로로 이용되는 경사로

는 바닥면까지 설치하여 근로자 넘어짐 등 안전

사고 예방바람.

   (위험성평가 권고사항)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의

방지),

   제22조(통로의 설치)

○ 기계기구 안전(토목부)

- 비계의 돌출부에 변형된 체인블럭을 작업철선

으로 고정하여 사용하는 바,

 - 중량물취급 시 적재물 중량에 적합한 기계기

구를 견고하게 지지하여 사용바람.

   (위험성평가 권고사항)

※ 건설공사장 안전관리지침

    3.2.1(중량물취급 안전)



○ 시공계획 및 승인(토목부)

- 안전관리계획서 상 바지선은 안전난간을

H=1.2m로 설치하고, 구명환 및 구명조끼를

7개 이상 비치하도록 되어 있으니 보완바람.

  (위험성평가 감소대책 미시행)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙

   제35조(관리감독자의 유해위험방지업무 등)

○ 추락재해 예방(토목부)

- P12 교각 비계에서 코핑 상부로 올라가기 위한

통로는 철골구조물 주변 추락방지를 위한 안전

시설이 해체되거나 미설치된 부분이 있으니 작

업 전 안전조치 바람.

  (위험성평가 감소대책 미시행)

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락

의 방지), 제43조(개구부 등의 방호 조치)


