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구   분 명  칭 규  격 설치높이 비  고

감 지 기 연기 감지기 (광전식)

풀박스 풀박스

J 조인트박스

전선관 전선관 입상

전선관 통과

전선관 입하

유 도 등 피난구 유도등

주  기  사  항

도면 번호 도          면          명 SCALE(A3) SCALE(A1) 비  고

EF-001 도면 목록표  / 소방시설 범례 및 주기사항 NONE NONE

통로 유도등 

천 정

소방기기 상세도 NONE NONE

도 면 목 록 표
EF

1

 A3 : 1 / NONE축척 

소방시설 범례 및 주기사항
EF

2

 A3 : 1 / NONE축척 

EF-002

EF-003

EF-004

EF-005

자동화재탐지 간선 평면도 1/300 1/150

자동화재탐지설비 평면도 1/300 1/150

소화 밸브제어설비 평면도 1/300 1/150

유도등설비 평면도 1/300 1/150

EF-006



2. 발신기 간선 전선관은 노출배관으로 기존벽체에 견고히 지지한다.

1. 본 도면의 특기없는 PULL BOX크기는 다음과 같다.

3. 발신기 위치는 상인회와 협의하여 시공하며,위치는 현장 여건에따라

변경토록 한다.

NOTE'S

: PULL BOX 150x150x100

4. 현장에서 시공 중 설계도면과 상이한 상황 발생시 감독관과 상의하고

승인을 득한 후 시공한다.

FR-3 2.5mm x7Cx1(ST 28C)[IN TRAY]-발신기2

FR-8 2.5mm x2Cx1(ST 22C)[IN TRAY]-시각경보기2



3. 감지기 전선관은 노출배관으로 한다.

2. 본 도면의 특기없는 PULL BOX크기는 다음과 같다.

5. 현장에서 시공 중 설계도면과 상이한 상황 발생시 감독관과 상의하고

승인을 득한 후 시공한다.

NOTE'S

: PULL BOX 150x150x100

4. 아케이드에 설치되는 전선관은 건축과 협의하여 구조물에 지지한다.

1. 본 도면의 특기없는 감지기 배관배선은 다음과 같다.
 : HFIX 1.5mm  x 4 (ST 16C)2

 : HFIX 1.5mm  x 8 (ST 28C)2

 : HFIX 1.5mm  x 12 (ST 28C)2

 : HFIX 1.5mm  x 16 (ST 36C)2

A : PULL BOX 200x200x100



1. 일제개방밸브 위치는 협의 후 현장여건에 맞게 위치 조정.

2. 현장에서 시공 중 설계도면과 상이한 상황 발생시 감독관과 상의하고

승인을 득한 후 시공한다.

CABLE SCALE

a

NO CABLE SCHEDULE

HFIX 1.5mm  x 22

b

전선관 비   고

HI 16C

c

d

HFIX 1.5mm  x 42

HFIX 1.5mm  x 62

HFIX 1.5mm  x 82

HI 22C

HI 22C

HI 22C

HFIX 1.5mm  x 82 ST 22CA

a

바닥매입

바닥매입

바닥매입

바닥매입

노출공사



피난구 유도등(대형)

NOTE

NO CABLE SCHEDULE

A FR-8 2.5mm x2Cx1(IN TRAY)

B

비   고

1.피난구 유도등의 설치 위치는 현장여건에따라 감독관과 협의 후 위치 변경

2

FR-8 2.5mm x2Cx1(ST 22C)2



주 기

80

6
5
0

위치표시등

발 신 기

경  종

250

6
0
0

소방기기 상세도
EF

1

 A3 : 1 / NONE축척 

수동 발신기 (단독형)

상용전원감시

예비전원시험

예비전원감시

FRONT VIEW SIDE VIEW

H

TOP VIEW

W

D

고휘도 피난구 유도등 (LED)

정  격 : DC 24V, 35㎂
형  식 : 2종, 비축적형, 재용형

연기 감지기 (광전식)

온  도 : -10℃ ~ +50℃

54

110

100

4
3
.3

동작 LAMP

CHAMBER

BASE(BOX취부)
BASE(실링취부)

230

수동 발신기 (소화전 내장형)

760

위치표시등발 신 기

소화전

경  종




